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WIDOK 1 PRZEKROJ A-A

WIDOK 1

OPIS
1. ELEMENTY BALUSTRADY NALEZY WYKONAC ZE STALl NIERDZEWNEJ POLEROWANEJ

3. POLACZENIA ELEMENTOW BALUSTRADY — LACZONE SPAWANIEM | SZLIFOWANE

4. SRUBY MOCUJACE BALUSTRADE, DO SCIANY — KOTWY WKLEJANE
HILTI ¢ 10, df. 100mm

5. SRUBY NIERDZEWNE MOCUJACE BALUSTRADE DO BLACHY L 10x22x6/1,
NAKRETKA KOPULKOWA NIERDZEWNA

6.MONTAZ BLACHY DO ZAMOCOWANIA BALUSTRADY WYKONAC
PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA
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BIURO PRQJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH
Obiekt: | Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
im. Sw. Rafata w Czerwonej Gbrze
Adres: | ul, Czerwona Goéra 10, 26—060 Checiny
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WYMIAROWA W PROJEKCIE

WYMIARY NA BUDOWE.

1. W REALIZACJI BUDOWY NALEZY UWZGLEDNIC TOLERANCUE,
2. PRZED REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH | ZAMAWIANIEM ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC

3. WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCI NALEZY ZGLASZAC PROJEKTANTOWL.
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