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SCHEMAT OTIERANIAZIBENTYCZNE JAK FAKTURA DROBNOZIARNISTA(SYSTEM NP. STO), BONIE 3cm DO NOWEJ GRUBOSCI OCIEPLENIA
— — OKNA- ISTNEJACE. KOLOR- OLINKOWY: 51242 5. BALKONY DO KAPITALNEGO REMONTU OD STRONY POLUDNIOWEJ | WSCHODNIES
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T i 1. OCIEPLENIE SCIAN METODA BEZSPOINOWA (np. STO) 6. WYMIANA OKIEN | DRZWI W 50%., ZAMONTOWANIE NAWEWNIKOW HIGROSTEROWANYCH,
: ; ; : : : : : . : : STYROPIANEM PLATINUM PLUS O GR.10cm KOLORYSTYKA, MATERIAL | SYSTEM PROFILI OKIENNYCH JAK OKNA SASIEDNIE ISTNIEJACE
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i MALOWANEJ FARBA SILIKONOWA W KOLORZE TYNKU | PODBUDOWIE Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr.10cm.
I I I I I I . —
0 POW. 27,3 m2 ] ] I = B ERE RN N o v i v = i W52 4. POLKE POWSTALA NAD COKOLEM NALEZY WYROBIC ZE SPADKEM 1% | DODATKONO WG RYS. A-9, OPASKA ZE SPADKIEM MIN. 2% POW. OPASKI ODWADNIAJACEJ 83,0m2
BALKON DO REMONTU pkt.5 ppisu T T T T Tt B I i =11 M X POMALOWAC DWUKROTNIE FARBA SILIKONOWA W MIEJSCACH WYPROWADZENIA RUR SPUSTOWYCH ULOZYC SYSTEMOWE KORYTA
/ e T Djlr = I_ R === T 0T == T I BETONOWE ODPROWADZAJACE WODY OPADOWE
, ; . . . . . . . . —— S OPIS DO WYBURZEN
| +
| SOV = ————
% | ! : . : _— - . — | 4| — 1. USUNIECIE 55szt.PLYT ZELBETOWYCH BALKONOWYCH Z BALUSTRADAMI OD STRONY POLUDNIOWE
Tl = — o w—— - ] | 29szt.PLYT ZELBETOWYCH BALKONOWYCH 0D STRONY PGENOCNEJ BUDYNKU BLOKU A, 50RO PROJEKTOW  BUDOWNICTWA OGOLNEGO
i = = E =53 2. WYBURZENIE PRZYBUDGWKI OD STRONY POLUDNIOWEJ PRZY BLOKU A, | SLUZBY  ZDROWIA w KIELCACH
g 2 S — — ULOZENIE PLYTEK CERAMICZNYCH 0_ = 0.00 Obiekt: fo_.osan_NE Szpital mvoo_.o_mw.a\ogv‘
3_Brs 0 POW. 27,3 m2 S UWAGI WYKONAWCZE im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze
=S == =S - "
i =8 8 o2 1. PRZED POLOZENIEM NOWYCH TYNKOW, NALEZY WYKONAG PELNOWYMIAROWA PROBKE Adres: | ul. Czerwona Gora 10, 26—-060 Checiny
670.0 - =3 o W KAZDYM Z KOLOROW | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOWEM
o Sl e ) Opracowanie: ARCHITEKTURA
S — — = I —
4000 . UWAGI Tresc: |BLOK A,C—KOLORYSTYKA ELEWACJI WSCHODNIEJ | POLNOCNEJ
m_|m<<>0._> HQWZOOZ> m_|m<<>o._> <<MOIODZ_> 1. W REALIZACJ BUDOWY NALEZY UWZGLEDNIC TOLERANCUE, (stadium): |Projekt budowlany
WYMIAROWA W PROJEKCIE Data: om.moom_ Nr zlecenia Nr uprawniet Podpis: Skala
2. PRZED REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH | ZAMAWANIEM ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC Projektowal: _|mgr in2._arch. W. Trocz 54/98 B-8 1:100
WYMIARY NA BUDOWIE. Opracowat: |mgr inz. arch. |. Zwolska Nr rys.
Sprawdzit: |mgr inz. arch. W. Cichon 200/82 A-3
3, WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCI NALEZY ZGLASZAG PROJEKTANTOWI. St B Poton | Strisiow Kozlowsid T02/KL/74




