PRZEKROJE NORMALNE

PETLA PRZY BUDYNKU PORTIERNI
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Konstrukcja nawierzchni:

5 cm - w-wa §cieralna z betonu asfaltowego 0/16

8 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20
20 cm - w-wa podbudowy z kruszywa stabilozowanego mech. 0/31,5

15 cm - w-wa piasku stabilozowanego mech. Rm=2,5MPa

Konstrukcja chodnika:

6 cm - w-wa z kostki brukowej betonowej

5 c¢m - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

20 cm - w-wa podbudowy z kruszywa stabilozowanego mechanicznie
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Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja chodnika:

5 cm - w-wa §cieralna z betonu asfaltowego 0/16

6 cm - w-wa z kostki brukowej betonowe;j

8 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20

5 cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

20 cm - w-wa podbudowy z kruszywa stabilozowanego mech. 0/31,5

20 cm - w-wa podbudowy z kruszywa stabilozowanego mechanicznie

15 cm - w-wa piasku stabilozowanego mech. Rm=2,5MPa
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Konstrukcja chodnika:

Konstrukcja nawierzchni:

6 cm - w-wa z kostki brukowej betonowe;j

5 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16

S cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4

8 cm - w-wa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20

20 cm - w-wa podbudowy z kruszywa stabilozowanego mechanicznie

20 cm - w-wa podbudowy z kruszywa stabilozowanego mech. 0/31,5

15 cm - w-wa piasku stabilozowanego mech. Rm=2,5MPa

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt Wojewddzki Specjalistyczny Z0Z Gruzlicy i Chordb Pfuc
w Kielcach z siedzibg w Checinach
Adres Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (dz. nr ewid. 238/38 (238/15),

i 238/41 (238/13))

Opracowanie:

Pzrebudowa drogi wjazdowej i budowa drogi wyjazdowe]j
z Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwone] Gorze
ul. Czerowa Gora 10, 26—060 Checiny
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