Przebudowa drogi wjazdowej i wyjazdowej
Z Wojewoédzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze, ul. Czerwona Géra 10, 26-060 Checiny.
Instalacje teletechniczne.
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1. Czg$¢ ogolna

1.1 Nazwa i adres inwestycji
Przebudowa drogi wjazdowej i wyjazdowej Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze, ul. Czerwona Géra 10, 26-060 Checiny.

1.2 Inwestor

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gérze, ul.
Czerwona Gora 10, 26-060 Checiny

1.3 Podstawa wykonania projektu
rzut budynku portierni w skali 1 : 50

inwentaryzacja wlasna

dane katalogowe producentéw urzadzen i mat. instalacyjnych

uzgodnienia z uzytkownikami obiektu

1.4 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji teletechnicznych:
- instalacji szlabanow (zasilanie i sterowanie)

- instalacji telewizji obserwacyjnej

dla budynku portierni.
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2. Cze$¢ opisowa

2.1 Instalacje szlabanow

Przy budynku portierni projektuje si¢ montaz dwoch szlabanéw elektrycznych, na drodze
wjazdowej 1 na drodze wyjazdowej ze szpitala. Szlabany zasilane beda napigciem 230VAC z pro-
jektowanej rozdzielnicy TE1 w portierni. Sterowanie ruchem szlabanéw odbywaé si¢ bedzie po-
przez przyciski w portierni, umieszczone na biurku przy urzadzeniach telewizji obserwacyjnej oraz
z rownolegle przytaczonych przyciskow w kasetach sterowniczych, montowanych na zewnatrz bu-
dynku, w poblizu szlabandéw. Mozliwe bedzie tez sterowanie za posrednictwem pilotow radiowych.

Szlabany osadzone beda w podtozu z wykorzystaniem dotaczanych do nich ptyt podstawy i
kotew zabetonowanych w przygotowanych wykopach.

Montaz instalacji
Okablowanie :
- przewéd YDY 3x1,5mm? od rozdzielnicy TE1 do mechanizméw szlabanow
- przewdd OMY 4x0,5 mm? od fotokomérek do elektroniki szlabandw
- przew6d OMY 2x0,75 mm? od elektroniki szlabanéw do przyciskoéw sterujacych
- przewod OMY 2x0,75 mm? od elektroniki szlabanéw do lamp ostrzegawczych
- kabel RG 58 od elektroniki szlabanoéw do anten w lampach ostrzegawczych

Prowadzenie okablowania

- pomigdzy podporami a mechanizmami szlabandéw oraz migedzy mechanizmami i budynkiem por-
tierni utozone beda w ziemi rury ostonowe AROT DVK 50 dla okablowania. Rur¢ ostonowa od
strony szlabanu wjazdowego wyprowadzi¢ pod strop daszka. Rur¢ ostonowa od strony szlabanu
wyjazdowego wprowadzi¢ do budynku.

- pod stropem daszka od strony szlabanu wjazdowego — w korytkach metalowych szerokosci 100
mm - do wejscia okablowania do budynku.

- W pomieszczeniach portierni - w plastikowych listwach instalacyjnych LSB 50x18
W puszkach n/ plastikowych beda odgale¢zienia do przyciskow sterowniczych.

Zasilanie

Zasilanie szlabanow zrealizowane bedzie z projektowanej n/t rozdzielnicy TE-1. Dwa obwody
przeznaczone sa do zasilania szlabanéw i1 dwa do zasilania instalacji telewizji obserwacyjnej.
Zabezpieczenie — wyt. inst. S301B10A.

Zestawienie zasadniczych urzadzen i materiatéw instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione urzqdzenia stanowiq przyklad prawidlowego rozwiqzania niezbedny do sporzqdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak mozliwos¢ zamiany tych urzqdzen na
inne (lub rownowazne*) pod warunkiem zachowania standardow jakosciowych i wymagan technicznych.

* art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r. z pézniejszymi zmianami

Lp. Nazwa urzadzenia Symbol J.m. Mos¢
1 |[Szlaban elektryczny bez ramienia ptaskiego WA SIGNO 6 kpl. 2
21 i uchwytu do ramienia plaskiego oraz bez
lampy LUCY 24 (kotwy i plyta podstawy, na-
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lepki ostrzegawcze WA 10 na ramig szlabanu,

podpora stata WA 11, fotokomorka BF

(nad+odbiornik), radioodbiornik uniwersalny

FLOX 1, pilot FLOR —w komplecie)
2 | Ramie tubowe WA7 szt. 2
3 | Uchwyt mocujacy do ramienia WA 8 szt. 2
4 | Akumulator z wbudowang karta fadowania PS224 szt. 2
5 |Podstawa uniwersalna do fotokomorki PORTOS kpl. 2
6 |Lampa sygnalizacyjna z antena ML 24 szt. 2
7 | Kaseta sterownicza K1 serii SP 22 sz. 2

(Spamel) z przy-
ciskiem Start

8 | Przycisk sterowniczy ACA 001 szt. 2
9 |Pilot sterujacy FLOR szt. 6

Uwaga: rozdzielnica, okablowanie, rurarz, korytka, itp. — podane sa tacznie w zestawieniu dla
urzadzen dla telewizji obserwacyjne;j

Producent szlabanow — Nice Polska

Producent kaset sterowniczych - - Spétdzielnia Inwalidéw "Spamel", 56- 416 Twardogoéra ul. Woj-
ska Polskiego 3

Dystrybutor przyciskow ACA 001 — GE Interlogx, Gdansk, ul. Dtugie Ogrody 10

Uwagi koncowe
- Wszelkie prace przeprowadza¢ nalezy w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.
- Dhugosci ramion obu szlabanow rdznig sig, szlaban wyjazdowy ma krotsze ramig od szlabanu

wjazdowego. Dlugosci ramion nalezy pomierzy¢ przy montazu.
- wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dotycza-
cymi robot instalacyjnych oraz przepisami BHP

2.2 Instalacja telewizji obserwacyjnej

Ze wzgledu na powstajace dwa ciagi ruchu kotowego 1 pieszego projektuje si¢ dwa zestawy
kamer do ich obserwacji. Dla kazdego ciagu pieszego zastosowane bgda dwie kamery, skierowane
na wchodzacych 1 wychodzacych oraz jedna kamera dla obserwacji samochodéw dojezdzajacych
do szlabanow.

W pomieszczeniu ochrony zainstalowany bedzie rejestrator z dyskiem twardym, klawiatura
do obstugi kamer oraz dwa monitory do obserwacji ruchu.

Kamery wyposazone bgda w oswietlacze podczerwieni oraz grzatki. Zasilanie kamer — po-
przez zasilacz 12VDC z akumulatorem. Zasilanie rejestratora, klawiatury, monitorow z UPS.
Montaz instalacji

Okablowanie :
- przew6d YDY 3x1,5mm? od rozdzielnicy TE1 do zasilacza kamer oraz do UPS-a przy biurku z
urzadzeniami.
- przewdd OMY 2x1,0 mm? od zasilacza kamer do kamer
- kabel YWDXPEK 75-1.0/4.8 od rejestratora do kamer
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Prowadzenie okablowania

- pod stropem daszka od strony szlabanu wjazdowego — w korytkach metalowych szerokosci 100
mm - do wej$cia okablowania do budynku.

- W pomieszczeniach portierni - w plastikowych listwach instalacyjnych LSB 50x18

Zasilanie

Zasilanie urzadzen telewizji obserwacyjnej zrealizowane bedzie z projektowanej n/t roz-
dzielnicy TE-1. Dwa obwody przeznaczone sa do zasilania instalacji telewizji obserwacyjnej i dwa
do zasilania szlabanow.
Zabezpieczenie — wyl. inst. S301B10A.

Zestawienie zasadniczych urzadzen i materiatléw instalacyjnych.

UWAGA!

przedstawione urzqdzenia stanowiq przyktad prawidtowego rozwiqzania niezbedny do sporzqdzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak mozliwos¢é zamiany tych urzqdzen na
inne (lub rownowazne*) pod warunkiem zachowania standardow jakosciowych i wymagan technicznych.

* art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994r. z pézniejszymi zmianami

Lp. Nazwa urzadzenia Symbol J.m. Tlos¢
1 |Kamera koputkowa NVC- szt. 6
HDN400VPH/IR-2
2 | Rejestrator NV-DVR1108(S)/CD | szt. 1
3 | Dysk twardy 500GB SATA szt. 1
4 | Klawiatura do rejestratora NV-KBD30 szt. 1
5 |Zasilacz do klawiatury SYS 1308-1809 szt. 1
6 |Zasilacz awaryjny UPS ARES 800LT3 szt. 1
7 | Monitor LCD NVM-319LCD szt. 2
8 |Zasilacz do kamer Merawex szt. 1
ZMS-1B-10A

9 | Akumulator do zasilacza kamer 12Ah/12V szt.

10 [Rozdzielnica n/t RNT 4 szt. 1
11 | Wylacznik instalacyjny S301B10A szt. 4
12 | Kabel YWDXPEK 75- mb. 112

1.0/4.8

13 | Kabel RG 58 mb. 2
14 |Przewod OMY 2x1 mm* mb. 98
15 | Przewod OMY 2x0,75 mm2 mb. 68
16 |Przewod OMY 4x0,5 mm2 mb. 18
17 |Przewéd YDY 3x1,5mm* mb 83
18 |Listwa instalacyjna LSB 50x18 mb. 45
19 | Rura ostonowa AROT DVK 50 mb. 34
20 |Korytko metalowe BAKS KBL100H60/3 mb 18
21 | Wspornik koryta WFC 100 szt. 36
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22 | Puszka n/t 100x100x50 427-431 szt. 2
23 | Biurko na urzadzenia telewizji obserwacyjnej - szt. 1
24 | Mat. drobne - - 2,5%M

Uwaga: okablowanie, rurarz, korytka, itp. w powyzszej tabeli — podane sa tacznie dla urzadzen dla
telewizji obserwacyjnej i szlabanow

Producent rurek instalacyjnych, puszek — ELEKTROPLAST Sp. z 0.0., PRZETWORSTWO
TWORZYW SZTUCZNYCH, 32-431 STROZA 556
Dystrybutor urzadzen telewizji obserwacyjnej — AAT o/Kielce, ul. Prosta 25

Producentem kabli sa Zaktady Kablowe C. Bitner, ul. Friedleina 3/3, Krakéw

Producent zasilacza do kamer — Merawex, ul. Torunska 8, Gliwice

Producent rur ostonowych jest AROT POLSKA Sp. z o0.0. ul. Spoétdzielcza 2, 64-100 Leszno
Producent koryt metalowych — BAKS, Wytwarzanie Osprz¢tu Instalacyjno - Elektrotechnicznego
UL. JAGODNE 5, 05-480 KARCZEW

Uwagi koncowe

- Wszelkie prace przeprowadza¢ nalezy w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

- zakup odpowiedniego biurka jest niezbedny ze wzgledu na potrzebe wydzielenia osobnego
miejsca na urzadzenia telewizji obserwacyjnej

- wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami dotycza-
cymi robot instalacyjnych oraz przepisami BHP

- po powstaniu drogi wyjazdowej konieczne bedzie przebudowanie pomieszczen w budynku
portierni pod nowe potrzeby i zadania personelu ochrony. Pomieszczenia w dyspozycji ochrony
powinny zajmowac¢ min. 50% calkowitej powierzchni budynku i umozliwia¢ ergonomiczna ob-
stuge obydwoch kierunkow ruchu. W dacie wykonywania niniejszej dokumentacji brak jest da-
nych o ew. przebudowie. Docelowe rozmieszczenie urzadzen i okablowania moze wigc podle-
ga¢ zmianom.
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Kielce 31.08.2009 r.

Imi¢ 1 nazwisko: Krzysztof Kostka

Upr. bud. nr KL/92/91

Cztonek Izby: Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/2157/02

Imig i nazwisko: Tadeusz Konieczny

Upr. bud. nr 339/KL/74

Cztonek Izby: Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0270/01

Oswiadczenie
Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r.
Z pOzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze projekt budowlany przebudowy drogi
wjazdowej 1 wyjazdowej z Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej
Gorze, ul. Czerwona Gora 10 — czgs¢ teletechniczna zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
inz. Krzysztof Kostka

Sprawdzajacy
inz. Tadeusz Konieczny
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