SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
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5 ¢cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4
20 cm - w-wa podbudowy z kruszywa stabilozowanego mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni: 5,15 15

5 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16

8 cm - w-wa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20

20 cm - w-wa podbudowy z kruszywa stabilozowanego mech. 0/31,5

15 cm - w-wa piasku stabilozowanego mech. Rm=2,5MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO

| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH
$ciana budynku Obiekt - <<8.®.§@QN§ mnm.@.o:.mQONi NO.N Gruzlicy i Chordb Ptuc
w Kielcach z siedzibg w Checinach
Adres : | Checiny, ul. Czerwona Géra 10 (dz. nr ewid. 238/38 (238/15),
i 238/41 (238/13))
Opracowanie: Pzrebudowa drogi wjazdowej i budowa drogi wyjazdowej
..... z Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwone] Gorze
VVVVVVVVVV ul. Czerowa Goéra 10, 26—060 Checiny
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Konstrukcja chodnika: Tresc @ | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

6 cm - w-wa z kostki brukowej betonowe;j (stadium) : | Projekt budowlano — wykonawczy
5 cm - w-wa podsypki cementowo piaskowej 1:4 Data : |08.2009r. 75 zlecenia: Nr uprawnien :| Podpis Skala
: - : . mqr inz. .
20 cm - w-wa podbudowy z kruszywa stabilozowanego mechanicznie Projektowat llona Balinska — Bieniek KL — 29/96 1:20
. mgr inz. SWK/0148/
Sprawdzit - Andrze] Kasprzyk POOD/06
Kierownik prac.| Stanistaw Kozlowski 302 /KL/74 Nr rys.
Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim @
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904)




