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45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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KLATKA SCHODOWA OD $.Z.D.W.

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.19

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PALARNIA WRAZ Z KORYTARZEM POD EUROMEDIKIEM - PIWNI CE
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakdw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2
2007-04 ksztattow.metal.na zabudowe rury
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
6/KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na rurze kanaliza- |m2
2006-04 cyjnej. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
z.sz.5.3.
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
7|NNRNKB (z.VI) Oktadziny z pltytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
202 2810-05 |klejowej o grub.warstwy 5 mm - na zabudowie ptytami G-K
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
8/NNRNKB Listwa wykanczajgca m
202 2809-05
14 m 1.400
RAZEM 1.400
9/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2
1202-08 5m2
267.2 m?2 267.200
RAZEM 267.200
10/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
267.2 m?2 267.200
RAZEM 267.200
11/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- |m?2
202 1134-01 |ziome - sufity
73.2 m?2 73.200
RAZEM 73.200
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m2
202 1134-02 |nowe - $ciany
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 téw - klatki schodowe
z.52.2.3.
73.2 m?2 73.200
RAZEM 73.200
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian - klatki schodowe
z.52.2.3.
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2
6.1 m?2 6.100
RAZEM 6.100
16| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
144 m?2 14.400
RAZEM 14.400
17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
1212-28 do 50 mm
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-05




KLATKA SCHODOWA OD $.Z.D.W.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24.1 m?2 24.100
RAZEM 24.100
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
1207-02 cm - klatki schodowe
2.52.2.3.
70 m 70.000
RAZEM 70.000
20|KNR 2-02 Ostony podtog m2
0925-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000

Norma PRO Wersja 4.19



KLATKA SCHODOWA OD $.Z.D.W.

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

190.4897

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.19




KLATKA SCHODOWA OD $.Z.D.W.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|benzyna do lakieréw dm3 | 3.2884 3.2884
2.|ksztattowniki stalowe profi-| kg 0.2650 0.2650
lowane U 55x075
3.|ksztaltowniki stalowe profi-|kg 1.3000 1.3000
lowane C 100x075
4. |ksztattowniki stalowe profi-| kg 0.5650 0.5650
lowane C 55x075
5.|gwozdzie budowlane kg 0.3600 0.3600
okragte gote
6.|wkrety do piyt gipsowych |kg 0.0161 0.0161
7. kratki wentylacyjne z bla- |szt. 1.0000 1.0000
chy stalowej z zaluzjg su-
rowe 14x14 cm
8.|Farba emuls. nawierzch- |dm3 | 77.2976 77.2976
niowa wewn. - biata
9.|farba olejna do gruntowa- |[dm3 | 7.9231 7.9231
nia ogélnego stosowania
10.|farba olejna nawierzchnio- |[dm3 | 6.7644 6.7644
wa 0goélnego stosowania
11.|szpachléwka olejno-zy- dm3 | 1.4700 1.4700
wiczna na tynki biata
12.|szpachléwka celulozowa |[dm3 | 0.5246 0.5246
na tynki
13.|grunt pokostowy dm3 | 3.2200 3.2200
14.|mydto techniczne maziste |kg 5.8784 5.8784
(szare) 65%
15.|Foliaz PCW o gr. 0,3-0, |m2 | 19.1650 19.1650
4mm
16.|piasek do zapraw m3 0.4052 0.4052
17.|cement portlandzki 35 bez |kg 2.0700 2.0700
dodatkéw
18.|cement portlandzki z do- |t 0.0260 0.0260
datkami 25
19.|wapno suchogaszone t 0.2351 0.2351
20.|gips szpachlowy kg 80.1600 80.1600
21.|gips budowlany szpachlo- |t 0.0005 0.0005
wy
22.|Plyta gips. karton. wodo- |m2 0.5200 0.5200
odporna 12,5mm
23.|preparat gruntujacy "CE- |kg 15.3720 15.3720
RESIT CT 17"
24.|preparat gruntujacy "CE- |dm3 | 42.6800 42.6800
RESIT CT 17"
25.|ciasto wapienne (wapno |m3 0.0240 0.0240
gaszone)
26.|deski iglaste obrzynane  |m3 0.0165 0.0165
kL111
27.|Tasmy spoinowe z wiékna |m 0.6290 0.6290
szklanego
28.|papier Scierny w arku- ark. | 26.9130 26.9130
szach
29.|woda z rurociggu m3 0.0358 0.0358
30. |kotki do wstrzeliwania szt. 1.2750 1.2750
31.|plytki kamionkowe GRES |m2 0.5250 0.5250
32.|zaprawa klejowa "CERE- |kg 3.9800 3.9800
SIT" CM-11 sucha mie-
szanka
33.|zaprawa do spoinowania - |kg 0.1350 0.1350
sucha mieszanka
34.|listwa wykonczajgca m 1.4420 1.4420
35.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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KLATKA SCHODOWA OD $.Z.D.W. ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wyciag m-g 0.0974
2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.2750
3.]$rodek transportowy m-g 0.1073
4.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2000
5.|spawarka elektryczna 300 A m-g 0.0645
RAZEM
Stownie:
-6 -
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