PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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KORYTARZ PRZY RTG

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KORYTARZ PRZY "RTG" - PARTER
1/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki dziatowej z tworzywa sztucznego m2
0427-06
analogia
75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
3|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR 2-02 Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
2003-04 obustr.dwuwarstw.100-02 - nalezy uwzglednic¢ profil oscieznicowy do mocowa-
nia drzwi
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
5/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe gr.10cm z ptyt|m2
0613-06 ukfadanych na sucho
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
6/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch-|m2
1027-02 ni ponad 1.5 m2 z oscieznica drewniang,
analogia
2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
7\KSNR 7 Okno aluminiowe podawcze (pionowo otwierane) wraz z parapetem m2
0503-01
0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
8/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2
1202-08 5m2
118.6 m?2 118.600
RAZEM 118.600
9/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
118.6 m?2 118.600
RAZEM 118.600
10/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- |m?2
202 1134-01 |ziome - sufity
58.3 m?2 58.300
RAZEM 58.300
11|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m2
202 1134-02 |nowe - $ciany
73.3 m?2 73.300
RAZEM 73.300
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
58.3 m?2 58.300
RAZEM 58.300
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
73.3 m?2 73.300
RAZEM 73.300
14 Montaz w oknie rolty tekstylnej o wymiarach 220x290cm szt.
analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-02 Ostony podtég, odbojnic oraz opasek folig polietylenowg m2
0925-01
89.2 m?2 89.200
RAZEM 89.200
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KORYTARZ PRZY RTG

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

108.9367

RAZEM
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Norma PRO Wersja 4.19




KORYTARZ PRZY RTG

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|rolety okienne tekstylne o |szt 1.0000 1.0000
wymiarach 220x290cm
2.|okno podawcze wraz z pa-|m?2 0.4000 0.4000
rapetem
3.|Profil o$cieznic."UA 100" |m 3.2500 3.2500
do $cian z pt.g-k
4.|ksztaltowniki stalowe profi-|kg 6.5650 6.5650
lowane U 100x075
5. |ksztaltowniki stalowe profi-| kg 21.6450 21.6450
lowane C 100x075
6.|gwozdzie budowlane kg 0.6422 0.6422
okragte gote
7.|wkrety do piyt gipsowych |kg 0.7358 0.7358
8. |kratki wentylacyjne z bla- |szt. 6.0000 6.0000
chy stalowej z zaluzjg su-
rowe 14x14 cm
9.|silikon kg 0.1440 0.1440
10.|pianka poliuretanowa kg 0.1780 0.1780
11.|Farba emuls. nawierzch- |dm3 | 38.3372 38.3372
niowa wewn. - biata
12.|szpachléwka celulozowa |dm3 | 0.4100 0.4100
13.|mydto techniczne maziste |kg 2.6092 2.6092
(szare) 65%
14.|Foliaz PCW o gr. 0,3-0, |m2 | 34.1904 34.1904
4mm
15.|piasek do zapraw m3 0.1486 0.1486
16.|cement portlandzki 35 bez |kg 12.4200 12.4200
dodatkéw
17.|wapno suchogaszone t 0.1044 0.1044
18.|gips szpachlowy kg 35.5800 35.5800
19.|gips budowlany szpachlo- |t 0.0183 0.0183
wy
20.|ptyty gipsowo kartonowe |m2 | 26.7800 26.7800
gr. 12.5 mm
21.|preparat gruntujacy "CE- |kg 12.2430 12.2430
RESIT CT 17"
22.|preparat gruntujgcy "CE- |dm3 | 16.1260 16.1260
RESIT CT 17"
23.|filc bituminizowany z wet- |m2 0.6214 0.6214
ny mineralnej gr. 5 mm
24.|Ptyty z wet.min.do m2 6.8250 6.8250
izol.$cian.dziat.-100mm
25.|deski iglaste obrzynane  |m3 0.0294 0.0294
kL111
26.|drzwi drewniane wew- m2 2.0500 2.0500
netrzne
27.|oscieznice drewniane m2 2.0500 2.0500
28.| Tasma spoinowa papiero- |m 23.5690 23.5690
wa perforowana
29.|woda z rurociggu m3 0.0239 0.0239
30. |kotki do wstrzeliwania szt. | 26.3900 26.3900
31.|kotki rozporowe plastiko- |szt. 2.4000 2.4000
we
32.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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KORYTARZ PRZY RTG ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wyciag m-g 0.6502
2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.0446
3.]$rodek transportowy m-g 0.1670
4.$rodek transportowy m-g 0.4373
RAZEM
Stownie:
-5-
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