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KLATKA SCHODOWA PRZY RTG

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KLATKA SCHODOWA PRZY "RTG"
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2
1202-08 5m2
47.7 m?2 47.700
RAZEM 47.700
2|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
47.7 m?2 47.700
RAZEM 47.700
3/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- |m?2
202 1134-01 |ziome - sufity
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m2
202 1134-02 |nowe - $ciany
22.7 m?2 22.700
RAZEM 22.700
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 scian
22.7 m?2 22.700
RAZEM 22.700
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m2
1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
z.52.2.3.
33.6 m?2 33.600
RAZEM 33.600
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ptytowe
z.52.4.5.4. petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
9914-01
z2.52.4.5.4.
9914-07
3.7 m?2 3.700
RAZEM 3.700
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
1212-28 do 50 mm
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
3.1 m?2 3.100
RAZEM 3.100
12|KNR 2-02 Ostony podtég, odbojnic oraz opasek folig polietylenowg m2
0925-01
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
13/KNR 4-03 ROBOTY ELEKTRYCZNE - Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym szt.
1133-09 zawieszanych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 5 Montaz opraw sufitowych kpl.
0502-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-03 Demontaz tacznik6w instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt.
1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej systemu OPTIMA f- |szt.
0306-03 my POLO
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KLATKA SCHODOWA PRZY RTG

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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KLATKA SCHODOWA PRZY RTG

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

73.0850

RAZEM

Stownie:
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KLATKA SCHODOWA PRZY RTG

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|benzyna do lakieréw dm3 | 1.1949 1.1949
2.|gwozdzie budowlane kg 0.1800 0.1800
okragte gote
3.|Farba emuls. nawierzch- |dm3 | 13.9422 13.9422
niowa wewn. - biata
4.|farba olejna do gruntowa- |dm3 | 6.0834 6.0834
nia ogolnego stosowania
5.|farba olejna nawierzchnio- [dm3 | 5.4681 5.4681
wa ogoélnego stosowania
6.|szpachléwka olejno-zy- dms3 | 17.3712 17.3712
wiczna na tynki biata
7.|szpachlowka celulozowa |dm3 | 0.4163 0.4163
na tynki
8.|grunt pokostowy dm3 | 6.0480 6.0480
9.|mydto techniczne maziste |kg 1.0494 1.0494
(szare) 65%
10.|rozcienczalnik do wyro- dms3 | 1.4448 1.4448
béw lakierowych
11.|Folia z PCW o gr. 0,3-0, |m2 9.5825 9.5825
4mm
12.|piasek do zapraw m3 0.0477 0.0477
13.|wapno suchogaszone t 0.0420 0.0420
14.|gips budowlany t 0.0001 0.0001
15.|gips szpachlowy kg 14.3100 14.3100
16. |preparat gruntujacy "CE- |kg 5.2500 5.2500
RESIT CT 17"
17.|preparat gruntujacy "CE- |dm3 | 4.9940 4.9940
RESIT CT 17"
18.|deski iglaste obrzynane  |m3 0.0083 0.0083
kL111
19.|papier Scierny w arku- ark. | 27.1643 27.1643
szach
20.| oprawy sufitowe szt 2.0000 2.0000
21.|taczniki instalacyjne 1 szt 1.0200 1.0200
bieg. p/t systemu OPTI-
MA f-my POLO
22.|kotki kotwigce szt. 4.0000 4.0000
23.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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KLATKA SCHODOWA PRZY RTG

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|wyciag m-g 0.0095
.|wycigg jednomasztowy z hapedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.0125
.| $rodek transportowy m-g 0.0143
RAZEM

Stownie:
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