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Zdrowia

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa drogi wjazdowej i wyjazdowej z Wojewddzkiego Szpitala Specjalis-
tycznego w Czerwonej Gorze

ADRES INWESTYCJI : Szpital im. Sw.Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze

INWESTOR . Wojewdodzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Ptuc

ADRES INWESTORA  :  Szpital im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Checinach ul. Czerwona Goéra 10

BRANZA . ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2009

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

Sporzadzit:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DROGI-przedmiar-1.kst

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do

ROBOTY DROGOWE
1/ROBOTY POMIAROWE 1 2
2|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 3 9
3|[ROBOTY ROZBIORKOWE 10 15
4|ROBOTY ZIEMNE 16 19
5|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 20 24
6|CHODNIKI 25 26
7|KRAWEZNIKI | OBRZEZA 27 29
8|PRZEPUSTY 30 32
9/|ROBOTY WYKONCZENIOWE 33 34

10|URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE | OZNAKOWANIE 35 37
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ROBOTY DROGOWE
1/45200000-9 ROBOTY POMIAROWE
1lKNR 2-01 D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-04 01.01.01 |renie pagorkowatym lub podgérskim
0.14 km 0.14
RAZEM 0.14
2|KNR 2-01 |D Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1/0121-02 01.01.01 |pod nawierzchnie placéw postojowych
0.11 ha 0.11
RAZEM 0.11
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3/KNNR 1 D Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm  |szt.
d.2|0101-01 01.01.01
9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00
4/KNNR 1 D Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm  |szt.
d.2|0101-02 01.01.01
14.0 szt. 14.00
RAZEM 14.00
5/KNNR 1 D Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm  |szt.
d.2|0101-03 01.01.01
43.0 szt. 43.00
RAZEM 43.00
6/KNNR 1 D Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm  |szt.
d.2|0101-04 01.01.01
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
7|KNNR 1 D Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm  |szt.
d.2|0101-05 01.01.01
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
8 Demontaz wiaty przystankowej o wym. 3,0x 6,0 m szt
d.2
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
9 Demontaz garazu szt
d.2
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
10|KNR 2-31 |D Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.3/0803-03 01.02.04 |nych o grubosci 4 cm
0803-04
34*6.0 m?2 204.00
RAZEM 204.00
11/KNR 2-31 |D Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosciim?2
d.3/0802-07 01.02.04 |15cm
poz.10 m2 204.00
RAZEM 204.00
12|KNR 2-31 |D Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.3/0813-01 01.02.04
13+30 m 43.00
RAZEM 43.00
13/KNR 4-01 |D Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- fundamentéw |m3
d.3/0212-03 01.02.04 |obiektow nieistniejacych
(4*6.0+2*8.0+2*5.0)*0.5*0.15 m3 3.75
RAZEM 3.75
14/KNR 4-01 |D Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych  |m3
d.3/0108-19 01.02.04 |nawierzchni drogowych na odlegto$¢ 20 km (z uwzglednieniem kosztu
0108-20 wysypiska)
204*0.15+43*0.3*0.15+3.75 m3 36.29
RAZEM 36.29
15 D Koszt utylizacji asfaltu m3
d.3 01.02.04
204.0*0.04 m3 8.16
RAZEM 8.16
4 ROBOTY ZIEMNE
16/KNR 2-01 |D Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.4/0202-06 02.01.01 |w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 20 km
(935.44+347.67)-(1.1+0.16) m3 1281.85
RAZEM 1281.85

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 2000 dla Biuro Kosztorysowe




DROGI-przedmiar-1.kst

PRZEDMIAR
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17|KNR 2-01 |D Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-przyje- |m3
d.4/0118-01 02.01.01 |to 50%
1281.85*0.50 m3 640.93
RAZEM 640.93
18/KNR 2-01 |D Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.4/0202-06 02.01.01 |w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km-transport w obrebie budowy
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
19/KNR 2-01 |D Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw  |m3
d.4/0235-02 02.03.01 |gruncie kat. Ill-1V
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
20|KNR 2-31 |D Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.5/0103-04 04.01.01 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(71.86-8.65)*7.0+50.52*4.5 m?2 669.81
RAZEM 669.81
21|KNR 2-31 |D Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - gru- |m2
d.5/0111-03 04.05.01 |bos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
670.0 m?2 670.00
RAZEM 670.00
22|KNR 2-31 |D Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 warstwa dolna o grubosci po |m2
d.5/0114-05 04.04.02 |zageszczeniu 25 cm
0114-06
poz.21 m?2 670.00
RAZEM 670.00
23|KNR 2-31 |D Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/20 - warstwa wigzaca - grubo$¢  |m2
d.5/0310-01 05.03.05 |po zageszcz. 8 cm
0310-02
poz.21 m2 670.00
RAZEM 670.00
24|KNR 2-31 |D Nawierzchnia z mieszanki BA 0/16- warstwa Scieralna asfaltowa - gru- |m2
d.5/0310-05 05.03.05 |bos¢ po zageszcz. 5cm
0310-06
poz.21 m?2 670.00
RAZEM 670.00
6 CHODNIKI
25|KNR 2-31 |D Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.6/0114-05 04.04.02 |geszczeniu 20 cm
0114-06
50.52*2.0+15.0*2.0+63.21*2.0+15.0*5.0 m?2 332.46
RAZEM 332.46
26|KNR 2-31 |D Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm, szarej na pod- |m2
d.6/0511-02 08.02.02 |sypce cementowo-piaskowej
poz.25 m?2 332.46
RAZEM 332.46
7 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
27|KNR 2-31 |D Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.7(0407-02 08.03.01 |petnieniem spoin piaskiem
66+55+2 m 123.00
RAZEM 123.00
28|KNR 2-31 |D tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton B20 C16/20 m3
d.7|0402-04 08.01.01
0.0575*266.0 m3 15.30
RAZEM 15.30
29|KNR 2-31 |D Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.7/0403-03 08.01.01 |cementowo-piaskowej
125+50+17+10+64 m 266.00
RAZEM 266.00
8 PRZEPUSTY
30|KNR 2-31 |D Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa ( z po- |m3
d.8/0605-01 03.01.01 |spotki)
10.0*0.25 m3 2.50
RAZEM 2.50
31/KNR 2-31 |D Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.8/0605-07 03.01.01
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
32|Analizain- |D Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe z betonu B- 25 dla rur|mb
d.8|dywid. 03.01.01 |o $r. 50 cm- analiza indyw. na podstawie KNR 2-31 0605-04
4*2 mb 8.00
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RAZEM 8.00
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
33/KNR 2-01 [D Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.|V m?2
d.9|0506-02 06.01.01
328.3 m2 328.30
RAZEM 328.30
34/KNR 2-01 |D Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.9/0510-01 06.01.01
poz.33 m?2 328.30
RAZEM 328.30
10 URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE | OZNAKOWANIE
35/KNR 2-31 |D Bariery ochronne stalowe wys. 1,10 m zabezpieczone antykorozyjnie m
d.10{0704-04 07.06.02 |przez malowanie farbg miniowg 60% i dwukrotnie lakierem olejnym -
p.a.
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
36/KNR 2-31 |D Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.10{0702-02 07.02.01
11.0 szt. 11.00
RAZEM 11.00
37/KNR 2-31 |D Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.10{0703-01 07.02.01 |czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
11.0 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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