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Załączniki i uzgodnienia:                                                                                                                                  
Zał. Nr 
   1 

 WYTYCZNE   TECHNOLOGICZNE 
               Woda  ze studni głębinowych  podawana jest do zbiorników wyrównawczych  
zlokalizowanych na ujęciu obok stacji wodociągowej. Ze zbiorników wyrównawczych  
zestawem pompowym na ujęciu woda podawana będzie do zbiorników wyrównawczych II 
strefy zlokalizowanych obok pompowni zasilania podstawowego. Zbiorniki II strefy zasilane 
będą w wodę również z pompowni zasilania awaryjnego, z tym, że pompownia ta pobierać 
będzie wodę z sieci wodociągowej. Ze zbiorników II strefy woda podawana będzie do sieci 
wodociągowej za pomocą zestawu pompowego zainstalowanego w pompowni zasilania  
podstawowego. 
 

Zał. Nr 
   2 

 
 
Imię i nazwisko:      Andrzej  Jezierski                                               Data:. Kielce 15-12-2008r 
Upr.nr.                    151/78,KL 215/89 
Członek Izby:          Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
nr ew.                      SWK/IE/0228/01 
 
                                            O Ś W I A D C Z E N I E   Oświadczam, że projekt budowlany – wykonawczy : Zasilanie w energię  elektryczną 
pompowni wody  zasadniczej i awaryjnej - sterowanie radiem dla  Wojewódzkiego  
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Gruźlicy i Chorób Płuc w   Chęcinach, ul. 
Czerwona Góra  10,  26-060 Chęciny, Szpital  im. Św. Rafała  
                                                       CZĘŚĆ    ELEKTRYCZNA 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
                                                                       Podpis.................................................................  
                                              Podstawa prawna: art. 20 ust.4 prawo budowlane 
 
 
Imię i nazwisko:      Jan Cieśla-Fijałkowski                                        Data: Kielce 15-11-2008 
Upr.nr.                    KL 632/94 
Członek Izby:          Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
nr ew.                     SWK/IE/0106/03 
 
                                            O Ś W I A D C Z E N I E   Oświadczam, że projekt budowlany – wykonawczy : Zasilanie w energię  elektryczną 
pompowni wody  zasadniczej i awaryjnej - sterowanie radiem dla  Wojewódzkiego  
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Gruźlicy i Chorób Płuc w   Chęcinach, ul. 
Czerwona Góra  10,  26-060 Chęciny, Szpital  im. Św. Rafała  
                                                       CZĘŚĆ    ELEKTRYCZNA 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
                                                                       Podpis.................................................................  
                                              Podstawa prawna: art. 20 ust.4 prawo budowlane 
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1. OPIS  TECHNICZNY. 
1.1 Charakterystyka  ogólna. 
                    Niniejsza  dokumentacja obejmuje zasilanie w energię  elektryczną  i sterowania 
pompowni wody zasilania podstawowego i awaryjnego  Szpitalu im. Św Rafała w Chęcinach  
Ul. Czerwona Góra 10. Projektowane instalacje elektryczne są zalicznikowe i nie podlegają 
uzgodnieniu w Rejonowym Zakładzie Energetycznym. Projektowane odbiorniki  zasilane 
będą w ramach przydzielonej mocy. 
Moc przyłączeniowa dla pompowni zasadniczej wynosi P,= 12,49 kW 
Prąd obliczeniowy                                                             I = 21,2A 
Moc przyłączeniowa dla pompowni awaryjnej  wynosi   P,= 9,73 kW 
Prąd obliczeniowy                                                             I = 16,4A 
Zasilanie  pompowni zasadniczej odbywać się będzie przyłączem napowietrznym AsXSn 4 x 
25 mm 2 ze słupa istniejącej linii napowietrznej – zalicznikowo. 
Zasilanie  pompowni awaryjnej  odbywać się będzie istniejącym  przyłączem kablowym 
YAKY 4 x 50 mm 2 z istniejącego złącza i ,,SZR”. – zalicznikowo. 
 
1.2 Założenia 
              Podstawę  prawną niniejszego opracowania  stanowi umowa  zawarta  pomiędzy 
Wojewódzkim  Specjalistycznym  Zespołem  Opieki Zdrowotnej, Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Chęcinach, ul. Czerwona Góra  10  a  P.U.I.i.P  ,,Wektor". 
Podstawę  techniczną stanowią: 
- wizja lokalna w terenie. 
- przepisy i normy. 
- projekt części technologicznej. 
1.3  W zakres  opracowania  wchodzi: 
I.  Przyłącze napowietrzne AsXSn 4 x 25 mm2 zasilające pompownie zasilania zasadaniczego. 
II      Zasilanie  kablowe YAKY 4 x 50 mm2 zasilające pompownię zasilania awaryjnego. 
III     Instalacje w pompowni i rozdzielnice zasilające.  
IV    Oświetlenie zewnętrzne. 
V      Instalacja odgromowa. 
VI     Instalacje na zbiorniku przy pompowni zasadniczej. 
VII    Sterowanie i automatyka. 
VIII   Prace demontażowe. 
IX     Uwagi końcowe. 
 
Ad.p. 1.3. I  Przyłącze napowietrzne AsXSn 4 x 25 mm2 zasilające pompownie zasilania  
                    zasadniczego. 
            Zasilanie  pompowni  zasilania zasadniczego zaprojektowano przyłączem 
napowietrznym AsXSn 4 x 25 mm2  P/RN-10 (rys. nr 2E). Przewód  od słupa podwiesić do 
istniejącego stojaka na dachu, następnie prowadzić na zewnętrznej ścianie budynku pod 
okapem do pomieszczenia pompowni. Stojak należy oczyścić ze rdzy i pomalować farbą 
ochronna, natomiast przejście przez mur do pompowni chronić rurą AROTA DVK 50mm. 
Przejście uszczelnić pianką poliuretanową. Na słupie zainstalować odgromniki BOPi 0,66/5. 
Rezystancja uziemienia odgromnikowego  Ru<10Ω 
 
Ad.p. 1.3. II  Zasilanie  kablowe YAKY 4 x 50 mm2 zasilające pompownię zasilania 
awaryjnego. 
           Pompownia wody zasilania awaryjnego zasilana będzie istniejącym przyłączem 
kablowym YAKY 4 x 50 mm2, z istniejącego złącza kablowego Z3/SZR zlokalizowanego  
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przygłupie na terenie pompowni (rys. nr 5E). 
ad.p. 1.3.III  Instalacje w pompowni i rozdzielnice  ,,RG" i  ,, RGA”. 
                Zestawy pompowe w projektowanych pompowniach zasilane będą z własnych 
rozdzielnic oznaczonych na planach instalacji ,,RZ” (rys. nr 3E i 6E). Rozdzielnice te 
dostarczane są przez producenta razem z zestawami pompowymi. 
W celu zasilania wszystkich odbiorników w pompowniach zaprojektowano rozdzielnice 
naścienne wg katalogu Legrand – Fael. oznaczone symbolem ,,RG” dla pompowni  
zasadniczej i ,,RGA”,dla pompowni awaryjnej. (rys. nr 4E i 7E).  Rozdzielnice te należy 
zainstalować w  pomieszczeniu pompowni na ścianie, na wysokości 1,3m od posadzki w/g 
lokalizacji  pokazanych na planach instalacji w pompowniach (rys. nr 3E i 6E). 
Bezpośrednio pod rozdzielnicą zainstalować wyłącznik główny w obudowie(1S1).  
                    W przepompowniach  występują  następujące  instalacje: 
- instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych  230V 
-  gniazd  wtyczkowych  24V. 
- oświetlenie podstawowe przepompowni zaprojektowano oprawami  świetlówkowymi. 
 Typy  opraw i przewodów podano  na  rys. Nr 3E i 6E. Przewody  układać p/t w odległości  
0,2 m  od sufitu. Wyłączniki instalować na  wysokości 1,3m od posadzki a gniazda 
wtyczkowe 1,0m. Instalację wykonać  jako trójprzewodową. Przewód  zerowy "N" 
 zastosować w izolacji o barwie niebieskiej ,natomiast  ochronny "PE" w izolacji o barwie 
 zielono-żółtej. 
- instalacja siły obejmuje: a)wypust na gniazdo siłowe 16A w zestawie z wyłącznikiem. 
                                          b)zasilanie zestawu  pompowego pod posadzką w ryzie osłonowej 
                                          c)  zasilanie rozdzielnic NN "RG" i ,,RGA”. 
-instalacja sterownicza – do przetwornika ciśnienia  
Ochrona  od  porażeń  prądem elektrycznym i przepięciowa. 
Jako system ochrony od porażeń  prądem elektrycznym  zastosowano "szybkie  samoczynne   
wyłączenie". Układ sieci TN-C-S.  Szynę "PEN" w rozdzielnicy. Uziemienie wykonać 
bednarką o.c.FeZN 25 x 4 mm łącząc istniejącym uziemiającymi. Instalację  wykonać jako 
5-cioprzewodwą  (L1,L2,L3,N. PE).  Całość wykonać zgodnie z  PN-92/E-05009/54. 
Ochrona przepięciowa:    
Ochronę przepięciową będą stanowiły ograniczniki przepięć  klasy  C zainstalowane w 
Rozdzielnicy. Ochrona klasy B zainstalowana jest punkcie zasilania t.j. w rozdzielni głównej 
lub w złączu.. Całość wykonać zgodnie  PN-92/E-05009/5 ,PBUE oraz  "Warunkami 
technicznymi  wykonania i odbioru  robót budowlano  montażowych -część V  -Instalacje 
elektryczne". 
 
Pomiar  energii.  - istniejący 
 
ad.p.1.3.IV. Oświetlenie  zewnętrzne. 
Oświetlenie  terenu  zaprojektowano dla pompowni zasilania awaryjnego oprawą 
metalhalogenową zainstalowaną na ścianie budynku pod stropem. Oprawa załączana będzie 
programatorem cyfrowym zainstalowanym w rozdzielnicy ,,RGA”. Przewód do oprawy 
układać p/t w rurze ochronnej peschla 15mm. 
 
ad.p.1.3.V.  Instalacja odgromowa. 
Zaprojektowano  instalację  odgromową  na budynku pompowni zasilania awaryjnego. 
Zwody poziome na dachu wykonać jako naprężane drutem stalowym ocynkowany FeZn 
8mm. Zwody pionowe, przewody odprowadzające - naprężane na wspornikach. Przewody 
uziemiające, płaskownik FeZn 25x4mm układany na ścianie (uziom otokowy – złącze 
kontrolne).Złącza kontrolne instalować na wys.0,8m. Rury i rynny łączyć do zwodów w 
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dolnym i górnym punkcie uchwytami typowymi. 
Uziom otokowy wykonać z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm,  
układanego na głębokości min. 0,6m i w odległości min. 2m od ściany budynku. 
ad p 1.3.VI  Instalacje na  zbiornikach przy pompowni zasadniczej. 
1) Instalowanie  czujników: 
Jako  czujniki przewidziano  sondy  konduktometryczne  "SW-01" wraz  z  elektronicznym  
przekaźnikiem  poziomu  "Elcluwo"  produkcji  "ELMONTAŻ" Białe  Błota  k/ Bydgoszczy 
ul. Niedziela  Nr 24A. Przekaźnik elektroniczny  oraz przełącznik sterowania ze zbiornika nr 
lub 2, zainstalowane  będą w rozdzielnicy ,,RG”.  Sondy  natomiast  należy  mocować  do  
drabinki  wewnętrznej  poprzez  puszkę  instalacyjną  szczelną  zainstalowaną  na  zbiorniku 
w  górnej  części.(rys. Nr 10E). Sondy podłączone będą kablem sterowniczym typu YKSY 7 
x 1,5 mm2. 
2) Oświetlenie  zbiornika. 
Na  zbiorniku  nie  przewiduje się instalowania  stałych  opraw. Dla  oświetlenia  wnętrza 
zbiornika w czasie  remontu  przewidziano w pomieszczeniu pompowni dwa  gniazda  
wtyczkowe  24 V dla  lamp  przenośnych. Napięcie  24V  typu LHE. 
3) Instalacja uziemiająca. 
Ze  względu  że  zbiornik  wykonany jest  z  metalu , nie  wymaga instalacji  piorunochronnej. 
Wymagane  jest natomiast uziemienie. W  związku  z tym  wokół  zbiornika  przewidziano  
wykonanie  uziomu  otokowego  z  płaskownika  ocynkowanego  FeZn 25 x 4mm ułożonego 
na głębokości  0,6m.  Uziom  należy połączyć z  metalowym  kadłubem zbiornika.  W tym 
 celu  przewidziano  w  projekcie  konstrukcyjnym  dwa  zaciski  probiercze .( M-10.) 
Metalowe  rury  ze  zbiornika  należy  połączyć z uziomem. Po wykonaniu uziomu  sprawdzić 
pomiarem ciągłość obwodów oraz dokonać pomiaru rezystancji uziemienia , która  dla  
gruntów  podmokłych, próchnicznych  i gliniastych  powinna być <15Ω, dla  gruntów  
pośrednich < 30Ω, oraz  dla  kamienistych i skalistych < 50Ω. 
4)  Ochrona  od porażeń  prądem  elektrycznym. 
Ze  względu  na  duże masy  metalowe  i  wodę dla  czujników  poziomu  i oświetlenia 
przenośnego  zastosowano  obniżenie  napięcia  t.j.24V. W związku z tym elementy  te 
nie wymagają  dodatkowej ochrony od porażeń.  
ad.p.1.3.VII  Sterowanie i automatyka. 
Praca pompowni zarówno zasilania zasadniczego jak i awaryjnego będzie zautomatyzowana z 
możliwością przejścia na pracę ręczną. Sterowanie pracą pompowni zaprojektowano drogą 
radiową za pomocą zestawów nadawczo-odbiorczych typu ,,AST38W”.Układ sterowania 
należy zlecić wyspecjalizowanej firmie np. AUTOMATIC SYSTEM S.C. 25-528 Kielce, ul. 
Zagnańska 84a tel. 0603751976. Schemat sterowania drogą radiową pokazano na rys. 14E. W 
tym celu projektuje się zainstalowanie radiostacji nadawczej w pompowni zasilania 
zasadniczego, oraz dwóch radiostacji odbiorczych. Jedna, na terenie ujęcia  do sterowania 
istniejącym zestawem pompowym, druga, w pompowni zasilania awaryjnego do sterownia 
proj. zestawem hydroforowym. W celu prawidłowej propagacji fal między radiostacjami 
projektuje się zabudowanie na wszystkich w/w obiektach słupów energetycznych typu BSW 
14, na których zainstalowane będą anteny nadawcza i odbiorcze. Na etapie wykonawstwa  
może okazać się, że instalowanie słupów jest zbędne bo wystarczą anteny instalowane na  
budynkach.  Typ anteny zostanie dobrany przez wykonawcę na etapie wykonawstwa w 
 zależności od zastosowanego zakresu fal i urządzenia i może on być inny niż podano to w 
 projekcie. Do sterowania  radiostacji nadawczej  przewiduje się elektroniczne przekaźniki 
 poziomu ,,Elcluwo”. W zależności od poziomu w zbiornikach wyrównawczych na terenie 
pompowni zasilania zasadniczego, 
sterowane będą zestawy pompowe w pompowni zasilania awaryjnego, jak również na ujęciu 
wody. Przy maksymalnym zwierciadle wody w zbiornikach pompownia na ujęciu , lub 
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awaryjna zostanie wyłączona. Pomiar poziomu wody dokonywany będzie za pomocą  sond 
konduktometrycznych  SW-01i przekazywany o przekaźnika ,,Elcluwo”. W przypadku  
wyłączenia jednego ze zbiorników z eksploatacji wybór sterowania z drugiego zbiornika 
dokonuje się przełącznikiem (1S2 rys. nr 14E). Elektroniczny przekaźnik poziomu ,,Elcluwo” 
w zależności od poziomu wody w zbiorniku sterował będzie radiostację nadawczą, która 
drogą radiową sterowała będzie radiostacjami odbiorczymi, które będą sterowały pracą 
zestawów pompowych. W przypadku braku wody w zbiorniku, z przekaźnika ,,Elcluwo”  
podawany będzie sygnał zabezpieczenia przed suchobiegiem zestawu hydroforowego 
pompowni zasilania zasadniczego. Przełącznik sterowania ze zbiorników o raz przekaźniki 
,,Elcluwo” zainstalowane będą w rozdzielnicy ,,RG” w pompowni zasilania zasadniczego. 
W celu sterowania całym układem rozdzielnice zasilające na pompowniach i ujęciu zostaną  
 wyposażone w sterowniki. Montaż sterowników dokona serwis montażu radiowego. 
               System ma możliwość odczytania następujących parametrów: 
- przepływy 
- ciśnienia na przewodzie zasilającym 
- ciśnienia na przewodzie tłocznym 
- awarie 
- włamanie 
- czas pracy pomp 
Instalację sond konduktometrycznych  wykonać  przez podłączenie za  pośrednictwem   
puszek  szczelnych  do  kabla  sygnalizacyjnego YKSY 7x 1,5 mm2  nad  otworami we 
włazie  zbiornika.  Sondy  zawiesić na  poziomach  w/g wytycznych technologicznych. 
 
ad.p.1.3.VIII  Prace demontażowe. 
               W budynku istniejącej hydroforni, który ma być zmodernizowany na pompownię 
zasilania awaryjnego zdemontować całość instalacji elektrycznych. Materiały z demontażu 
przekazać inwestorowi. 
 

ad.p. 1.3.IX  Uwagi końcowe. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z: 
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część V– 
Instalacje elektryczne”. Roboty ziemne i montażowe wykonywać z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP. 
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2.OBLICZENIA. 
2.1 Pompownia zasilania zasadniczego: 
2.1.1 Bilans  mocy: 
Razem  moc zainstalowana   Pi.= P s = 12,49 kW   
Prąd obliczeniowy Iobl.= 21,2A 

2.1.2  Przewód przelicznikowy wg w.t.z. AsXSn 4 x 25 mm2  
          - spełnia  wymagania  ze względu na długotrwałe obciążenie, dla którego  w/g  
Dziennika Budownictwa Nr 7/74  tab.Nr7, Id w powietrzu = 87A i jest większe  od Id w I 
grupie = 44A. 
 
2.1.3 Spadek napięcia: 
ΔU% = 100 x P x L / ϒ  x S x U2 = 0,5% - nie ma wpływu na całkowity spadek napięcia w 
linii. 
 
2.2.Pompownia zasilania awaryjnego: 
2.2.1 Bilans mocy: 
Razem  moc  zainstalowana   Pi.= P s =  9,73 kW   
Prąd obliczeniowy Iobl.= 16,4A 

2.2.2. Kabel  zasilający  przyjęto YAKY 4 x 50 mm2 – istniejący spełnia  wymagania  j.w.  
 
2.2.3. Spadek napięcia: 
ΔU% = 100 x P x L / ϒ  x S x U2 = 0,5% - nie ma wpływu na całkowity spadek napięcia w 
linii 
 
 
 
3. Wykaz  właścicieli  działek 
             Inwestycja będzie realizowana w całości na terenie należącym do inwestora. 
 
 
 
4). VIII  Informacja w odniesieniu do rozporządzenia ministra infrastruktury z       
                       dn.27-08-02r.  do planu  ,,Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia". 
 Zakres robót    
- instalacje elektryczne w zakresie zasilania pompowni wody zasilania zasadniczego i  
   awaryjnego. 
- Budowa przyłącza napowietrznego – do zasilania pompowni zasadniczej. 
- Instalacje wewnętrzne w pompowni – obejmują  zasilanie odbiorników zainstalowanych w 
  pompowni. 
- Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
        Projektowane instalacje wykonane będą w istniejących budynkach. 
- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie 
   bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi. 
- montaż przyłącza napowietrznego 
- montaż rozdzielnic zasilających 
 
- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń.  
- Wszystkie prace montażowe wykonywać  na urządzeniach wyłączonych spod napięcia. 
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- Wygrodzić miejsce pracy.  
 
- Wskazania sposobu przeprowadzenia instruktażu. 
                 Przed rozpoczęciem prowadzenia robót należy przeprowadzić instruktaż. Prace 
budowlane prowadzić powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń, jak 
również posiadać aktualną właściwą grupę BHP również bez ograniczeń. Wykonujący prace 
montażowe powinni posiadać aktualne grupy BHP. 
 
- Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagrożeniom. 
                 - Dobra organizacja  robót. 
                 - Firma o odpowiednich kwalifikacjach. 
                  - Miejsca lub prace o szczególnym stopniu zagrożenia wymienione w PLANIE 
BIOZ  będą w  większym  stopniu nadzorowane i kontrolowane w ramach funkcjonującej 
kontroli instytucjonalnej. Ponadto przed przystąpieniem do tych prac pracownicy zostaną 
przeszkoleni w zakresie instruktażu stanowiskowego. 
 
 
                                                                                     Opracował: inż. A. Jezierski. 
 
 
 
 
 
 
 



 14



 15



 16



 17

 
 
 
 



 18



 19



 20



 21



 22



 23



 24



 25



 26



 27

 
 


