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1. Zalaczniki formalno-prawne
Zal. Nr 1 — Decyzja Nr 154/2008 z dnia 05.11.2008. o ustaleniu lokalizacji
| ~ Inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy
i Miasta Checiny I |
Zal. Nr 2 — Warunki techniczne Nr FT/319/2008 z dnia 06.11.2008. wydane
| przez Wojewddzki Specjalistyczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej
Gruzlicy i Chor6b Pluc w Checinach
Zal. Nr 3 — Warunki techniczne Nr ZGK-7011/21w/2008M z dnia 30.10.2008.

wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Checinach
Zal. Nr 4 — Uzgodnienie Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Checinach

Zal. Nr 4A — Uzgodnienie projektu Nr FT/368/2008 z dnia 22.12.2008.

ze Szpitalem im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Checinach
- ul. Czerwona Goéra 10

Zal. Nr 5 — Opinia Nr ZUDP-1262/2008 z dnia 08.12.2008. Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kielcach

Zal. Nr 6 — Kserokopie uprawnien projektowych

Zal. Nr 7 — Kserokopie zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa

2. Opis techniczny | |

3. RysunKi :

Rys. Nr 1 - Orientacja 1:10 000 |

Rys. Nr 2 - Projekt zagospodarowania zbiornika i pompowni zasadniczej 1:500

Rys. Nr 3 - Projekt zagospodarowania pompowni awaryjnej 1:500

Rys. Nr 4 - Projekt zagospodarowania zbiornika i pompowni zasilania
 zasadniczego 1:250 |

Rys.Nr 5 - Budynek pompowni zasadnicze;j - stan istniejacy i proj ektowany —

| czes¢ budowlana 1:50 |

Rys. Nr 6 - Elewacje budynku pompowni zasadniczej 1:50

Rys. Nr 7 - Pompownia wody zasadnicza - czeS¢ technologiczna 1:50

Rys. Nr 8 - Fundament pod zbiornik V=100 m> 1:50

Rys.Nr9 - Zbiornik stalowy V=2x100 m? - rzut poziomy 1:50

Rys. Nr 10 - Zbiornik stalowy V=2x100 m3 - przekroj A-A 1:50

Rys. Nr 11 - Obejscie istniejacej wiezy cisnien 1:100

Rys. Nr 12 - Profil kanalizacji wéd spustowych i przelewowych ze zbiornika

=2x100 m3 1:250 |

Rys. Nr 13 - Komora wodomierzowa w rejonie portierni 1:25

Rys. Nr 14 - Projekt zagospodarowania pompowni zasilania awaryjnego 1:250

Rys. Nr 15 - Pompownia zasilania awaryjnego 1:50

Rys. Nr 16 - Schemat obliczeniowy sieci wodociggowe]

Rys. Nr 17 - Przekroje przejsé, schematy weztéw 1:100

Rys. Nr 18 - Bloki oporowe |

Podstawa prawna: art.20 ust.4 Prawo Budowlane
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DECYZJA Nr 154 /2008
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na POdstawie art. 50, art. 51, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
' ZagosSpodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm. ) oraz

art. 104 ystawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. .

U 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. Zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2008 r.
Zlozonegg przez Wojewodzki Specjalistyczny Zespot Opieki Zdrowotnej Gruzlicy
I Choréb Ptuc w Kielcach z siedzibg w Checinach ul. Czerwona Géra 26-060

Checiny, po uzupetnieniu dnia: 17.09.2008 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa na potrzeby szpitala dwoch pompowni .
y. ~Zasadniczego i awaryjnego zasilania oraz sieci wodociggowej rozprowadzajgce;j
Z  wykorzystaniem istniejacej sieci wodociagowej zasilajacej istniejace osiedle
mieszkanjowe przy szpitalu. Inwestycja przebiega¢ bedzie przez dziatki 238/12, 238/13.
238/14 i 238/34 w Checinach ul. Czerwona Géra 10. |

Inwestycja wskazana Przez inwestora wykorzystuje istniejace obiekty kubaturowe
Oraz jako inwestycja liniowa przebiega przez dziatki nr ewid.238/12, 238/13, 238/1 4
| 238/34. Jak wynika z ewidencji gruntéw dziatka 238/14, na ktérej usy.tuowgna jest



[image: image4.png]ad. 1) teren inwestycji nie lezy w miejscowosci uzdrowiskowej, ‘

- ad: 2) teren inwestycji nie lezy w granicach objetych ochrong konsérwatorskq,

ad. 3) teren inwestycji nie jest potozony w pasie ochronnym morskich portow i przystani,
ad. 4) teren inwestycji nie lezy ha terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych,

 (Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne goérnicze (Dz.
U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), organem panstwowej administracji geologicznej
| instancji sg wojewodowie. Ustawa Prawo geologiczne i gornicze nie zawiera zadnych
postanowienn dotyczacych ,terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych”
Okreslenie takie figuruje natomiast w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym o treSci: , w planie miejscowym okresla sie
obowigzkowo granice terendw (......) zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych”. Dla
terenu objetego inwestycjg nie obowigzuje zaden plan, w ktérym znalaztyby sie ustalenia,
o ktorych mowa w pkt. 5 w zwigzku z czym uzgodnienie z wtasciwym organem
administracji geologicznej w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania. -

ad. 7) teren inwestycji nie lezy w obszarze parku narodowego ani jego otuliny,

ad. 10) teren inwestycji nie lezy na terenie przeznaczonym pod realizacje inwestycji celu
publicznego, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48, w planie miejscowym, ktory
utracit moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej mowa w art. 88 ust. 1,

ad. 11) przedsiewzigcie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego

O wszczeciu postepowania administracyjnego wszystkie strony zostaty zawiadomione
stosownie do wymogéw art. 53 ust. 1 ustawy i planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym oraz o mozliwosci sktadania wypowiedzi i zastrzezen co do zebranych
dowodOw w sprawie. |

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

Od. decyzji przys’fu'guje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kielc 3, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
~ doreczenia.

Odwotanie powinno' zawiera¢ zarzuty odnoszgce sie do decyzji, okreslac istote
| zakres zadania bedacego jego istotg oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajace to zadanie
(art. 93 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). |
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e WejScie na teren nie bedacy witasnoscig inwestora wymaga porozumienia z jego
dysponentami. Dziatki zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestyc;ji
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego w sposéb uzgodniony z wiascicielem lub
uzytkownikiem dziatki. | |

Linie rozgraniczajace teren inwestycji. |

T'raseg‘przebiegu planowanej inwestycji pokazano na zataczniku graﬁcznynj liniami.g !
koloru czarnego. | Za N
o ‘UZASADNIENIE }

Whioskowane zamierzenie inwestycyjne jest inwestycja celu publicznego. gOdnié
zart. 6 pkt. 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ze zm.)
celem publicznym w rozumieniu ustawy sg m.in. publiczne obiekty ochrony zdrowia.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie
planu m!ejscowego a w przypadku jego braku w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacj
Inwestycji celu publicznego. Dla terenu objetego wnioskiem inwestora w dacie orzekania
nie obowigzuje Zaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. |

_Sprawy lokalizacji inwestycji celu publicznego s szczegétowo regulowane
przepisami ustawy z dnia 27 ‘marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

. Dla terenu objetego wnioskiem inwestora w dacie orzekania nie obowigzuje zaden
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ostatnio obowigzujacy miejscowy plan

~ Zagospodarowania przestrzennego utracit moc z dniem 31 grudnia 2003 r., na podstawie

grt.' 67 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust 1 ustawy o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym planem teren inwestycji nie byt
potozony na terenie przeznaczonym pod realizacje¢ inwestycji celu publicznego,

0 znaczeniu ponadlokalnym. |

N }Ust.alenie lokalizacji inwestycji zgodnie z art. 52.2 nastepuje na wniosek inwestora,
ktory powinien zawierac: okreslenie granic terenu objetego wnioskiem przedstawionych na
kopu' mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, charakterystyke inwestycji zawierajgcg
okreslenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, okre$lenie planowanego sposobu
za_g_ospodarowania terenu i charakterystyki zabudowy w tym przeznaczenie i gabaryty
pro;elftowanych obiektow budowlanych, oraz okreslenie charakterystycznych parametréw
technicznych inwestycji i dane charakteryzujace jej wptyw na Srodowisko. Whniosek
Inwestora spetnia wymagania stawiane ustawa. |

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne, o ktorej mowa w art. 7 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych (Dz.U. z'2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze
zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie gruntow rolnych i leSnych jednostki organizacyjne
| osoby fizyczne w toku prowadzenia robét ziemnych lub budowlanych sg obowigzane
Zap9b|egaé procesom degradacji i dewastacji gruntéw rolnych oraz szkodom w produkgj
rolniczej powstajgcym wskutek dziatalnosci nierolniczej i ruchéw masowych ziemi.

Realizacja inwestycji prowadzona na terenach led$nych w pasie o szerokosci nie
przekrac;zajapej 1 m - zgodnie z o$wiadczeniem inwestora zawartym we wniosku, nie
POWOQUJe konieczno$ci uzyskania zgody i wylgczenia gruntéw lesnych z produkgji lesne;j
W trybie przepiséw ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leSnych.

Dokonana analiza zgromadzonego materialu wykazata, ze wnioskowane

‘zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. Stan faktyczny i prawny

terenu pozwala na lokalizowanie wnioskowanej inwestycji. W sprawie analizowano
nastepujgce przepisy odrebne:

3
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L.dz. FT/319/2008

Pracownia
Uslug Inwestycyjnych i Projektowych
- s WEKTOR?”

ul. Pomorska 64
25 — 343 Kielce

dot. warunkéw technicznych do projektu

Niniejszym okreslamy nastepujgce warunki

techniczne do zbiornikéw, pompowni 1 awaryjnego y

zasilania szpitala w wodg¢ :

1. Projekt nalezy oprac()waé z podzialem na 2 zadania

Zadanie nr 1 winno obejmowac :

e zbiornik wody V=2x100 m> z blachy nierdzewnej

e zestaw pompowy, ktéry nalezy zaprojektowac w
budynku magazynu depozytow zajmujgc minimalnag
powierzchni¢ niezbedna do wlasciwego
funkcjonowania,

e zbiornik wody V=2x100 m> usytuowadé¢ w miejscu
boksu na odpady i budynku rozprezalni gazéw, ktore
nalezy wyburzycC,

e przewody migdzyobiektowe nalezy zaprojektowac z
rur PE,

e kanalizacje wod spustowych 1 przelewowych ze
zbiornika oraz kanalizacji z pompowni przewidziec€ z
odprowadzeniem do istniej acej kanalizacji.

Zadanie nr 2 winno obejmowac awaryjne zasilanie
~biornikéw z istniejgcej hydroforni ,L.Sitkowka’ a
mianowicie :

e remont budynku hydroforni,
e pompowni¢ wody usytuowang w budynku hydroforni,
e utwardzenie drogi dojazdowej do hydroforni,

zerwonagora@ezerwonagera.pl

yoveezenwenagea.l 1
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wy 21 8091y

| do decyzji Burmistrza Gminy § Biast

OZNACZENIA: : | w Checinach 7 geia “541"008\' |
? PT0j. pompownia zasilania zasadpiczepr M1STR ZA

) PIoj. pompownia zasilania awaryjnego - |

— 1stn.1eJ aca sie¢ wodociggowa K.mi_f;f’;k']ef

t pProjektowana sieé wodociatgoﬁ;fdow w3

o

PRACOWNIA USLUG INWESTYCYINVCH

I PROJEKTOW .
Obiekt. OWYCH ,,WEKTOR” KIELCE

ZBIORNIK V=2x100 m", POMPOWNIE WODY
LBC WODOCIAGOWA dla SZPITALA
w CHECINACH ul. CZERWONA GORA

Nazwa rysunku:

Nr rys.

ORIENTACJA -

Skala: 1:10 000 Imie i : _ ﬁ 1
i € 1 nazwisko Speci 7
. . \ pecjaln. N ALodpi
Sr(;iﬁctic;\;{za} mz.. M.Golgbxowski sanitarma 184/75r = 07D22;)t88 -

dr inz. A.Siemienjec sanitarna | KL-116/97 07.2008 /\ﬂf
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNES . . . l
ul. Matogoska 13, 26-060 Checiny ~ Checiny, dnla 30.10.2008 r ‘

__tel.ffax 31-51-095 | —
REGON 290018707. NIP 657-038-67-84

ZCEK FOM)21 06 /2008 M | |

Wojewdédzki Specjalistyczny ZOZ
Gruzlicy i Choréb Pluc
ul. Czerwona Goéra 10

26-060 CHECINY

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 17.07.2008 r. Zaklad
Gospodarki Komunalnej w Checinach wyraza zgode na awaryjne zasilanie
szpitala z istniejacej sieci wodociggowej zaopatrywanej z przepompowni
»Zelejowa” i zasilajacej osiedle przyszpitalne oraz ul. Dobrzaczka.

Jednoczesnie okreSlamy nastgpujace warunki techniczne do projektu
budowlanego: | | |
1) Awaryjne zasilanie w wod¢ bedzie si¢ odbywaé tylko w warunkach
szczeg6lnych i pod nadzorem ZGK Checiny. |
'2) Awaryjne uzupelnianie niedoboré6w wody w projektowanych na terenie
~ szpitala zbiornikach V=2x100 m?® nalezy prowadzié w godzinach
najmniejszych rozbioréw — godziny nocne. -
- 3) Nalezy zaprojektowaé nast¢pujace opomiarowanie zuzycia wody, a
mianowicie: -
- pomiar centralny w projektowanej pompowni awaryjnego zasilania
wody usytuowanej w istniejacej hydroforni ,,Sitkéwka”
- pomiar zuzycia wody dla obiektéw potozonych na terenie szpitala
4) Projekt budowlany opracowaé na mapach do celéw projektowych w skali
1:500. : .
5) Projekt nalezy uzgodnié w ZUDP w Kielcach oraz branzowo w ZGK
w Checinach. | |

Za zgodno$¢ z oryginatem Swiadczg:

PRACOWNIA USLYG _,

- INWESTYCYJNYCH | PROJEKNOWYCF ¥
2 WEKTOR?”

inz. Mleczystaw GolebrowshkiN,_

25-343 Kielce, ul. Pomorska 64

tel.ffax (041) 34-469-46 !

NIP 657-105-82-37 REGON 29237&)2

e sieé wodociagowa z rejonu portierni do .
;rojektowar?)%ch zbiornikéow V= 2x 100 rp3 , ktora
nalezy utozyé w linii istniejacego wodociggu w
kierunku budynku adm.-technicznego a nastgpnie w
kierunku budynku agregatu, . .

e opomiarowanie poboru wody, k’fc’)ry nal@zy
przewidzie¢ w komorze wodomierzowej na

istniejacym wodociggu.
"W projekcie obejmujacym zadanie Nr 1 i 2 nalezy

uwzglednié ustalenia zawarte w protokodle uzgodnien z
16.06.2008r.

DY TOR

mar tns. Kkzysztof Skowronek

Za zgodno$¢ z oryginatem [éwiad’cze:

PRACOVé:l‘A usSty
|NWESTY’(,3¥V EK TG%lg)io |
ind. 28 Koo, Pomorska 63

tel.fax (041) 34-469-46
NIP 657-105-82-37 REGON 2923782

Zal er ‘

T WOIEWODZKI SPECIALISTYCZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNE] GRUZLICY I CHOROB PLUC
2% ul. Czerwona Gora 10, 26-060 Checiny
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ul. Czerwona Géra 10, 26-060 Checiny | - | I ZalNr:
| | ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE! | Checiny, dnia 2008.12.11

Szpital im. Sw. Rafata Kalinowskiego
ul. Matogoska 13, 26-060 Checiny .

tel.ffax 31-51-095
REGON 290018707, NIP 657 038-67-84

Czerwona Gora, dnia 22.1 2.2008r. o 7GK 7011/21w/2008M

7aNdA ' * - -
| | | | Pracownia Ustug Inwestycyjnych
| i Projektowych ,, WEKTOR”
inz. Mieczystaw Golebiowski
25-343 Kielce, ul. Pomorska 64

FT/368/2008

Pracownia Uslug
- Inwestycyjnych i Projektowych
-»WEKTOR
ul. Pomorska 64

25-343 Kielce Zaklad Gospodarki Komunalnej w Checinach uzgadnia bez uwag projekt

budowlany zbiorika wyréwnawczego V= 2x100 m® i pompowni zasilania
zasadniczego i awaryjnego dla szpitala w Checinach ul. Czerwona Géra nr 10.

Dotyczy: uzgodnien dokumentacji techniczne;
Dyrektod Faktadu

- Informujemy, Ze nie wnoSim ’ o3 : |
; y uwag do przedtozonego projektu ins. Andrzej Pliciechowski
b“do“{lanego wykonawczego pompowni wody zasilania zasadniczego i A G
awaryjnego. | o | | | et
J edynie w projekcie ,,zasilania w energ; ‘ i - i y
7L L » gie elektryczng pompowni” 7a 2q0dnost z oryginatem Swiadcze:
wys:ce;puje niescistos¢ na rysunku Nr 12 E, gdzie usytuowano radiostacje ; Wg |
odbiorczg na oczyszczalni Sciek6w zamiast na ujeciu wody ,,Dobrzaczka”.

. . | | PRACOWNIA USLUG
Prosimy o dokonanie korekty w w/w projekcie. 'NWESTYCYJNECE ‘1“: %OJRE‘ST "
| | . P e ovstaw Goleblowske

Z powazaniem

Villes | -
Py ZPORR e
. !, wwﬁa-:: Mr - Krzys Sk mnek

73 zgodno$é z oryginaiem Swiadcze:

" y‘Q/ | PRACOWNIA USLU
‘ . INWESTYCYJNYCH | PROJEKT
~ WEKTOR”

tel. O (prefix) 41 346-55-45
fax. 0 (prefix) 41 346-55-67

NIP 959 12 B9 964 |
REGON 000296213 ’

czgmnagwﬁ@gmmggﬁg,g: « inz. Misczystaw Golebiowsk:
B 25343 Kieloe, ul. Porioraka 64

tel ffax (041) 34-463-45
NIP 657-105-82-37 REGON 26237802
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2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnione
wymagajg powtérnego zgodnienia w ZUDP.

~N

Za!Nrﬁ -

okresie projekt nalezy zlozy¢ do ponownego

go opracowania projektowego

3. Przed rozpoczgciem robét nakiada sie obowigzek zlecié jednostce

wykonastwa jeodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji a po
zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

4. Integralng czesScig opinii jest uzgodniony zatacznik graficzny do opinii

opieczetowany i podpisany przez Przewodniczacego Zespolu.

5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym

uzbrojeniem, prace ziemne wykonywaé

sieci.

recznie w porozumieniu z uzytkownikiem

6. Nakiada sie obowiazek chrdhienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych pod rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia

17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 30 poz. 163 ze
zmianami oraz Rozporzagdzenie MSWIA z 15 kwietnia 1990 roku Dz.45 pozZ.

454 ze zmianami).

7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sig¢ pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia
powyzszych uwag i zaleceri oraz zapiséw poszczegélnych Czlonkéw i

Konsultantéw Zespolu.

8. Uzgodniono w oparciu o Zarzadzenie nr 3/200_2 Starosty Kieleckiego z dnia 28

stycznia 2002 roku.

ZESPOL UZGADNIANIA.DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

1.

‘Uwagi doda—fkowe

Inia lokalizaci bicktu | |
2. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag zawartych-w-

-+ aesivleTelekomupikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obstugi Klienta Dziat Zarzadzania
.-~ Zasobami Sieci: kanalizacje i kable telekom. zabezpieczyé na skrzyZzowaniach
...z, rurami dwudzielnymi PS 125 i PS 110A. Przewidzied zabezpieczenie urzadzen

telek. na czas rob6t ziemnych. Prace wykonywaé pod nadzorem TP S.A.,

zgtoszenie do odbioru przed zasypaniem.

.. 2. Urzad Miasta i Gminy Sieci komunalne: projekt uzgod

Checiny.

ni¢ branzowo w ZGK

3. Urzad Miasta i Gminy Drogownictwo: uzyskaé zgode na lokalizacje sieci
wodociggowej na dziatkach bedacych wiasnoscig gminy.

Zatgcezniki :

Za zgodno$t z oryginalem $wiadcze:
PRACOWNIA USLUG

T telffax(041) 34-469-46 7
NIP 657-105-82-37 REGON 29237802

ZatwierdZam L

OSTYy
aQ 'le;]ashis/('a
eg Osrodka

e Ka”(.‘g.'.'l 2crne.

mgrinz. z, Z
... KIeIQWNi Pouyio
okumentacji Geode; in

Charakterystyka :

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Zesp6bt Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

- 25-5632 Kielce Al IX Wiekéw Kielc 3

tel. 342 11 96
OPINIA NR ZUDP-1262/2008

Uzgodnienie : gm. Checiny w. Czerona Géra

uzgodnienie sieci wodociggowej
uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej

Oznaczenie arkusza mapy :
143.441.024.4
143.441.033.3
143.441.081.1

Zleceniodawca : "Wektor" Pracownia Ustug Inwestycyjnych i Projektowych
| Mieczystaw Gotebiowski
25-343 Kielce
Pomorska 64

Nr Zlecenia : 4649-1/2008

Nazwa jednostki projektowej :

Autor opracowania: ...................

Inwestor : Wojewodzki Specjalistyczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej
- ~ im. Sw. Rafala |
26-060 Checiny
Czerwona Goéra 10

ZESP6L UZGADNIANIA DOKUMENTACJ!I PROJEKOWEJ

UWAGI | ZALECENIA

| Zai.Nr..5;..

.. Kielce 2008-12-08

1. Uzgodnienie ZUDP traci wazno$¢ w przypadku nie zrealizowania projektuw
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Mr ewiden. K1-232/89

STWI ERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODBWEGO

do peinienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 6ust, 3,8 4ust. 2, § 7 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskaz dnia 2Q lutego 1975 ‘r..
W sp_raw'ie samodzielnych funkecji ﬁechnicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz. 48
z p6fniejszymi zmianami / étwierdz.a sieg, ze
OBYWATEL GOLEBIOWSKI MIECZYSEAW
INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO

urodzony dnia 23 stycznia 1944 r. w Gorzycach | -
posiada przygotowanie zawodowe,upowazniajgce do wykonywania samodzielne] cji
‘ projektanta w specjalnoéci konstrukecyjno-budowlanej. '
OBYWATEL GOLZEBIOWSKT MIECZYSIAW jest upowazniony do:

1/sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno budowlanych b\idynko:-:
oraz iimych bud'owli, z wyiaczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych,drdg orac

lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, tﬁxcst 6w,budowli hydrotechnicznyc

i melioracji wodnych, -
-2/spoz.:zadzania' w budowvmictwie »os.éb fizycznych projektéw w zakresig rozwigzan
architektonicznych; . -
a/budynkéw inwentarskich i gos'podarc‘zych,adaptacji projektow typow:rch .
i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania planéw zagospoaa.rovanla
dziatki zwigzanych z realizacjg tych 'bu@ynkéw,_

bfeudowli nie bedacych budynkami, _ | ni
3 /i budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania i kontrolowania

budowy,kiercwania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw

budowlanych oraz oceniania. i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych.

Otrzyuouje:

- Ob, Fieczyszaw /Golebiowski
25-343 KX i e lce
ul. Pomorska 64

“a zgodnosE z orvginatem Swiadcze

P UG\
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T
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D, h ST
FE-343 Wi w0
tel ffax (041) Sdwuw -

NIP §57-106-82-37 REGON 2 37802
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WYDZIAZ GOSPODARKI. TERENOWES |
.. 1 OCHRONY SRODOWISKA - . - I T S

-

§ b usti2’i §6

- dzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Npr &8

~ urodzony
- posiada przygotowanie zawodowe_,'UpowaZni-a,jqce do wykonywania

- 1/ sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych kanalizacyjnych

3/

b/

| Inz.Mieczysl'aw'Golqbi'owski
‘Kielce ul,Pomorska 64 |

* . . e ) et
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 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOKEGO R
do. petnienia - samodzielnych funkeji techni_c,zn_ych W budomictwie
Na'podstawie § 5 ust.1,pkt.1, § 7, § 13 ust.l pkt.k litJa,

ust.l rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-

weg 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samo-

2

'OBYWATEL GOLEBIOWSKI MIECZYSELAW

inzynier budownictwa ladowego . o
dnia 23 stycznia 1944r, Gorzycach pow.Tarnobrzeg
samodzielnej funkcji projektanta, kierownika budowy ‘i robét

W specjalnoSci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci |
sanitarnych. o SR o

| ' OBYWATEL GOEEBIOWSKI MIECZYSEAW jest upowazniony do :

. I cieplnych uzbrojenia terenu,

'2/ w budownictwie 0séb fi_z_ycznych' - do kier‘o‘wania, nadzorowanig -

- 1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-

cyjnych i.cieplnych, | T )
kierowania » nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowaniaﬁwytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdw sieci oraz oceniania i_badaniastanu_technicznego |
W zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych =
uzbrojenia terenu, I L f s
‘Sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektéw:

- sleci wbdociqgowych;*kanalizaCyjnyCh i cieplnych.

\

X/ 7a zgodnost z orygmahm évnadCZQ

USt. WYC“ ]

. PRACOWNIA US{H
ESTY ~H -} PROJEK
"'!NW T CYV%N;E’CK If

OR-.* a2
"Mioczystaw. Golebiowed £

N : inﬁ. : . rska ..
5243 Kielee, Ul-Pomo : :
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Za zaodnosé 7 orvainatem $wiadcze:
Urzad dodewddzkimwe FACOWNIA USLUG o,
rzad dojewddz 1 INWESTYCYJINYCH | PROJEKTOW
P o » K T O ?‘
w Kielcach inz. Mlsczyslow Golebiowshi\
25-243 Kielce, ul. Pomorska 64

tel.ffax (041) 34-46946 N /
Nr -ewiden. KL-142/90'P 657-105-82.37 %?EGON 29237802

e, 1990 - 06 <5 {Za.Nr'D.

STWIERDZENIE FRZYGOTOWANTA ZAWOIOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,

Nz podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, §6}us'b. 113, §4ust, 2, §7,
§5 ust, 1 pkt 1, § 13 ust, 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Cchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. v sprawie gamodzielnyc!

funkeji technicznych v budownictwie /Dz.U.Nr 8y poz. 46/ stwierdza sie, e

OBYVATEL PAJEK ANDRZEJ
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony dnia 15 sierpnia 1958 r. w Kielcach | | .
rosiada przygotowaznie zawodowe, upowazniajace do wykonywaniz samodzielne
funkeji projektanta oraz kierowniks budowy i robét w specjalnodei konstrukeyjn

budowla.nga" ,‘
. OBYVWATEL PAJEK ANDRZEJ jest upowaszniony dos
1/sporzadzania projektéy v zakresie rozwigzad konstrukeyjno budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wyZaczeniem 1inii y wezddw i stacji kolejowy
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, nostow,budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, | |
2/sporza‘dzania. w budownictwie o0sdb fizycznych projektdw w zakresie rozwligzan
architekionicznychs: | | | |
a/budynkéw inwentarskich i gbspodarczych,a.daptacji projekt Gr fypowych
i powtaraalnych innych budynkdw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania
dzia ki zwlgzanych z realizacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami , | |
3 feierowania ,'na,dzorowan.ia i kontrolowanis budowy i robét,kierowania i ‘kontrolo |

wvanhig wytwarzanis konstrukcyjnych elerentdw budowlanych oraz ocenia.nia. i .bad

nia gtanu technicznego v zakresie vwszelkich budynkdw oraz inhych budowli,

% wytaczeniem 1inif, wez2éw i stacji kolsjowych,drée oraz lotnigkowych drdg

startowych i Banipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i wodno=-

melioracyjnych,

Otrzymuje: G
Ob. Andrze Pajek [
ul. Czerwonego Krzyia (4

25=353 Kielce

iowska
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Zaswiadczenie

 Pan (1) ..{S’iemi'eni-ec.A dgus(yn
miejsce zamieszkania
uLqu'owiejska' 22/7
25-532 Kielce
0 numerze ewidencyjnym : S WK/IS/OS 03/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzz’alno.s‘ci .Cj/wilnej.
Niniejsze zaswiadezenie Jjest wazne od dnia 01-08-2008 do 31-0 7-2009

Jjest cztonkiem §wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

DYREKTOR BIURA

72 z00dno$¢ z oryginalem $wiadczd:

' PRACOWNIA USLUG/
INWESTYCYJNYCH | PROJEKTG
wWEKTOR?”

NIP 657-105-82-37 REGON 29237832

. _ Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 1 8, tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http.//www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek pigtek — 10.00-16.00, wtorek ~ 12.00-17.00, § 4 — nieczynnes .

Godziny pracy czytelni: wtorek — 9.00-17.00

Bl SWIETOKRZYSKA
M OKREGOWA
| Z B A

. z Kielce, dn. 22 listopad 2007
i INZYNIEROW s Ch. 22 IOp

|2, Nr..'z.g,.‘

~ Zaswiadczenie

Pan (i) Golebiowski Mieczystaw
~ miejsce zdmz’eszkam’a : |
ul.Pomorskd 64
25-343 Kielce .
jest czfonkiém Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o mumerze ewidencyjnym : SWK/BO/0160/01 |
i posiada wymagane ubezpieczenié od odpowiedzialnoééi cywilnej.

Ninicjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2008 do 31-12-2008

PRACOWNIA USLUE
|WVESTYC\€.;NECH | PROJEK

, S'wietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
o | http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
- Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214 :
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek — 10.00-16.00, wtorek — 12.00-17.00, Sroda — nieczynne.
Goaziny pracy czytelni: wtorek — 9.00-17.00
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Zaswiadczenie

Pan(i) Pajek Andrzej
miejsce zamz'eszkam'a :
Sieje 3/64
25-561 Kielce | | | .
jész‘ czlonkiem Swi@tokrzyskfej OergOWej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0489/01 - ' o
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2008 do 31 -12-2008

Za zgodnosé z oryainatem éwiadcze:

PRACOWNIA USLUG —

»WEKTOR
inz. Mieczystaw Golebioyski
25-243 Kielce, ul. Pomorska 64

tel.fax (041) 34-469-46

NIP 657-105-82-37 REGON 29237802

Godziny pracy biu

| ] Swietokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa |
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 34463 82
~ http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swkepiib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 12401 3721111000012505214 |
ra: poniedziatek, czwartek, pigtek — 10.00-16.00, wtorek - 12.00-17 00, sroda - nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wtorek — 9. 00-17.00 |
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[image: image14.png]- Zadanie Nr 2 — awaryjne zasilanie w wode szpitala z wodociagu grupowego |
»Checiny” poprzez projektowana, pompowni¢ w istniejacym budynku hydroforni
»oitkdwka” oraz istniejaca i projektowang sieé wodociggowa

S. Istniejacy stan zagospodarowania terenu szpitala i pompowni
awaryjnego zasilania |

Na ogrodzonym terenie szpitala zlokalizowane sq:
- obiekty lecznictwa zamknietego

Rzg¢dne terenu wahaja si¢ od 286,00 — 305,00 m n;p.m.
Uzbrojenie terenu stanowia;

-  sie¢ wodociagowa rozdzielcza

- kanalizacja sanitarna

- siec c.o.

- sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna | |

- drogi dojazdowe oraz parkingi o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowe;j
wibroprasowane;

wylaczona z eksploatacji.
Uzbrojenie terenu stanowia;

- sie¢ wodociggowa miedzyobiektowa wylaczona z eksploatacji

- sieé energetyczna napdwietrzna

- droga dojazdowa nieurzadzona
W zwiazku z realizacja zadania Nr 2 — projektowanym zasilaniem awaryjnym, przewiduje sie
przeprowadzenie nastgpujacych robét skutkuj acych zmianami w istniejacym zagospodarowa-
niu terenu:

- remont budynku hydroforni

- utwardzenie terenu (droga manewrowa)
- utwardzenie drogi dojazdowe;j

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wykonawczego budowy:
- zbiornika wyréwnawczego V=2x100 m?
- - pompowni wody zasilania zasadniczego
- pompowni wody zasilania awaryjnego z siecia wodociggowa

dla Wojewodzkiego Specjalistycznego Zespolu
Opieki Zdrowotnej Gruzlicy i Choréb Phuc
w Checinach ul. Czerwona Géra

1. Podstawa opracowania

= Umowa Nr 14/U/2008 z dnia 02.06.2008. zawarta z Wojewddzkim Specjalistycznym
Zespotem Opieki Zdrowotnej GruZlicy i Choréb Pluc w Checinach | |

2. Dane ogoélne

" Inwestor: Wojewddzki Specjalistyczny Zesp6l Opieki Zdrowotnej Gruzlicy i Chordb
Pluc 26-060 Checiny ul. Czerwona Géra 10

" Lokalizacja: Chegciny ul. Czerwona Géra oraz teren szpitala |

3. Materialy wyjSciowe
Mapy sytuacyjno-wysokosciowe dokumentowanego terenu w skali 1:500 wykonane
przez firm¢ ,,KARTOGRAF” Ustugi Geodezyjne i Projektowe A.Moskalewicz
i M.Kraska w Kielcach -
— Decyzja Nr 154/2008 z dnia 05.11.2008. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publi-
cznego wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Checiny | |
— Warunki techniczne do projektu Nr FT/319/2008 z dnia 06.11.2008. wydane przez
W.S.Z.0.Z. w Checinach ul. Czerwona Géra
— Warunki techniczne Nr ZGK-7011/21w/2008 z dnia 30.10.2008. dotyczace awaryjnego
zasilania szpitala wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Checinach

4. Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy zasilania zasadni-
czego 1 awaryjnego w wode Wojewddzkiego Specjalistycznego Zespotu Opieki Zdrowotne;
Gruzlicy i Choréb Ptuc w Checinach ul. Czerwona Goéra 10.

Zakres opracowania obejmuje:

- Zadanie Nr 1 — zasadnicze zasilanie w wode szpitala obejmujace budowe zbiornika
stalowego nadziemnego V=2x100 m? oraz pompowni wody
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9.1. Stan istniejacy — zasilanie zasadnicze - |
- Zasilanie w wodg zasadnicze obiektéw na terenie szpitala odbywa si¢ z ujecia wody
(studnia glebinowa) przy ul. Dobrzaczka w Checinach. |
Schemat technologiczny pracy wodociagu jest nastepujacy:

- woda ze studni gl¢binowej pobierana jest podwodnym agregatem pompowym typu
G 1 tloczona poprzez stacje uzdatniania wody (odzelazianie, odmanganianie) do zbiornika
wody uzdatnionej V=25 m3. |
Ze zbiornika wody czystej wode pobiera zestaw pompowy hydroforowy i tloczy do zbiornika
stalowego wiezowego. | |
Ze zbiornika wiezowego obiekty na terenie szpitala zasilane sg grawitacyjnie poprzez sie¢
wodociagows z rur zeliwnych i PE. .
Istniejacy zestaw pompowy sterowany jest linia napowietrzng za pomoca sond poziomu wody
zainstalowanych w zbiorniku wiezowym. | |
W projektowanym rozwiazaniu istniejacy zestaw sterowany bedzie droga radiowa poprzez
sondy konduktometryczne zainstalowane w proj ektowanym zbiorniku V=2x100 m3:

- poziom wylaczenia zestawu — 310,50 m n.p.m.
- poziom zalgczenia zestawu — 308,50 m n.p.m.

Ze wzgledu na wystepujace ubytki korozyjne, w 2004 roku wykonano ekspertyze techniczng
zbiornika wiezowego i konstrukcji nosnej.
W oparciu o nig zbiornik dopuszczono do dalszej eksploatacji jedynie do roku 2010.
W zwiazku z powyzszym zaszta konieczno$é zmiany sposobu zasilania w wode szpitala,
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wymienionymi w punkcie 3.

9.2. Projektowane rozwigzanie zasilania zasadniczego
~ Schemat technologiczny pracy wodociagu przedstawial si¢ bedzie nastepujaco:

woda z ujgcia wody i stacji uzdatniania wody przy ul. Dobrzaczka w Checinach istniejacym
przewodem wodociaggowym (obecnie zasilajacym zbiornik wieZowy) wraz z proponowa-
nym obejsciem zbiornika wiezowego, podawana bedzie poprzez pomieszczenie pompowni
1 komorg zasuw do projektowanego zbiornika stalowego naziemnego V=2x100 m3.
Ze zbiornika wodg pobieral bedzie zestaw hydroforowy i tloczyt do istniejacej sieci rozdziel-
czej na terenie szpitala.
Podstawowymi elementami zasilania zasadniczego beda:

-  istniejace ujcie wody i stacja uzdatniania przy ul. Dobrzaczka w Checinach

-  projektowany zbiornik V=2x100 m?* z komorg zasuw ’

- projektowana pompownia hydroforowa

-  przewody technologiczne migdzyobiektowe

9.2.1. Zapotrzebowanie wody

9.2.1.1. Zapotrzebowanie wody do celéw pitnych i gospodarczych
Zgodnie z ustaleniami do projektu z dnia 16.06.2008. zapotrzebowanie wody
WYNosi:
Qmah.dob. = 120 dm?/d = 5,0 m3h = 1,38 dm?/s

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

- Obiekty wchodzace w zakres zadania Nr 1, takie jak: zbiornik V=2x100 m?, komora

zasuw, pompownia zasilania zasadniczego, przewody miedzyobiektowe zlokalizowane zosta-
na na terenie szpitala, zgodnie z zalaczonymi do opracowania projektami zagospodarowania —
rys. Nr 2, rys. Nr4. o |

W zwigzku z realizacjq tych obiektéw zajdzie konieczno$é rozbiérki wymienionych wczes-
niej bokséw na odpady i budynku rozprezalni gazow.

Dojazd do wszystkich projektowanych obiektéw odbywat sie bedzie istniejacymi na terenie
szpitala drogami wewnetrznymi.

Obiekty wehodzace w sktad zadania Nr 2 usytuowane zostaly nast¢pujaco:

- pompownia zasilania awaryjnego — w istniejacym budynku hydroforni, ktéry poddany

zostanie remontowi |

- sie¢ wodociggowa migdzyobiektowa z rur PE — na terenie pompowni i szpitala
Realizacja zadania Nr 2 wymagaé bedzie utwardzenia placu manewrowego na terenie pom-
powni oraz drogi dojazdowej do pompowni. -
Lokalizacj¢ obiektéw wchodzacych w zakres zadania Nr 2 pokazano na rysunkach Nr 3
1 Nr 14, zalaczonych do opracowania.

Szczegbélowy zakres rzeczowy oraz parametry techniczne zadafh Nr 1 i Nr 2 oméwiono
w dalszej czesci opracowania. |

7. Oddzialywanie na Srodowisko

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej na podstawie zapis6w ustawy
z 23lipca 2003 roku O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.
1568). |
Przewidziana do realizacji inwestycja nalezy do przedsigwzieé wykonywanych dla poprawy
stanu sanitarnego terenéw zurbanizowanych i jest sama w sobie obiektem chronigcym
$rodowisko. -
W opracowywanej w ramach niniejszego projektu Specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t postawione zostaly wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych odnosnie
posiadania przez nie aprobat technicznych stwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowa-
nia w budownictwie. |

- W projekcie przewidziano naklady na przywrdcenie terenu po przeprowadzonych robotach do

stanu pierwotnego (renowacja nawierzchni drogowych, plantowanie terenu, odtworzenie
zieleni). :
Dokumentowana inwestycja nie lezy w strefie oddzialywania gérniczego.

8. Warunki korzystania z terenu w fazie realizacji i eksploatacji
Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, inwestor

zobowigzany jest (zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) do wystapie-

nia do wlasciwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowa-

niach realizacji przedsiewziecia. |

W dokumencie tym zostang okre$lone warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji oraz

Eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony wartosci przyrodniczych
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Zlecenie na wykonanie zbiornika nalezy skladaé do firmy ABT s.c. Zaklad Produkcji
Urzadzen Inzynierii Sanitarnej 42-200 Czestochowa ul. Bér 143/157 tel. (0-34) 365-74-66.

9.2.3.1. Ocieplenie zbiornika .
Zar6wno montazu zbiornik6w, jak 1 ocieplenia ich Scian dokonuje producent
zaprojektowanych zbiornikow. |

9.2.3.2. Fundament pod zbiornik |

Zbiornik usytuowano w miejscu istniejacych bokséw na odpady oraz budynku
rozprezalni gazéw, uzytkowanego obecnie jako magazyn.
Przed przystapieniem do budowy zbiornika obiekty powyzsze musza zostac rozebrane.'
- Fundamenty pod zbiorniki, zgodnie z rys. Nr 8, projektuje si¢ o przekroju kotowym ¢ 460 cm
i grubosci 25 cm z betonu B20, zbrojonego stalg 18G2A ¢ 14 mm. .
Fundamenty nalezy posadowié¢ na podsypce piaskowej grubosci 25 cm i podkladzie beto-
nowym grubosci 20 cm z betonu B7.,5. , ’
Wykonawca robdt powinien przed przystapieniem do realizacji fundamentu skonsultowaé
projekt z producentem zbiornika.

9.2.3.3. Uwagi ogolne dotyczace zbiornika

Przy doborze zbiornika korzystano z karty katalogowej firmy AB.T-Czqst(?chqwa.
Mogga by¢ zastosowane zbiorniki innego producenta, spelniajace wymogi 1 warunki zbior-
nika zaprojektowanego.

9.2.3.4. Komora zasuw przy zbiorniku | o
Armatur¢ odcinajaca na przewodach technolqgicznych projektuje si¢ umiescié

w komorze podziemne;.

Projektuje si¢ komorg z kregéw zelbetowych ¢ 3000 mm. . o

Producentem elementow komory (kregi, plyta stropowa, plyta de.nna) jest Przedsigbiorstwo

Elementéw Budowlanych FABET S.A. 25-116 Kielce ul. Sciegiennego 270 tel. (0-41)

344-14-94 do 96. | . . . N

Komore nalezy posadowi¢ na podsypce grubosci 10 cm z piasku i podkiadzie grubosci 10 cm

z betonu B7,5.

Izolacja komory:

— plyta denna — 2 x papa na lepiku

— S$ciany — bitgum w ilosci min. 3 kg/m?

Zapotrzebowanie wody rzeczywiste wedlug danych za rok 2007 wynosi zas:
Qmah.dob. = 93,3 dm?*/d = 3,88 m*h = 1,08 dm?/s

Do obliczen urzadzeni technologicznych przyieto Qmanaos, = 120 dm?/d.

9.2.1.2. Zapotrzebowanie wody do celéw p-poz.

Zapotrzebowanie wody do celéw p-poz. pokrywane bedzie z ujecia wody przy ul.
Dobrzaczka i projektowanego zbiornika V=2x100 m?. o
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ (Dz.U. z dnia 11.07.2003)
§ 4 pkt.4, wodociag stanowiacy zrédto wody do celow p-poz. w jednostce osadniczej powi-
nien zapewnia¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz 5 dm?/s przez co najmniej 2 godz.
Istniejacy wodociag spelnia powyzsze wymogi.

- Pobor wody do celéw p-poz. odbywat si¢ bedzie poprzez istniejace hydranty.

9.2.2. Zasilanie projektowanego zbiornika V=2x100 m3

Zasilanie zbiornika w wodg winno si¢ odbywaé ze stacji wodociagowej przy ul.
Dobrzaczka zestawem hydroforowym o obliczonej wysokosci podnoszenia.
Inwestor podjal w tym zakresie decyzje o uzytkowaniu istniejacego zestawu hydroforowego
az do czasu catkowitego jego wyeksploatowania.
Wymaga to jednak redukcji ci$nienia na doptywie wody do zbiornika.
W zwiazku z powyzszym przewdéd zasilajacy zbiornik poprowadzono przez pomieszczenie
pompowni wody, w ktérym to zaprojektowano zawdr redukcyjny z niezbednym osprzetem.
Obrazuje to rys. Nr 7. -
Cisnienie wtérne (zredukowane) na zaworze nalezy ustawié do wartosci 0,10 MPa.
W opracowaniu przyj¢to zawor typ D15N ¢ 80 mm Honeywell.

Moga by¢ zastosowane zawory redukcyjne innych producentéw lecz spelniajace parametry
zaworu zaprojektowanego. |

9.2.3. Zbiornik wody

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami oraz warunkami technicznymi wydanymi przez
inwestora, pojemnosé projektowanego zbiornika winna wynosi¢ V=200 m* w celu zaspoko-
jenia potrzeb szpitala na okoto 48 godzin.

Przyjeto zatem dwa zbiomiki typ ZW-100 o pojemnosci V=100 m?* kazdy.

Sq to zbiorniki stalowe stojace w formie walczaka o srednicy zewnetrznej ¢ 4500 mm, kto-
rych wykonanie przewidziano z blachy nierdzewne;. |

Korpus zbiornika stanowi walczak pionowy, usztywniony pier§cieniami ze stali profilowe;.
Od dotu zamkniety dnem ptaskim, natomiast od gory dachem stozkowym.

Calos¢ spawana, nierozbieralna.

W dnie zbiornika usytuowano kroéce eksploatacyjne:

— odplyw DN 150 mm
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- - 9.2.5.2. Urzadzenia grzewcze i wentylacyjne pompowni

. Ogrzewanie pompowni projektuje sie grzejnikiem konwektorowym z wylacz-
nikiem termoregulacyjnym. | - |
Dla pomieszczenia pompowni szacunkowe straty ciepla wyniosg:
Q=Vxqgx (ty—t;)
gdzie: -
V =351,6 m?® - kubatura pompowni
q = 0,42 kcal/h/m3
tw = +5°C — minimalna temperatura wewnetrzna
t, = -20°C — temperatura zewnetrzna

Q = 51,6 x 0,42 x [5-(-20)] = 541 kcal/h

Dla ogrzania pomieszczenia pbmpowni nalezy zainstalowa¢ grzejnik o mocy 2 kW.
Dodatkowo w pomieszczeniu pompowni projektuje si¢ zainstalowaé na $cianie osuszacz
powietrza typ AD-150 o mocy 0,5 kW, umieszczony nad grzejnikiem konwektorowym.

Wentylacja pompowni naturalna poprzez kratke wentylacyjng 14x20 cm zainstalowana obok
- drzwi wejsciowych 0,20 m ponizej sufitu.

9.2.5.3. Wewnetrzne instalacje wod — kan. w pompowni

W pomieszczeniu pompowni projektuje si¢ zamontowaé umywalke z podgrze-
waczem wody elektrycznym o mocy 2 kW.
Doprowadzenie wody do podgrzewacza przewodem PE ¢ 20 mm. |
Odprowadzenie Sciekéw z umywalki i podlogi projektuje si¢ przewodami ¢ 63 — 90 mm PCV
do istniejacej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z rys. Nr 4.

9.2.5.4. Sterowanie pompami

Sterowanie zestawu hydroforowego odbywaé si¢ bedzie poprzez sterownik i falo-
wnik wchodzace w sktad wyposazenia pompowni.
W wyniku zastosowania urzadzen sterujacych na zestawie bedzie utrzymywane stale ci$nienie
W wysokosci P=0,35 MPa.
Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem sonda zainstalowang w zbiorniku V=2x100 m3.
Poziom wylaczenia zestawu — 305,60 m n.p.m.

9.2.6. Zakres rob6t budowlanych zwiazanych z adaptacjg czesci
magazynu depozytow na pomieszczenie pompowni
Pomieszczenie pompowni projektuje si¢ zlokalizowaé w czesci istniejacego

budynku magazynu.

9.24.. Odprowadzenie wéd spustowych i przelewowych

- Odprowadzenie wod spustowych wystapi po robotach konserwacyjnych (okresowe
czyszczenie). o | |
Czyszczenie zbiornika winno byé prowadzone po zczerpantu wody do poziomu minimal-
nego. '
Wody przelewowe odprowadzane beda w przypadku awarii urzadzen sterowniczych, o czym
informowac bedzie sygnalizacja dzwickowa.
Odprowadzenie wéd spustowych i przelewowych projektuje sie do istniejacej kanalizacji
sanitarnej (studzienka SO0). -

9.2.5. Pompownia wody |

- Pompownia pobiera¢ bedzie wode ze zbiornika V=2x100 m? i ttoczy¢ do istniejacej
sieci wodociagowe;j.
Wydajnos$¢ pompowni winna wynosié:

Q = ngsp. + Qp‘-poz.r
Qpy = 18,0 m*h + 5,0 m*h = 23 m*h = 6,39 dm?/s

Natomiast wysoko$¢ podnoszenia winna odpowiadaé¢ parametrom zasilania z istniejacego
zbiornika wiezowego, a mianowicie: K

Hp= H; +H, [m H,O0]
gdzie:
H; =Hzg - H; = 340,45 — 321,80 = 18,65 m
Hzg = 340,45 — rz¢dna max. zwierciadta wody w zbiorniku z ci$nieniem wyplywu
rOwnym 3 m |
H¢= 321,80 — rz¢dna terenu przy zbiorniku wiezowym

H; =H;- Hy = 321,80 -305,00 = 16,80 m
H; = 321,80 — rz¢dna terenu przy zbiorniku wiezowym
Hu = 305,00 — rz¢dna terenu przy pompowni

H,= 18,65 + 16,80 = 35,45 m H,0O

Przyjgto zestaw hydroforowy typ ZH-CR/M-5.5.8 Q=23 m*%h H=37m N=5x1,1=5,5kW

produkc;ji Instalcompakt-Poznan.

Moga by¢ zastosowane zestawy hydroforowe innych producentéw, odpowiadajace parame-

trom technicznym zestawu zaprojektowanego, np. LFP-Leszno 64-100 Leszno ul. Fabrycz-
na 15 tel. 0-65 529 92 67. |

9.2.5.1. Budynek pompowni |
Pompowni¢ wody projektuje sie w czesci istniejacego magazynu depozytow.

W tym celu nalezy w istniejacym magazynie wydzieli¢ stosowne pomieszczenie.

Szczegoly dotyczace zakresu robot budowlanych podano w dalszej czesci opracowania.
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9.2.6.3. Ocieplenie pomieszczenia pompowni

W celu popraw1ema warunk6w termicznych pomieszczenia pompowni projektuje
sie ocieplenie $cian i stropodachu.

Ocieplenie scian zewnetrznych i stropodachu przewiduje si¢ styroplanem grubosci 10 cm,
natomiast $cianki dzmlowej styropianem grubosci 8 cm.

Ocieplenie projektuje si¢ w systemie Atlas lub Ceresit.

9.2.7. Zestawienie powierzchni i kubatur

Zestawienie powierzchni zabudowy

— pomieszczenie pompowni | - 23,60 m?
— zbiornik V=2x100 m3 - 33,22 m?
— komora zasuw B - 9,07 m?

Zestawienie kubatur

— pomieszczenie pompowni - 73,20 m?
— zbiornik V=2x100-m?3 - 257,11 m3

— komora zasuw | - 2222 m?

9.3. Projektowane rozwiqzanie zasilania awaryjnego
Zasilanie awaryjne szpitala bedzie sie odbywac Z istniejacego wodocmgu grupo-

wego ,,Checiny” — rejonu zasilania przez przepompowni¢ wody ,,Zelejowa”.
Zgodnie z warunkami techmcznyml wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
W Checinach, zasilanie awaryjne w wodg¢ szpitala z wodociagu ,,Chqcmy moze by¢
realizowane w nastg¢pujacych przypadkach: |

- w warunkach szczegdlnych

- w godzinach nocnych

- pod nadzorem ZGK Checiny
Analizujac mozliwosé awaryjnego zasilania szpitala z wodociagu grupowego ,,Checiny”
przyjeto najbardzie; niekorzystny wariant, a mianowicie taki, Zze w momencie zasilania
szpitala w istniej qcej sieci wodociagowej wystepowaé beda max. rozbiory gospodarcze
i p-poz.
W zwigzku z powyzszym zasilanie szpitala bedzie si¢ odbywaé przez przepompowni¢
wody zlokalizowang w istniejacym nieeksploatowanym budynku hydroforni ,,Sitkdwka”
oraz istniejaca 1 projektowana sie¢ wodociagowa. |
Istniejaca sie€ wodociagowa zasila obecnie osiedle przyszpitalne przy ul. Czerwona Gdra.
Schemat technologiczny pracy pompowm bedzie nastepujacy:

woda z istniejacej sieci wodociggowe] dop}ywac bedzie do dwoch zbiornikow

(hydrofory) stanowiacych zapas retencyjny dla pompowni, z ktérych czerpa¢ bedzie wode
zestaw hydroforowy i tloczy¢ poprzez istniejacg i projektowang sie¢ wodociggowa do
projektowanych na terenie szpitala zbiornikow V=2x100 m>.
Minimalne ci$nienie na dopltywie do pompowni przyjeto P=0,2 MPa.

9.2. 6 1 Stan istniejacy

- Budynek magazynu depozytow jest budynkiem parterowym, mepodplwmczonym, B
0 podluznym ukladzie konstrukcyjnym i wymiarach zewnetrznych 19,31 x 6,27 m. »
Sciany zewnetrzne z cegly dziurawki, licowane kamieniem.

Stropodach z plyt zelbetowych kanatowych o wysokosci 24 cm i dlrugosc1 600 cm.
Posadzki w budynku gruntowe.

Od elewacji wejsciowej wykonana jest rampa zabudowana barierka.
Stan istniejacej czgsci budynku, przeznaczonej na pompownie przedstawiono na rys. Nr 5.

9.2.6.2. Stan projektowany

a) Scianka dzialowa |

W celu wydzielenia pompowni w cze$ci istniej 3cego budynku projektuje si¢ wyburzenie
istniejacej Scianki dzialowe;j i wykoname nowej na wczesniej wykonanym fundamencie
z betonu B15.

Gl¢bokos¢ posadow1ema fundamentu szer. 0,30 cm — 0, 5 m ponizej poziomu projektowane;
posadzki.

Scianke dziatows, projektuje si¢ z cegly ceramicznej K2 na zaprawie cementowo-wapienne;
M30. |

Po wymurowaniu $cianki od strony pomieszczenia pompowni wykonaé tynk cementowo-
wapienny kat. III. IS

b) Posadzka

Po wymurowaniu $cianki dziatlowej oraz wybramu gruntu do poziomu posadowienia posadzki
nalezy przystapi¢ do wykonania posadzki.

Uklad warstw konstrukcyjnych posadzki przedstawiony jest na rys. Nr 5.

c) Sufit
Po wykonamu ocieplenia sufitu wykonaé warstwq Wyrownawcza szpachlowq

d) Drzwi we] sciowe
Drzwi wejsciowe z nas§wietlem projektuje sie z PCV.

Beda one wstawione w miejsce istniejacego okna.

e) Roboty wykoniczeniowe

Roboty wykonczeniowe beda obeJmowac

- ulozenie wierzchniej warstwy posadzki z plytek terakotowych w kolorze jasnopopie-
latym na zapraw1e klejowe;j

-  oblozenie $cian do wysokosci 2,0 m glazura w kolorze jasnopopielatym na zaprawie
klejowej |

- pomalowanie $cian powyzej glazury oraz sufitu farbg akrylowa biata, po uprzednim
wyrownaniu ubytkéw szpachlg

- ulozenie terakoty mrozoodpornej na zaprawie klejowej na rampie szerokosci 110 cm
na dlugos$ci pomieszczenia pompowni
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Szczegbly dotyczace zakresu robdt budowlanych podano w dalszej czgsci opracoyvania.
czg$¢ technologiczng pompowni przedstawiono na rys. Nr 15 zataczonym do pro;ekfcuf |

9.3.3.1. Urzqdzema grzewcze i wentylach ne pompowni
Ogrzewanie pompowni projektuje si¢ grzej jnikiem konwektorowym z wqucz—
nikiem termoregulacy_]nym
Dla pomieszczenia pompowni szacunkowe straty ciepla wyniosa:
Q=Vxqgx (tye—tz)

gdzie: -
V = 82,40 m? - kubatura pompowni

q = 0,42 kcal/h/m?

t, = +5°C — minimalna temperatura wewngtrzna

t, = -20°C — temperatura zewngtrzna

Q = 51,6x 0,42 x [5-(-20)] = 865 kcal/h

Dla-ogrzania pomieszczenia pompowni nalezy zainstalowa¢ grzejnik o mocy 2 kW.
Dodatkowo w pomieszczeniu pompowni projektuje si¢ zainstalowac na Scianie osuszacz
powietrza typ AD-150 o mocy 0,5 kW, umieszczony nad grzejnikiem konwektorowym.
Wentylacja pompowni naturalna poprzez kratke wentylacyjng 14x20 cm zalnstalowanq obok
drzwi wejsciowych 0,20 m ponizej sufitu.

9.3.4. Zakres robot budowlanych zwiqzanych z adaptacjg istniejacego

budynku hydroforni na pompowmc; zasilania awaryjnego
Pompownig¢ zasilania awaryjnego projektuje si¢ zlokalizowaé w istniejagcym budynku
hydroforni obecnie wylaczonej z eksploatacji.

9.3.4.1. Stan istniejacy
Istniejacy budynek hydroforni jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym,
o wymiarach zewngtrznych 6,25 x 4,75 m.
Sciany zewnetrzne grubosci 25 cm z bloczk6w gazobetonowych.
Stropodach z plyt zelbetowych kanatowych o wysokosci 24 cm.
Posadzka w budynku betonowa.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Od zewnatrz woko! stropodachu wykonana jest ostona elewacji z plyt azbesto-cennentowych
przymocowanych do konstrukcji stalowe;.

9.3.4.2. Stan projektowany o .
W istniejacym budynku hydroforni projektuje si¢ nastgpujacy zakres prac
remontowych:
- ocieplenie $cian zewngtrznych 1 stropodachu styropianem grubosci 10 co w systemie
Atlas lub Ceresit

11

0. 3 1 Dobor zestawu hydroforowego pompowni zasilania awaryjnego
- Wydajnos¢ zestawu hydroforowego winna pokrywaé zapotrzebowanie wody dla:

- os1edla przyszpltalnego Qmaxn. = 9,17 m¥%h =2,55 dm3s

- szpltala D Qmaxh. = 35,00 m*h = 1,38 dm?’s

Razem 14,17 m3/h = 3,93 dm3/s

Wysokosé podnoszema zestawu winna wynosié:
=(H;-H) +H3 +Hs+Hs  [m Hy0]

gdzie:
— rze¢dna terenu przy zbiorniku V=2x100 m? H; = 304,50 m.n.p.m.
H, — rz¢dna terenu przy pompowni H; =282,50 m.n.p.m.
. H3 — wysoko$¢ do max.zw.wody w zbiorniku V=2x100 m? H;=490m
H,4 — straty na sieci wodociagowej miedzy pompownig
a zbiornikiem V=2x100 m? | H;=10m
H;s — cisnienie wyplywu w zbiorniku V=2x100 m? Hs=3,0m

Hp = (304,50 — 282,50) + 4,90 + 1,0 + 3,0. = 30,90 m

Dla obliczonych j.w. parametréw przyj¢to zestaw hydroforowy typ ZH-CR/S-6.2.60
Q=14 m*h H=35m N=6x0,75=4,5 kW produkcji Instalcompakt-Poznan. |
Moga by¢ zastosowane zestawy hydroforowe innych producentéw, odpowiadajace parame-

trom technicznym zestawu zaprojektowanego, np. LFP-Leszno 64-100 Leszno ul. Fabrycz-
nal5 tel. 0-65 529 92 67.

Zestaw pobieral bedzie wodg z istniejacej sieci poprzez zbiorniki retencyjne.

Jako zbiorniki retencyjne przyjeto dwa zbiorniki hydroforowe V=2,5 m? kazdy ¢ 1200 mm
firmy Prodwodrol-Sulechdéw.

Na zbiornikach tych nalezy zainstalowaé zawory odpowietrzajace kulowe ¢ 25 mm.
Szczegoly rozwigzan technicznych przedstawiono na rys. Nr 15 zalaczonym do opracowania.

9.3.2. Sterowanie zestawu hydroforowego

Sterowanie zestawu hydroforowego odbywa¢ sie deZle droga radiowa poprzez
sondy konduktometryczne zainstalowane w projektowanym zbiorniku V=2x100 m?*:

- poziom wylaczenia zestawu - 310,50 m n.p.m.

- poziom zalaczenia zestawu - 308,50m n.p.m. |
Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem czujnikiem ci$nienia zamontowanym na kolek-
torze ssawnym.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Checi-
ny, nie projektuje si¢ automatycznego przelaczania zasilania zasadniczego na awaryjne.
Przelaczania takie dokonywane bedzie recznie przez konserwatora wodociagu.

9.3.3. Budynek pompowni zasilania awaryjnego

Pompownig zasilania awaryjnego projektuje si¢ zlokalizowaé w budynku hydroforni
»Sitkowka”.

\Y zwwgku zZ tym nalezy przeprowadzi¢ remont budynku
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9. 4 Sie¢ wodociggowa zasilania awaryjnego, przewody
~ miedzyobiektowe projektowanych obiektow wodoc1qgowych
© na terenie szpltala

- Zasilanie awaryjne szpitala bédne sie odbywaé poprzez istnie] aca 1 proj ektowanq
sieC wodocmgowq zgodme Z rys. Nr 16.

9.4.1. Obliczenia hydraullczne sieci wodociggowej

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociagowej wykonano w oparciu o atestowany
program STC/W Zakladu Technik Komputerowych w Warszawie.
Wysokosci cisnien w poszczegOlnych qulach sieci wodociggowej podano na schemacie
obliczeniowym zalaczonym do opracowania (rys. Nr 16).

9.4.2. Rozpoznanie warunkéw gruntowo—wodnych
Trasq rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych mozna podzieli umownie na
trzy czqsc1
- cze$é pierwsza — obejmuje odcinek trasy od portierni szpltala do prosektonum
- czeéé druga — obejmuje odcinek trasy od prosektorium do miejsca lokalizacji istniejacego
budynku rozprezalni gazéw
- cze$é trzecia — obejmuje odcinek trasy od parkingu przy ogrédkach dziatkowych do pom-
powni zasilania awaryjnego — dawnej hydroforni ,,Sitkowka”

Cze$é pierwsza — nie udalo si¢ na niej odwiercié zadnej sondy badawcze;.

Na calym odcinku teJ trasy blisko powierzchni ziemi (na glqbokosm okolo 10-15 cm) lub tez
bezposredmo na niej wystqpujq skaly lite.

Sa nimi: w poludmowej czescl trasy (okohce portlerm) zlepience permu — cechsztynu, zas w
pozostalej czesei az do prosektorium — wapienie dewonu srodkowego.

Czgs$¢ druga — odwiercenie sond badawczych rdwniez nie bylo mozliwe ze wzgledu na
wyste-pujace bezposrednio na powierzchni ziemi wapienie dewonu srodkowego.

Czesé trzecia — rOwniez na tym odcinku nie udato sie¢ odwierci¢ zadnej sondy z tej same]
przyczyny, co w dwoch wyzej wymlemonych przypadkach.

Wystepujace plytko pod powierzchnia ziemi lub tez bezposrednio na niej zlepience cech-
sztynu uniemozliwily glebienie sond.

Wszystkim trzem odcmkom trasy przydziela si¢ kategonc—; gruntu VIL

Przy wykonywamu wykopu budowlanego nalezy liczy¢ si¢ ze znacznymi trudnosciami
wynikajacymi z koniecznosci wykonywama go w twardych, litych skatach.

Warunki wodne na opisanych powyzej odcinkach trasy beda korzystne.

Pierwsze poziomy wodonosne w skatach permskich i dewonskich wystgpuja na omawianym
obszarze na znacznych glebokosciach — rz¢du kilkunastu metrow.

W zwiazku z powyzszym podczas prac budowlanych nie bedzie wystgpowalo zagrozenie
wodne.

v ay e g -
AR TS
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- oblozenie Scian wewngtrznych do wysokosc1 20m glazurq W kolorze Jasnopoplelatym
-+ nazaprawie klejowej

- . ulozenie wu:rzchmej warstwy posadzk1 z ptytek terakotowych w kolorze jasnopopie-
latym na zaprawie klejowe;j

- likwidacje skraj nych otworéw okiennych oraz wymiang pozostalej stolarki okienne;j
‘na okna PCV

- wymiang istniejacych wrét drewnianych na drzwi dwuskrzydiowe PCV

- wykonanie opaski wokét budynku z plytek chodnikowych 50x50x7 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:7 grubosci 10 cm

- demontaz istniejacej ostony stropodachu

1 9.3.5. Utwardzenie terenu pompowni i drogi dojazdowej

W celu umozliwienia dojazdu na teren pompowni projektuje sig:

- utwardzenie czesci terenu pompowni — droga manewrowa

- utwardzenie istniejacej drogi dojazdowej gruntowej na teren popowni
Drogi te projektuje si¢ utwardzi¢ drobnym thuczniem lub zwirem warstwa grubosci 6 cm po
uwatowaniu. |
Podloze to stanowi¢ bedzie tzw. warstwe¢ wyrOwnawcza.
Warstwe wyrOwnawczg nalezy uklada¢ na podbudowie z grubego thucznia o grubosci
warstwy 15 cm po uwalowaniu.
Podbudowg tluczmowq uklada¢ na podsypce grubosci 15 cm z dobrze uwalowanego plasku
lub pospoiki.
Obrzeze utwardzonego terenu i drogi dojazdowej obudowaé kraweznikami drogewymi beto-
nowymi 100 x 30 x 20 cm, stabilizowanymi chudym betonem B-7.5. |

- powierzchnia utwardzenia terenu stacji i drogi dojazdowej - 503,5 m?

- dlugos¢ kraweznikéw drogowych - 259 m

9.3.6. Zestawienie powierzchni i kubatur

— powierzchni uzytkowa pompowni - 24,24 m?
— powierzchnia zabudowy pompowni - 29,69 m?
— kubatura pompowni - 111,33 m3

9.3.7. Uwagi koncowe dotyczace pompowni zasilania awaryjnego
Zasilanie awaryjne szpitala zaprojektowano poprzez pompowni¢ wody.

W jednym z warianto6w zasilania analizowano mozliwo$¢ zasilania projektowanego zbior-

Nika V=2x100 m? bez pompowni, bezposrednio z istniejacej sieci wodociaggowej.

Rozwigzanie takie spelnialoby warunki techniczne w sytuacji, gdyby W czasie zasilania

szpitala w sieci wodociggowej zaopatrywanej przez pompownie ,,Zelejo ” panowaly

rozbiory zerowe, co w warunkach eksploatacyjnych i rozleglym rejonie zasilania j Jes:

niemozliwe. -

Biorac pod uwage, iz taki obiekt jak szpital w warunkach szczegolnych musi mie€ zz:pew-

niong dostawe wody, zaprojektowano pompownig.
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9.4.7. Glebokos¢ ulozenia sieci wodociggowej

~ Gleboko$é utozenia przewodow wodociagowych, zgodnie z norma PN-B-10725
poz.4 winna wynosié 1,40 m liczac od terenu po zasypce do wierzchu przewodu.
Przy proj jektowanych przewodach wodoc1qgowych srednia glqbokosc posadowienia, liczac od
terenu do spodu ruroc1qgu winna wynosi¢ 1,50 m.

9.4.8. Budowa sieci wodociggowej

Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodocmgowe nalezy wyko —
nywaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-B-10736. |
Na calej dlugosci projektowanego wodociagu przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne
wykonywane w 50% sprzetem mechanicznym i w 50% recznie. .
' Ze wzgledu na kategorie gruntu VII przewody nalezy uklada¢ na 10 cm podsypce z piasku
lub pospéiki z jednoczesna obsypka przewodu 20 cm ponad wierzch przewodu. .
W czasie uktadania przewodéw wodociagowych z PE nalezy instalowa¢ taSme¢ oznacznikowa
z wkladka metalowa 20 cm ponad wierzchem rury. .
W przypadku zastosowania rur PE systemu ROBUST z wkladka miedziana, zb¢dne jest
instalowanie tasmy oznacznikowej.

9.4.9. Zalecenia dla wykonawstwa

Odleglo$¢ wykopéw od budynkéw winna wynosi¢ minimum 3,0 m, od stupéw energe-
tycznych minimum 1,5 m. | | 3
Tam, gdzie odleglosci tej nie bedzie mozna zachowaé, nalezy szalunek pozostawi¢ w
wykopie.
\\Y przypadku wykonywania robdt sprzetem mechamcznym (koparkl) W bezposredmm sasie-
dztwie sieci energetycznych, kierownik budowy powinien wystapi¢ do wlasciwego Rejonu
Energetycznego o wylaczenie energii elektrycznej na czas prowadzenia robot.
Przy wszystklch zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego wodociagu do istniejacego
uzbrojenia nalezy recznie wykona¢ wykopy poprzeczne w celu w1a301wego zlokalizowania
tego uzbrojenia zaréwno w plaszczyZnie poziomej, jak i plonoweJ
Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami wiasciciela lub zarzadzaja-
cego.
Kable energetyczne i telekomumkach ne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi Arot.
Do budowy sieci wodociaggowej powinny by¢ uzyte materialy posiadajace svwadthv.vo dopu-
szczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 1 wypro-
dukowane przez firmy posiadajace certyﬁkat ISO 9001.
Na wszystkich zmianach kierunku sieci wodociagowej powyzej 10° oraz w wezlach nalezy
wykonaé bloki oporowe z betonu B-17,5, zgodnie z zalqczonym rysunkiem.

9.4.10. Przejscia pod przeszkodami |
Na trasie projektowanego wodociagu wystepuja przejscia pod drogami wewnetrz-
nymi na terenie szpitala, a mianowicie:
- naodcinku C-D )
- na odcinku F-ZB dwa przejscia
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9.4.3. Lokalizacja sieci wodociggowe]

Projektowang sie¢ wodociaggowaq zasilania awaryjnego usytuowano nastepujacy
SposOb:

- przewody ssacy pompowni na odcinku P-1 oraz tloczny P- A usytuowano w drodze
dojazdowej do pompowni

- przewdd ttoczny pompowni na odcinku B-C-D-E-F-ZB usytuowano wzdtuz istniejace;
rozdzielczej sieci wodociagowe;j

Szczegoly lokalizacji sieci wodociagowej lacznie z domiarami do punktéw stalych pokazano
narys. Nr 2 1 Nr 3 zalaczonych do opracowania.

9.4.4. Warunki sanitarne dotyczace lokalizacji sieci wodociggowej

Na trasie projektowane;j sieci wodociagowej nie wystepuja zadne zrédla skazenia,
majace wplyw na pogorszenie jakosci wody.
Nie zachodzi wigc potrzeba dodatkowych zabezpieczen przewodéw wodociagowych.

9.4.5. Material przewodow wodociagowych

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 PN10 ¢ 160, ¢ 110 mm
systemu ROBUST.

Zastosowanie takich rur podyktowane jest warunkami gruntowymi.

Producentem rur systemu ROBUST jest Pipe Life Polska S.A. Kaﬂoszyno ul. Torfowa
84-110 Krokowa tel/fax (0-58) 774-88-88.

9.4.5.1. Zestawienie projektowanej sieci wodociggowej

odcinek P -1 ¢ 110 PE L=1175 m
odcinek P - A ¢ 110 PE L=113,0 m
odcinek B—-C ¢ 110 PE L=138,0 m
odcineck C-D ¢ 110 PE L= 11,0 m
odcineck D—-E ¢ 110 PE L= 550 m
odcinek E —F ¢ 110 PE L= 30,0 m
odcinek F —-ZB ¢ 110 PE L=112,0 m

Razem L =576,5 m

9.4.6. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowi¢ beda:
- zasuwy wodociggowe ¢ 100 mm z miekkim uszczelnieniem klina
- skrzynki do zasuw

Skrzynki do zasuw osadzaé¢ w ptycie betonowej 50 x 50 x 10 cm z betonu B15.

Armaturg¢ kotnierzowa taczona na $ruby zabezpieczy¢ przed korozja tasma Izoplast.
Stosowa¢ armatur¢ producentéw posiadajacych certyfikat ISO 9001.
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13. Uwagl koncowe dotyczace sieci wodoclqgowej

Zgodnie z Zarzadzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 17/86 z dnia 28.07.1986.-
przed zasypamem rurocmgu nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej sieci
wodociggowej i jej uzbrojenia. .
Inwentaryzacja winna byc wykonana przez uprawnionego geodete.
Odpowiedzialnos¢ za jej wykonanie spoczywa na wykonawcy robét.
Opracowana dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w Z.U.D. w Kielcach.
Zar6éwno inwestor jak i wykonawca powinni zapoznag sie z tresScig uzgodnien i bezwzglednie
ich przestrzegaé.

Po wykonaniu robét teren wzdtuz projektowanego wodomqgu winien byc przywrocony
do stanu pierwotnego.

14. Pomiar zuiycia wody
Proj ektuje si¢ pomiary zuzycia wody dla zasilania zasadniczego i awaryjnego:

- pomiar zuzycia wody zasilania zasadniczego bedzie si¢ odbywat za pomoca wodomierza
Metron-Cosmos ¢ 80 mm zainstalowanego w projektowanej pompowni.
Szczego}y montazu wodomierza pokazano na rys. Nr 7

- pomiar zuzycia wody zasilania awaryjnego obejmowat bedzie pomiar centralny i pomiar
zuzycia wody przez szpital.
Opomiarowanie centralne zuzycia wody przez szpital i osiedle przyszpitalne odbywaé si¢
bedzie poprzez wodomierz Metron-Cosmos ¢ 65 mm zainstalowany w budynku pompo-
whi zasilania awaryjnego.
Szczegoty montazu wodomierza pokazano narys. Nr 15.
Pomiar zuzycia wody przez szpital projektuje si¢ poprzez wodomierz Metron-Cosmos
¢ 65 mm zainstalowany w istniejacej komorze wodomierzowej w rejonie portierni.
W komorze tej nalezy zdemontowa¢ istniej acy przewdd wodoc1qgowy 1 wodomierz,
a zainstalowa¢ projektowany wodomierz i jego uzbrojenie.

Migdzy innymi nalezy tez zamontowaé zawér spustowy ¢ 65 mm, umozliwiajacy spust
Wody z przewodu zasilania awaryjnego na odcinku od komory zasuw przy zbiorniku
- V=2x100 m? do komory wodomierzowe;.

Parametry techniczne zaprojektowanych wodomierzy:
Wodomierz Metron-Cosmos ¢ 80 mm

- nominalny strumien objetosci dp = 35 m¥/h

- maksymalny strumien objetosci qs = 90 m3/h

- minimalny strumien objetosci dmin = 0,10 m3h

Wodomierz Metron-Cosmos ¢ 65 mm

- nominalny strumien objetosci dp = 25 m*h

- maksymalny strumien objetosci g5 = 690 m3h

- minimalny strumien objetosci dmin = 0,10 m3/h

cam e s e
(RS
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Przejscia te proj Jektuje si¢ wykonac metodq przekopu w rurach ochronnych stalowych

¢ 219/7 mm wg PN-80/H-74219.

W celu centrycznego ulozenia rur przewodowych w rurach ostonowych nalezy stosowaé
opaski dystansowe (plozy) z tworzywa sztucznego o wysokosci zeberek dostosowanych
do przestrzeni mig¢dzy wodociagiem a rura oslonowat

Maksymalny rozstaw opasek dystansowych winien wynosié¢ 1,0 m.

Przekroje przejs$¢ pod przeszkodami zataczono do projektu —rys. Nr 17.

10. Proba szczelnosci sieci wodociagowej

Probe szczelnosci przewodéw wodociagowych wykonaé zgodnie z norma
PN-B-10725 pt. ,,Przewody wodociggowe zewng¢trzne — wymagania i badania przy odbiorze”.
Wysokos¢ cisnienia probnego winna wynosi¢ 1 MPa.
Przed rozpoczqciem proby szczelnosci przewody odpowietrzy¢ i napelnié¢ woda.
Odcinek sieci mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamkmqtym doplywie wody pod cisnie-
niem prébnym w czasie 30 min. nie b¢dzie spadku ci$nienia.

11. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po pozytywnym wymku proby szczelnosci wykonanego wodociagu nalezy
dokona¢ jego plukania, uzywajac do tego celu wody z wodociagu.
Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest bez—
barwna.
Po ptukaniu sieci wodociagowej nalezy dokona¢ jej dezynfekcji.
Do sieci nalezy wprowadzi¢ 3% roztwér podchlorynu sodu.
Po uplywie 24 godzin roztwér ten powinien by¢ usunigty z sieci poprzez doprowadzenie
czystej wody z wodociagu.
Po przeplukaniu wodociagu nalezy pobra¢ wode do analizy bakteriologicznej wykonywanej
przez laboratorium stacji Samtarno-EpldenuologlczneJ
W przypadku pozytywnych wynikéw sieé mozna wlqczyc do eksploatacji przed uplywem
10-ciu dni od chwili pobrania proby, w przeciwnym razie dezynfekcj¢ nalezy powtorzy¢.
Jezeli wykonawca nie posiada odpowiedniego sprz¢tu do przeprowadzenia dezynfiekeji,
powinien zleci¢ wykonanie tych prac Przedsigbiorstwu Dezynfekcji, Dezynsekeji i
Deratyzacji.
Po zakoficzeniu dezynfekcji sieci wodociagowej nalezy przeprowadzw dechloracjg roztworu
dezynfekcyjnego przed odprowadzeniem go do odbiornika.
Niezastosowanie procesu dechloracji spowoduje zanieczyszczenie srodowiska.
Dechloracj¢ nalezy prowadzi¢ za pomoca triosiarczanu sodowego Na,S,0s.

12. Tablice orientacyjne

Po zakonczeniu rob6t przy budowie sieci wodociqgowej wykonawca wimien

zamontowac tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociagowej, zgodnie
z PN-86/B-09700.
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- instalacje, urzadzenia i maszyny w ruchu

- zagrozenie porazeniem pradem od napowietrznych linii elektrycznych istniejacych wzdtuz
trasy wodociagu; zagrozenie to dotyczy szczegdlnie operatoré6w koparek i zurawi

- zagrozenie porazeniem pradem w czasie prowadzenia wykopOw w poblizu kabli energe-
tycznych | | |

- zagrozenia wynikajace z przebywania pracownikéw w strefie pracy zurawi, koparek,
spychaczy i innych maszyn budowlanych

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

szkolenie przed wykonaniem zleconych czynnosci w warunkach zagrozenia, ze wskaza-
niem: |

- wystepujacych zagrozen

- zasad bezpiecznego wykonania powierzonego zadania

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robét szczegoblnie niebezpiecznych
(zasada bezposredniego nadzoru) i
- Sciany pionowe wykopéw ciaglych i obiektowych w czasie ich glebienia nalezy sukce-
sywnie umacniaé, zgodnie z wymogami normy PN-B-10736 ,»Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykona-
nia.”
Umocnienie Scian wykopu przy uzyciu obudéw stalowych (powtarzalnych) nalezy prowa-
dzi¢ w sposéb zapewniajacy catkowite bezpieczefistwo pracownikéw, wlasciwy dla danego
rodzaju obudowy
- roboty ziemne i montazowe w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych (strefy
~ niebezpieczne okreslone wyzej) nalezy prowadzié wylacznie metodami recznymi lub
uzyska¢ czasowe wylaczenie napiecia, potwierdzone pisemnie przez wlasciwy Zaklad
Energetyczny. - -
- W czasie montazu elementéw prefabrykowanych przy uzyciu zurawia nalezy:
do obstugi wysiggnika zurawia i montazu skierowaé tylko pracownikoéw doswiadczonych
i przeszkolonych, -
stosowac dzwigi odpowiednie dla gabarytéw montowanych zbiornikéw,
zawiesia zurawia muszg posiadaé atest,
zakaza¢ obecnosci innych pracownikéw w strefie pracy zurawia,
wiasciwie (pewnie) zaczepiaé elementy do uchwytéw zawiesia Zurawia,
upowazni¢ tylko jednego pracownika do przekazywania sygnatéw dla operatora zurawia
oraz ustali¢ rodzaje sygnalow i sposoby ich przekazywania, |
- W czasie zaladunku koparka urobku na samochody wywrotki nalezy wprowadzi¢ zakaz
przebywania pracownikow w strefie zagrozenia | |
- kotowy ruch lokalny nalezy ograniczyé do niezbednego minimum, ustawié wiasciwe znaki
drogowe, o$wietlenie w nocy |
- bezposrednio przed przystapieniem do rob6t w poblizu istniejacych kabli energetycznych
(NN i NW) iinnych przewodéw nalezy trwale oznaczy¢ w terenie ich usytuowanie i prze-
kaza¢ wilasciwe informacje (zakazy i nakazy) pracownikom skierowanym do prac w tych
miejscach
- operatorom koparek i zurawi wskazaé polozenie istniejace; napowietrznej linii NN i prze-
kaza¢ stosowne zakazy i nakazy w operowaniu wysiegnikiem
- obstuge sprze¢tu budowlanego z napedem elektrycznym (pompy, zageszczarki i inne)
powierza¢ wylacznie pracownikom do$wiadczonym i posiadajacym uprawnienia do obstugi
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15. Informacja dotyczgce bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
~ Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003.
(Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10.07.2003.) przed przystapieniem do realizacji inwestycji
nalezy opracowaé ,,plan bioz”. - | -
,.Plan bioz” winien opracowa¢ kierownik budowy.

1) Zakres robét i kolejnosé realizacii

Zakres rob6t w kolejnosci realizacji obejmuje:

- adaptacje czesci istniejacego magazynu depozytéw na pomieszczenie pompowni zasilania
zasadniczego |

- montaz urzadzefi i armatury w pompowni zasilania zasadniczego

- rozbidrka bokséw na odpady i budynku rozprezalni gazow

- wykonanie fundamentéw pod zbiornik V=2x100 m3

- wykonanie komory zasuw

- rozbidrka istniejacych nawierzchni w zakresie niezbednym do wykonania miedzyobie-

ktowych przewodéw technologicznych, kanalizacji wod spustowych i przelewowych
ze zbiornika V=2x100 m?

- wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych i wewnetrznych w pompowni zasilania
zasadniczego | |

- remont istniejacego budynku hydroforni ,,Sitkéwka” przeznaczonego na pompownie
zasilania awaryjnego |

-  montaz urzadzen technologicznych, elektrycznych i armatury

- wykonanie przewodéw wodociagowych (ssacy i ttoczny) miedzy pompownig a istnie-
jaca siecig wodociagowa, |

- utwardzenie terenu pompowni zasilania awaryjnego i drogi dojazdowej do pompowni

- Wykonanie sieci wodociagowej na terenie szpitala, laczacej istniejaca sie¢ wodociagowsg
zasilajaca osiedle przyszpitalne z projektowanym zbiornikiem V=2x100 m?® - |

- montaz wodomierza i armatury w istniejacej komorze wodomierzowej w rejonie portierni

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W strefie robét prowadzonych dla wykonania projektowanych obiektéw i sieci
wodociggowych znajduija sie: o
- obiekty szpitalne, tj. budynek szpitala, budynki gospodarcze
- wodociagi czynne zasilajace obiekty na terenie szpitala |
- linie energetyczne stupowe SN, linie napowietrzne i kablowe NN
- linie kablowe telekomunikacyjne
- lokalne kanaly sanitarne i deszczowe, rowy i przepusty
- Jezdnie drég dojazdowych wewnetrznych

- linie energetyczne — stwarzajace zagrozenie przy pracy sprz¢tem mechanicznym (uszko-
dzenie, dotkniecie) o

- drogi wewnetrzne — zagrozenie ze strony pojazdéw w ruchu

- bardzo zr6znicowana konfiguracja terenu

4) Przewidywane rodzaje zagrozen

- Wykopy bez zabezpieczen o glebokosci powyzej 1,0 m

- montaz elementéw budowlanych, rur, zbiornikéw przy uzyciu dzwigow

- roboty prowadzone w pasach drogowych, w warunkach ruchu pojazdow

- obsunigcie mas ziemnych terenu i urobku przy wykopach nieumocnionych
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WEKTOR Kielce | Zlec.: Szpital Czerwona Gdéra

zasilanie awaryjne - przeplywy gospodarcze

Gestos&¢ . . Lepkos&¢ Dokt.iter. Wzor
1.000 kg/1 1.310 cSt .05 m Colebrooka-White'a
Weztly )
WEZ RW Qw RLC HW PW WEZ RW QW RLC HW PW
m 1l/s m m kPa m 1l/s m m kPa
A 281.2 0O 317.1 35.9 352 E 287.5 0O 316.5 29.0 284
B 286.7 2.5 316.6 29.9 293 F 296.3 0 316.4 20.1 198
C 286.1 0 316.5 30.4 298 P 282.5 -3.9 317.5 35.0 343
D 286.6 0 316.5 29.9 293 ZB 304.5 1.4 316.4 11.9 117
Odcinkli
WP WK L PJ/UE QL 27T QP QK HSTR VSR K.ROZB
m 1l/s 1/s 1/s m m/s mln zl
A B 182. 110 .0 0 3.9 3.9 .5 51 .00
B C 138. 111 .0 0 1.4 1.4 .1 19 .00
C D 11. 111 .0 0 1.4 1.4 .0 19 00
D E 55. 111 .0 0 1.4 1.4 .0 19 00
E F 30. 111 .0 0 1.4 1.4 .0 19 00
F ZB 112. 111 .0 0 1.4 1.4 o 19 00
P A 113. 111 .0 0 3.9 3.9 .4 53 00
641. 00
Przekroije
PJ DW CW ZL QD vVQD LSUM K.CARK
mm mm zl/m 1/s m/s m mln z%
111 96.8 010 0 11.0 1.50 459, .00
110 99.4 025 0 nieogr 182. 00
Sr.waz.: 97.5 641 00

1: STC/W (87-01) Szpital Czerw 13:
ona GOra 14: ODCINKI
2: zasilanie awaryjne - przepl 15: P A 113 111
ywy gospodarcze 16: A B 182 110
3: 17: B C 138 111
4: STANDARDY 18: C D 11 111
5: 0 1.51.511.31 1 .05 P 35 19: D E 55 111
6: 20: E F 30 111
7: PRZEKROJE 21: F ZB 112 111
8: 111 96.8 .01 22:
9: 110 99.4 .025 23: WEZLY
10: 24 : P 282.5 -3.93
11: URZADZENIA 25: A 281.2
12: 0 26: B 286.7 2.55
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okreslonych maszyn

- nalezy bezwzglednie wykonywaé okresowe sprawdzanie i przeglady stanu technicznego

wszystkich uzytkowanych maszyn |

- do obowiazku kierownika budowy nalezy miedzy innymi:
zorganizowanie odpowiednich pomieszczeti socjalnych dla wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie, |
prowadzenie instruktazu pracownikéw kierowanych do wykonania okreslonych robét
w strefach zagrozenia bezpieczenstwa, - -
trwale ustawienie znakéw dotyczacych bezpieczenistwa i ochrony zdrowia pracownikéw,
wiasciwych dla rodzaju wystepujacych zagrozen — sa to znaki zakazu, ostrzegawcze,
nakazu i informacyjne,
wyposazenie pracownikéw w odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej oraz
srodki ochrony indywidualne;j,
kierowanie pracownikéw na okresowe badania w zakladach medycyny pracy, wymagane
na okreslonych stanowiskach pracy |

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120

poz. 1126) wykonawca rob6t (kierownik budowy) jest zobowigzany do opracowania
planu bezpieqzeﬁstwa 1 ochrony zdrowia.

\\Y trE}kcie budowy projektowanych obiektéw i sieci wodéciqgowej zapewniona bedzie
mozliwos¢ ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Opracowat:

inz. M. Golebiowski
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Diagnostyka (cd)

Linia TRESC / Komunikaty programu Linia  TRESC / Komunikaty programu
27: C 286.12 30: F 296.3
28: D 286.6 : 31: ZB 304.5 1.38

29: E 287.5

Rezultaty diagnostyki: Dane poprawne

Rezultaty weryfikacji: Przecietna Srednica (wazona) : 97.5 mm
Min.nadcién.: 11.9 m w wezZle: ZB
Max.nadcién.: 35.9 m w weZle: A

Dostawca oprogramowania: Z-d Technik Komputerowych, Warszawa. SS/MB/AM
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OZNACZENIA:
proj. zbiornik V=2x100 m?

# proj. pompownia zasilania zasadniczego
O proj. pompownia zasilania awaryjnego
s ]Stni€jgca sie¢ wodociggowa
| projektowana sie¢ wodociggowa.

| PRACOWNIA USLUG INWESTYCYJNYCH
I PROJEKTOWYCH ,,WEKTOR” KIELCE

Obiekt:

ZBIORNIK V=2x100 m*, POMPOWNIE WODY,
SIEC WODOCIAGOWA dla SZPITALA
w CHECINACH ul. CZERWONA GORA

Nazwa rysunku: Nr ryé.
) ORIENTACJA 1
Skala: 1:10000 | Imie i nazwisko | Specjaln. Nr upr. Data [ Poypis

Projektowal |inz. M.Gol¢biowski |sanitarna | 184/75 07.2008
Sprawdzit dr inz. A.Siemieniec |sanitarna |KIL-116/97 07.2008
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