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szpital_bud 2.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Zadanie Nr 2 - zasilanie awaryjne

1.1Roboty remontowe w pompowni zasilania awaryjnego
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

5.38 m2 5.380
RAZEM 5.380

3
d.1.

1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej cegłami

m3

0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830

4
d.1.

1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300

5
d.1.

1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300

6
d.1.

1

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o szer.20cm m2

1.48 m2 1.480
RAZEM 1.480

7
d.1.

1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - anal. drzwi zewnętrzne
PCV dwuskrzydłowe ocieplone  

m2

3.44 m2 3.440
RAZEM 3.440

8
d.1.

1

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

1.36 m2 1.360
RAZEM 1.360

9
d.1.

1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
ostro

m2

24.23 m2 24.230
RAZEM 24.230

10
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

24.23 m2 24.230
RAZEM 24.230

11
d.1.

1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

24.23 m2 24.230
RAZEM 24.230

12
d.1.

1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podło-
ża

m2

24.23 m2 24.230
RAZEM 24.230

13
d.1.

1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej meto-
dą zwykłą

m2

24.23 m2 24.230
RAZEM 24.230

14
d.1.

1

KNR 2-02
1119-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez
przecinania płytek - przygotowanie podłoża

m

18.3 m 18.300
RAZEM 18.300

15
d.1.

1

KNR 2-02
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez
przecinania płytek metodą zwykłą

m

18.3 m 18.300
RAZEM 18.300
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16

d.1.
1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

65.46 m2 65.460
RAZEM 65.460

17
d.1.

1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

36.6 m2 36.600
RAZEM 36.600

18
d.1.

1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

36.6 m2 36.600
RAZEM 36.600

19
d.1.

1

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków - ściany

m2

28.86 m2 28.860
RAZEM 28.860

20
d.1.

1

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome od
spodu konstr.na zaczynie gips.

m2

24.23 m2 24.230
RAZEM 24.230

21
d.1.

1

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

24.23 m2 24.230
RAZEM 24.230

22
d.1.

1

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

24.23 m2 24.230
RAZEM 24.230

23
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

24.23 m2 24.230
RAZEM 24.230

24
d.1.

1

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków - sufity

m2

24.23 m2 24.230
RAZEM 24.230

25
d.1.

1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

1

KNP 2 0111-
01.01

Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.

1

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki

m2

75.9 m2 75.900
RAZEM 75.900

28
d.1.

1

KNR 0-17
2610-06

Ocieplenie ościeży z betonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

1.62 m2 1.620
RAZEM 1.620

29
d.1.

1

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68
grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych - cokół

m2

6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600

30
d.1.

1

KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym

m

10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
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31

d.1.
1

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-
IV głębok. 20 cm

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

32
d.1.

1

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-
IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 
Krotność = -2

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

33
d.1.

1

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zapr.cem.

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

34
d.1.

1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

35
d.1.

1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do
1 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

37
d.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każ-
dy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

38
d.1.

1

kalk.indyw. Demontaż , odwóz, utylizacja osłony z płyt azbestowo-cementowych m2

11 m2 11.000
RAZEM 11.000

1.2Utwardzenie terenu pompowni i drogi dojazdowej
39

d.1.
2

KNR 2-01
0102-02

Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

40
d.1.

2

KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010

41
d.1.

2

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1.

2

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

2 mp 2.000
RAZEM 2.000

43
d.1.

2

KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 6

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.

2

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 6

mp

2 mp 2.000
RAZEM 2.000

45
d.1.

2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

503.5 m2 503.500
RAZEM 503.500

- 4 -

Norma 3.14



szpital_bud 2.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46

d.1.
2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 
Krotność = 4

m2

503.5 m2 503.500
RAZEM 503.500

47
d.1.

2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

503.5 m2 503.500
RAZEM 503.500

48
d.1.

2

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 10

m2

503.5 m2 503.500
RAZEM 503.500

49
d.1.

2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

503.5 m2 503.500
RAZEM 503.500

50
d.1.

2

KNR 2-31
0202-09

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po
zagęszcz. 8 cm

m2

503.5 m2 503.500
RAZEM 503.500

51
d.1.

2

KNR 2-31
0202-10

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy
dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = -2

m2

503.5 m2 503.500
RAZEM 503.500

52
d.1.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-7,5 m3

25.9 m3 25.900
RAZEM 25.900

53
d.1.

2

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

259 m 259.000
RAZEM 259.000

54
d.1.

2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3

201.4 m3 201.400
RAZEM 201.400
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