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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/Zadanie Nr 2 - zasilanie awaryjne
1.1/Roboty remontowe w pompowni zasilania awaryjnego
1KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2IKNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
1
5.38 m?2 5.380
RAZEM 5.380
3KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.1./0304-01 wo-wapiennej cegtami
1
0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830
4KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na scianach i stupach m2
d.1./0803-03
1
33 m?2 3.300
RAZEM 3.300
5lKNR 2-02  |Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m2
d.1./0902-01 wyk.reczn.
1
3.3 m?2 3.300
RAZEM 3.300
6/KNR 2-02  |Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o szer.20cm |m?2
d.1./0810-06
1
1.48 m?2 1.480
RAZEM 1.480
7KNR 0-19  |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - anal. drzwi zewnetrzne m?2
d.1./1023-12 PCV dwuskrzydtowe ocieplone
1
3.44 m?2 3.440
RAZEM 3.440
8KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obréb4m?2
d.1.,1023-05 ka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1
1.36 m?2 1.360
RAZEM 1.360
9KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?2
d.1./1102-01 ostro
1
24.23 m?2 24.230
RAZEM 24.230
10NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1..202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
24.23 m?2 24.230
RAZEM 24.230
11NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m?2
d.1.202 1130-02 /mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1
24.23 m?2 24.230
RAZEM 24.230
12KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.1./1118-01 za
1
24.23 m?2 24.230
RAZEM 24.230
13KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.1./1118-08 da zwykig
1
24.23 m?2 24.230
RAZEM 24.230
14KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm ukladane na klej bez |m
d.1.1119-01 przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
1
18.3 m 18.300
RAZEM 18.300
15KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm ukfadane na klej bez  |m
d.1./1119-02 przecinania ptytek metoda zwykig
1
18.3 m 18.300
RAZEM 18.300
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
65.46 m?2 65.460
RAZEM 65.460
17KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./0829-01
1
36.6 m?2 36.600
RAZEM 36.600
18KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.1./0829-06
1
36.6 m?2 36.600
RAZEM 36.600
19KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z m2
d.1./0605-05 przetarciem tynkow - Sciany
1
28.86 m?2 28.860
RAZEM 28.860
20KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 10 cm poziome od |m?2
d.1./0609-06 spodu konstr.na zaczynie gips.
1
24.23 m?2 24.230
RAZEM 24.230
21KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich,podciggach,biegachi  |m2
d.1./0703-02 spocznikach schodowych
1
24.23 m?2 24.230
RAZEM 24.230
22KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.1./0803-06
1
24.23 m?2 24.230
RAZEM 24.230
23NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1..202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
24.23 m?2 24.230
RAZEM 24.230
24KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z m2
d.1./0605-05 przetarciem tynkéw - sufity
1
24.23 m?2 24.230
RAZEM 24.230
25KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-szt.
d.1./0333-11 piennej
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNP 2 0111- |Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w $cianach z cegty szt.
d.1.01.01
1
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
27KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg |m2
d.1.[2610-03 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
1 suchej mieszanki
75.9 m?2 75.900
RAZEM 75.900
28KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy z betonu o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw plytami |m?2
d.1.[2610-06 styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
1 wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
1.62 m?2 1.620
RAZEM 1.620
29KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m2
d.1./0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
1 uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych - cokét
6.6 m?2 6.600
RAZEM 6.600
30KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z  |m
d.1.[2610-10 przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
1 mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
-3-
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31KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-|m2
d.1./0101-07 IV gtebok. 20 cm
1
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
32KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.llI-|m2
d.1.0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
1 Krotnos¢ = -2
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
33KNR 2-31  [Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m?2
d.1./0502-04 zapr.cem.
1
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
34KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1./0407-05 prawg cem.
1
26 m 26.000
RAZEM 26.000
35KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1./0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
36|/KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.1.0108-11 1km
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
37KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1./0108-12 dy nast. 1 km
1 Krotnosé¢ = 14
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
38kalk.indyw. |[Demontaz , odwéz, utylizacja ostony z ptyt azbestowo-cementowych m2
d.1.
1
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
1.2|Utwardzenie terenu pompowni i drogi dojazdowej
39KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./0102-02
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1./0109-06
2
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
41|KNR 2-01  |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1./0110-01
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
42IKNR 2-01  |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0110-03
2
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
43 KNR 2-01  |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1./0110-04 Krotnosé = 6
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
44KNR 2-01  |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1./0110-05 Krotnosé = 6
2
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1./0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
2
503.5 m?2 503.500
RAZEM 503.500
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46/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1./0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm giebok.
2 Krotnosé = 4
503.5 m?2 503.500
RAZEM 503.500
47KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na caim?2
d.1./0104-07 tej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
2
503.5 m?2 503.500
RAZEM 503.500
48KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na caim?
d.1./0104-08 tej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
2 Krotnosé = 10
503.5 m?2 503.500
RAZEM 503.500
49IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.1./0114-05
2
503.5 m?2 503.500
RAZEM 503.500
50KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - grub.po |m2
d.1./0202-09 zageszcz. 8 cm
2
503.5 m?2 503.500
RAZEM 503.500
51KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - kazdy |m?2
d.1./0202-10 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2 Krotnos¢ = -2
503.5 m?2 503.500
RAZEM 503.500
52KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem B-7,5 m3
d.1./0402-04
2
25.9 m3 25.900
RAZEM 25.900
53 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1./0403-04
2
259 m 259.000
RAZEM 259.000
54KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio|m3
d.1./0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odl.do 1 km
201.4 m3 201.400
RAZEM 201.400
-5-
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