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szpital_tech 2.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Zadanie Nr 2 - zasilanie awaryjne

1.1 Instalacje w pompowni zasilania awaryjnego
1

d.1.
1

KNR 4-02
0143-04

Demontaż urządzenia hydroforowego ze zbiornikiem o poj.do 3250 dm3 - poj.
4000 dm3 /anal./
Krotność = 1.25

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1.

1

KNR 2-28
0209-02

Wodomierze śrubowe o śr. nom. 80 mm - demontaż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR 4-02
0129-04

Demontaż zasuwy żeliwnej kolnierzowej o śr. 50-80 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1.

1

KNR 4-02
0513-05

Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr.
65-80 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNR 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

6
d.1.

1

KNR 2-28
0202-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 80 mm - demontaż szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

7
d.1.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km

t

3 t 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 19

t

3 t 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1.

1

kalk. indyw. Dostawa, montaż, rozruch zestawu hydroforowego ZH-CR/S-6.2.60  Q=14 m3/h
H=35 m  N=6x0,75=4,5 kW

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

1

KNR 2-28
0209-02

Wodomierze śrubowe o śr. nom. 65 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1

KNR 2-28
0202-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 80 mm - filtr siatkowy kołnie-
rzowy fi 65 mm fig.821

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

1

KNR 2-28
0215-02

Zawory odpowietrzające kulowe o śr. nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.

1

KNR 2-28
0208-01

Zawory kołnierzowe o śr. nom. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.

1

KNR 2-28
0207-02

Zasuwa kołnierzowa o śr. 65 mm z miękkim uszczelnieniem klina szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1.

1

KNR 2-28
0207-02

Zasuwa kołnierzowa o śr. 80 mm z miękkim uszczelnieniem klina szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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16

d.1.
1

KNR 2-28
0207-03

Zasuwa kołnierzowa o śr.100 mm z miękkim uszczelnieniem klina szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.

1

KNR 2-28
0202-02

Łącznik elastyczny ZKB o śr. 65 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

1

KNR 2-28
0202-03

Łącznik elastyczny ZKB o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

1

KNR 2-28
0211-03

Zbiorniki hydroforowe o śr. 1200 mm  V=2,5 m3 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1.

1

KNR 2-28
0202-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 100 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

21
d.1.

1

KNR 2-28
0202-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 80 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.1.

1

KNR 2-28
0202-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 65 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.

1

KNR 2-28
0202-01

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.

1

KNR 2-28
0202-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 100 mm - króćce FF wg ze-
stawienia

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.1.

1

KNR 2-28
0202-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 80 mm - króćce FF wg zesta-
wienia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1.

1

KNR 2-28
0202-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 65 mm - króćce FF wg zesta-
wienia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.

1

KNR 2-28
0202-01

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 50 mm - króćce FF wg zesta-
wienia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1.

1

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej
110 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1.

1

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1.

1

kalk.indyw. Rury ochronne stalowe śr.273/8 mm  L=0,6 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.1.

1

KNR 2-28
0213-03

Próby ciśnieniowe węzłów zbiorników filtracyjnych o śr. 1200 mm szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
32

d.1.
1

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65  mm)

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

33
d.1.

1

KNR-W 2-15
0126-05

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150  mm)

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

34
d.1.

1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

35
d.1.

1

kalk.indyw. Dostawa i montaż osuszacza powietrza N=0,5 kW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.

1

kalk.indyw. Dostawa i montaż grzejnika konwektorowego N=2 kW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

38
d.1.

1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odl.do 3 m

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

39
d.1.

1

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
zasypanie ziemią z ukopów

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

40
d.1.

1

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego
- posadzka

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

1.2Sieć wodoci ągowa - podł ączenie pompowni zasilania awaryjnego (P - A)
41

d.1.
2

KNR 2-01
0118-03

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VII m3

283.3 m3 283.300
RAZEM 283.300

42
d.1.

2

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

226.6 m3 226.600
RAZEM 226.600

43
d.1.

2

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-
IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szero-
kość 0.8-1.5 m

m3

56.7 m3 56.700
RAZEM 56.700

44
d.1.

2

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

206.8 m2 206.800
RAZEM 206.800

45
d.1.

2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

212.4 m3 212.400
RAZEM 212.400

46
d.1.

2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

212.4 m3 212.400
RAZEM 212.400

- 4 -
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47

d.1.
2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3

70.9 m3 70.900
RAZEM 70.900

48
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

17.7 m3 17.700
RAZEM 17.700

49
d.1.

2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek m3

53.2 m3 53.200
RAZEM 53.200

50
d.1.

2

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE100 SDR17 PN10 dwuściennych
z wtopioną wkładką miedzianą o śr.zewnętrznej 110 mm 

m

230.5 m 230.500
RAZEM 230.500

51
d.1.

2

kalk.indyw. Kształtki PE - łuki śr.110 mm szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

52
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej
110 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

53
d.1.

2

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

34 złącz. 34.000
RAZEM 34.000

54
d.1.

2

KNR 2-28
0309-03

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominal-
nej 100 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.1.

2

KNR 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o
śr.nom.100 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

56
d.1.

2

KNR 2-18
0607-01

Deskowanie ław fundamentowych m2

8.1 m2 8.100
RAZEM 8.100

57
d.1.

2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,blo-
ki oporowe

m3

0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900

58
d.1.

2

KNR 2-28
0316-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn.
do 110 mm

prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.1.

2

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
60

d.1.
2

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

1.3Sieć wodoci ągowa - zasilanie awaryjne zabiornika
61

d.1.
3

KNR 2-01
0102-02

Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm) szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

- 5 -
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62

d.1.
3

KNR 2-01
0102-03

Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

63
d.1.

3

KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030

64
d.1.

3

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

65
d.1.

3

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

20 mp 20.000
RAZEM 20.000

66
d.1.

3

KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 6

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

67
d.1.

3

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 6

mp

20 mp 20.000
RAZEM 20.000

68
d.1.

3

KNR 2-01
0118-03

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VII m3

498.2 m3 498.200
RAZEM 498.200

69
d.1.

3

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

249.1 m3 249.100
RAZEM 249.100

70
d.1.

3

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-
IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szero-
kość 0.8-1.5 m

m3

249.1 m3 249.100
RAZEM 249.100

71
d.1.

3

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

553.6 m2 553.600
RAZEM 553.600

72
d.1.

3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

186.9 m3 186.900
RAZEM 186.900

73
d.1.

3

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

186.8 m3 186.800
RAZEM 186.800

74
d.1.

3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

373.7 m3 373.700
RAZEM 373.700

75
d.1.

3

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3

124.5 m3 124.500
RAZEM 124.500

76
d.1.

3

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

31.1 m3 31.100
RAZEM 31.100

77
d.1.

3

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek m3

- 6 -

Norma 3.14



szpital_tech 2.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
93.4 m3 93.400

RAZEM 93.400
78

d.1.
3

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE100 SDR17 PN10 dwuściennych
z wtopioną wkładką miedzianą o śr.zewnętrznej 110 mm 

m

346 m 346.000
RAZEM 346.000

79
d.1.

3

kalk.indyw. Kształtki PE - łuki śr.110 mm szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

80
d.1.

3

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej
110 mm

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

81
d.1.

3

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

59 złącz. 59.000
RAZEM 59.000

82
d.1.

3

KNR 2-28
0309-03

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominal-
nej 100 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

83
d.1.

3

KNR 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o
śr.nom.100 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

84
d.1.

3

KNR 2-18
0607-01

Deskowanie ław fundamentowych m2

11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900

85
d.1.

3

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,blo-
ki oporowe

m3

1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300

86
d.1.

3

KNR 2-28
0316-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn.
do 110 mm

prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

87
d.1.

3

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2 odc.20
0m

2.000

RAZEM 2.000
88

d.1.
3

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

89
d.1.

3

KNR 2-18
0104-05

Sieci wodociągowe w miastach - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnę-
trznej 219/7 mm + płozy + manszety

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

1.4Komora wodomierzowa w rejonie portierni
90

d.1.
4

KNR 4-05I
0118-02

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią
aluminiową o śr.nom. 100 mm

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

91
d.1.

4

KNR 2-28
0209-01

Wodomierze śrubowe typu MZ o śr. nom. 50 mm - demontaż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.1.

4

KNR 4-02
0129-05

Demontaż zasuwy żeliwnej kolnierzowej o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

93
d.1.

4

KNR 2-28
0202-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 100 mm - demontaż szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

94
d.1.

4

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. po-
nad 10 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.1.

4

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grub.do 20 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.1.

4

KNR 2-28
0209-02

Wodomierze śrubowe o śr. nom. 65 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.1.

4

KNR 2-28
0207-03

Zasuwa kołnierzowa o śr.100 mm z miękkim uszczelnieniem klina szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

98
d.1.

4

KNR 2-28
0208-01

Zawór spustowy o śr. nom. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.1.

4

KNR 2-28
0202-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 100 mm - filtr siatkowy fig.
821

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.1.

4

KNR 2-28
0202-03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 100 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

101
d.1.

4

KNR 2-28
0202-02

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 65 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.1.

4

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach
zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej
110 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

103
d.1.

4

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me-
todą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

104
d.1.

4

kalk.indyw Przejścia szczelne dla rur śr. 100 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

105
d.1.

4

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km

t

0.7 t 0.700
RAZEM 0.700

106
d.1.

4

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 19

t

0.7 t 0.700
RAZEM 0.700

1.5Renowacja nawierzchni po robotach
107
d.1.

5

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych m

64 m 64.000
RAZEM 64.000
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108
d.1.

5

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

109
d.1.

5

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-
szy 1 cm grub.
Krotność = 4

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

110
d.1.

5

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

111
d.1.

5

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na
podsypce cem.piaskowej

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

112
d.1.

5

KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnie-
niem spoin zaprawa cement.

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

113
d.1.

5

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt beto-
nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

114
d.1.

5

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

115
d.1.

5

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

116
d.1.

5

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

117
d.1.

5

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  - za ka-
żdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 10

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

118
d.1.

5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

119
d.1.

5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

120
d.1.

5

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

121
d.1.

5

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

122
d.1.

5

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

123
d.1.

5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka z odzysku

m2
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12 m2 12.000

RAZEM 12.000
124
d.1.

5

KNR 2-31
0509-02

Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grub. 15
cm

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

125
d.1.

5

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

126
d.1.

5

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej -
odzysk 50%

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

127
d.1.

5

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
- odzysk 50%

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

128
d.1.

5

kalk. własna Odwóz, utylizacja  gruzu i asfaltu t

9.5 t 9.500
RAZEM 9.500
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