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szpital_bud 1.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Zadanie Nr 1 - zasilanie zasadnicze

1.1Roboty remontowe w pomieszczeniu pompowni zasila nia zasadniczego
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - okno szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.82 m3 0.820
RAZEM 0.820

3
d.1.

1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

14.66 m2 14.660
RAZEM 14.660

4
d.1.

1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
- fundament ścianki

m3

2.15 m3 2.150
RAZEM 2.150

5
d.1.

1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1.

1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odl.do 3 m

m3

19.37 m3 19.370
RAZEM 19.370

7
d.1.

1

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
zasypanie ziemią z ukopów

m3

6.85 m3 6.850
RAZEM 6.850

8
d.1.

1

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego m3

0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830

9
d.1.

1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł kratówek K2  gr.1/2ceg. m2

16.23 m2 16.230
RAZEM 16.230

10
d.1.

1

KNR 4-01
0619-02

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 5 m2 z cegły przy
użyciu szczotek stalowych - anal. czyszczenie odkrytych ścian

m2

7.74 m2 7.740
RAZEM 7.740

11
d.1.

1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

25.07 m2 25.070
RAZEM 25.070

12
d.1.

1

KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o szer.20cm m2

2.60 m2 2.600
RAZEM 2.600

13
d.1.

1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - anal. drzwi zewnętrzne
PCV ocieplone z naświetlem 

m2

3.12 m2 3.120
RAZEM 3.120

14
d.1.

1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek gr. 10 cm m3

1.67 m3 1.670
RAZEM 1.670

15
d.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B15 gr. 10 cm m3

1.67 m3 1.670
RAZEM 1.670
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16

d.1.
1

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza
warstwa

m2

18.70 m2 18.700
RAZEM 18.700

17
d.1.

1

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i
nast.warstwa

m2

18.70 m2 18.700
RAZEM 18.700

18
d.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B15 gr. 10 cm m3

1.67 m3 1.670
RAZEM 1.670

19
d.1.

1

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu - anal.
wyprofilowanie stopni - sama robocizna

m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

20
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

16.65 m2 16.650
RAZEM 16.650

21
d.1.

1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

16.65 m2 16.650
RAZEM 16.650

22
d.1.

1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podło-
ża

m2

18.45 m2 18.450
RAZEM 18.450

23
d.1.

1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej meto-
dą zwykłą

m2

18.45 m2 18.450
RAZEM 18.450

24
d.1.

1

KNR 2-02
1119-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez
przecinania płytek - przygotowanie podłoża

m

15.9 m 15.900
RAZEM 15.900

25
d.1.

1

KNR 2-02
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez
przecinania płytek metodą zwykłą

m

15.9 m 15.900
RAZEM 15.900

26
d.1.

1

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm pionowe na za-
prawie bez siatki metal.

m2

14.57 m2 14.570
RAZEM 14.570

27
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

81.82 m2 81.820
RAZEM 81.820

28
d.1.

1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

31.8 m2 31.800
RAZEM 31.800

29
d.1.

1

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

31.8 m2 31.800
RAZEM 31.800

30
d.1.

1

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków - ściany

m2

50.02 m2 50.020
RAZEM 50.020

31
d.1.

1

KNR 2-02
0609-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome od
spodu konstr.na zaczynie gips.

m2
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16.65 m2 16.650

RAZEM 16.650
32

d.1.
1

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i
spocznikach schodowych

m2

16.65 m2 16.650
RAZEM 16.650

33
d.1.

1

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

16.65 m2 16.650
RAZEM 16.650

34
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

16.65 m2 16.650
RAZEM 16.650

35
d.1.

1

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków - sufity

m2

16.65 m2 16.650
RAZEM 16.650

36
d.1.

1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.

1

KNP 2 0111-
01.01

Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.1.

1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-
IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -sze-
rokość 0.8-1.5 m

m3

10.05 m3 10.050
RAZEM 10.050

39
d.1.

1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

9.05 m3 9.050
RAZEM 9.050

40
d.1.

1

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m
krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.

1

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki

m2

41.78 m2 41.780
RAZEM 41.780

42
d.1.

1

KNR 0-17
2610-06

Ocieplenie ościeży z betonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

0.96 m2 0.960
RAZEM 0.960

43
d.1.

1

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68
grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych - cokół

m2

3.02 m2 3.020
RAZEM 3.020

44
d.1.

1

KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym

m

6.4 m 6.400
RAZEM 6.400

45
d.1.

1

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zapr.cem.

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

46
d.1.

1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000
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47

d.1.
1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach - rampa

m2

5.28 m2 5.280
RAZEM 5.280

48
d.1.

1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
- rampa

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

49
d.1.

1

KNR 4-01
0203-12

Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

50
d.1.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.28 m2 5.280
RAZEM 5.280

51
d.1.

1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
ostro

m2

5.28 m2 5.280
RAZEM 5.280

52
d.1.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = -1

m2

5.28 m2 5.280
RAZEM 5.280

53
d.1.

1

NNRNKB
202 2810-04

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

7.12 m2 7.120
RAZEM 7.120

54
d.1.

1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

18 m3 18.000
RAZEM 18.000

55
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do
1 km

m3

18 m3 18.000
RAZEM 18.000

56
d.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każ-
dy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

18 m3 18.000
RAZEM 18.000

1.2Roboty rozbiórkowe i renowacja nawierzchni
57

d.1.
2

kalk. indyw. Rozbiórka istniejącego budynku rozprężalni gazów i boksów na odpady, wywóz
gruzu, oczyszczenie terenu pod budowę

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1.

2

KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnie-
niem spoin zaprawa cement.

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

59
d.1.

2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt beto-
nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

60
d.1.

2

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

61
d.1.

2

KNR 2-31
0509-02

Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grub. 15
cm

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

- 5 -
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62

d.1.
2

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

63
d.1.

2

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

64
d.1.

2

kalk. własna Odwóz, utylizacja  gruzu t

12.2 t 12.200
RAZEM 12.200

1.3Fundament pod zbiornik V=2x100 m3  (2 szt. płyt fundamentowych)
65

d.1.
3

KNR 2-01
0118-03

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VII m3

31.7 m3 31.700
RAZEM 31.700

66
d.1.

3

KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

31.7 m3 31.700
RAZEM 31.700

67
d.1.

3

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m

m3

8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500

68
d.1.

3

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3

23.2 m3 23.200
RAZEM 23.200

69
d.1.

3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr.25 cm m3

8.3 m3 8.300
RAZEM 8.300

70
d.1.

3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

8.3 m3 8.300
RAZEM 8.300

71
d.1.

3

KNR 2-02
1902-01

Deskowanie tradycyjne ław,stóp fundam.i płyt dennych m2

13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200

72
d.1.

3

KNR 2-02
1916-02

Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu B7,5 o grub. 20 cm m3

6.6 m3 6.600
RAZEM 6.600

73
d.1.

3

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza
warstwa

m2

33.2 m2 33.200
RAZEM 33.200

74
d.1.

3

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i
nast.warstwa

m2

33.2 m2 33.200
RAZEM 33.200

75
d.1.

3

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali glad-
kiej/zebrowanej o śr. 14 mm

t

0.518 t 0.518
RAZEM 0.518

76
d.1.

3

KNR 2-02
1909-02

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych,belek,podciągów,wieńców,ścian,płyt
pojedyńczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. 14 mm

t

0.518 t 0.518
RAZEM 0.518

- 6 -
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77

d.1.
3

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie płyt zbrojonych B20 o grub. 25 cm m3

8.3 m3 8.300
RAZEM 8.300

78
d.1.

3

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2

33.2 m2 33.200
RAZEM 33.200

1.4Komora zasuw przy zbiorniku wyrównawczym V=2x100  m3
79

d.1.
4

KNR 2-01
0118-03

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VII m3

56.1 m3 56.100
RAZEM 56.100

80
d.1.

4

KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

44.9 m3 44.900
RAZEM 44.900

81
d.1.

4

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-
IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szero-
kość 2.6-4.5 m

m3

11.2 m3 11.200
RAZEM 11.200

82
d.1.

4

KNR 2-01
0326-08

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gru-
ntach suchych kat.III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

m2

48.8 m2 48.800
RAZEM 48.800

83
d.1.

4

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

25.6 m3 25.600
RAZEM 25.600

84
d.1.

4

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV -szerokość 2.6-4.5 m

m3

6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400

85
d.1.

4

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3

24.1 m3 24.100
RAZEM 24.100

86
d.1.

4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr.10 cm m3

1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1.

4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B7,5 gr.10 cm m3

1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000

88
d.1.

4

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i
nast.warstwa

m2

10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200

89
d.1.

4

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza
warstwa

m2

10.2 m2 10.200
RAZEM 10.200

90
d.1.

4

KNR-W 2-18
0513-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podstawa studni
betonowa B20

m3

2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600

91
d.1.

4

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2

7.1 m2 7.100
RAZEM 7.100

- 7 -

Norma 3.14
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92

d.1.
4

KNR-W 2-18
0513-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 3000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m - anal. R,Sx2
Krotność = 2

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.1.

4

KNR-W 2-18
0513-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 3000 mm w gotowym wykopie za ka-
żde 0.5 m różnicy głęb. - anal. R,Sx2
Krotność = 2

[0.5 m]
stud.

-1 [0.5 m]
stud.

-1.000

RAZEM -1.000
94

d.1.
4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

18.8 m2 18.800
RAZEM 18.800

95
d.1.

4

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

7.1 m2 7.100
RAZEM 7.100

96
d.1.

4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

25.9 m2 25.900
RAZEM 25.900

- 8 -

Norma 3.14


