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1. WSTEP

1.1 . Przedmiot specyfikacji

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania techniatoiyczce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow zbiornika wyrownawczego V=2x100 m3, pompowni wodgsilania
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awargnery sieca wodochgows dla
Wojewddzkiego Specjalistycznego Zespotu Opieki Xdrmej Grulicy i Chorob Phuc
w Checinach ul. Czerwona Gora 10.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokumpr#etargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawo zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozéniu robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjarahtecznymi.

1.4 Podstawowe okrdenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione paiej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejgog zestawienie planowanych robét w kolggio
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniempadaniem iléci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takprace polegage na przebudowie, mouta remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w ékameym miejscu, a taie odbudow, rozbudowg,
nadbudow obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzew ktorej prowadzone gsroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budayw decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocezie prowadzenia budowy
lub wykonywania rob6t budowlanych innychzmiudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowraz z zajczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokéty odbioréw gxiowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,aksd obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektow metod montau — take dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowgraesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczneohuwy stwierdzajca jego przydatrig do
stosowania w budownictwie.



Dziennik budowy — dziennik wydany przez wdavy organ zgodnie z obowaujacymi przepisami,
stanowijcy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaar okolicznaci
zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawebot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow
odpowiedzialnéc¢ za prowadzonbudowve.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalg organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryj&kac
prawidtowaci wykonywanych robét budowlanych i zgodobich ze specyfikacjami technicznymi
oraz DokumentagjProjektov.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przegtelskie Normy — odniesienie w t&ke do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozpdem, Zarzdzen lub Norm lgdzie rozumiane jako
konieczné¢ uzyskania zgodrici ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawam
Zarzzgdzeniami i Normami razem, wieiwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robo6t

Technologia wykonania robdét wynika powinna 2z dokumentacji Projektowej
Zamawiagcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowyoktrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogolnych przepiséw Prawa BudowlamegPolskich Norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlanmentazowych.

Oferent jestswiadomy i przyjmuje odpowiedzialgé tak jak za wiasne, za wszystkiezdby,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyaziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajcy , w terminie okrdonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazahaeu budowy nagpi protokolarnie w
terminie okrélonym w umowie.
Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy w formie zeknikdw do protokétu przekazania placu
budowy :
- uzgodnienia prawne zgdane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i kgizk¢ obmiaru robot
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziafi@a ochron punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem®zlndnych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zayiesg w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowe;j.

1.5.2. Zgodnéé¢ rob6t z dokumentacy projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegoOtowe specydikirhniczne stanowiintegralr
CZgS¢ Umowy.

Oferent zapozna @iz placem budowy oraz Projektem Przetargowym i daketasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazaneguoentacji oraz proponowanej technologii
robot.



Wszelkie niejasn&i dotyczce przedmiaru naky wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.
Po ztazeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjgdawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie ayte materialy oraz wykonane roboty powinny¢hbgygodne z dokumentag)
techniczi oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowy
i szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, to ieaknateriaty bda musiaty by zasgpione
innymi, spetniaggcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonaar do
zakaiczenia i odbioru robot.
Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczmie ( takie jak: ogrodzenie,swietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory,
sygnaty itp.) i podejmie wszystkie indedki niezledne dla ochrony robét i zachowania warunkow
bezpieczastwa ruchu kotowego i pieszego.
Wykonawca zapewni state warunki widoczeiow dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktérych
jest to niezbdne ze wzgldow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne
inne urzdzenia zabezpieczge powinny by zaakceptowane przez Inwestora. Bea kontrola
stanu i kompletn&i oznakowania robot, wraz z jego korgktynikajaca z postpu i lokalizacy
robot, spoczywa na Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jesjombny w cer ofertows i nie podlega odbnej zaptacie.

1.5.4 Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowgizany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znesaem wtasngci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpedzialny za ochranurzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, ruragi, kable telefoniczne itp.
W trakcie budowy Wykonawca zobagany jest do wkciwego oznakowania i zabezpieczenia
tych urzdze.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszéngeh uradzex ponosi Wykonawca.
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiaidowestora i zainteresowane wiadze.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochrorn drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikow
znajdupcych sé obrebie prowadzonych robaot.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w eledwntzieleni Wykonawca ponosi wszelk
odpowiedzialné¢ wynikajacag z przepiséw Ustawy , O ochronie i ksztattowagiadowiska”.
Wykonawca zobowgzany jest do uposzlkowania i przywrécenia na wtasny koszt zielenistinu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewOw w rdeke zniszczenia, naniesienie i foielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach osgsianie nasion traw).

2. Materiaty

Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné za spetnienie wymagda jakasciowych
materiatéw uytych do realizacji robot.
W terminie wyznaczonym przez Inwestora Wykonawcavipen przedstawi do zatwierdzenia
informacje dotycgce zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.
Do wykonania robét budowlanych najestosowa ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z
dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 1@yoby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.



Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownéctwznaje si wyroby, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgoéitianagcy w zalenosci od rodzaju wyrobu forgm

- certyfikatu — na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych

- deklaracji zgodngi lub certyfikatu zgodngei z Polske Normg lub aprobag techniczg jezeli nie
s3 objete certyfikacy w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczeg@ wymagaj atestow, kada partia
materialébw dostarczona na budppowinna posiadaatest okréajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowizany jest na bigco kontrolowa jakas¢ wbudowanych materiatow. Materiaty
nie odpowiadajce wymaganiom, powinny byprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy.
Materiaty nie spetniace wymaga jakosciowych Wykonawca wbuduje na wiasne ryzyko dicsk
z koniecznécig rozbiorki i ponownego wykonania robét lub niezaglaiem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowanigriechowywania materiatébw. Po
zakaczeniu robot miejsca czasowego sktadowania maberiglowinny by doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow sztgah dlasrodowiska.

Wszelkie konsekwencjezycia materiatdbw szkodliwych dla otoczenia ponosikdtyawca

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegotowe specygfikadechniczne przewidwj mazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyk@mych robotach, Wykonawca powinien
powiadomé Inwestora o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedz® i uzyska jego akceptacj

3. Sprzet

Wykonawca zobowdzany jest stosowasprzt ktdry gwarantowa bedzie wymaganm jakosé
oraz terminow&¢ wykonywanych robot.
Dobér sprztu wymaga akceptacji Inwestora. Sgirnie gwarantujcy naleryytego wykonania robot
zostanie przez Inwestora nie dopuszczony do rdBptzt powinien by stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu spta po drogach publicznych Wykonawca powinien przegfa
obowigzujacych ograniczé odnagnie obcizen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dagahddo placu budowy, Wykonawcadzie
usuwat na biggco, na wkasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéftodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Podczas transportu materiatbw po drogach publidzny¢ykonawca powinien przestrzéga
obowigzujacych ogranicze odnagnie obcizen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz d@gahddo placu budowy, Wykonawcadzie
usuwat na biggco, na wkasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetgissymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrg/mi
Umows.



5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynika powinna z dokumentacji Projektowe]
Zamawiajcego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowyohtrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa BudowlameigPolskich Norm oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlandentazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, @a 2zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzor
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okédonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyth pkmie przez
Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawow wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i
w SST, a take w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dogem realizacji robot ¢rag wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggovstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosykMdnawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghikontrok jakosci robot i jakéci materiatow.
Pomiary i badania materiatbw Wykonawca powinien wadzié zgodnie z warunkami
szczegOtowymi oraz obowdujacymi normami. Wszystkie koszty zawane z organizowaniem i
prowadzeniem tych bafigonosi Wykonawca.

Na zlecenie Inwestora Wykonawceadzie zobowizany przeprowadzi dodatkowe badania
materiatéw, ktore budgz watpliwosci co do jakdci. Koszty tych dodatkowych bafigookrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Inwestor.

Do kontroli rob6t i materiatdw dostarczonych na owel lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inwestor.

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegoétowe cgfikacje techniczne wymaggj
atestow, kada partia dostarczona na budowowinna posiada atest okr&ajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego had&opie wynikow tych bada Wykonawca
przedstawia Inwestorowi.
Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowtany do wiciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora
obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ kshzke obmiaru robot
¢/ dokumentagjlaboratoryja ( atesty materiatow,
recepty robocze, wyniki batlgontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotygze realizacji budowy
- dokumentagj projektowy




- protokot przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustate

- protokoty odbiorow czsciowych robot

Dokumenty powinny by dostpne dla Inwestora i przedstawione mu nadeazadanie. Dokumenty
te stanowd zahczniki do odbioru robot.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt powinien okéaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obeéoblnwestora, po wczaiejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wynikimdxu Wykonawca wpisuje do kski
obmiaru.
Obmiary powinny by przeprowadzone przed odbioreng&dowym lub kaacowym robét.
Obmiary robot podlegagych zakryciu powinny hy dokonane przed ich zakryciem, a robot
zanikapcych w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie lnieaWykonawcy od obowzku ukaiczenia
wszystkich robat.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbidér robot

8.1 Rodzaje odbioréw
W zalenosci od ustalé@ odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicmyroboty

podlegag nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestorg pdziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiér czsciowy

- odbidr kacowy

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zriajacemu i widcicielom sieci, ponosz
wszelkie koszty zwizane z w/w odbiorami.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér polega na ocenie i@ i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zosgarakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru danze$¢ robdot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ocenia Inwestor na podstawie dokumentOwzgbej kontroli jakdci, na
podstawie zgodrioi robot z dokumentagj projektows i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i eweniadiada kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbidr czsciowy robot

Polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot wraz z ustaleniem nateego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszczécarve rozliczenie zaméwienia protokoét
odbioru czsciowego robot stanowi podstawlo wystawienia faktury.
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8.4 Odbidr koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t arayrd zadaniu pod wzglem ich
ilosci, jakasci i wartdsci.
1/ Zasady dokonywania odbiorudawego:

A/ zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru powinna léystwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektoadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcego.

B/ odbior kaicowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakenia robot i prawidiowei ich wykonania oraz
kompletndci dokumentéw do odbioru keowego.

C/ odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamauvegjo, przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jad@mowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonywanych robét z dokumentacj
projektows, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraiepeniami inspektora nadzoru

E/ w czasie odbioru koowego komisja zapoznaje; sbwniez z realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikggych i ulegajcych zakryciu

F/ w czasie odbioru kKmowego mog by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzaj
przewidziane przy odbiorach &oowych wg odpowiednich szczegdétowych specyfikacji
technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jestaid@ odbioru kacowego rob6t spogrzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawgapgo, w ktérym powinien k#yustalony ostateczny
koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorzeakowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&aego robot jest protokét odbioru
koncowego.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszcmegdortymenty robot
- dziennik budowy i kgizke obmiaru
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru , zwlasprzg odbiorze robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecé
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baslaoznaczé laboratoryjnych zgodne ze
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi, atgakasciowe wbudowanych
materiatow
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementdl6t, obiektu
- inne dokumenty wymagane przez Zamagaego i jednostkwspotfinansujca zamowienie

W przypadku, gdy komisja stwierdzie roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego
nie g gotowe do odbioru kacowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odhioru

9. Podstawa ptatnéci
Forma platdoi bedzie ustalona szczeg6towo w umowie 0 wykonanie trqimmedzy
Zamawiagcym a Wykonawg.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgbDz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126)
Z p&niejszymi zmianami

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t wddaych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 48 poz. 401)

[3] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlano—Montaowych.

— t. | - Budownictwo Ogélne
— t. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe

12



WD-24-01
ZBIORNIK WYROWNAWCZY V=2x100 m3

CPV 45232150-8
ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW
DO PRZESYLU WODY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaejtinicznej (SST)gswymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zyaanych z budow zbiornika wyréwnawczego
V=2x100 m3, zlokalizowanego na terenie Wojewodz&iegpecjalistycznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej Grulicy i Chorob Pluc w Cécinach ul. Czerwona Gora 10.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana ggdaiment przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w fxaie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Aczna obejmuj wszystkie
czynnéci umazliwiajgce | magce na celu wykonanie prefabrykowanego zbiornika
wyréwnawczego na w@do pojemnéci V = 2x100 m3 zlokalizowanego na terenie Wojewdego
Specjalistycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej &iny i Chorob Pluc w Cécinach ul. Czerwona
Gora 10.

Niniejsza specyfikacja techniczna zaéna jest z wykonaniem n/w robét:
= wykonanie monolitycznej ptyty dennej zbiornika
= monta prefabrykowanego zbiornika ze stali nierdzewne]

SzczegOlowy zakres robot w rozbiciu na poszczegd@hmmenty j.w. podany jest w
przedmiarze rob6t na budewebiornika wyrownawczego V=2x100 m3, pompowni wahsilania
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awargnery sieca wodociagowg dla
Wojewoddzkiego Specjalistycznego Zespotu Opieki Xdrtmej Grulicy i Choréb Pluc
w Checinach ul. Czerwona Goéra 10
cze$¢ budowlana:

— rozdziat 1.3. — Fundament pod zbiornik V=2x100(th3zt. ptyt fundamentowych)
cze$¢ technologiczna:
— rozdziat 1.2. — Instalacje przy zbiorniku V=213 i w komorze zasuw

1.4. Okrelenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczsgjzgodne z obowgzujgcymi
Polskimi Normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania niiar wyrébwnawczego na wed
zarowno producentow krajowych, jak i zagranicznymbwinny posiada aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, predte prefabrykatow oraz przez producentow
pozostatych materiatow, w tym atest higieniczny$aowego Zaktadu Higieny.

Materiaty powinny by wyprodukowane przez producentow posiadggh certyfikat ISO 9001.
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2.2. Zbiornik V=2x100 m3

= dwa komplety prefabrykowanego zbiornika na wedna ze stali nierdzewnej 1.4301;
wymiary: srednica DN=4500 mm, wysoké catkowita H=7800 mm;
zbiornik ocieplony weta mineralm grubgci 10 cm w ostonie z blachy trapezowej powlekanej
(RAL 5010); catkowite wykonanie w zaktadzie prefgtacii

2.3. Stal zbrojeniowa
= stal zbrojeniowa gtadka zebrowana, zgodna z projektem fundamentu zbiorng@yinna
odpowiadé normie PN-1ISO 6935-2 [1].

2.4. Beton
= beton klasy B-7,5, B20 powinien odpowidd@ymaganiom normy PN-EN 206-1 [2]

2.5. Materialy izolacyjne
= papa asfaltowa izolacyjna, zgodna z ngridN-B-27617 [8]

» |epik asfaltowy bez wypetniaczy do stosowania marm, zgodny z norgn PN-B-24620 [7]

2.6. Piasek
= piasek, odpowiadagy wymaganiom normy PN-EN 13043 [3]

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1. Zbiornik V=2x100 m3
Zbiorniki nie g przewidziane do sktadowania na terenie budowy. viBdkonaniu
fundamentowzelbetowych i przywiezieniu gotowych zbiornikow rggst,montaz z kot'.

2.7.2. _Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa me by skladowana na otwartej przestrzeni w zasiekach, na
powierzchni utwardzonej, z odpowiednimi spadkami ogiwiajacymi odprowadzenie wéd
opadowych.
Sktadowisko powinno kiyzadaszone.

2.7.3. Papa, lepik
Materiaty te powinny kyprzechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonyzbdpr

wptywem warunkow atmosferycznych, zwtaszcza promgonecznych oraz ldyzabezpieczone
przed uszkodzeniem.

2.7.4. Piasek

Piasek natg sktadowg& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczafy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgdzajami i frakcjami
kruszyw.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotyce sprztu podano w 0ST Wymagania ogolne pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania zbiornika wyréwnawczego

Wykonawca przyspujacy do wykonania zbiornika powinien wyka&zaiec mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
koparki gisiennicowe]
spycharki gsiennicowe]
zurawia kotowego
pompy do betonu
samochodowej mieszarki do betonu
zagzszczarki wibracyjnej
spawarki
nozyc do petow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyce transportu podano w OST Wymagania ogolne pkt. 4.

4.2. Transport zbiornikow

Ze wzgtdu na catéciowe wykonanie zbiornikdw w zaktadzie prefabrykamjaz ich
gabaryty niezbdny kedzie transport specjalistyczny przy udziale wysgkepwanych firm
transportowych.
W gestii tych firm ley zatatwienie wszelkich formal§oi zwigzanych z transportem tadunkow
ponadgabarytowych.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapedwekie srodki transportowe, ktore
nie spowody segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszankniezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa me by przewaona dowolnymisrodkami transportu, w zatacsci od
diugcici (prety, czy kegi) i wagi.
Stal powinna b§ zabezpieczona przed przemieszczaniegnosaz przed wplywem warunkow
atmosferycznych i czynnikow powoduaych korozg.
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4.5. Transport kruszywa (piasku)

Piasek mee by przewaony dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaapo
przed zanieczyszczeniem i hadmiernym zawilgocervesz maliwoscia zsuwania si ze srodka
transportu.

4.6. Transport materiatdw izolacyjnych

Papa, lepik mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST Wymagzgolne pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wszystkie roboty przy zbiorniku wyrowmezym i komorze zasuw nalg poprzedz
przygotowaniem terenu, a ¢a rozbiorly istniegcych tam niegytkowanych obiektow, tj. budynku
rozprzalni gazoéw i bokséw na odpady.
Rozbiérlke prowadzé z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow ust@awygpadach (Dz.U.
Nr 62 poz. 628 z 27 kwietnia 2001 zzp&em.).
Powstaty gruz oraz inne materiaty wywedo utylizaciji.
Teren po rozbidrce ocggic¢ i wyréwna.
Projektowane osie i ¢dne fundamentu pod zbiorniki powinny dwyznaczone i oznakowane w
spos6b trwaty i widoczny. Prace pomiarowe powinryg¢ lvykonane przez osoby posiagts
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace porovee powinny by wykonane zgodnie z
obowigzujacymi Instrukcjami GUG i K.

Przed przygpieniem do robdét ziemnych wykofia urzagdzenia odwadniage,
zabezpieczafe wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymlrzadzenia
odprowadzajce naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywazgodnie z normami PN-B-06050 [4] i PN-B-10736®].[

Wykop wykong& jako wykop otwarty jamisty. Prawidiowo ,zorientowai wykonaé
~Wwciecia” pod przewody technologiczne zbiornikéw.
Grunt wydobyty z wykopu powinien byztozony na odktad w odlegési co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Dno wykopu powinno hy rowne i zgodne z dokumentacprojektows, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie #8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ bwykonane ¢cznie,
bezpdrednio przed utkeniem podsypki.

5.4. Przygotowanie podioda

W celu posadowienia zbiornikdw na catej powieracpod zbiornikiem naley wykona
podiaze z piasku o gruldoi 25 cm dobrze zggzczonego, zgodnie z BN-77/8931-12 [6].
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Na warstwie podsypki piaskowej wylahudy beton B-7,5 grukoi 20 cm, zgodnie z PN-B-06251
[10].

Po wygtadzeniu nawierzchni podbetonu aglpotazy¢ izolacg z dwoch warstw papy asfaltowej na
lepiku asfaltowym, zgodnie z nogmPN-B-10260 [12}.

Piyte denry grubagci 25 cm zazbr@i dwiema siatkami ze stap 14 mm 18 G2, wykonanymi
zgodnie z projektem fundamentu, po czym Wydetonu B20.

Goérm powierzchng betonu zatrzena gtadko.

Roboty prowad#i zgodnie z normy PN-B-06251 [10].

5.5. Roboty montaowe

Montaz zbiornikow realizowé bezpdrednio zesrodkéw transportu, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w instrukcji producenta zbiornikéw.
Wszelkie materialy kyte do montau i fgczenia musg by¢ zaakceptowane przez wytwerc
zbiornikow.
Po zakaczeniu robot dokortapréby szczelnixi, zgodnie z normy PN-B-10702 [11].

Cataé¢ robot wykonywa zgodnie z projektem budowlanym — Kkonstrukcja, Vk&ami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoataowych — tom | — Budownictwo ogolne,
obowigzujgcymi przepisami bramowymi | BHP oraz instrukgj producenta zbiornikow

i pozostatych materiatow.

5.6. Zasypka wykopu
Po wykonaniu robét budowlanych zbiornikalezy wykop zasypé& a pozostaty urobek
wywiez¢ (zatazono odlegté¢ do 1 km.).

5.7. Roboty instalacyjne wewatrz zbiornika
Wewnmgtrz zbiornika nalgy zainstalowd, zgodnie z projektem budowlanym:
— rurocigi spustowy i przelewowy, oraz zasiey i czerpalny, ute w SST WD-24-02 (komora
zasuw przy zbiorniku wyréwnawczym V=2x100 m3)

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z projektem budowlanym, Warunkami techmyozi

wykonania i odbioru robot budowlano-momavych — tom Il — instalacje sanitarne i przemystpwe
obowigzujacymi przepisami brarowymi i BHP oraz instrukcjami producentéw mateyiat
i urzadzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne wymagania dotygz kontroli jakéci podano w OST Wymagania ogolne pkt. 6.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okseaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar kzdzie przeprowadzany w obedwoinspektora nadzoru przedesziowym lub kaicowym
odbiorem robot. Wyniki obmiaru zostawpisane do kgizki obmiaréw
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych w ikziach podanych Wiepym kosztorysie
lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostam poprawione przez Inspektora Nadzoru riange.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest komplet wykonanych zbiornikbw wyréwnawczycimgtalacjami
wewretrznymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci podano w OST Wymagania ogolne pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Forma pfatnéci bedzie ustalona szczegétowo w umowie o wykonanie rgmmidzy
Zamawiagcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wdavosci, produkcja i zgodris.
Terminologia.

3. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.

5. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoeigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghkika zagszczenia gruntu
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7. PN-B-24620 Lepiki,masy i roztwory asfaltowesstovane na zimno.

8. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budoylane

9. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane.Warunlkonania i odbioru.
10. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe.Wymagania techniczne.

11. PN-B10702 Wodochgi i kanalizacja.Zbiorniki.Wymagania i badania.
12. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania idvad przy odbiorze.
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WD-24-02

KOMORA ZASUW
PRZY ZBIORNIKU WYROWNAWCZYM V=2x100 m3

CPV 45231300-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
BUDOWY WODOCI AGOW | RUROCI AGOW
DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjichirecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych z budow komory zasuw przy zbiorniku
wyrownawczym V=2x100 m?3 zlokalizowanym na terenieoj@Wodzkiego Specjalistycznego
Zespotu Opieki Zdrowotnej Gelicy | Chordb Pluc w Cecinach ul. Czerwona Géra 10.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jatkuthent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w jare 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Teickhna obejmuy wszystkie czynnei
umazliwiajagce i majce na celu wykonanie komory zasuw przy zbiornikurGmnawczym
V=2x100 m3 zlokalizowanym na terenie Wojewddzkie§pecjalistycznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej Grulicy i Choréb Ptuc w Cécinach ul. Czerwona Gora 10.

Niniejsza specyfikacja techniczna zaéna jest z wykonaniem n/w robot:
= wykonanie podziemnej komory zasuw zddw zelbetowychhp 3000 mm gibokasci 2,20 m
* wyposaenie komory zasuw w armatuodcinajca

Szczegotowy zakres robot w rozbiciu na poszczegdtmnenty j.w. podany jest w
przedmiarze robo6t na budewbiornika wyréwnawczego V=2x100 m3, pompowni wahsilania
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awargneryy sieca wodochgows dla
Wojewddzkiego Specjalistycznego Zespotu Opieki Zdrowpt Grulicy i Choréb Pluc
w Checinach ul. Czerwona Gora 10
cz¢$¢ budowlana:

— rozdziat 1.4. — Komora zasuw przy zbiorniku wyr@awczym V=2x100 m3
oraz czs¢ technologiczna:
— rozdziat 1.2. — Instalacje przy zbiorniku V=213 i w komorze zasuw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczsgjzgodne z obowvazujgcymi
Polskimi Normami, w tym PN-B-01060 [1].
Najwazniejsze z nich to:
1.4.1. Przewdd wodagiowy— rurochg wraz z niezednym uzbrojeniem shacy do

transportu wody do odbiorcow

1.4.2. Uzbrojenie przewodu urzdzenia zainstalowane na przewodzie riggbe

po4czeniami, ksztattkami, shgce do celdw regulacyjnych, zabezpiegzggh,
pomiarowych, czerpalnych, steaych, itd.
1.4.3. Wezet montaowy - miejsce w ktorym nagbuje rozgagzienie odcinkow przewodow

lub instalowanie elementow uzbrojenia
1.4.4. Komora zasuw zelbetowa przeznaczona do zainstalowania w niejzasicinagcych

dla prawidtowe]j eksploatacji zbiornikgnéwnawczego
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Elementy komory:

Komora robocza- zasadnicza €% komory przeznaczona do czysop eksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegidpomicdzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia komory, agdng dna komory

Ptyta przykrycia komory ptyta przykrywagca komog robocz.

Wiaz wegciowy - elementzeliwny, stalowy lubzelbetowy przeznaczony do przykrycia komory,
umazliwiajagcy dostp do armatury

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do budowy komoasuw i armatury, zaréwno
producentow krajowych, jak i zagranicznych powinposiadé aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.2. Komora zasuw
studnia z kregow zelbetowych prefabrykowanych ¢ 3000 mm
Komora robocza

Komora robocza studni powinnadyykonana z materiatow trwatych:
= W czsci prefabrykowanej - z kgow zelbetowych osrednicy 3000 mm i wysokai 500 mm,
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [14]
= komor robocz przykry ptyta pokrywowg zelbetowy okragta o srednicy 3400 mm

Dno komory

Dno komory naley wykona& jako monolityczne z betonu klasy B20, zgodnegoNzBN
206-1 [4]

Wiaz wegciowy

= wihaz wepciowy zeliwny lekki osrednicy¢ 600 mm, zgodny z PN-EN 124 [15]
Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe natg stosowa zeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101 [16].

taczenie prefabrykatow
Elementy prefabrykowane -ediri ptyty taczy¢ zapravy cementow wg PN-EN 998-2 [5].

2.3. Beton
= beton klasy B-7,5, B20 powinien odpowiddeymaganiom normy PN-EN 206-1 [4]

2.4, Zaprawa
Zaprawa cementowa

= murarska, zgodna z wymaganiami normy PN-EN 998]2
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Zaprawa cementowo-wapienna

= do tynkdw wewgtrznych i zewgtrznych zgodna z wymaganiami normy PN-EN 998-1

[6]

2.5. Kruszywo
= piasek, odpowiadagy wymaganiom normy PN-EN 13043 [7]

2.6. Papa asfaltowa izolacyjna
= papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjmaiady 400, zgodna z nogmPN-B-27617

[8]

2.7. Lepik asfaltowy
» |epik asfaltowy bez wypetniaczy do stosowania marm, zgodny z norgn PN-B-24620 [9]

2.8. Masa asfaltowa
= masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa Bit-Gum, zgodmarzy PN-B-24000 [10]

2.9. Farba emulsyjna
= farba emulsyjna nawierzchniowa strukturalna do wgavan wewrgtrznych

2.10. Wyposaenie komory zasuw i armatura przy zbiorniku
2.10.1. Zasuwy

= zasuwyzeliwne kotnierzowe z mgkkim uszczelnieniem klina érednicy¢ 150 mm,p 100 mm,
zgodne z PN-EN 1074 [3]

2.10.2. Ksztaitkizeliwne cénieniowe

= ksztaltki zeliwne cknieniowe kotnierzowe cdrednicachd¢ 150 mm, ¢ 100 mm — kolana
dwukotnierzowe Q, trojniki kotnierzowe T, kite dwukotnierzowe FF o diugcach L = 500
— 6000 mm

2.10.3._Przdria szczelne
= przefgcia szczelne typ PS 150/200 mm, 100/200 mm pi@ieny betonowe komory - szt. 8

2.11. Sktadowanie materiatow
2.11.1. Keqi, pokrywazelbetowa

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wk@& sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno uidwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw
lub pojedynczych kgow.

2.11.2. Wiaz weciowy, stopnie ztazowe

Wiaz wegciowy, stopnie ztazowe powinny &ysktadowane z dala od substancji
dziatapcych korodujco.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.

2.11.3. Armatura, ksztattkeliwne

Armatura, ksztaltki zeliwne powinny by przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przez wptywem warunkow atmosfemyatzinczynnikdw powodugcych korozg.
Materiaty winny by posegregowane wgednic.

2.11.4. Kruszywo

Kruszywo (piasek) nahy sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczapy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngodzajami i frakcjami
kruszyw.

Skftadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego obiektu.

2.11.5. Materiaty budowlane

Materiaty budowlane (papa, lepik, farba) powinny lprzechowywane w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przez wptywem warunkow atergsznych.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyce sprztu podano w SST Wymagania ogolne pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania komory zasuw

Wykonawca przyspujacy do wykonania komory zasuw przy zbiorniku wyroweaym
powinien wykazé sie mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spratu:
koparki podsbiernej
spycharki gsiennicowe]
zurawia samochodowego
sprzarki powietrza
spawarki
kotta do gotowania lepiku
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyce sprztu podano w SST Wymagania ogolne pkt. 4.

4.2. Transport kregow, pokrywy zelbetowej

Transport kggdw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdtindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniegddw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodméaprykatu.

4.3. Transport armatury, wkazow, stopni, innych maeriatéw budowlanych

Transport armatury i innych materiatbw budowlanygbwinien odbywa sie krytymi
srodkami transportu, zgodnie z obaaujacymi przepisami transportowymi.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementéw natg dokon#& ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdétindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw, celem uniesiwienia przemieszczania i uszkodzeechanicznych.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki transportowe, ktore
nie spowoduj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankniezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywo (piasek) mae by przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam oraz madiwoscia
zsuwania si zesrodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych wykoha urzadzenia odwadniage,
zabezpieczafe wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyrgruntowymi. Urzdzenia
odprowadzajce naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.
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5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywagodnie z normami PN-B-06050 [11] i PN-B-1078R2].
Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte obudowane wypraskami stalowymi

Metody wykonania robo6t - wykopu ¢gznie lub mechanicznie) powinny bydostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegontu mechanicznego.

Deskowaniescian naley prowadz¢é w miare jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by ztozony na odktad w odlegéai 1,0 m od krawdzi wykopu.

Dno wykopu powinno byréwne i na poziomie wgzym od rzdnej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné iwykonane bezpwednio przed
utozeniem podsypki piaskowej i podbetonu. g tej warstwy Wykonawca wykonaaznie.

5.3. Roboty montaowe
Roboty montawe musz by¢ poprzedzone wykonaniem podsypki piaskowej géabd0
cm, dobrze zagszczonej zgodnie z nogm BN-77/8931-12 [13] oraz wykonaniem warstwy
podbetonu B7,5 gru8oi 10 cm, zgodnego z PN-EN 206-1 [4].
Na powysze warstwy nalg potazy¢ izolacg w formie dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym.
Komaog zasuw o érednicy ¢ 3000 mm naley wykona& w konstrukcji mieszanej

monolityczno-prefabrykowanej, zgodnie z projektemadwlanym.
Dno komory gr. 25 cm wytaz betonu B20, zgodnego z PN-EN 206-1 [4], z pt@eeniem
zagkbienia osrednicy 30 cm i wysokai 20 cm.
Elementy prefabrykowane naleuktada przy wyciu zurawia samochodowego, dostosowanego do
ci¢zaru elementow..

Wszystkie styki kkgdbw musz by¢ zatarte na gtadko z obu stron zapgaementow M7.
Dno komory réwnie zatrzeé na gtadko.

Poziom wiazu powinien znajdowai¢ na wysokéci 20 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej natg zamontowa stopnie ztazowe oraz przeja szczelne dla
rurociggow ¢ 150 mm — szt. 6) 100 mm — szt. 2.
Calas¢ robot wykonywa zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbiaobdt
budowlano-montaowych — tom Il — instalacje sanitarne i przemystpwmstrukcjami fabrycznymi
producentoéw oraz obowdujacymi przepisami bratowymii BHP.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Izolagj elementow betonowych nalewykona zgodnie z dokumentagcprojektowy.
Alternatywnie mana zastosowaelementy prefabrykowane zaizolowane fabryczniez@iktadzie
prefabrykacji) Bit-Gumem.
Sciany i strop komory otynkowatynkiem cementowo-wapiennym kat.lll i pomalawéarbs
emulsyjry biak.

5.5. Zasypanie wykopoOw i zagszczenie gruntu

Zasypywanie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zagzczany wokoét komory.
Do zasypki ay¢ gruntu rodzimego, pozbawionego kamieni.

5.6. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu
Nadmiar gruntu po wykonaniu zasypki wywte(zatazono odlegté¢ odwozu do 1 km.).
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5.7. Utwardzenie gruntu wokoét komory
Grunt wokot komory uformowae spadkiem na zewtnz i dobrze zaggcic.

5.8. Instalacje wewrtrzne

Instalacje wewitrzne komory zasuw, tj.. zasuwy kotnierzowe, ksktateliwne: trojniki
kotnierzowe, kolana dwukotnierzowe Q, ko@ dwukotnierzowe FF montowagrzy wzyciu srub
nierdzewnych.
Calas¢ robot wykonywé zgodnie z projektem budowlanym, nerdN-B-10725 [2], instrukcjami
fabrycznymi producentéw, Warunkami technicznymikayania i odbioru robét budowlano-
monta&owych — tom Il — instalacje sanitarne i przemystoaraz obowdzujacymi przepisami
branzowymi i BHP.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci podano w SST Wymagania ogolne pkt. 6.
Kontrola jakdci robét zwiazanych z wykonywaniem komory zasuw powinng pyzeprowadzana
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z PN-B-1072bi obejmowd& badania: zgodrci z
dokumentagj projektows, wykopow otwartych, materiatbw wbudowanych, ustwia komory,
zasypki, montau instalacji wewatrznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okéaé faktyczny zakres wykonywanych robdt i doy
przeprowadzany w obecfm inspektora nadzoru przed e¢sziowym lub kacowym odbiorem
robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych w ikziach podanych lepym kosztorysie
lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od ob@gzku ukaczenia wszystkich robot.

Obmiar robét zanikapych przeprowadza iw czasie ich wykonywania, obmiar roboét
podlegagcych zakryciu — przed ich zakryciem.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest cald¢ wykonanej i odebranej komory zasuwgcznie
z instalacjami wewgtrznymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci podano w SST Wymagania ogolne pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji normowych daty

wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Forma pfatnéci bedzie ustalona szczegétowo w umowie o wykonanie rgmmidzy
Zamawiagcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01060 Siet wodocihgowa zewagtrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia.

2. PN-B-10725 Wodochgi.Przewody zewgtrzne.Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-EN-1074 Armatura wodagjowa.Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce.

4. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, $etevosci, produkcja i zgodni.

5. PN-EN 998-2 Wymagania dotyee zapraw do murdw. Zaprawa murarska

6. PN-EN 998-1 Wymagania dotyce zapraw do muréw. Zaprawa tynkarska

7. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheao nawierzchni
drogowych. Piasek.

8. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budoylane

9. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno.

10. PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauoczako

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

12. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgaivych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

13. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczania gruntu.

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtragi betonowe elbetowe.

15. PN-EN 124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukedania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a.

16. PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wiazowychmatyania, znakowanie,badanie
I ocena zgodri.
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WD-24-03

ROBOTY ADAPTACYJNE
W POMPOWNI ZASILANIA ZASADNICZEGO
I W POMPOWNI ZASILANIA AWARYJNEGO

CPV 45453000-7
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikagiclinicznej (SST)aswymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zwianych z adaptagjczesci budynku magazynu depozytow na
pompowng¢ zasilania zasadniczego oraz budynku hydrofornikdsvka” na pompowni zasilania
awaryjnego dla Wojewddzkiego Specjalistycznego @krspieki Zdrowotnej Grilicy i Choréb
Ptuc w Chkcinach ul. Czerwona Goéra 10.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jadkudhent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w fxaie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Amiczna obejmuj wszystkie czynni
umazliwiajace i magce na celu adaptaciczesci budynku magazynu depozytébw na pompawni
zasilania zasadniczego oraz budynku hydrofornik@itka” na pompowri zasilania awaryjnego
dla Wojewddzkiego Specjalistycznego Zespotu Opiédrowotnej Gralicy i Chorob Pluc w
Checinach ul. Czerwona Goéra 10.

Niniejsza specyfikacja techniczna z@éna jest z wykonaniem n/w robot:
— pompownia zasilania zasadniczego

= wyburzenie istniejcej i postawienie nowsgianki dziatowej
wykonanie podiea pod posadzk tacznie z obnieniem jej poziomu
wstawienie w miejsce istniggego okna drzwi

ocieplenie sufitu

utozenie glazury ndcianach

malowaniescian i sufitow

utozenie posadzki z ptytek terakotowych

ocieplenigscian budynku wraz z wypraytynkarslgy

wykonanie opaski chodnikowe]

naprawa cgsci rampy i obt@enie jej teraket mrozoodpora

monta urzadzen i przewoddw technologicznych pompowni
mont& instalacji wod-kan.

pompownia zasilania awaryjnego

likwidacja skrajnych otworow okiennych i wymianazostatych 2 okien
wymiana wrét drewnianych na drzwi PCV

ocieplenie sufitu

utozenie glazury ndcianach

malowaniescian i sufitow

utozenie posadzki z ptytek terakotowych

likwidacja ostony stropodachu z ptyt azbesto-cementh
ociepleniescian budynku wraz z wypraptynkarsly
wykonanie opaski chodnikowe]

demonta instalacji dawnej hydroforni

monta urzadzen i przewodow technologicznych pompowni
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Szczegotowy zakres robot w rozbiciu na poszczegdtmnenty j.w. podany jest w
przedmiarze robo6t na budewbiornika wyréwnawczego V=2x100 m3, pompowni wahsilania
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awargneryy sieca wodochgows dla
Wojewddzkiego Specjalistycznego Zespotu Opieki Xdrmej Grulicy i Choréb Pluc
w Checinach ul. Czerwona Gora 10
cz¢$¢ budowlana:

— rozdziat 1.1. — Roboty remontowe w pomieszcz@aionpowni zasilania zasadniczego
— rozdziat 2.1. — Roboty remontowe w pompowni zasd awaryjnego

cze$¢ technologiczna:

— rozdziat 1.1. — Instalacje w pompowni zasilaragadniczego

— rozdziat 2.1. — Instalacje w pompowni zasilanksagyjnego

1.4. Okrelenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczsgjzgodne z obowazujgcymi
Polskimi Normami oraz okégeniami podanymi w SST Wymagania ogolne — pkt. 1.4

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do wykonywania 6rolslemontowych, zaréwno
producentéw krajowych, jak i zagranicznych powinposiadé aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

2.2. Cegla
= cegta kratowka K2 klasy 15 MPa, odpowiagaj wymaganiom normy PN-B-12050 [1]

2.3. Beton
= beton klasy B15, B-20 powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 206-1 [3]

2.4. Okna, drzwi
= okna i drzwi z PCV dowolnego producenta, posigojaprobaty techniczne swiadectwo
dopuszczenia do stosowania ITB, zgodne z PN-B-1008%

2.5. Plytki ceramiczne
= plytki ceramiczne podiogowestienne dowolnego producenta, posigdajaprobaty techniczne
I Swiadectwo dopuszczenia do stosowania ITB, zgodAN-EN 10545 [6]

2.6. Cement
= Cement portlandzki powinien odpowiadaymaganiom PN-EN 197-1 [2]

2.7. Zaprawa
2.7.1. Zaprawa cementowo-wapienna

= do tynkdw wewstrznych i zewgtrznych zgodna z wymaganiami normy PN-EN 998-1

[4]
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2.7.2. Zaprawa cementowa

= murarska, zgodna z wymaganiami normy PN-EN 998]2

2.7.3. Zaprawa klejaca, zaprawa spainajdo ptytek ceramicznych

= zaprawa klgjca i spoinujca — gotowe mieszanki, zgodne z ngnnoducenta;
do zastosowazewretrznych zaprawy mrozoodporne

2.8. Piasek
= piasek, odpowiadagy wymaganiom normy PN-EN 13043 [10]
2.9. Farba,srodki gruntuj ace

= farba emulsyjna do wymalowawewretrznych dowolnego producenta, posiadaj aprobaty
techniczne gwiadectwo dopuszczenia do stosowania ITB

2.10. Styropian
= styropian FS20 gr. 8 cm, 10 cm, zgodny z nprRN-EN 13163 [9]

2.11. Papa asfaltowa izolacyjna
= papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjmaiady 400, zgodna z nogmPN-B-27617

[7]

2.12. Lepik asfaltowy
» |epik asfaltowy bez wypetniaczy do stosowania marm, zgodny z norgn PN-B-24620 [8]

2.13. Plytka chodnikowa
= piytka chodnikowa betonowa o wymiarach 50x50x7 cilr@prasowana

2.14. Obrzee trawnikowe
= obrzee trawnikowe betonowe o wymiarach 80x30x8 cm wibaspwane

2.15. Wyposaenie technologiczne pompowni zasilania zasadniczeginstalacja wod-kan.
2.15.1. Zestaw pompowy

= zestaw pompowy ZH-CR/M-5.5.8. Q=23 m3/h, H=37 Nx5x1,1=5,5 kW — kpl. 1
2.15.2. Zawor redukceyjny

= zawor redukcyjny typ D15N 80 mm — kpl. 1
2.15.3._.Wodomierz

= wodomierzsrubowy Metron-Cosmog 80 mm — kpl. 1
2.15.4._ Osadnik kotnierzowy

= osadnik kotnierzowy 150 mm fig 821 — kpl. 1
2.15.5. Manometry
= manometr o zakresie 0,0-1,0 MPa — kpl. 1
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= manometr o zakresie 0,0-0,4 MPa — kpl. 1
2.15.6. tacznik kompensacyjny

tacznik kompensacyjny ZKB 150 mm — szt. 1

tagcznik kompensacyjny ZKB 100 mm — szt. 1
2.15.7._Zasuwy odcinage

= zasuwy kotnierzowe z rekkim uszczelnieniem kling 150 mm — szt. 4

zasuwy kotnierzowe z rekkim uszczelnieniem kling 100 mm — szt. 2
2.15.8. Ksztattkizeliwne

= kolano kotnierzowe @ 150 mm — szt. 6, @ 100 mm — szt. 2

= trjniki kotnierzowe¢ 150/150 mm — szt. 2

= redukcje kotnierzowe FFR 150/100 — szt. 1, FFR150/80 — szt. 3, FFR100/80 — szt. 1
= krocce FF$ 150 — szt. 3, FBH 80 - 3

2.15.9. Zawory

= zawor kulowyp 20 mm —szt. 1

= zawory kulowep 15 mm ze ziczkg do wza — szt. 4

2.15.10._Osuszacz powietrza

= osuszacz powietrza typ AD 0,5 kW - kpl. 1
2.15.11. Ogrzewanie

= grzejnik konwektorowy N=2 kW — kpl. 1
2.15.12. Wpusty podiogowe

= wpust podtogowy 50 PVC — szt.1
2.15.13. Umywalka

= umywalka — kpl. 1 z podgrzewaczem wody 2 kW

2.16. Wyposaenie technologiczne pompowni zasilania awaryjnego

2.16.1. Zestaw pompowy

= zestaw pompowy ZH-CR/S-6.2.60. Q=14 m3/h, H=35M&6x0,75=4,5 kW — kpl. 1
2.16.2. Zbiorniki hydroforowe

zbiorniki hydroforowe V=2,5 m$ 1200 mm z zaworami odpowietrzeymi

kulowymi ¢ 25 mm — kpl. 2
2.16.3._.Wodomierz
= wodomierzsrubowy Metron-Cosmog 65 mm — kpl. 1
2.16.4. Osadnik kotnierzowy
osadnik kotnierzowy 65 mm fig 821 — kpl. 1
2.16.5. facznik kompensacyjny
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tacznik kompensacyjny ZKB 100 mm — szt. 1

tacznik kompensacyjny ZKB 65 mm — szt. 1
2.16.6._Zasuwy odcinage

= zasuwy kotnierzowe z rekkim uszczelnieniem kling 100 mm — szt. 2

zasuwy kotnierzowe z rekkkim uszczelnieniem kling 80 mm — szt. 2

zasuwy kotnierzowe z rgkkim uszczelnieniem kling 65 mm — szt. 2
2.16.7._Ksztattkizeliwne

= kolano kotnierzowe @ 100 mm — szt. 2, @ 65 mm —szt. 1, @ 50 mm — szt. 2
= trojniki kotnierzowep 100/80 mm — szt. 4 80/80 mm — szt. 2

= redukcje kotnierzowe FFR 100/65 — szt. 2, FFR80/50 — szt. 2

= kroéce FFp 100 — szt. 4, FB 80 — szt. 2, FIg 65 — szt. 2, Fi§ 50 — szt. 2
2.16.8. Zawory

= zawor kotnierzowyhp 50 mm — szt. 2

2.16.9. _Osuszacz powietrza

= osuszacz powietrza typ AD 0,5 kW - kpl. 1
2.16.10._Ogrzewanie
= grzejnik konwektorowy N=2 kW — kpl. 1

2.17. Sktadowanie materialow
2.17.1. Materialy budowlane

Materiaty budowlane (ptytki, okna, drzwi, gotowaprawy, farba, lepik, papa) powinnydy
przechowywane w pomieszczeniach zaraleh, zabezpieczonych przez wptywem warunkow
atmosferycznych.

2.17.2. Piasek

Piasek naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczapy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.17.3._ Cement
Przechowywanie cementu powinné byodne z BN-88/6731-08

2.17.4. Ceqgla, elementy betonowe drogowe

Cegla mae by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahmardzonej z
odpowiednimi spadkami untiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.
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Cegly w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposob upagdkowany,
zapewniagjcy tatwa¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach.

2.17.5. Armatura

Armatura odcinajca i pomiarowa oraz ksztattki i rury powinny dyrzechowywane
w pomieszczeniach zabezpieczonych przez wptywemunkaw atmosferycznych i czynnikow
powodupcych korozg, a take przed uszkodzeniem.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyce sprztu podano w SST Wymagania ogolne pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t adaptacyjnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t modernizacyjnych powinien az& sic
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:

= betoniarki
= zurawia okiennego
= wyciagu

rusztowa przestawnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyce sprztu podano w SST Wymagania ogolne pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycrce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyce wykonania robot podano w SST Wymagania ogolhespk
Roboty prowaddi z zachowaniem zalege producentéw materiatdbw 1 wytycznych
technologicznych. Ca#é robot wykonywé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-mortawych — tom | — Budownictwo ogélne, instrukcjambifgcznymi
producentéw oraz obowdujacymi przepisami bratowymii BHP.
Stosowa sie¢ do norm wyszczegolnionych w punkcie 9.1.

Catas¢ robot instalacyjnych wykonywazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi

rob6t budowlano-montawych — tom Il — instalacje sanitarne i przemystbwe oraz
obowigzujacymi przepisami braiowymi i BHP.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w SST Wymagania ogolne pkt. 6.
Kontrola jakdci rob6t zwhzanych z wykonywaniem robot remontowych powinnaé by
przeprowadzana w czasie wszystkich rodzajow rolzgdnie z obowizujgcymi normami
wyszczegolnionymi w punkcie 9.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t powinien okéeaé faktyczny zakres wykonywanych robét i &y
przeprowadzany w obecfwm inspektora nadzoru przed egziowym lub kacowym odbiorem
robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych w ikziach podanych Wiepym kosztorysie
lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét.

Obmiar robét zanikapych przeprowadza @iw czasie ich wykonywania, obmiar robot
podlegagcych zakryciu — przed ich zakryciem.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest calé¢ wykonanych i odebranych robot oddzielnie dla zzal&ir
1 i zadania Nr 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci podano w SST Wymagania ogolne pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji normowych daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Forma pfatnéci bedzie ustalona szczegétowo w umowie o wykonanie rgmmidzy
Zamawiagcym a Wykonawg.

37



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-12011 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceghyduvki.

2. PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgoslriaotyczce
cementow powszechnegaytku.

3. PN-EN 206-1 Beton.Wymagania,wkgiwosci,produkcja i zgodn.
Terminologia.

4. PN-EN 998-1 Wymagania dotyeze zapraw do murow. Zaprawa tynkarska

5. PN-EN 998-2 Wymagania dotyee zapraw do muréw. Zaprawa murarska

6. PN-EN 10545 Pytki i ptyty ceramiczne.

7. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budoylane

8. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno.

9. PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnych w buly. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa redti@ do nawierzchni

drogowych. Piasek.
11. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.

12. PN-B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13. PN-EN 1074 Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce.

14. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe.Wymagania techniczne.

15. PN-B-10020 Roboty murowe z cegty.Wymaganiaddnia przy odbiorze.

16. PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.Wymaganbadania przy odbiorze.

17. PN-B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymamulsyjnymi.

18. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania idoad przy odbiorze.
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WD-24-04
UTWARDZENIE TERENU POMPOWNI AWARYJNEJ

CPV 45233000-9
ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaejtinicznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniem utwardzenia terenu pompowni i
drogi dojazdowej do pompowni zasilania awaryjneda tlVojewddzkiego Specjalistycznego
Zespotu Opieki Zdrowotnej Gelicy | Chorob Pluc w Cecinach ul. Czerwona Gora 10.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana gikament przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Aczna obejmuaj wszystkie
czynnaci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie utwardzenia terenu pompowdrogi
dojazdowej do pompowni zasilania awaryjnego dla éWdjdzkiego Specjalistycznego Zespotu
Opieki Zdrowotnej Gralicy i Choréb Ptuc w Cecinach ul. Czerwona Géra 10.

Niniejsza specyfikacja techniczna zaéna jest z wykonaniem n/w robot:

= utwardzenie terenu pompowni zasilania awaryjnedooga manewrowa

= utwardzenie istnigpej drogi dojazdowej gruntowej do pompowni

Powierzchnia utwardzenia ttuczniem P = 503,5 mz @budowanie tej powierzchni kresmikiem
drogowym L =259,0 m

Szczegotowy zakres robot w rozbiciu na poszczegdtmnenty j.w. podany jest w
przedmiarze robo6t na budewbiornika wyréwnawczego V=2x100 m3, pompowni wahsilania
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awargneryy sieca wodochgows dla
Wojewddzkiego Specjalistycznego Zespotu Opieki Xdrmej Grulicy i Choréb Pluc
w Checinach ul. Czerwona Gora 10
cz¢$¢ budowlana:

— rozdziat 2.2 — Utwardzenie terenu pompowni i dicdgjazdowej

1.4. Okrelenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczsgjzgodne z obowazujgcymi
Polskimi Normami.

1.4.1. Krawznik - prefabrykowana belka betonowa odgranigzajnawierzchnie drogowe od
chodnikow dla pieszych lub terendw nie przeznacebrdo komunikacji

1.4.2. tawa (fundament) - warstwa néna z betonu lub kruszywa ghca do umocnienia
kraweznika i przenoszca obcizenie krawgznika na podtee gruntowe

1.4.3. Podsypka - warstwa uteona na podiu mapca za zadanie wyréwnanie zroc w
wysokaci i nierdwndaci podtaza

1.4.4. Podbudowa warstwa stanowta fragment nénej czsci nawierzchni drogowej, skgca do
przenoszenia obgien od ruchu na podi@
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1.4.5. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w caltozenia w nim
konstrukcji nawierzchni

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania wtnemia terenu stacji wodagowej i
studni Nr 1 oraz zagospodarowania zielgmowinny posiada aprobaty techniczne wydane przez
producenta.

2.2. Kraweznik drogowy

= kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 100x30x20 cm, agod norna PN-EN
1340 [1]

2.3. Kruszywo
= piasek, odpowiadagy wymaganiom normy PN-EN 13043 [3]
= zwir, odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 13043 [4]

» tluczen, odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 13043 [4]

2.4. Cement
= Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]

2.5. Beton
= beton klasy B-7,5 powinien odpowigdaymaganiom normy PN-EN 206-1 [7]

2.6. Zaprawa cementowa
= murarska, zgodna z wymaganiami normy PN-EN 998]2

2.7. Skladowanie materiatow
2.7.1. Krawezniki drogowe

Krawezniki drogowe mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej, z odpowiednimi spadkami utliiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Prefabrykaty w miejscu sktadowania powinny hytozone w sposéb upagdkowany, w
jednostkach tadunkowych (palety), zapewssgjdostpnasé i bezpieczastwo.

2.7.2. Kruszywo

Kruszywo (tluczé, zwir, piasek) nalgy skiadow@ na utwardzonym i odwodnionym
podtazu w sposob zabezpieczey je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngdzajami i
frakcjami kruszyw.
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Skfadowisko kruszywa powinno &yzlokalizowane jak najbtej wykonywanego utwardzenia
terenu.

2.7.3. Cement
Przechowywanie cementu powinné byodne z BN-88/6731-08

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyce sprztu podano w SST Wymagania ogolne pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania utwardzenia terenu

Wykonawca przyspujacy do wykonania utwardzenia terenu powinien wykazke
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
= gpycharki gsiennicowej
= walca statycznego samojezdnego
= walca samojezdnego wibracyjnego
= réwniarki samojezdnej

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyce transportu podano w SST Wymagania ogoélne pkt. 4.

4.2. Transport kraweznikOw

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw natg dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdtindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw, celem uniediwienia przemieszczania i uszkodzeechanicznych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataici rownej 0,7 wytrzymakéci projektowane;.
Zatadunek i wytadunek materiatow sztukowych powinse odbywa& mechanicznie za pomgc
urzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy,itd.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposoéb
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgen oraz mdiwoscia
zsuwania si zesrodka transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktore
nie spowoduj segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszankniezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST Wymiagagolne pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przysgi¢c do wykonania koryta bezpeednio przed rozpogziem
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wardejsze przysipienie do wykonania
koryta jest maliwe wylacznie za zgogl inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie nie mie odbywa si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hy
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utwiaé nacikgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrioi jego moc nalegy dostosowado rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaodlot o matym zakresie. Sposob wykonania
musi by zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Nalezy, zgodnie z projektem, wykoa&oryto o gebokasci 40 cm.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poesni by wykorzystany do

uksztattowania (wyréwnania) terenu stacji wodgowej.

5.4. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowe] grétip przy wyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkowedrgch wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej
warstwy lenego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto grubdé
projektowan.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjsskywa nalgy przed zagszczeniem
wymienic kruszywo na materiat o0 odpowiednich ¥davosciach.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej najeprzystpi¢ do jej
zag:szczania, stosownie do normy BN-77/8931-12 [8].

Zagzszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpoczyné od dolnej krawdzi |
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwnaci lub zagébienia powstate w czasie zmgczania powinny iywyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanieusunecie materiatu, 2ado otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcinap i odgczagca powinna b§
zagszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanimi.
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Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci
optymalne;j.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zd@st@suszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest agza od optymalnej o 20% jej wastp, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wigza od optymalnej o 10% jej wadth mieszank nalery
0SUSZzy.
Zgodnie z projektem natg wykona i zagsci¢ nastpujace warstwy:
— warstwe podsypkowy z piasku grubgci 20 cm
— warstwe podktadowg z kruszywa famanego grump 15 cm
— warstwe nawierzchniow z drobnego kruszywa tamanego gréthd® cm

5.5. Wykonanie taw pod krawezniki

Wykonanie taw powinno ldyzgodne z BN-64/8845-02 [2].

tawy betonowe z oporem wykonujeesiw szalowaniu. Beton B7,5 rédelony w
szalowaniu lub bezpecednio w korycie powinien dywyrownywany warstwami. Betonowanie taw
nalecy wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [9].

5.6. Ustawianie kraweznikdw betonowych
Ustawianie krapnikdw na tawie betonowej wykonujee¢si na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&ci 5 cm po zagszczeniu.
Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic
zaprawg cementowa. Spoiny mugby¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokasc.
Roboty prowadz zgodnie z norm BN-64/8845-02 [2].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci podano w SST Wymagania ogolne pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okétaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar edzie przeprowadzany w obedgoinspektora nadzoru przedesziowym lub kaxcowym
odbiorem robot. Wyniki obmiaru zostawpisane do kgizki obmiarow
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych w ikziach podanych lepym kosztorysie
lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od ob@gzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione przez Inspektora Nadzoru rignge.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowg jest komplet wykonanego utwardzenia terenu pompowmroga
manewrowa oraz drogi dojazdowej do pompowni.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci podano w SST Wymagania ogolne pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Forma pfatnéci bedzie ustalona szczegétowo w umowie o wykonanie rgimmidzy
Zamawiajcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1340 Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bada

2. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

3. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndnheao nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa tama@m@awierzchni drogowych.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

6. PN-EN 998-2 Wymagania dotyce zapraw do muréw.Zaprawa murarska.

7. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, $etevosci, produkcja i zgodnit.

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkia zagszczenia gruntu

9. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe.Wymagania techniczne.
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WD-24-05

KANALIZACJA WOD SPUSTOWYCH i PRZELEWOWYCH
ZE ZBIORNIKA

CPV 45231300-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
BUDOWY WODOCI AGOW | RUROCI AGOW
DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaejtinicznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zyaanych z budow kanalizacji wod spustowych i
przelewowych ze zbiornika wyrownawczego V=2x100 mfokalizowanego na terenie
Wojewddzkiego Specjalistycznego Zespotu Opieki Xdrtmej Grulicy i Choréb Pluc w
Checinach ul. Czerwona Goéra 10.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana gaaiment przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Aczna obejmuj wszystkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu budogvkanalizacji wod spustowych i przelewowych ze
zbiornika wyrownawczego V=2x100 m3 zlokalizowanegoa terenie Wojewddzkiego
Specjalistycznego Zespotu Opieki Zdrowotnej &iny i Chordb Pluc w Cécinach ul. Czerwona
Gora 10.

Niniejsza specyfikacja techniczna zaéna jest z wykonaniem n/w robot:
1.3.1. Budowa kanatéw grawitacyjnych :

= kanat z rur PC\$ 160 mm — dtug& L =64,0m

= kanatzrur PC\ 110 mm — diug& L=6,5m

= studzienki rewizyjng 1000 mm — 5 szt.

Szczegotowy zakres robot w rozbiciu na poszczegdtemnenty j.w. podany jest w
przedmiarze robo6t na budewbiornika wyréwnawczego V=2x100 m3, pompowni wahsilania
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awargneryy sieca wodochgows dla
Wojewddzkiego Specjalistycznego Zespotu Opieki Xdrmej Grulicy i Choréb Pluc
w Checinach ul. Czerwona Gora 10
czes$¢ technologiczna:

— rozdziat 1.5. — Kanalizacja wod spustowych igezvowych ze zbiornika V=2x100 m3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczsgjzgodne z obowvazujgcymi
Polskimi Normami.

1.4.1. Kanat liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprodiadzaniaciekdw — w tym
przypadku wod spustowych i przelewowych ze zbianikrownawczego.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjrastudzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatu — wnt przypadku petni funkej studzienki
zbiorczej.

Elementy studzienki
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Komora robocza- zasadnicza % studzienki przeznaczona do czyseioeksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegi®pomidzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki, acdng spocznika lub dna studzienki.

Piyta przykrycia studzienkiptyta przykrywagca komog robocz.

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki rewyizy,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.3. Podsypka - warstwa uteona na podiu mapca za zadanie wyréwnanie zroc w
wysokaci i nierdwndaci podtaza

1.4.4. Obsypka- warstwa uteona na przewodzie i po bokach w celu zabezpieczgmiprzed
uszkodzeniem

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do budowy kanglixedd spustowych i przelewowych
zarowno producentéw krajowych, jak i zagranicznymbwinny posiada aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz byykonane przez producentéw
posiadajcych certyfikat ISO 9001.

2.2. Rury i uzbrojenie

= rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnejieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-
U wg PN-EN 1401-1 [1] grednicy¢$ 160 mm,p 110 mm typu eizkiego SN8 z wydtzonym
kielichem, hczone na uszczelki gumowe fabrycznie wbudowaneslickiy rur

2.3. Studzienki rewizyjne

zelbetowe prefabrykowaned 1000 mm
Komora robocza

Komora robocza studzienki powinnachyykonana z materiatow trwatych:
= w czsci prefabrykowanej - z kgow zelbetowych osrednicy 1000 mm odpowiadggych
wymaganiom BN-86/8971-08 [2]
= W czsci monolitycznej - z betonu klasy B 20, odpowiadago wymaganiom PN-EN 206-1 [3]
= komor robocz przykry¢ ptyta pokrywows zelbetowy okragta PP-120/60

Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu o wtawosciach podanych
powyzej; alternatywnie mima zastosowaprefabrykowany kjg z dnem

Wiaz kanatowy

Wiaz kanatowy naley stosowad zeliwny typu lekkiego osrednicy ¢ 600 mm, zgodny z
normg PN-EN 124 [13]

Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe natg stosowa stalowe z pgtad 20 mm
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Laczenie prefabrykatow
Elementy prefabrykowane -ediri ptyty taczy¢ zapraves cementow wg PN-EN 998-2 [4].

2.4. Kruszywo
= piasek, odpowiadagy wymaganiom normy PN-EN 13043 [5]

2.5. Beton
= beton klasy B-7,5, B-20 powinien odpowiad@ymaganiom normy PN-EN 206-1 [3]

2.6. Zaprawa
Zaprawa cementowa

= murarska, zgodna z wymaganiami normy PN-EN 9982

2.7. Skladowanie materiatéw
2.7.1. Rury kanatlowe PVC

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperatunie wyzsz niz +4@ C i opadami atmosferycznymi. Disze sktadowanie
rur powinno odbywa si¢ w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa& uniemaliwiajgc przewietrzanie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podia, na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokas¢ stosu nie mze przekracza1l,5 m, zabezpieczenie dolnych warstw kotkami nai
drewnianymi. Sposéb sktadowania — rury o grubszigince na spodzie. Kielichy rur nie mogy¢
naraone na deformaej

Nalezy stosowa sie do zalecé podanych przez producenta rur w instrukcji fabngjz

2.7.2. Keqi, pokrywyzelbetowe

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesm,nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wk@& sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno uddwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw
lub pojedynczych kgow.

2.7.3. Wihazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dysktadowane z dala od substancji dzugggh
korodupco. Powierzchnia skladowania powinna loywardzona i odwodniona.

2.7.4. Kruszywo

Kruszywo (piasek) nahy sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczapy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngodzajami i frakcjami
kruszyw.
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Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka kanatu.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyce sprztu podano w OST Wymagania ogolne pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji wéd spustowych i praeleych ze
zbiornika wyréwnawczego powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
= koparki podsgbiernej
spycharki gsiennicowej
zagzszczarki do gruntu
zurawia samochodowego

wyciggu

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyce transportu podano w OST Wymagania ogolne pkt. 4.

4.2. Transport rur kanatowych PVC

Rury powinny by transportowane wytznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugasci, przy temperaturze powietrza od’-& do +30 C, z zachowaniem szczegdlnej ostrasci
przy temperaturach ujemnych.

Wysoké&¢ tadunku nie powinna przekragzal,0 m, rury musg leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianychd daizolowane odcian bocznych samochodu.

Przy zatadunku i wytadunku azek rur nie aywa¢ zawiesia z lin metalowych lub

tancuchow, nie wolno rur rzuéaani przetacza
Nalezy przestrzegazalecé podanych przez producenta rur w instrukcji fabnggz

4.3. Transport wkazow, stopni ztazowych

Transport armatury powinien odbygvasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementéw natg dokon#& ich

usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdétindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw, celem uniesiwienia przemieszczania i uszkodzeechanicznych.

4.4. Transport kregow, pokrywy zelbetowej

Transport kggdw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdétindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegdw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodm@éaprykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktore
nie spowoduj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankniezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywo (piasek) mae by przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam oraz madiwoscia
zsuwania si zesrodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana ©kanatu powinna hywyznaczona w terenie przez uprawnionego geodet
oznakowana w sposOb trwaty i widoczny.
Przed przyspieniem do robét ziemnych wykohaurzadzenia odwadniage, zabezpieczgje
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymirugtowymi. Urzadzenia odprowadzage
nalezy kontrolow& i konserwowad przez caly czas trwania robot.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykony@agodnie z normami PN-B-10736 [6] i PN-S-0605D [7

Roboty ziemne nalerozpocaé¢ od najniszego punktu, tj. od wtzenia do studzienki
istniejgcej i prowadzt w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Ze wzgkdu na kategogi gruntu (VII kat.), pierwsz czynndcia bedzie odspojenie mechaniczne
gruntu.

Wykopy naly wykon& jako wykopy otwarte obudowanezwmowo wypraskami
stalowymi.
Metody wykonania rob6t - wykopu egznie — 50% lub mechanicznie — 50%) powinny by
dostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanepozitu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje

sie obustronnie zapas potrzebny na deskowsnian i uszczelnienie stykéw.
Dla srednicy kanatuw 110 mm,p 160 mm — 0,90 m.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ ztozony na odkiad w odlegéai 1,0 m od krawdzi wykopu.
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Dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné iswykonane bezpwednio przed
utozeniem podsypki i przewodow rurowych. Zdje tej warstwy Wykonawca wykonaaznie.

5.3. Przygotowanie podiga

W celu posadowienia przewodu kanalizacyjnego zgodre sporgdzonym projektem
budowlanym, na dlugai projektowanego kanatu nale wykona stosowne podie z piasku
grubaici 20 cm, dobrze zggzczonego, zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
Dopuszczalne odchylenieednych podi@a nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie +/- 1
cm.

5.4. Roboty montaowe
Rury kanatowe PVC

Po przygotowaniu podia naley przysgpi¢ do robét montzowych. Roboty te prowadzi
zgodnie z PN-EN 1610 [9]. Natg przestrzega wymaganej trasy i spadkéw przewodow oraz
temperatury powietrza od € do +30 C.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem doopykoczyci¢ oraz sprawdzi czy
nie ulegty uszkodzeniu gz odksztatceniu. Niedopuszczalne jest zrzucanieouvykopu.

Rury naley uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.

Kada rura powinna&cisle przylegé do podtaa na catej swojej dlugoi na co najmniej Y4
obwodu.

Odchytka od osi projektowanej niez@@rzekracza+/- 20 mm, a spadek dna rury +/- 1

cm.

Naley zwrocik uwag na zachowanie granicy wcisku na bosymdorury.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

Cat&é robot wykonywa zgodnie z ,Instrukg projektowania i odbioru oraz eksploatacii
instalacji rurocagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu plgetylenu — czs¢ 1l —
zewretrzne przewody kanalizacyjne z rur PVC”, ,Warunka®chnicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montawych — tom Il — instalacje sanitarne i przemystgwebowigzujacymi
przepisami bratowymi i BHP oraz instrukegjproducenta.

Studzienki rewizyjne

Studzienki natg wykona& w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowgnub

prefabrykowanej, zgodnie z projektem budowlanym.

Studzienki nalgy wykonywa rownolegle z budowkanatu.

Elementy prefabrykowane mea, w zalenosci od cezaru, uktadérecznie lub przy ayciu
zurawia.

Przegcie rury kanalizacyjnej PVC przéeiare studzienki naley wykona jako szczelne.
Wszystkie styki kggdw musz by¢ zatarte na gtadko z obu stron zapgraementow M7.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzorggwinien by z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielacach gorna kragdz wiazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

W écianach studzienek nale zamontowa stopnie ztazowe w odlegioiach pionowych
0,30 m.
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Izolacja studzienek
Izolagj elementow betonowych nale wykona zgodnie z dokumentacjprojektowy za
pomog@ bit-gumu w ilgci minimum 3 kg/m2 powierzchni pionowej studzienki.
Alternatywnie mana zastosowaelementy prefabrykowane zaizolowane fabryczniez@iktadzie
prefabrykacji) bitgumem lub wykotazolacg powtokows na placu budowy.
Bit-gum winien spetni@wymagania normy PN-B-24000 [10].
Izolacje poziony piyty dennej naley wykona z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku.
Papa asfaltowa zgodna z PN-B-27617 [11].
Lepik asfaltowy zgodny z PN-B-24620 [12].

5.5. Proby szczelngci

Prob szczelnéci kanatu PCV naley prowadzé zgodnie z PN-EN 1610 [9] przed
zasypaniem przewodu kanalizacyjnego.
Proke przeprowadza sina infiltracg i eksfiltracg przewodu.

5.6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po wykonaniu proby szczelim, a przed zasypkwykopu naley dokona inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzasporzdza uprawniony geodeta.

5.7. Zasypanie wykopOw i zagszczenie gruntu

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé¢ warstwami grubgci 30 cm. Materiat
zasypkowy powinien yréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Pierwsz warstwe — z piasku, grub@i 30 cm ponad wierzch rury uktatecznie z
zachowaniem szczegoélnej osAnOsCi.

Do pozostatej zasypkizy¢ gruntu rodzimego pozbawionego kamieni.
Materiat zasypkowy zagcic¢, zgodnie z norm BN-77/8931-12 [8].

5.8. Rozplantowanie nadmiaru gruntu
Nadmiar gruntu po wykonaniu zasypki wykorzystin wyrownania terenu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdéci podano w OST Wymagania ogolne pkt. 6.
Kontrola jakdci rob6t zwigzanych z wykonywaniem kanalizacji wod spustowo-jg@ewych
powinna by przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét, mgod PN-EN 1610 [9] i
obejmowa badania: zgodrci z dokumentag projektows, wykopdéw otwartych, podia
wzmocnionego, materiatdbw wbudowanych, ag#nia przewodu, zasypki przewodu, szcz&tno
przewodu, zabezpieczenia studzienek.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t powinien okéaé faktyczny zakres wykonywanych robét i &y
przeprowadzany w obecfwm inspektora nadzoru przed esziowym lub kacowym odbiorem
robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych w ikziach podanych Wiepym kosztorysie
lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét.

Obmiar robét zanikagych przeprowadza @i w czasie ich wykonywania, obmiar robot
podlegagcych zakryciu — przed ich zakryciem.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostli obmiarowy jest caté¢ wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji normowych daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Forma pfatnéci bedzie ustalona szczegétowo w umowie o wykonanie rgmmidzy
Zamawiagcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztych.Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z nierogkezonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji.Wymagania dotygee rur,ksztattek i systemu.

2. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtrggi betonowe ielbetowe.

3. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, $etevosci, produkcja i zgodni.

4. PN-EN 998-2 Wymagania dotyee zapraw do muréw.Zaprawa murarska.

5. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni
drogowych. Piasek.

6. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoeigowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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7. PN-B-06050
8. BN-77/8931-12
9. PN-EN 1610

10.
11.
12.
13.

PN-B-24000
PN-B-27617
PN-B-24620
PN-EN-124

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagbine.
Oznaczenie wgkia zagszczenia gruntu
Kanalizacja.Przewody kanalizacyjng\&gania i badania przy
odbiorze.
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zmn
Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukedania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a.
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WD-24-06

SIEC WODOCIAGOWA ZASILANIA AWARYJNEGO
RUROCIAGI MI EDZYOBIEKTOWE
ARMATURA W KOMORZE WODOMIERZOWEJ

CPV 45231300-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
BUDOWY WODOCI AGOW | RUROCI AGOW
DO ODPROWADZANIA $SCIEKOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznefSs wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwgzanych z budow
— sieci wodocigowej zasilania awaryjnego
— rurocggow micdzyobiektowych
— wymiarg armatury w komorze wodomierzowej w rejonie portier

w ramach budowy zbiornika wyréwnawczego V=2x100 mdmpowni wody zasilania

zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awargnery sieca wodociagowg dla
Wojewoddzkiego Specjalistycznego Zespotu Opieki Xdrtmej Grulicy i Choréb Pluc
w Checinach ul. Czerwona Goéra 10.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaithent przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specytiea Techniczna obejmaljwszystkie czynnii
umazliwiajace i majce na celu:
— budowe sieci wodocigowej zasilania awaryjnego
— budowe rurociggdw midzyobiektowych
— wymiarg armatury w komorze wodomierzowej w rejonie portier
w ramach budowy zbiornika wyréwnawczego V=2x100 mwémpowni wody zasilania
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awargneryy sieca wodochgows dla
Wojewddzkiego Specjalistycznego Zespotu Opieki Xdrmej Grulicy i Choréb Pluc
w Checinach ul. Czerwona Gora 10.
Niniejsza specyfikacja techniczna z@éna jest z wykonaniem n/w robot:
1.3.1. Budowa sieci wodagjowej zasilania awaryjnegoz rur PE:
¢ 110 mm — diug& L= 576,5m
1.3.2. Budowa ruroggéw midzyobiektowych z rur PE (zasilanie zasadnicze):
¢ 160 mm — diuge& L=78,0m
1.3.3. Obejcie wiezy cisnien z rur PE (zasilanie zasadnicze):
¢ 160 mm —dluge&t L=7,0m

1.3.4. Wymiana armatury w komorze wodomierzowegjomie portierni — kpl. 1

SzczegOlowy zakres robot w rozbiciu na poszczegd@hmmenty j.w. podany jest w
przedmiarze rob6t na budewebiornika wyrownawczego V=2x100 m3, pompowni wahsilania
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awargnery sieca wodociagows dla
Wojewoddzkiego Specjalistycznego Zespotu Opieki Xdrtmej Grulicy i Choréb Pluc
w Checinach ul. Czerwona Goéra 10.
cze$¢ technologiczna:

— rozdziat 1.3. — Ruroggi migdzyobiektowe komora zasuw - pompownia - zbiornik

— rozdziat 1.4. — Obégie wiezy cisnien

— rozdziat 2.2. — Stewodocihgowa — podiczenie pompowni zasilania awaryjnego (P-A)
— rozdziat 2.3. — Stewodochgowa — zasilanie awaryjne zbiornika

— rozdziat 2.4. — Komora wodomierzowa w rejonietigoni
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczsgjzgodne z obowazujgcymi
Polskimi Normami.
1.4.1. Przew6d wodagiowy— rurochg wraz z niezédnym uzbrojeniem shacy do

transportu wody do odbiorcow

1.4.2._ Uzbrojenie przewodu urzdzenia zainstalowane na przewodzie riggbe

podczeniami, ksztattkami, shgce do celdw regulacyjnych, zabezpiegeggh,
pomiarowych, czerpalnych, staaych, itd.
1.4.3. Wezel montaowy - miejsce w ktGrym nagbuje rozgagzienie odcinkow przewodow

lub instalowanie elementéw uzbrojenia

1.4.4. Rura ochronnarura osrednicy wekszej od przewodu wodagjowego stiagca do
umaliwienia wymiany odcinka przewodu pod przeszikoerenovg w razie awarii

1.4.5. Podsypka warstwa utéona na podtzu mapca za zadanie wyréwnaniezroc w
wysokéci i nierdwndaci podtaza

1.4.6. Obsypka- warstwa uteona na przewodzie i po bokach w celu zabezpieczgnia
przed uszkodzeniem

1.4.7. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowzujaca normg PN-B-01060 [1]

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy siemilogggowej zaréwno producentow
krajowych, jak i zagranicznych powinny posiadgprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze, w tym atest higienicznyitavowego Zaktadu Higieny.

2.2. Rury przewodowe

= rury cisnieniowe dwdgcienne z polietylenu twardego z dodatkowewretrzng warstwg
ochronmn odpormy nascieranie i uszkodzenia z wtopipmvktadka miedziam (PEHD) PE 100
SDR17 na dinienie PN10 osrednicy ¢ 160/9,5,¢ 110/6,6 mm dostarczane w odcinkach
prostych, zgodne z PN-EN 12201 [8]

= ksztaltki cénieniowe z PEHD j.w. zgrzewane doczotowérednicyd 160 mm,p 110 mm

= tuleje kotnierzowe z PEHD j.w. z4aym kotnierzem d@rednicy$ 160 mm,p 110 mm

2.3. Uzbrojenie wodocigu
2.3.1. Zasuwy
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= zasuwy kotnierzoweeliwne owalne z mgkkim uszczelnieniem klina grednicachp 150,4 100
mm, zgodne z PN-EN 1074 [9], wypasae w obudowy teleskopowe z PE (PP) oraz skrzynki
ulicznezeliwne

2.3.2. Ksztaltkizeliwne cénieniowe

= ksztaltkizeliwne cénieniowe kotnierzowe érednicachp 150 mm,p 100 mm,p 80 mm

2.4. Uzbrojenie komory wodomierzowej

= wodomierzsrubowy Metron-Cosmog 65 mm, zgodny z norgnPN-EN 14154 [12]

= filtr siatkowy z osadnikiem kotnierzowy 100 mm fig.821

= zasuwy kotnierzowezeliwne owalne z mgkkim uszczelnieniem klina érednicy ¢ 100 mm,
zgodne z PN-EN 1074 [9]

= zawor spustowyp 50 mm

= ksztattkizeliwne cénieniowe kotnierzowe érednicachp 100 mm,p 65 mm

2.5. Rury ochronne
= rury stalowe ochronne @ednicy 219/7 mm wg PN-80/H-74219 [11], wyppsae w podpory
slizgowe (ptozy) z polietylenu, uszczelnione na&ach manszetami z EPDM

2.6. Tabliczki informacyjne
= tabliczki informacyjne na stupkach betonowych daazenia armatury

2.7. Kruszywo
= piasek, odpowiadagy wymaganiom normy PN-EN 13043 [7]

2.8. Beton
= Dbeton klasy B-7,5 i B-15 powinien odpowi&daymaganiom normy PN-EN 206-1 [6]

2.9. Bloki oporowe
= bloki oporowe z betonu zwyktego klasy B15 odpowjada wymaganiom BN-9192-05 [10]

2.10. Skitadowanie materiatdw
2.10.1. Rury przewodowe PE

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperatunie wyzsz niz +4@ C i opadami atmosferycznymi. Disze sktadowanie
rur powinno odbywa si¢ w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno
nakrywa& uniemaliwiajgc przewietrzanie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podia, na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie mze przekracza1l,5 m, zabezpieczenie dolnych warstw kotkami ni
drewnianymi. Sposé6b sktadowania — rury o grubsm@pance na spodzie. Ksztaitki, ggkki,
uszczelki winny by skladowane w sposob upgdkowany, z zachowaniem w/wrodkow
ostraznosci.

Nalezy stosowa sie do zalecé podanych przez producenta rur w instrukcji fabngjz
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2.10.2. Armatura

Armatura (zasuwy, hydranty, ksztailtkeliwne, obudowy do zasuw i skrzynki uliczne)
powinna by przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyobz pyptywem warunkow
atmosferycznych i czynnikéw powoduajch korozg.

2.10.3._Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngedzajami i frakcjami
kruszyw.

Skfadowisko kruszywa powinno &y zlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
wodocigu.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobayzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robo6t powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminiezpwidzianym umow.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien k&yzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

3.2. Sprat do wykonania wodocagow

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggu powinien wykaza si¢ mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
koparki podsbiernej
spycharki gsiennicowe]
zag:szczarki wibracyjnej
spawarki elektrycznej
zgrzewarki doczotowej do rur PE
agregatu pdotworczego
sprzarki powietrza spalinowej

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobaygiany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkow transportu powinna zapewéiprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminiezpwidzianym umow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdggbspetnid wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéw na & i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogatticpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport rur przewodowych PE

Rury powinny by transportowane wytznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugasci, przy temperaturze powietrza od’-& do +30 C, z zachowaniem szczegdlnej ostrasci
przy temperaturach ujemnych.

Wysoké& tadunku nie powinna przekragzdcian srodka transportu o wecej niz 1/3
srednicy zewntrznej rury. Rury musgleze¢ na podktadach drewnianych i dwgdizolowane od
scian bocznych samochodu.

Przy zaladunku i wytadunku gaek rur nie aywaé zawiesia z lin metalowych lub
tancuchdéw, nie wolno rur rzuéaani przetacza
Nalezy przestrzegazalecé& podanych przez producenta rur w instrukcji fabngjz

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbyvasic krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami transportowymi.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw natg dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdtindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw, celem uniediwienia przemieszczania i uszkodzeechanicznych.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktore
nie spowoduj segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszankniezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.
Czas transportu musi zagwarantévpaawidtiowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposoéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgaam.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana © wodochgu powinna b§ wyznaczona w terenie przez uprawnionego
geode¢ i oznakowana w sposob trwaly i widoczny, z zeliem ciygu reperdow roboczych.
Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych ¢80 m. Na
kazdym prostym odcinku trasy utrwélico najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija st po obu
stronach wykopu tak, aby istniata sisvo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
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terenie zabudowanym repery robocze nalesadzt w scianach budynkéw w postaci hakow lub
bolcow. Cig reperdw roboczych nalg nawizat do reperdw sieci gistwowej.

Przed przygtieniem do robdét ziemnych wykofa urzadzenia odwadniage,
zabezpieczafe wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyrgruntowymi. Urzdzenia
odprowadzajce naley kontrolowd i konserwowa przez caty czas trwania robot.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywagodnie z normami PN-B-10736 [4] i PN-B-06058]. [

Przed gtbieniem wykopu naley dokon& mechanicznego odspojenia gruntu kat. VIl oraz boae
istniejgca nawierzchng w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami.
Beda to: nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia betonowastka brukowa, trylinka, ptytki
chodnikowe oraz kraginiki i obrzeza betonowe.
Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowanezumowo wypraskami stalowymi.
Metody wykonania robot - wykopu ¢gznie lub mechanicznie) powinny bydostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgontu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewirznym  wymiarem  przewodu
wodociggowego, do ktorego dodaje sibustronnie zapas potrzebny na deskowaria.
Dla srednicy wodocigu ¢ 160 mm,¢ 110 mm mm — 0,90 m.
Deskowaniescian naley prowadzé w miak gkebienia wykopu. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by ztozony na odktad w odlegéai 1,0 m od krawdzi wykopu.

Dno wykopu powinno hby réwne i zgodne z dokumentacprojektows, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie x8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné iwykonane bezpwednio przed
utozeniem podsypki i przewodow rurowych. Zdje tej warstwy Wykonawca wykonaaznie.

W trakcie realizacji rob6ét ziemnych nad wykopemlema ustawt tawy celownicze,
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi przewodu oraz hadntzednych dna.
Wszystkie napotkane przewody podziemne winny bgbezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapeweyadch eksploatacj
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz#-3 cm, a dla szerokoi wykopu +
/-5 cm.

5.3. Przygotowanie podiea

W celu posadowienia przewodu wodmowego zgodnie ze spadzonym projektem
budowlanym naley zastosowa podsypk piaskows grubdgci jedynie 10 cm, ze wzegllu na
zastosowanie rur o charakterystyce podanejw p. 2.2
Dopuszczalne odchylenieganych podtaa nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie +/- 1
cm.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1. Rury przewodowe PE

Po przygotowaniu podia naley przysgpi¢ do robét montzowych. Roboty te prowadzi
zgodnie z PN-B-10725 [2]. Nale przestrzega wymaganej trasy i spadkow przewodow oraz
temperatury powietrza od & do +36 C.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem doopykoczyci¢ oraz sprawdzi czy
nie ulegty uszkodzeniu gz odksztatceniu. Niedopuszczalne jest zrzucanieouvykopu.
Kazda rura powinnacisle przylegg do podiaga na catej swojej diugoi na co najmniej Y
obwodu. Odchytka od osi projektowanej nieza@rzekracza+/- 20 mm, a spadek dna rury +/- 1
cm.
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Polczenia rur i ksztaltek PE wykonywaoprzez zgrzewanie doczotowe.
Na zmianach kierunkéw i odgalieniach stabilizowarury i armatu¢ za pomog blokéw
oporowych z betonu B15, zgodnie z BN-81/9192-08].[1

W miejscach skrzgwania z drog asfaltowa przegcia wodocygu wykon& metod
przekopu potowami jezdni w rurze ochronnej stalowe;j
Rura ochronna stalowa powinnathyyposaona w ptozy z polietylenu oraz #apiona na kacach
manszetami z EPDM.
Przed zakfaczeniem dnia roboczegadz przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce
utozonego wodoaigu przed zamuleniem.

Calé&t robdt wykonywé zgodnie z ,Instruke projektowania, wykonania, odbioru oraz

eksploatacji sieci i instalacji ruragowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu”, ,Warunkami technicznymi wykonania digioru robét budowlano-montawych —
tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe” oofimwigzujacymi przepisami bratowymii BHP.

5.4.2. Armaturaeliwna
Armatur zeliwng (zasuwy, hydranty, ksztattkeliwne) hczy¢ za pomog kotnierzy
i $rub stalowych. Pgtzenia zabezpieczyantykorozyjnie bitumem.

5.4.3. Wymiana armatury w komorze wodomierzowej

Wymiany armatury w istniggej komorze wodomierzowej zlokalizowanej w rejonie
portierni dokona zgodnie z rys. Nr 13 projektu.

Armatur zeliwng (zasuwy, ksztattkieliwne, wodomierz, filtr) 4dczy¢ za pomog
kotnierzy isrub stalowych nierdzewnych.
Roboty instalacyjne prowadzz zachowaniem odlegioi, zgodnych z normmPN-B-10720 [13].

5.5. Préba szczelnézi, dezynfekcja, ptukanie

Préb szczelnéci nalery prowadzé zgodnie z PN-B-10725. [2] przed zasypaniem
przewodu wodoggowego.
Cisnienie probne winno wynasil MPa.
Dezynfekcg przewodu przeprowadzipo dokonaniu pilukania, po czym przeplkprzewod
ponownie. Pobraproblke wody do bada fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.
Ptukanie naley wykona przez dwukrota wymiare wody w przewodzie.
Roztwor dezynfekcyjny oraz woda z ptukania powirmysta& zneutralizowane (chlor) przed
wprowadzeniem do odbiornika.
Jezeli wykonawca nie posiada odpowiedniego sfrzio przeprowadzenia dezynfekciji,
powinien zleat wykonanie tych prac Przegbiorstwu Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.

5.6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po wykonaniu proby szczelim, a przed zasypkwykopu naley dokona inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzasporzdza uprawniony geodeta.

5.7. Zasypanie wykopOw i zagszczenie gruntu, oznakowanie wodoggu

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 30 cm. Materiat
zasypkowy powinien yréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Pierwsz warstwe — z piasku grubai 20 cm ponad wierzch rury uktadascznie z zachowaniem
szczegolnej ostémosci.

Do pozostatej zasypkizy¢ gruntu rodzimego pozbawionego kamieni.
Wskaznik zag:szczenia powinien wynasi=0,98 Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Oznaczenie uzbrojenia wodegu wykon& ustawiagc tabliczki orientacyjne na stupkach
betonowych, zgodnie z PN-86/B-09700.

5.8. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopu
Nadmiar gruntu po wykonaniu zasypki wyve (przygto odlegté¢ do 1 km).

5.9. Odtworzenie nawierzchni
Po przeprowadzonych robotach ziemnyuolomtazowych naley teren uporzdkowa,
a nawierzchni doprowadzt do stanu pierwotnego, wykorzysiojmaksymalnie materiat z odzysku
— ptytki chodnikowe, kraezniki, obrzeza, kostk brukows.
Zachowa dbatc¢ o prawidtowe wykonanie i zagzczenie warstw podsypkowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Kontrola jakdci robot zwhzanych 2z wykonywaniem wodaegiu powinna by
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét, zigodrPN-B-10725 [2] i obejmowabadania:
zgodndci z dokumentagj projektowy, wykopdw otwartych, podi@ wzmocnionego, materiatow
wbudowanych, utzenia przewodu, zasypki przewodu, szczé&tnprzewodu.

W szczegolnéxi kontrola powinna uwzgtniac:

— sprawdzenie rxnych zatgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnécia do 1 mm

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego

— badanie odchylenia osi wodaegu

— sprawdzenie prawidtowici utozenia przewodow — gbokaici utozenia, odlegtéci od budowli
sasiadupcych i ich zabezpieczenia

— sprawdzenie prawidtowoi ztgczy przewodow

— badanie wskaikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karazmatury i ksztattekeliwnych

6.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno
wynosk wigcej nz + 5 cm

— odchylenie wymiarow w planie nie powinnodoyicksze nk 0,1 m

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm

— odchylenie szerolkai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm

— odchylenie wodoggu w planie, odchylenie odlegim osi utazonego wodoacgu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekraczat+ 5 mm

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien by mniejszy ni 0,98.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t powinien okéaé faktyczny zakres wykonywanych robét i &y
przeprowadzany w obecfwm inspektora nadzoru przed esziowym lub kacowym odbiorem
robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych w ikziach podanych Wiepym kosztorysie
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od oba&ku ukaiczenia wszystkich robét.

Obmiar robét zanikapych przeprowadza @iw czasie ich wykonywania, obmiar robot
podlegagcych zakryciu — przed ich zakryciem.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest calé¢ wykonanych robét w ramach zadania Nr 1 lub Nr 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyrojektows, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6.2 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikapych i ulegaicych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopéw, ich obudowy, zabezgpi@ przed zalaniem wadjruntows i z
opadow atmosferycznych
- podiaza wzmocnionego, jego grugm, usytuowania w planie, ¢gdnych i gebokasci utozenia
- jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodcio z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST i atestami producentow i normanziggimiotowymi
- ulozenia przewoduwrednicy oraz wykonania pgdzen rur, armatury i ksztattek
- szczelnéci przewodu
- materiatéw uytych do zasypki i jej ubicia
- izolacji pohczen kotnierzowych
Odbiér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umiliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobot.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiodr koncowy robot
Dokumenty niezldne przy odbiorze kKacowym to:

- dziennik budowy

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejiaami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, w tym wszystkie dane geotechmegzaizbrojenie terenu, itp.

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych

- protokot przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcdw materiatdw

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektowplanach sytuacyjnych spadzona przez
uprawnionego geodget
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Forma pfatnéci bedzie ustalona szczegétowo w umowie o wykonanie rgimmidzy
Zamawiajcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01060 Siewodocggowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagania.
Terminologia.

2. PN-B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagblne.

4. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoeigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghkika zagszczenia gruntu

6. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, $etevosci, produkcja i zgodni.

7. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheao nawierzchni
drogowych. Piasek.

8. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z twarsygtucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE).

9. PN-EN 1074 Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce.

10. BN-81/9192-05 Wodogii wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

11. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowsngogco ogolnego
zastosowania

12. PN-EN 14154 Wodomierze. €z 1. Wymagania ogolne. €& 2: Instalacja i
warunki wytkowania.

13. PN-B-10720 Wodoggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodochggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Kozera
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