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1.  WSTĘP 

1.1 . Przedmiot specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z budową zbiornika wyrównawczego V=2x100 m³, pompowni wody zasilania 
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awaryjnego z siecią wodociągową dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc                   
w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.   

  
 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. 

 
 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
 

1.4  Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie prowadzenia budowy 
lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
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Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi 
oraz Dokumentacją Projektową. 
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 
wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, 
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez 
Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 

 
 

1.5.1.  Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 

terminie określonym w umowie. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu 
budowy : 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 
przetargowej. 
 
 
1.5.2.  Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną 
część umowy. 

 Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii 
robót. 
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Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione 
innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 

 
 

1.5.3  Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 

zakończenia i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, 
sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i 
inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inwestora. Bieżąca kontrola 
stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją 
robót, spoczywa na Wykonawcy. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
 
1.5.4  Ochrona własności publicznej  i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia 
terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia 
tych urządzeń. 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.  
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 
znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów  zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie 
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
 
 
2.  Materiały 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 
materiałów użytych do realizacji robót. 
W terminie wyznaczonym przez Inwestora Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia 
informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z 
dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie.  
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  uznaje się wyroby, dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie 
są objęte certyfikacją w pkt. poprzednim.  

W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia 
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały 
nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 
Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się 
z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 
zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich 
pierwotnego stanu. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. 
Wszelkie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują  możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien 
powiadomić Inwestora o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację.  
 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość 
oraz terminowość wykonywanych robót. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. Sprzęt nie gwarantujący należytego wykonania robót 
zostanie przez Inwestora nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
 

 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
Umową. 
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5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 
wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. 

Pomiary i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami 
szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Inwestor. 
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest 
Inwestor.  

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 
atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań.  Wykonawca 
przedstawia Inwestorowi.  
Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 
obejmuje: 
a/   dziennik budowy 
b/   książkę obmiaru robót 
c/   dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów,   
      recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/   inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
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- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Inwestora i przedstawione mu na każde żądanie. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
 
7. Obmiar robót 
 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
określonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inwestora, po wcześniejszym powiadomieniu go o 
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki 
obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. 
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót 
zanikających w trakcie ich wykonywania. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach  podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1 Rodzaje odbiorów  
  W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 

  Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 
nadzoru dokonuje odbioru.  
Jakość i ilość robót ocenia Inwestor na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
 
 
8.3 Odbiór częściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 
odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
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8.4 Odbiór  końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich 

ilości, jakości i wartości. 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
    A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy 
do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
   B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
   C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy 
   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru 
    E/  w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
    F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 
przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych 
    G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny 
koszt budowy  
 
2/  Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru , zwłaszcza przy odbiorze robót 
  zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego 
  zaleceń 
-  recepty robocze i ustalenia technologiczne 
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
   szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych 
   materiałów 
-  ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu 
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i jednostkę współfinansującą zamówienie  

 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja  wyznaczy ponowny termin odbioru. 
 
 
 
9. Podstawa  płatności 
              Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 



 12

10. Przepisy związane 

10.1.   Normy 

10.2.   Inne dokumenty 

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126)       
z późniejszymi zmianami  

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 48 poz. 401) 
 
[3]   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych.  
— t. I  -  Budownictwo Ogólne 
— t. II  -  Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 
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1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową zbiornika wyrównawczego         
V=2x100 m³, zlokalizowanego na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.   
  

1.2.  Zakres stosowania  SST 

 Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych  SST 

 Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prefabrykowanego zbiornika  
wyrównawczego na wodę o pojemności V = 2x100 m³ zlokalizowanego na terenie Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach ul. Czerwona 
Góra 10.   
  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
� wykonanie monolitycznej płyty dennej zbiornika  
� montaż prefabrykowanego zbiornika ze stali nierdzewnej 
 

Szczegółowy zakres robót w rozbiciu na poszczególne elementy j.w. podany jest w 
przedmiarze robót na budowę zbiornika wyrównawczego V=2x100 m³, pompowni wody zasilania 
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awaryjnego z siecią wodociągową dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc                   
w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10   
część budowlana: 
— rozdział 1.3. – Fundament pod zbiornik V=2x100 m³ (2 szt. płyt fundamentowych)  
część technologiczna: 
—  rozdział 1.2. – Instalacje przy zbiorniku V=2x100 m³ i w komorze zasuw  
 

1.4.  Określenia podstawowe 

            Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 
 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zbiornika wyrównawczego na wodę 
zarówno producentów krajowych, jak i zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, producenta prefabrykatów oraz przez producentów 
pozostałych materiałów, w tym atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  
Materiały powinny być wyprodukowane przez producentów posiadających certyfikat ISO 9001. 
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2.2. Zbiornik V=2x100 m³ 
� dwa komplety prefabrykowanego zbiornika na wodę pitną ze stali nierdzewnej 1.4301; 

wymiary: średnica DN=4500 mm, wysokość całkowita H=7800 mm; 
zbiornik ocieplony wełną mineralną grubości 10 cm w osłonie z blachy trapezowej powlekanej 
(RAL 5010); całkowite wykonanie w zakładzie prefabrykacji  

 
 
2.3.  Stal zbrojeniowa  
� stal zbrojeniowa gładka i żebrowana, zgodna z projektem fundamentu zbiornika, powinna 

odpowiadać normie  PN-ISO 6935-2  [1]. 

 

2.4.  Beton 

� beton klasy B-7,5, B20  powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1  [2] 

 
2.5.  Materiały izolacyjne 
� papa asfaltowa izolacyjna, zgodna z normą  PN-B-27617  [8] 

� lepik asfaltowy bez wypełniaczy do stosowania na zimno, zgodny z normą  PN-B-24620  [7] 

 

2.6.  Piasek  

� piasek, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 13043  [3]  

 
 
 
2.7.  Składowanie materiałów 
 
2.7.1. Zbiornik V=2x100 m³  
    Zbiorniki nie są przewidziane do składowania na terenie budowy. Po wykonaniu 
fundamentów żelbetowych i przywiezieniu gotowych zbiorników nastąpi „montaż z kół”.  
 
 
2.7.2.  Stal zbrojeniowa 
             Stal zbrojeniowa może być składowana na otwartej przestrzeni w zasiekach, na 
powierzchni utwardzonej, z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód 
opadowych. 
Składowisko powinno być zadaszone. 
 
 
2.7.3.  Papa, lepik 
            Materiały te powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych, zwłaszcza promieni słonecznych oraz być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem.  
  
2.7.4. Piasek 
             Piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
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3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 0ST  Wymagania ogólne pkt. 3.   
 

3.2. Sprzęt do wykonania zbiornika wyrównawczego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zbiornika powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
� koparki gąsiennicowej 
� spycharki gąsiennicowej 
� żurawia kołowego 
� pompy do betonu 
� samochodowej mieszarki do betonu 
� zagęszczarki wibracyjnej 
� spawarki 
� nożyc do prętów 
 
 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
           Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Wymagania ogólne pkt. 4.   
 
4.2. Transport zbiorników 
       Ze względu na całościowe wykonanie zbiorników w zakładzie prefabrykacji oraz ich 
gabaryty niezbędny będzie transport specjalistyczny przy udziale wyspecjalizowanych firm 
transportowych. 
W gestii tych firm leży załatwienie wszelkich formalności związanych z transportem ładunków 
ponadgabarytowych. 

 

4.3. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
 
4.4.  Transport stali zbrojeniowej 
           Stal zbrojeniowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu, w zależności od 
długości (pręty, czy kręgi) i wagi.  
Stal powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem się oraz przed wpływem warunków 
atmosferycznych i czynników powodujących korozję. 
 
 



 17

4.5. Transport kruszywa (piasku) 

 Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający go 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz możliwością zsuwania się ze środka 
transportu. 
 

4.6. Transport materiałów izolacyjnych 

 Papa, lepik mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  Wymagania ogólne pkt 5. 
 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
            Wszystkie roboty przy zbiorniku wyrównawczym i komorze zasuw należy poprzedzić 
przygotowaniem terenu, a więc rozbiórką istniejących tam nieużytkowanych obiektów, tj. budynku 
rozprężalni gazów i boksów na odpady.             
Rozbiórkę prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów ustawy o odpadach  (Dz.U. 
Nr 62 poz. 628 z 27 kwietnia 2001 z późn.zm.). 
Powstały gruz oraz inne materiały wywieźć do utylizacji. 
Teren po rozbiórce oczyścić i wyrównać.  
Projektowane osie i rzędne fundamentu pod zbiorniki powinny być wyznaczone i oznakowane w 
sposób trwały i widoczny. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi Instrukcjami GUG i K. 
           Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urządzenia 
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 

5.3. Roboty ziemne 

            Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami PN-B-06050 [4]  i  PN-B-10736  [5].
 Wykop wykonać jako wykop otwarty jamisty. Prawidłowo „zorientować” i wykonać 
„wcięcia” pod przewody technologiczne zbiorników.  
Grunt wydobyty z wykopu powinien być złożony na odkład w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi wykopu. 
 Dno wykopu powinno być równe i zgodne z dokumentacją projektową, przy czym dno 
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane ręcznie, 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

 
5.4.  Przygotowanie podłoża 
 W celu posadowienia zbiorników na całej powierzchni pod zbiornikiem należy wykonać 
podłoże z piasku o grubości 25 cm  dobrze zagęszczonego, zgodnie z BN-77/8931-12 [6]. 
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Na warstwie podsypki piaskowej wylać chudy beton B-7,5 grubości 20 cm, zgodnie z  PN-B-06251  
[10]. 
Po wygładzeniu nawierzchni podbetonu należy położyć izolację z dwóch warstw papy asfaltowej na 
lepiku asfaltowym, zgodnie z normą  PN-B-10260  [12}. 
Płytę denną grubości 25 cm zazbroić dwiema siatkami ze stali φ 14 mm 18 G2, wykonanymi 
zgodnie z projektem fundamentu, po czym wylać z betonu B20. 
Górną powierzchnię betonu zatrzeć na gładko. 
Roboty prowadzić zgodnie z normą  PN-B-06251  [10]. 
 
 
5.5.  Roboty montażowe 
             Montaż zbiorników realizować bezpośrednio ze środków transportu, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w instrukcji producenta zbiorników. 
Wszelkie materiały użyte do montażu i łączenia muszą być zaakceptowane przez wytwórcę 
zbiorników. 
Po zakończeniu robót dokonać próby szczelności, zgodnie z normą  PN-B-10702  [11]. 
Całość robót wykonywać zgodnie z projektem budowlanym – konstrukcja, Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I – Budownictwo ogólne, 
obowiązującymi przepisami branżowymi i  BHP oraz instrukcją producenta zbiorników                    
i pozostałych materiałów. 
 
 
5.6.  Zasypka wykopu  
           Po wykonaniu robót budowlanych zbiornika należy wykop zasypać, a pozostały urobek 
wywieźć (założono odległość do 1 km.).   
 
 
5.7.  Roboty instalacyjne wewnątrz zbiornika 

Wewnątrz zbiornika należy zainstalować, zgodnie z projektem budowlanym: 
— rurociągi spustowy i przelewowy, oraz zasilający i czerpalny, ujęte w SST WD-24-02 (komora 

zasuw przy zbiorniku wyrównawczym V=2x100 m³) 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe,   
obowiązującymi przepisami branżowymi i  BHP oraz instrukcjami producentów materiałów            
i urządzeń. 
 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

        Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST Wymagania ogólne pkt. 6. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar będzie przeprowadzany w obecności inspektora nadzoru przed częściowym lub końcowym 
odbiorem robót. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych zbiorników wyrównawczych z instalacjami 
wewnętrznymi.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST Wymagania ogólne pkt. 8.     
 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
2.  PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Terminologia. 
3.  PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
4.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
5.  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
6.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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7.  PN-B-24620 Lepiki,masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
8.  PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
9.  PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane.Warunki wykonania i odbioru. 
10.  PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.Wymagania techniczne. 
11.  PN-B-10702             Wodociągi i kanalizacja.Zbiorniki.Wymagania i badania. 
12.  PN-B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania i badania przy odbiorze. 
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WD-24-02 
 

KOMORA  ZASUW  
PRZY  ZBIORNIKU  WYRÓWNAWCZYM  V=2x100 m³  
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową komory zasuw przy zbiorniku 
wyrównawczym V=2x100 m³ zlokalizowanym na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.   
  

1.2.  Zakres stosowania  SST 

 Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych  SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie komory zasuw przy zbiorniku wyrównawczym 
V=2x100 m³ zlokalizowanym na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.   
  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
� wykonanie podziemnej komory zasuw z kręgów żelbetowych φ 3000 mm  głębokości  2,20 m  
� wyposażenie komory zasuw w armaturę odcinającą   
 

Szczegółowy zakres robót w rozbiciu na poszczególne elementy j.w. podany jest w 
przedmiarze robót na budowę zbiornika wyrównawczego V=2x100 m³, pompowni wody zasilania 
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awaryjnego z siecią wodociągową dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc                   
w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10   
część budowlana: 
— rozdział 1.4. – Komora zasuw przy zbiorniku wyrównawczym V=2x100 m³ 
oraz część technologiczna: 
—  rozdział 1.2. – Instalacje przy zbiorniku V=2x100 m³ i w komorze zasuw 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

            Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami, w tym PN-B-01060  [1]. 
Najważniejsze z nich to: 
1.4.1.  Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do    
           transportu wody do odbiorców 

1.4.2. Uzbrojenie przewodu  -  urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące  

         połączeniami, kształtkami, służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, 

         pomiarowych, czerpalnych, sterujących, itd. 

1.4.3. Węzeł montażowy  -  miejsce w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów  

          lub instalowanie elementów uzbrojenia 

1.4.4. Komora zasuw – żelbetowa przeznaczona do zainstalowania w niej zasuw odcinających  

          dla  prawidłowej eksploatacji zbiornika wyrównawczego  
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Elementy komory: 
Komora robocza - zasadnicza część komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia komory, a rzędną dna komory 
 
Płyta przykrycia komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
 
Właz wejściowy - element żeliwny, stalowy lub żelbetowy przeznaczony do przykrycia komory, 
umożliwiający dostęp do armatury  
 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wszystkie materiały zastosowane do budowy komory zasuw i armatury, zarówno 
producentów krajowych, jak i zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze.  
 

2.2.  Komora zasuw   
  studnia z kręgów żelbetowych prefabrykowanych  φφφφ 3000 mm 

Komora robocza 

 Komora robocza studni powinna być wykonana z materiałów trwałych: 
� w części prefabrykowanej - z kręgów żelbetowych o średnicy 3000 mm i wysokości 500 mm, 

odpowiadających wymaganiom  BN-86/8971-08  [14] 
� komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą o średnicy 3400 mm 

Dno komory 

 Dno komory należy wykonać jako monolityczne z betonu klasy B20, zgodnego z PN-EN 
206-1  [4]  

Właz wejściowy 

� właz wejściowy żeliwny lekki o średnicy φ 600 mm, zgodny z PN-EN 124  [15] 

Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe należy stosować żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101  [16]. 
 
Łączenie prefabrykatów 
            Elementy prefabrykowane – kręgi i płyty łączyć zaprawą cementową wg PN-EN 998-2 [5]. 

 

2.3.  Beton 

� beton klasy B-7,5, B20  powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1  [4] 

 

2.4.  Zaprawa 

Zaprawa cementowa 

� murarska, zgodna z wymaganiami normy  PN-EN 998-2  [5] 



 24

Zaprawa cementowo-wapienna  

� do tynków wewnętrznych i zewnętrznych zgodna z wymaganiami normy  PN-EN 998-1  

      [6]  
 

2.5.  Kruszywo  

� piasek, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 13043  [7]  

 

2.6. Papa asfaltowa izolacyjna 
� papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odmiany 400, zgodna z normą  PN-B-27617  

[8] 

 

2.7. Lepik asfaltowy 

� lepik asfaltowy bez wypełniaczy do stosowania na zimno, zgodny z normą  PN-B-24620  [9] 

 

2.8.  Masa asfaltowa  

� masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa Bit-Gum, zgodna z normą  PN-B-24000  [10]  

 

2.9.  Farba emulsyjna 

� farba emulsyjna nawierzchniowa strukturalna do wymalowań wewnętrznych 

 

2.10.  Wyposażenie komory zasuw i armatura przy zbiorniku 

2.10.1. Zasuwy 

� zasuwy żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina o średnicy φ 150 mm, φ 100 mm, 
zgodne z PN-EN 1074  [3]  

 

2.10.2. Kształtki żeliwne ciśnieniowe 

� kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicach φ 150 mm, φ 100 mm – kolana 
dwukołnierzowe Q,  trójniki  kołnierzowe T, króćce dwukołnierzowe FF o długościach L = 500 
– 6000 mm 

 

2.10.3. Przejścia szczelne 
� przejścia szczelne typ PS 150/200 mm, 100/200 mm  przez ściany betonowe komory - szt. 8 

 
2.11.  Składowanie materiałów 

2.11.1. Kręgi, pokrywa żelbetowa 

 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
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 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 
lub pojedynczych kręgów. 

 

2.11.2. Właz wejściowy, stopnie złazowe 

 Właz wejściowy, stopnie złazowe powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco.  
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

 

2.11.3. Armatura, kształtki żeliwne 

 Armatura, kształtki żeliwne powinny być przechowywane w pomieszczeniach  
zabezpieczonych przez wpływem warunków atmosferycznych i czynników powodujących korozję. 
Materiały winny być posegregowane wg średnic. 
 

2.11.4. Kruszywo 

 Kruszywo (piasek) należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego obiektu.  
 

2.11.5. Materiały budowlane 

 Materiały budowlane (papa, lepik, farba) powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przez wpływem warunków atmosferycznych.  
 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne pkt. 3.   
   

3.2. Sprzęt do wykonania komory zasuw  

 Wykonawca przystępujący do wykonania komory zasuw przy zbiorniku wyrównawczym 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
� koparki podsiębiernej 
� spycharki gąsiennicowej 
� żurawia samochodowego 
� sprężarki powietrza 
� spawarki 
� kotła do gotowania lepiku 
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4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne pkt. 4.   
  
 

4.2. Transport kręgów, pokrywy żelbetowej 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

4.3. Transport armatury, włazów, stopni, innych materiałów budowlanych 

 Transport armatury i innych materiałów budowlanych powinien odbywać się krytymi 
środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów należy dokonać ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów, celem uniemożliwienia przemieszczania i uszkodzeń mechanicznych. 
 
  

4.4. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.5. Transport kruszywa 

 Kruszywo (piasek) może być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz możliwością 
zsuwania się ze środka transportu. 
 
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

  Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
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5.2. Roboty ziemne 

                Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami PN-B-06050  [11]  i  PN-B-10736  [12].
   Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane wypraskami stalowymi. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być złożony na odkład w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. 
 Dno wykopu powinno być równe i na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 
m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki piaskowej i podbetonu. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 
 
5.3. Roboty montażowe 
             Roboty montażowe muszą być poprzedzone wykonaniem podsypki piaskowej grubości 10 
cm, dobrze zagęszczonej zgodnie z normą  BN-77/8931-12  [13]  oraz wykonaniem warstwy 
podbetonu B7,5 grubości 10 cm, zgodnego z  PN-EN 206-1  [4]. 
Na powyższe warstwy należy położyć izolację w formie dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 
asfaltowym. 
             Komorę zasuw o średnicy φ 3000 mm należy wykonać w konstrukcji mieszanej 
monolityczno-prefabrykowanej, zgodnie z projektem budowlanym.  
Dno komory gr. 25 cm  wylać z betonu B20, zgodnego z PN-EN 206-1  [4], z pozostawieniem 
zagłębienia o średnicy 30 cm  i wysokości 20 cm. 
Elementy prefabrykowane należy układać przy użyciu żurawia samochodowego, dostosowanego do 
ciężaru elementów.. 
 Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową M7.  
Dno komory również zatrzeć na gładko. 
 Poziom włazu powinien znajdować się na wysokości 20 cm ponad poziomem  terenu. 
 W ścianie komory roboczej należy zamontować stopnie złazowe oraz przejścia szczelne dla 
rurociągów φ 150 mm – szt. 6, φ 100 mm – szt. 2. 
 Całość robót wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych – tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe, instrukcjami fabrycznymi 
producentów  oraz obowiązującymi przepisami branżowymi i  BHP. 
 
 
5.4. Roboty wykończeniowe  
              Izolację elementów betonowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Alternatywnie można zastosować elementy prefabrykowane zaizolowane fabrycznie (w zakładzie 
prefabrykacji)  Bit-Gumem. 
Ściany i strop komory otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat.III i pomalować farbą 
emulsyjną białą. 
 

5.5.  Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu   

 Zasypywanie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany wokół komory. 
Do zasypki użyć gruntu rodzimego, pozbawionego kamieni.  
 
5.6.   Zagospodarowanie nadmiaru gruntu 
            Nadmiar gruntu po wykonaniu zasypki wywieźć (założono odległość odwozu do 1 km.).  
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5.7.  Utwardzenie gruntu wokół komory 
            Grunt wokół komory uformować ze spadkiem na zewnątrz i dobrze zagęścić.  
 
5.8. Instalacje wewnętrzne  
             Instalacje wewnętrzne komory zasuw, tj.: zasuwy kołnierzowe, kształtki żeliwne: trójniki 
kołnierzowe, kolana dwukołnierzowe Q, króćce dwukołnierzowe FF montować przy użyciu śrub 
nierdzewnych. 
Całość robót wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, normą PN-B-10725  [2], instrukcjami 
fabrycznymi producentów,  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych – tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe oraz obowiązującymi przepisami 
branżowymi i  BHP. 
 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST Wymagania ogólne pkt. 6. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem komory zasuw powinna być przeprowadzana 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z PN-B-10725 [2] i obejmować badania:  zgodności z 
dokumentacją projektową, wykopów otwartych, materiałów wbudowanych, ustawienia komory, 
zasypki, montażu instalacji wewnętrznych.  
 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót i być 
przeprowadzany w obecności inspektora nadzoru przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót 
podlegających zakryciu – przed ich zakryciem. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość wykonanej i odebranej komory zasuw, łącznie                    
z instalacjami wewnętrznymi.  
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST Wymagania ogólne pkt. 8.     
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji normowych dały 
wyniki pozytywne. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-01060 
 
2.  PN-B-10725 

Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 
Wodociągi.Przewody zewnętrzne.Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

3.  PN-EN-1074 Armatura wodociągowa.Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. 

4.  PN-EN 206-1         Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
5.  PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa murarska 
6.  PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa tynkarska 
7.  PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
8.  PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
9.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
10.  PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
11.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
12. PN-B-10736 
 
13.  BN-77/8931-12 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

14.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
15.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

16.  PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych.Wymagania, znakowanie,badanie 
i ocena zgodności.  
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ROBOTY ADAPTACYJNE  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z adaptacją części budynku magazynu depozytów na 
pompownię zasilania zasadniczego oraz budynku hydroforni „Sitkówka” na pompownię zasilania 
awaryjnego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.   
 

1.2.  Zakres stosowania  SST 

 Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych  SST 

 Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu adaptację części budynku magazynu depozytów na pompownię 
zasilania zasadniczego oraz budynku hydroforni „Sitkówka” na pompownię zasilania awaryjnego 
dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.   
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
— pompownia zasilania zasadniczego 
� wyburzenie istniejącej i postawienie nowej ścianki działowej 
� wykonanie podłoża pod posadzkę, łącznie z obniżeniem jej poziomu 
� wstawienie w miejsce istniejącego okna drzwi  
� ocieplenie sufitu 
� ułożenie glazury na ścianach 
� malowanie ścian i sufitów 
� ułożenie posadzki z płytek terakotowych  
� ocieplenie ścian budynku wraz z wyprawą tynkarską 
� wykonanie opaski chodnikowej  
� naprawa części rampy i obłożenie jej terakotą mrozoodporną  
� montaż urządzeń i przewodów technologicznych pompowni 
� montaż instalacji wod-kan.  
 
— pompownia zasilania awaryjnego 
� likwidacja skrajnych otworów okiennych i wymiana pozostałych 2 okien 
� wymiana wrót drewnianych na drzwi PCV 
� ocieplenie sufitu 
� ułożenie glazury na ścianach 
� malowanie ścian i sufitów 
� ułożenie posadzki z płytek terakotowych  
� likwidacja osłony stropodachu z płyt azbesto-cementowych 
� ocieplenie ścian budynku wraz z wyprawą tynkarską 
� wykonanie opaski chodnikowej  
� demontaż instalacji dawnej hydroforni 
� montaż urządzeń i przewodów technologicznych pompowni 
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Szczegółowy zakres robót w rozbiciu na poszczególne elementy j.w. podany jest w 
przedmiarze robót na budowę zbiornika wyrównawczego V=2x100 m³, pompowni wody zasilania 
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awaryjnego z siecią wodociągową dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc                   
w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10 
część budowlana: 
— rozdział 1.1. – Roboty remontowe w pomieszczeniu pompowni zasilania zasadniczego 
— rozdział 2.1. – Roboty remontowe w pompowni zasilania awaryjnego 
część technologiczna: 
— rozdział 1.1. – Instalacje w pompowni zasilania zasadniczego 
— rozdział 2.1. – Instalacje w pompowni zasilania awaryjnego 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

            Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz określeniami podanymi w SST  Wymagania ogólne – pkt. 1.4. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wszystkie materiały zastosowane do wykonywania robót remontowych, zarówno 
producentów krajowych, jak i zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze.  
 

2.2.  Cegła   
� cegła kratówka K2 klasy 15 MPa, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-12050  [1]  
 

2.3.  Beton 

� beton klasy B15, B-20 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1  [3] 
 
2.4.  Okna, drzwi  
� okna i drzwi z PCV dowolnego producenta, posiadające aprobaty techniczne i świadectwo 

dopuszczenia do stosowania ITB, zgodne z PN-B-10085  [11] 
 
2.5.  Płytki ceramiczne 
� płytki ceramiczne podłogowe i ścienne dowolnego producenta, posiadające aprobaty techniczne 

i świadectwo dopuszczenia do stosowania ITB, zgodne z PN-EN 10545  [6] 
 
2.6. Cement 
� Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1  [2] 
 

2.7.  Zaprawa 

2.7.1. Zaprawa cementowo-wapienna  

� do tynków wewnętrznych i zewnętrznych zgodna z wymaganiami normy  PN-EN 998-1  

      [4]  
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2.7.2. Zaprawa cementowa 

� murarska, zgodna z wymaganiami normy  PN-EN 998-2  [5] 
 

2.7.3. Zaprawa klejaca, zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych  

� zaprawa klejąca i spoinująca – gotowe mieszanki, zgodne z normą producenta; 

do zastosowań zewnętrznych zaprawy mrozoodporne 

 

2.8.  Piasek  

� piasek, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 13043  [10]  

2.9.  Farba, środki gruntuj ące  
� farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych dowolnego producenta, posiadająca aprobaty 

techniczne i świadectwo dopuszczenia do stosowania ITB 
 
2.10.  Styropian 
� styropian FS20 gr. 8 cm, 10 cm, zgodny z normą  PN-EN 13163  [9] 
 
2.11.  Papa asfaltowa izolacyjna 
� papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odmiany 400, zgodna z normą  PN-B-27617  

[7] 
 

2.12.  Lepik asfaltowy 

� lepik asfaltowy bez wypełniaczy do stosowania na zimno, zgodny z normą  PN-B-24620  [8] 

 
2.13.  Płytka chodnikowa  
� płytka chodnikowa betonowa o wymiarach 50x50x7 cm wibroprasowana 
 
2.14.  Obrzeże trawnikowe 
� obrzeże trawnikowe betonowe o wymiarach 80x30x8 cm wibroprasowane 
  

2.15.  Wyposażenie technologiczne pompowni zasilania zasadniczego i instalacja wod-kan. 

2.15.1. Zestaw pompowy 

� zestaw pompowy ZH-CR/M-5.5.8.  Q=23 m³/h,  H=37 m,  N=5x1,1=5,5 kW – kpl. 1 

2.15.2. Zawór redukcyjny  

� zawór redukcyjny typ D15N φ 80 mm – kpl. 1 

2.15.3. Wodomierz  

� wodomierz śrubowy Metron-Cosmos φ 80 mm – kpl. 1 

2.15.4. Osadnik kołnierzowy  

� osadnik kołnierzowy φ 150 mm fig 821 – kpl. 1 

2.15.5. Manometry 

� manometr o zakresie 0,0-1,0 MPa – kpl. 1 
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� manometr o zakresie 0,0-0,4 MPa – kpl. 1 

2.15.6.  Łącznik kompensacyjny  

� łącznik kompensacyjny ZKB φ 150 mm – szt. 1 

� łącznik kompensacyjny ZKB φ 100 mm – szt. 1 

2.15.7. Zasuwy odcinające 

� zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina φ 150 mm – szt. 4 

� zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina φ 100 mm – szt. 2 

2.15.8. Kształtki żeliwne 

� kolano kołnierzowe Q φ 150 mm – szt. 6, Q φ 100 mm – szt. 2 

� trójniki kołnierzowe φ 150/150 mm – szt. 2 

� redukcje kołnierzowe FFR φ 150/100 – szt. 1, FFR φ 150/80 – szt. 3,  FFR φ 100/80 – szt. 1 

� króćce FF φ 150 – szt. 3, FF φ 80 - 3 

2.15.9. Zawory 

� zawór kulowy φ 20 mm – szt. 1 

� zawory kulowe φ 15 mm ze złączką do węża – szt. 4 

2.15.10.  Osuszacz powietrza 

� osuszacz powietrza typ AD 0,5 kW - kpl. 1 

2.15.11. Ogrzewanie 

� grzejnik konwektorowy N=2 kW – kpl. 1 

2.15.12. Wpusty podłogowe  

� wpust podłogowy φ 50 PVC – szt.1 

2.15.13. Umywalka  

� umywalka – kpl. 1 z podgrzewaczem wody 2 kW 
 

2.16.  Wyposażenie technologiczne pompowni zasilania awaryjnego 

2.16.1. Zestaw pompowy 

� zestaw pompowy ZH-CR/S-6.2.60.  Q=14 m³/h,  H=35 m,  N=6x0,75=4,5 kW – kpl. 1 

2.16.2. Zbiorniki hydroforowe  

� zbiorniki hydroforowe V=2,5 m³ φ 1200 mm z zaworami odpowietrzającymi  

kulowymi φ 25 mm – kpl. 2 

2.16.3. Wodomierz  

� wodomierz śrubowy Metron-Cosmos φ 65 mm – kpl. 1 

2.16.4. Osadnik kołnierzowy  

� osadnik kołnierzowy φ 65 mm fig 821 – kpl. 1 

2.16.5.  Łącznik kompensacyjny  



 35

� łącznik kompensacyjny ZKB φ 100 mm – szt. 1 

� łącznik kompensacyjny ZKB φ 65 mm – szt. 1 

2.16.6. Zasuwy odcinające 

� zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina φ 100 mm – szt. 2 

� zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina φ 80 mm – szt. 2 

� zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina φ 65 mm – szt. 2 

2.16.7. Kształtki żeliwne 

� kolano kołnierzowe Q φ 100 mm – szt. 2, Q φ 65 mm – szt. 1, Q φ 50 mm – szt. 2 

� trójniki kołnierzowe φ 100/80 mm – szt. 2, φ 80/80 mm – szt. 2 

� redukcje kołnierzowe FFR φ 100/65 – szt. 2, FFR φ 80/50 – szt. 2  

� króćce FF φ 100 – szt. 4, FF φ 80 – szt. 2, FF φ 65 – szt. 2, FF φ 50 – szt. 2 

2.16.8. Zawory 

� zawór kołnierzowy φ 50 mm – szt. 2 

2.16.9.  Osuszacz powietrza 

� osuszacz powietrza typ AD 0,5 kW - kpl. 1 

2.16.10.  Ogrzewanie 

� grzejnik konwektorowy N=2 kW – kpl. 1 
 
 
2.17.  Składowanie materiałów 

2.17.1. Materiały budowlane 

 Materiały budowlane (płytki, okna, drzwi, gotowe zaprawy, farba, lepik, papa) powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przez wpływem warunków 
atmosferycznych.  

 

2.17.2. Piasek 

 Piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
 
2.17.3. Cement 

             Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08  

 

2.17.4. Cegła, elementy betonowe drogowe 

 Cegła może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
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 Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub 
luzem w stosach albo pryzmach. 
 

2.17.5. Armatura  

 Armatura odcinająca i pomiarowa oraz kształtki i rury powinny być przechowywane            
w pomieszczeniach  zabezpieczonych przez wpływem warunków atmosferycznych i czynników 
powodujących korozję, a także przed uszkodzeniem. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne pkt. 3.   

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót adaptacyjnych   

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót modernizacyjnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
� betoniarki  
� żurawia okiennego  
� wyciągu  
� rusztowań przestawnych 

 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne pkt. 4.   
  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
            Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne pkt. 5.   
Roboty prowadzić z zachowaniem zaleceń producentów materiałów i wytycznych 
technologicznych.  Całość robót wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych – tom I – Budownictwo ogólne, instrukcjami fabrycznymi 
producentów  oraz obowiązującymi przepisami branżowymi i  BHP. 
Stosować się do norm wyszczególnionych w punkcie 9.1. 
 
Całość robót instalacyjnych wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych – tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe”  oraz 
obowiązującymi przepisami branżowymi i  BHP. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST Wymagania ogólne pkt. 6. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem robót remontowych powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich rodzajów robót, zgodnie z  obowiązującymi normami 
wyszczególnionymi w punkcie 9.1. 
 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót i być 
przeprowadzany w obecności inspektora nadzoru przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót 
podlegających zakryciu – przed ich zakryciem. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość wykonanych i odebranych robót oddzielnie dla zadania Nr 
1 i zadania Nr 2.   
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST Wymagania ogólne pkt. 8.     
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji normowych dały 
wyniki pozytywne. 
 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-12011 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
2.  PN-EN 197-1 
 
3.  PN-EN 206-1 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
Beton.Wymagania,właściwości,produkcja i zgodność. 
Terminologia. 

4.  PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa tynkarska 
5.  PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa murarska 
6.  PN-EN 10545 Płytki i płyty ceramiczne. 
7.  PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
8.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
9.  PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnych w budynku. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
10.  PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
11.  PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
12.  PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
13.  PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. 
14.  PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.Wymagania techniczne. 
15.  PN-B-10020 Roboty murowe z cegły.Wymagania i badania przy odbiorze. 
16.  PN-B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze. 
17.  PN-B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
18.  PN-B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania i badania przy odbiorze. 
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1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzenia terenu pompowni i 
drogi dojazdowej do pompowni zasilania awaryjnego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.   
  

1.2.  Zakres stosowania  SST 

 Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                      i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych  SST 

 Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie utwardzenia terenu pompowni i drogi 
dojazdowej do pompowni zasilania awaryjnego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.   
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
� utwardzenie terenu pompowni zasilania awaryjnego – droga manewrowa 
� utwardzenie istniejącej drogi dojazdowej gruntowej do pompowni 
Powierzchnia utwardzenia tłuczniem  P = 503,5 m² oraz obudowanie tej powierzchni krawężnikiem 
drogowym  L = 259,0 m 
 

Szczegółowy zakres robót w rozbiciu na poszczególne elementy j.w. podany jest w 
przedmiarze robót na budowę zbiornika wyrównawczego V=2x100 m³, pompowni wody zasilania 
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awaryjnego z siecią wodociągową dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc                   
w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10  
część budowlana:  
— rozdział 2.2 – Utwardzenie terenu pompowni i drogi dojazdowej 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

            Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 
 

1.4.1. Krawężnik  -  prefabrykowana belka betonowa odgraniczająca nawierzchnie drogowe od 
chodników dla pieszych lub terenów nie przeznaczonych do komunikacji   

1.4.2. Ława (fundament)  -  warstwa nośna z betonu lub kruszywa służąca do umocnienia           
krawężnika i przenosząca obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe  

1.4.3. Podsypka  -  warstwa ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie różnic w           
wysokości i nierówności podłoża 

1.4.4. Podbudowa – warstwa stanowiąca fragment nośnej części nawierzchni drogowej, służąca do 
przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże 
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1.4.5. Koryto  -  element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim            
konstrukcji nawierzchni  

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wszystkie materiały zastosowane do wykonania utwardzenia terenu stacji wodociągowej i 
studni Nr 1 oraz zagospodarowania zielenią powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez 
producenta.  
 
2.2.  Krawężnik drogowy 
� krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 100x30x20 cm, zgodny z normą PN-EN 

1340 [1] 
 

2.3.  Kruszywo  

� piasek, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 13043  [3]  

� żwir, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 13043  [4]   

� tłuczeń, odpowiadający wymaganiom normy  PN-EN 13043  [4] 

 
2.4. Cement  
� Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1  [5] 

 

2.5.  Beton 

� beton klasy B-7,5  powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1  [7] 
 
 
2.6.  Zaprawa cementowa  

� murarska, zgodna z wymaganiami normy  PN-EN 998-2  [6] 

 
2.7.  Składowanie materiałów 

2.7.1. Krawężniki drogowe 

 Krawężniki drogowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej, z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
 Prefabrykaty w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, w 
jednostkach ładunkowych (palety), zapewniający dostępność i bezpieczeństwo.  

 

2.7.2. Kruszywo 

 Kruszywo (tłuczeń, żwir, piasek) należy składować na utwardzonym i odwodnionym 
podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 
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Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego utwardzenia 
terenu. 
 
2.7.3. Cement 

             Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08  
 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne pkt. 3.   
 

3.2. Sprzęt do wykonania utwardzenia terenu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania utwardzenia terenu powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
� spycharki gąsiennicowej 
� walca statycznego samojezdnego 
� walca samojezdnego wibracyjnego 
� równiarki samojezdnej 
 
 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
           Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Wymagania ogólne pkt. 4.   
  
4.2. Transport krawężników 
  Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów należy dokonać ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów, celem uniemożliwienia przemieszczania i uszkodzeń mechanicznych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości równej 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Załadunek i wyładunek materiałów sztukowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą 
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy,itd.  

 

4.3. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz możliwością 
zsuwania się ze środka transportu. 
 
 

4.4. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  Wymagania ogólne pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Należy, zgodnie z projektem, wykonać koryto o głębokości 40 cm. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany do 
ukształtowania (wyrównania) terenu stacji wodociągowej.   
 

5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej należy przystąpić do jej 
zagęszczania, stosownie do normy BN-77/8931-12  [8]. 
 Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
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 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej. 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10%  jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. 
Zgodnie z projektem należy wykonać i zagęścić następujące warstwy: 
— warstwę podsypkową z piasku grubości 20 cm 
— warstwę podkładową z kruszywa łamanego grubości 15 cm 
— warstwę nawierzchniową z drobnego kruszywa łamanego grubości 6 cm 
 
5.5. Wykonanie ław pod krawężniki 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [2]. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton B7,5 rozścielony w 
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [9]. 
 
5.6. Ustawianie krawężników betonowych  
            Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
zaprawą cementowa. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
Roboty prowadzić zgodnie z normą BN-64/8845-02  [2]. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

        Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST Wymagania ogólne pkt. 6. 
 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar będzie przeprowadzany w obecności inspektora nadzoru przed częściowym lub końcowym 
odbiorem robót. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest komplet wykonanego utwardzenia terenu pompowni – droga 
manewrowa oraz drogi dojazdowej do pompowni.    
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST Wymagania ogólne pkt. 8.     

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
2.  BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
3.  PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
4.  PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
5.  PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
6.  PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów.Zaprawa murarska. 
7.  PN-EN 206-1         Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
8.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
9.  PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.Wymagania techniczne. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji wód spustowych i 
przelewowych ze zbiornika wyrównawczego V=2x100 m³ zlokalizowanego na terenie 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.   
  

1.2.  Zakres stosowania  SST 

 Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                      i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych  SST 

 Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu budowę kanalizacji wód spustowych i przelewowych ze 
zbiornika wyrównawczego V=2x100 m³ zlokalizowanego na terenie Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach ul. Czerwona 
Góra 10.   
  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.3.1. Budowa kanałów grawitacyjnych : 
� kanał z rur PCV φ 160 mm – długość  L = 64,0 m 
� kanał z rur PCV φ 110 mm – długość  L = 6,5 m 
� studzienki rewizyjne φ 1000 mm – 5 szt. 
 

Szczegółowy zakres robót w rozbiciu na poszczególne elementy j.w. podany jest w 
przedmiarze robót na budowę zbiornika wyrównawczego V=2x100 m³, pompowni wody zasilania 
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awaryjnego z siecią wodociągową dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc                   
w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10 
część technologiczna: 
—  rozdział 1.5. – Kanalizacja wód spustowych i przelewowych ze zbiornika V=2x100 m³. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

            Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 

1.4.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków – w tym 
przypadku wód spustowych i przelewowych ze zbiornika wyrównawczego. 

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanału – w tym przypadku pełni funkcję  studzienki 
zbiorczej.   

Elementy studzienki 
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Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki, a rzędną spocznika lub dna studzienki. 

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki rewizyjnej, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.3. Podsypka  -  warstwa ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie różnic w           
wysokości i nierówności podłoża 

1.4.4. Obsypka  -  warstwa ułożona na przewodzie i po bokach w celu zabezpieczenia go przed 
uszkodzeniem  

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wszystkie materiały zastosowane do budowy kanalizacji wód spustowych i przelewowych 
zarówno producentów krajowych, jak i zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz być wykonane przez producentów 
posiadających certyfikat ISO 9001. 
 

2.2.  Rury i uzbrojenie 

� rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-
U wg PN-EN 1401-1 [1] o średnicy φ 160 mm, φ 110 mm typu ciężkiego SN8 z wydłużonym 
kielichem, łączone na uszczelki gumowe fabrycznie wbudowane w kielichy rur 

 

2.3. Studzienki rewizyjne 

żelbetowe prefabrykowane φφφφ 1000 mm  

Komora robocza 

 Komora robocza studzienki powinna być wykonana z materiałów trwałych: 
� w części prefabrykowanej - z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm odpowiadających 

wymaganiom BN-86/8971-08 [2] 
� w części monolitycznej - z betonu klasy B 20, odpowiadającego wymaganiom PN-EN 206-1 [3]  
� komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą PP-120/60  

Dno studzienki 

 Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu o właściwościach podanych 
powyżej;  alternatywnie można zastosować prefabrykowany krąg z dnem 

Właz kanałowy 

 Właz kanałowy należy stosować żeliwny typu lekkiego o średnicy φ 600 mm, zgodny z 
normą  PN-EN 124  [13]   

Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe należy stosować stalowe z pręta φ 20 mm 
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Łączenie prefabrykatów 
            Elementy prefabrykowane – kręgi i płyty łączyć zaprawą cementową wg PN-EN 998-2 [4]. 
 

2.4.  Kruszywo  

� piasek, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 13043  [5]  

 

2.5.  Beton 

� beton klasy B-7,5, B-20  powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1  [3] 

 

2.6.  Zaprawa 

Zaprawa cementowa 

� murarska, zgodna z wymaganiami normy  PN-EN 998-2  [4] 
 
  
2.7.  Składowanie materiałów 
2.7.1. Rury kanałowe PVC 

 Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych, temperaturą nie wyższą niż +40o C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu, na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie może przekraczać 1,5 m, zabezpieczenie dolnych warstw kołkami i klinami 
drewnianymi. Sposób składowania – rury o grubszej ściance na spodzie. Kielichy rur nie mogą być 
narażone na deformację. 
Należy stosować się do zaleceń podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej. 

 

2.7.2. Kręgi, pokrywy żelbetowe 

 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 
lub pojedynczych kręgów. 

 

2.7.3. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 

2.7.4. Kruszywo 

 Kruszywo (piasek) należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
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Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanału. 
 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne pkt. 3.   
 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji wód spustowych i przelewowych ze 
zbiornika wyrównawczego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
� koparki podsiębiernej 
� spycharki gąsiennicowej 
� zagęszczarki do gruntu 
� żurawia samochodowego 
� wyciągu 

 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
           Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Wymagania ogólne pkt. 4.   
 
4.2. Transport rur kanałowych PVC 
            Rury powinny być transportowane wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 
długości, przy temperaturze powietrza od –5o C do +30o C, z zachowaniem szczególnej ostrożności 
przy temperaturach ujemnych.  
            Wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1,0 m, rury muszą leżeć kielichami 
naprzemianlegle, na podkładach drewnianych i  być odizolowane od ścian bocznych samochodu. 
             Przy załadunku i wyładunku wiązek rur nie używać zawiesia z lin metalowych lub 
łańcuchów, nie wolno rur rzucać ani przetaczać.   
Należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej. 

 

4.3. Transport włazów, stopni złazowych 

 Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów należy dokonać ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów, celem uniemożliwienia przemieszczania i uszkodzeń mechanicznych. 
 

4.4. Transport kręgów, pokrywy żelbetowej 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
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 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.6. Transport kruszywa 

 Kruszywo (piasek) może być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz możliwością 
zsuwania się ze środka transportu. 
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 Projektowana oś kanału powinna być wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę i 
oznakowana w sposób trwały i widoczny. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
  

5.2. Roboty ziemne 

                Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736 [6]  i  PN-S-06050 [7].  
                Roboty ziemne należy rozpocząć od najniższego punktu, tj. od włączenia do studzienki 
istniejącej i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  
Ze względu na kategorię gruntu (VII kat.), pierwszą czynnością będzie odspojenie mechaniczne 
gruntu.  
                Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane ażurowo wypraskami 
stalowymi. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie – 50% lub mechanicznie – 50%) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.   
Dla średnicy kanału φ 110 mm, φ 160 mm – 0,90 m. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być złożony na odkład w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. 
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 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki i przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 
  
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 W celu posadowienia przewodu kanalizacyjnego zgodnie ze sporządzonym projektem 
budowlanym, na długości projektowanego kanału należy wykonać stosowne podłoże z piasku 
grubości 20 cm, dobrze zagęszczonego, zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 
cm. 
 
 
5.4. Roboty montażowe 
Rury kanałowe PVC 
 Po przygotowaniu podłoża należy przystąpić do robót montażowych. Roboty te prowadzić 
zgodnie z PN-EN 1610 [9]. Należy przestrzegać wymaganej trasy i spadków przewodów oraz 
temperatury powietrza od 0o C do +30o C. 
 Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu oczyścić oraz sprawdzić czy 
nie uległy uszkodzeniu, bądź odkształceniu. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. 
 Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
            Każda rura powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości na co najmniej ¼ 
obwodu. 
              Odchyłka od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm, a spadek dna rury +/- 1 
cm. 
              Należy zwrócić uwagę na zachowanie granicy wcisku na bosym końcu rury.       
  Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
              Całość robót wykonywać zgodnie z „Instrukcją projektowania i odbioru oraz eksploatacji 
instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – część III – 
zewnętrzne przewody kanalizacyjne z rur PVC”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych – tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe”,  obowiązującymi 
przepisami branżowymi i BHP oraz instrukcją producenta. 
 

Studzienki rewizyjne  

             Studzienki należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej, lub 
prefabrykowanej, zgodnie z projektem budowlanym. 
Studzienki należy wykonywać równolegle z budową kanału. 
Elementy prefabrykowane można, w zależności od ciężaru,  układać ręcznie lub przy użyciu 
żurawia. 
Przejście rury kanalizacyjnej PVC przez ścianę studzienki należy wykonać jako szczelne.   
Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową M7.  
            Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm 
ponad poziomem  terenu. 
 W ścianach studzienek należy zamontować stopnie złazowe w odległościach pionowych 
0,30 m.  
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Izolacja studzienek 
             Izolację elementów betonowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową za 
pomocą bit-gumu w ilości minimum 3 kg/m² powierzchni pionowej studzienki. 
Alternatywnie można zastosować elementy prefabrykowane zaizolowane fabrycznie (w zakładzie 
prefabrykacji)  bitgumem lub wykonać izolację powłokową na placu budowy. 
Bit-gum winien spełniać wymagania normy PN-B-24000  [10]. 
Izolację poziomą płyty dennej należy wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. 
Papa asfaltowa zgodna z PN-B-27617  [11]. 
Lepik asfaltowy zgodny z PN-B-24620  [12]. 
  

5.5. Próby szczelności  

            Próbę szczelności kanału PCV należy prowadzić zgodnie z PN-EN 1610 [9]  przed 
zasypaniem przewodu kanalizacyjnego. 
 Próbę przeprowadza się na infiltrację i eksfiltrację przewodu. 
 
5.6.  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  
  Po wykonaniu próby szczelności, a przed zasypką wykopu należy dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzację sporządza uprawniony geodeta. 

 

5.7.  Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu   

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.  
Pierwszą warstwę – z piasku, grubości 30 cm ponad wierzch rury układać ręcznie                   z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Do pozostałej zasypki użyć gruntu rodzimego pozbawionego kamieni. 
Materiał zasypkowy zagęścić, zgodnie z normą  BN-77/8931-12  [8]. 
 
5.8.   Rozplantowanie nadmiaru gruntu 
            Nadmiar gruntu po wykonaniu zasypki wykorzystać do wyrównania terenu.     
 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST Wymagania ogólne pkt. 6. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem kanalizacji wód spustowo-przelewowych  
powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z PN-EN 1610  [9] i 
obejmować badania:  zgodności z dokumentacją projektową, wykopów otwartych, podłoża 
wzmocnionego, materiałów wbudowanych, ułożenia przewodu, zasypki przewodu, szczelności 
przewodu, zabezpieczenia studzienek. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót i być 
przeprowadzany w obecności inspektora nadzoru przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót 
podlegających zakryciu – przed ich zakryciem. 
 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość wykonanej i odebranej kanalizacji. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji normowych dały 
wyniki pozytywne. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z nierozmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji.Wymagania dotyczące rur,kształtek i systemu. 

2.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
3.  PN-EN 206-1         Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4.  PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów.Zaprawa murarska. 
5.  PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
6.  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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7.  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
9.  PN-EN 1610 Kanalizacja.Przewody kanalizacyjne.Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
10. PN-B-24000 
11. PN-B-27617 
12. PN-B-24620 

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

13.  PN-EN-124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 
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SIEĆ WODOCIĄGOWA ZASILANIA AWARYJNEGO 
RUROCIĄGI MI ĘDZYOBIEKTOWE 

ARMATURA W KOMORZE WODOMIERZOWEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPV  45231300-8 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE  

BUDOWY WODOCI ĄGÓW I RUROCI ĄGÓW  
DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową: 
—  sieci wodociągowej zasilania awaryjnego 
—  rurociągów międzyobiektowych 
—  wymianą armatury w komorze wodomierzowej w rejonie portierni 

w ramach budowy zbiornika wyrównawczego V=2x100 m³, pompowni wody zasilania 
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awaryjnego z siecią wodociągową dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc                   
w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.   
 

1.2.  Zakres stosowania  ST 

 Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy                      i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych  ST 

        Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 
—  budowę sieci wodociągowej zasilania awaryjnego 
—  budowę rurociągów międzyobiektowych 
—  wymianę armatury w komorze wodomierzowej w rejonie portierni 

w ramach budowy zbiornika wyrównawczego V=2x100 m³, pompowni wody zasilania 
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awaryjnego z siecią wodociągową dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc                   
w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.   
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.3.1.  Budowa sieci wodociągowej zasilania awaryjnegoz rur PE: 
                                                                                 φ 110 mm – długość  L =  576,5 m 
1.3.2. Budowa rurociągów międzyobiektowych z rur PE (zasilanie zasadnicze): 
                                                                                 φ 160 mm – długość  L = 78,0 m 
1.3.3. Obejście wieży ciśnień z rur PE (zasilanie zasadnicze): 
                                                                                 φ 160 mm – długość  L = 7,0 m 
 
1.3.4. Wymiana armatury w komorze wodomierzowej w rejonie portierni – kpl. 1 
 

Szczegółowy zakres robót w rozbiciu na poszczególne elementy j.w. podany jest w 
przedmiarze robót na budowę zbiornika wyrównawczego V=2x100 m³, pompowni wody zasilania 
zasadniczego oraz pompowni wody zasilania awaryjnego z siecią wodociągową dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc                   
w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.   
część technologiczna: 
—  rozdział 1.3. – Rurociągi międzyobiektowe komora zasuw - pompownia - zbiornik 
—  rozdział 1.4. – Obejście wieży ciśnień 
—  rozdział 2.2. – Sieć wodociągowa – podłączenie pompowni zasilania awaryjnego (P-A) 
—  rozdział 2.3. – Sieć wodociągowa – zasilanie awaryjne zbiornika 
—  rozdział 2.4. – Komora wodomierzowa w rejonie portierni 
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1.4.  Określenia podstawowe 

            Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 
1.4.1.  Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do    
           transportu wody do odbiorców 

1.4.2. Uzbrojenie przewodu  -  urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące  

         połączeniami, kształtkami, służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, 

         pomiarowych, czerpalnych, sterujących, itd. 

1.4.3. Węzeł montażowy  -  miejsce w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów  

          lub instalowanie elementów uzbrojenia 

1.4.4. Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do  

          umożliwienia wymiany odcinka przewodu pod przeszkodą terenową w razie awarii  

1.4.5. Podsypka  -  warstwa ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie różnic w  

          wysokości i nierówności podłoża 

1.4.6. Obsypka  -  warstwa ułożona na przewodzie i po bokach w celu zabezpieczenia go   

          przed uszkodzeniem  

1.4.7.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą normą PN-B-01060 [1] 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wszystkie materiały zastosowane do budowy  sieci wodociągowej zarówno producentów 
krajowych, jak i zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze, w tym atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

 

2.2. Rury przewodowe 

� rury ciśnieniowe dwuścienne z polietylenu twardego z dodatkową zewnętrzną warstwą 
ochronną odporną na ścieranie i uszkodzenia z wtopioną wkładką miedzianą  (PEHD) PE 100 
SDR17 na ciśnienie PN10 o średnicy φ 160/9,5, φ 110/6,6 mm  dostarczane w odcinkach 
prostych, zgodne z PN-EN 12201 [8] 

� kształtki ciśnieniowe z PEHD j.w. zgrzewane doczołowo o średnicy φ 160 mm, φ 110 mm   

� tuleje kołnierzowe z PEHD j.w. z luźnym kołnierzem o średnicy φ 160 mm, φ 110 mm 

 

2.3.  Uzbrojenie wodociągu 

2.3.1.  Zasuwy  
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� zasuwy kołnierzowe żeliwne owalne z miękkim uszczelnieniem klina o średnicach φ 150, φ 100 
mm, zgodne z PN-EN 1074 [9], wyposażone w obudowy teleskopowe z PE (PP) oraz skrzynki 
uliczne żeliwne 

 

2.3.2. Kształtki żeliwne ciśnieniowe 

� kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicach φ 150 mm, φ 100 mm, φ 80 mm 
 
2.4.  Uzbrojenie komory wodomierzowej  
� wodomierz śrubowy Metron-Cosmos φ 65 mm, zgodny z normą PN-EN 14154  [12] 
� filtr siatkowy z osadnikiem kołnierzowy φ 100 mm fig.821 
� zasuwy kołnierzowe żeliwne owalne z miękkim uszczelnieniem klina o średnicy φ 100 mm, 

zgodne z PN-EN 1074 [9]  
� zawór spustowy φ 50 mm 
� kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicach φ 100 mm, φ 65 mm 
 
2.5.  Rury ochronne 
� rury stalowe ochronne o średnicy 219/7 mm wg PN-80/H-74219 [11], wyposażone w  podpory 
ślizgowe (płozy) z polietylenu, uszczelnione na końcach manszetami z EPDM 

 

2.6.  Tabliczki informacyjne 

� tabliczki informacyjne na słupkach betonowych do oznaczenia armatury 

  

2.7. Kruszywo   

� piasek, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 13043  [7]  

 

2.8.  Beton 

� beton klasy B-7,5 i B-15 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1  [6] 

 
2.9.  Bloki oporowe 
� bloki oporowe z betonu zwykłego klasy B15 odpowiadające wymaganiom BN-9192-05  [10] 
 
 
2.10.  Składowanie materiałów 
2.10.1. Rury przewodowe PE 

 Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych, temperaturą nie wyższą niż +40o C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu, na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie może przekraczać 1,5 m, zabezpieczenie dolnych warstw kołkami i klinami 
drewnianymi. Sposób składowania – rury o grubszej ściance na spodzie. Kształtki, złączki, 
uszczelki winny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem w/w środków 
ostrożności.  
Należy stosować się do zaleceń podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej. 
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2.10.2. Armatura  

 Armatura (zasuwy, hydranty, kształtki żeliwne, obudowy do zasuw i skrzynki uliczne) 
powinna być przechowywana w pomieszczeniach  zabezpieczonych przez wpływem warunków 
atmosferycznych i czynników powodujących korozję. 

 

2.10.3. Kruszywo 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
wodociągu. 
 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

            Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy.   
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania wodociągów 

 Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
� koparki podsiębiernej 
� spycharki gąsiennicowej  
� zagęszczarki wibracyjnej 
� spawarki elektrycznej 
� zgrzewarki doczołowej do rur PE 
� agregatu prądotwórczego 
� sprężarki powietrza spalinowej 

 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
           Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym umową. 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

4.2. Transport rur przewodowych PE 
            Rury powinny być transportowane wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 
długości, przy temperaturze powietrza od –5o C do +30o C, z zachowaniem szczególnej ostrożności 
przy temperaturach ujemnych.  
            Wysokość ładunku nie powinna przekraczać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej rury. Rury muszą leżeć na podkładach drewnianych i  być odizolowane od 
ścian bocznych samochodu. 
             Przy załadunku i wyładunku wiązek rur nie używać zawiesia z lin metalowych lub 
łańcuchów, nie wolno rur rzucać ani przetaczać.   
Należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta rur w instrukcji fabrycznej. 
 

4.3. Transport armatury 

 Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów należy dokonać ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów, celem uniemożliwienia przemieszczania i uszkodzeń mechanicznych. 
 

4.4. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
Czas transportu musi zagwarantować prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 

 

4.5. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 Projektowana oś wodociągu powinna być wyznaczona w terenie przez uprawnionego 
geodetę i oznakowana w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.                
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.30-50 m. Na 
każdym prostym odcinku trasy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu 
stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 



 62

terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
             Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia 
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

 

5.2. Roboty ziemne 

                Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736 [4]  i  PN-B-06050  [3].  
Przed głębieniem wykopu należy dokonać mechanicznego odspojenia gruntu kat. VII oraz rozebrać 
istniejącą nawierzchnię w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami. 
Będą to: nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia betonowa, kostka brukowa, trylinka, płytki 
chodnikowe oraz krawężniki i obrzeża betonowe. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane ażurowo wypraskami stalowymi. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznym wymiarem przewodu  
wodociągowego, do którego dodaje się obustronnie zapas potrzebny na deskowanie ścian.   
Dla średnicy wodociągu φ 160 mm, φ 110 mm mm – 0,90 m. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę głębienia wykopu. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być złożony na odkład w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. 
 Dno wykopu powinno być równe i zgodne z dokumentacją projektową, przy czym dno 
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki i przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 
 W trakcie realizacji robót ziemnych nad wykopem należy ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/-3 cm, a dla szerokości wykopu + 
/-5 cm. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 W celu posadowienia przewodu wodociągowego zgodnie ze sporządzonym projektem 
budowlanym należy zastosować podsypkę piaskową grubości jedynie 10 cm, ze względu na 
zastosowanie rur o charakterystyce podanej w p. 2.2. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 
cm. 
 
5.4. Roboty montażowe 
5.4.1.  Rury przewodowe PE 
 Po przygotowaniu podłoża należy przystąpić do robót montażowych. Roboty te prowadzić 
zgodnie z PN-B-10725 [2]. Należy przestrzegać wymaganej trasy i spadków przewodów oraz 
temperatury powietrza od +5o C do +30o C. 
 Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu oczyścić oraz sprawdzić czy 
nie uległy uszkodzeniu, bądź odkształceniu. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. 
 Każda rura powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości na co najmniej ¼ 
obwodu. Odchyłka od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm, a spadek dna rury +/- 1 
cm. 



 63

Połączenia rur i kształtek PE wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Na zmianach kierunków i odgałęzieniach stabilizować rury i armaturę za pomocą bloków 
oporowych z betonu B15, zgodnie z BN-81/9192-05  [10]. 
            W miejscach skrzyżowania z drogą asfaltową przejścia wodociągu wykonać metodą 
przekopu połowami jezdni w rurze ochronnej stalowej.  
Rura ochronna stalowa powinna być wyposażona w płozy z polietylenu oraz zaślepiona na końcach 
manszetami z EPDM. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego wodociągu przed zamuleniem. 
              Całość robót wykonywać zgodnie z „Instrukcją projektowania, wykonania,  odbioru oraz 
eksploatacji sieci i instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 
polietylenu”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 
tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe”  oraz obowiązującymi przepisami branżowymi i  BHP. 
 
5.4.2.  Armatura żeliwna 

Armaturę żeliwną  (zasuwy, hydranty, kształtki żeliwne)  łączyć za pomocą kołnierzy 
i śrub stalowych. Połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie bitumem. 
 
5.4.3. Wymiana armatury w komorze wodomierzowej 

Wymiany armatury w istniejącej komorze wodomierzowej zlokalizowanej w rejonie  
portierni dokonać zgodnie z rys. Nr 13 projektu.  

Armaturę żeliwną  (zasuwy, kształtki żeliwne, wodomierz, filtr)  łączyć za pomocą  
kołnierzy i śrub stalowych nierdzewnych. 
Roboty instalacyjne prowadzić z zachowaniem odległości, zgodnych z normą PN-B-10720  [13]. 
 

5.5. Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie 

            Próbę szczelności należy prowadzić zgodnie z  PN-B-10725. [2]  przed zasypaniem 
przewodu wodociągowego.  
Ciśnienie próbne winno wynosić 1 MPa. 
Dezynfekcję przewodu przeprowadzić po dokonaniu płukania, po czym przepłukać przewód 
ponownie. Pobrać próbkę wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. 
Płukanie należy wykonać przez dwukrotną wymianę wody w przewodzie. 
Roztwór dezynfekcyjny oraz woda z płukania powinny zostać zneutralizowane (chlor) przed 
wprowadzeniem do odbiornika. 
Jeżeli wykonawca nie posiada odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia dezynfekcji, 
powinien zlecić wykonanie tych prac Przedsiębiorstwu Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. 
 
 
5.6.  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  
  Po wykonaniu próby szczelności, a przed zasypką wykopu należy dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzację sporządza uprawniony geodeta. 
 

5.7. Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu, oznakowanie wodociągu 

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.  
Pierwszą warstwę – z piasku grubości 20 cm ponad wierzch rury układać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 
Do pozostałej zasypki użyć gruntu rodzimego pozbawionego kamieni. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić I=0,98 Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  
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Oznaczenie uzbrojenia wodociągu wykonać ustawiając tabliczki orientacyjne na słupkach 
betonowych, zgodnie z  PN-86/B-09700. 
 
5.8.  Zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopu 
            Nadmiar gruntu po wykonaniu zasypki wywieźć  (przyjęto odległość do 1 km).     
 
5.9.  Odtworzenie nawierzchni 
            Po przeprowadzonych robotach ziemnych i montażowych należy teren uporządkować, 
a nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnego, wykorzystując maksymalnie materiał z odzysku 
– płytki chodnikowe, krawężniki, obrzeża, kostkę brukową. 
Zachować dbałość o prawidłowe wykonanie i zagęszczenie warstw podsypkowych. 
 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem wodociągu powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z PN-B-10725 [2] i obejmować badania:  
zgodności z dokumentacją projektową, wykopów otwartych, podłoża wzmocnionego, materiałów 
wbudowanych, ułożenia przewodu, zasypki przewodu, szczelności przewodu. 
W szczególności kontrola powinna uwzględniać: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 mm 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego  
− badanie odchylenia osi wodociągu 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów – głębokości ułożenia, odległości od budowli 

sąsiadujących i ich zabezpieczenia 
− sprawdzenie prawidłowości złączy przewodów 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją armatury i kształtek żeliwnych  
 

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 
− odchylenie wodociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego wodociągu od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 

powinien być mniejszy niż 0,98.  
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót i być 
przeprowadzany w obecności inspektora nadzoru przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót 
podlegających zakryciu – przed ich zakryciem. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość wykonanych robót w ramach zadania Nr 1 lub Nr 2. 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.2 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów, ich obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z 

opadów atmosferycznych 
- podłoża wzmocnionego, jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, ST i atestami producentów i normami przedmiotowymi 
- ułożenia przewodu, średnicy oraz wykonania połączeń rur, armatury i kształtek 
- szczelności przewodu  
- materiałów użytych do zasypki i jej ubicia 
- izolacji połączeń kołnierzowych 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
 
8.3. Odbiór końcowy robót 
             Dokumenty niezbędne przy odbiorze końcowym to: 
- dziennik budowy 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, w tym wszystkie dane geotechniczne, uzbrojenie terenu, itp. 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych sporządzona przez 

uprawnionego geodetę 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

2.  PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

3.  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
4.  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
5.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6.  PN-EN 206-1         Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
7.  PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
8.  PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). 
9.  PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. 
10.  BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki 

stosowania. 
11.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 
12.  PN-EN 14154 Wodomierze. Część 1: Wymagania ogólne. Część 2: Instalacja i 

warunki użytkowania. 
13.  PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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