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POMIESZCZENIE NR2 DLA REHABILITACJI PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE w PRZYCHODNI NA ULICY J AGIELLOŃSKIEJ

1 45453000-7 POMIESZCZENIE DLA REHABILITACJI ---------- NR 2 /pr zylegaj ące do remontowanej łazienki i magazynku/
1.1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1.
1

WYBURZENIA i ROZBIÓRKI

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nadającej się do uŜyt-
ku

m2

0.65 m2 0.650
RAZEM 0.650

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2

2.02 m2 2.020
RAZEM 2.020

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

3.04 m2 3.040
RAZEM 3.040

5
d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pod glazurą i odpadający tynk na ścianach

m2

11.04 m2 11.040
RAZEM 11.040

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.
1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700

9
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 15 km

m3

0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700

1.1.
2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

10
d.1.
1.2

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości
ponad 10 cm - po przekuciach hydraulicznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.
1.2

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości
ponad 10 cm - po przekuciach hydraulicznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1.
1.2

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.
1.2

KNR 4-01
0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.
1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.
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POMIESZCZENIE NR2 DLA REHABILITACJI PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
15

d.1.
1.2

KNR 2-02
1016-02

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeŜnice do
drzwi '90','80','70' - WYPOSAśONE W TRZY ZAWIASY

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - wyposaŜone: w klamkę oraz zamek Łucznik

m2

1.85 m2 1.850
RAZEM 1.850

17
d.1.
1.2

KSNR 7
0701-04

Okna z PCV o powierzchni do 2 m2 m2

2.02 m2 2.020
RAZEM 2.020

18
d.1.
1.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0.53 m2 0.530
RAZEM 0.530

19
d.1.
1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

0.65 m2 0.650
RAZEM 0.650

20
d.1.
1.2

KNR 4-01
0708-05

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ościeŜach szerokości do 25 cm

m

4.05 m 4.050
RAZEM 4.050

21
d.1.
1.2

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

1.01 m2 1.010
RAZEM 1.010

22
d.1.
1.2

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.
1.2

KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
Ŝu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

24
d.1.
1.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków
(do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

11.04 m2 11.040
RAZEM 11.040

25
d.1.
1.2

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe z płyt wodoodpornych, pojedyncze na stropach,
na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - zabudowa rur c.o. i
wentylacji (góra i dół)

m2

7.6 m2 7.600
RAZEM 7.600

26
d.1.
1.2

KNR 2-02
2004-01

Obud.pionu kanalizacyjnego (z trzech stron) płytami gips.-karton. wodoodpor-
nymi na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01

m2

2.75 m2 2.750
RAZEM 2.750

27
d.1.
1.2

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

42.1 m2 42.100
RAZEM 42.100

28
d.1.
1.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłoŜu z tynku

m2

11.1 m2 11.100
RAZEM 11.100

29
d.1.
1.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłoŜu z tynku

m2
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31 m2 31.000

RAZEM 31.000
30

d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-
ziome - sufity

m2

11.1 m2 11.100
RAZEM 11.100

31
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-
nowe - ściany

m2

21 m2 21.000
RAZEM 21.000

32
d.1.
1.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

11.1 m2 11.100
RAZEM 11.100

33
d.1.
1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - zmywalnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

31 m2 31.000
RAZEM 31.000

34
d.1.
1.2

NNRNKB
202 0838-03

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej

m2

3.04 m2 3.040
RAZEM 3.040

35
d.1.
1.2

KNR 4-01
0808-06

Przeszlifowanie lastryka m2

11.1 m2 11.100
RAZEM 11.100

36
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-
ziome - lastryko

m2

11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900

37
d.1.
1.2

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

11.9 m2 11.900
RAZEM 11.900

38
d.1.
1.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

10.9 m 10.900
RAZEM 10.900

1.2 INSTALACJE SANITARNE
1.2.

1
ROBOTY DEMONTAśOWE

39
d.1.
2.1

KNR 4-01
0337-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowej

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

40
d.1.
2.1

KNNR 8
0222-04

DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

41
d.1.
2.1

KNNR 8
0121-01

DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.15-20 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1.
2.1

KNNR 8
0122-04

DemontaŜ baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej oraz natryskowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1.
2.1

KNNR 8
0225-02

DemontaŜ zlewozmywaka kamionkowego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 4 -
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44

d.1.
2.1

KNNR 8
0422-02

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
2

ROBOTY MONTAśOWE

45
d.1.
2.2

KNNR 4
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

46
d.1.
2.2

KNNR 4
0130-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.1.
2.2

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.1.
2.2

KNR 2-15
0110-04

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr.do 65 mm)

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

49
d.1.
2.2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.6 mm (C)

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

50
d.1.
2.2

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe łokciowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zaworki do baterii 1/2-3/8'' wraz z węŜykami szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.1.
2.2

KNNR 4
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.
2.2

KNNR 4
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek - 'półnoga' kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.
2.2

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

55
d.1.
2.2

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1.
2.2

KNNR 4
0416-03

Grzejnik  np. typu PURMO C22 x600x1000 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - DFanfoss szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1.
2.2

KNR INSTAL
0309-03

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm wraz z głowicą ter-
mostatyczną

szt.

- 5 -
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
59

d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
60

d.1.
3

KNR 4-03
1133-07

DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.1.

3

KNR 4-03
1122-01

DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęŜeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

62
d.1.

3

KNR 4-03
1126-01

DemontaŜ wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o
natęŜeniu prądu do 200 A

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

63
d.1.

3

KNR 4-03
1117-04

DemontaŜ przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 6 mm2 z pod-
łoŜa ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkręceniem śrub

m

50.4 m 50.400
RAZEM 50.400

64
d.1.

3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

50.4 m 50.400
RAZEM 50.400

65
d.1.

3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

50.4 m 50.400
RAZEM 50.400

66
d.1.

3

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

67
d.1.

3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe YDYŜo 3x1,5 mm2   układane p.t. w gotowych bruzdach
w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

22.7 m 22.700
RAZEM 22.700

68
d.1.

3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe YDYŜo 3x2,5  mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

27.7 m 27.700
RAZEM 27.700

69
d.1.

3

KNR-W 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

70
d.1.

3

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

71
d.1.

3

KNR-W 5-08
0507-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu plafonier sufitowych z kloszem -
przykręcanych - 2x36W

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

72
d.1.

3

KNR-W 5-08
0507-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu oświetlenia z kloszem nad umy-
walkami - przykręcanych - 1X9W

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 6 -
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73

d.1.
3

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - OPTIMA f-
my POLO

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.1.

3

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne p/t  2-
biegunowe przykręcane o obciąŜalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 Optima f-my POLO - PODWÓJNE

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

75
d.1.

3

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciąŜalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2 - przy umywalce

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.1.

3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

- 7 -
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POMIESZCZENIE NR2 DLA REHABILITACJI PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 170.0489
2. robocizna'' r-g 39.2185

RAZEM

Słownie:  
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POMIESZCZENIE NR2 DLA REHABILITACJI PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. węŜyk szt 2.0000 2.0000
2. farba lateksowa dm3 8.8660 8.8660
3. kątownik m 4.9692 4.9692
4. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt. 1.0000 1.0000
5. łączniki wzdłuŜne lw 60/110 szt. 2.8880 2.8880
6. łączniki krzyŜowe lj 60/60 szt. 11.5520 11.5520
7. wieszak w 60/60 szt. 11.5520 11.5520
8. kształtowniki stalowe profilowane U

55x075
kg 1.9800 1.9800

9. kształtowniki stalowe profilowane C
55x075

kg 7.2600 7.2600

10. profile nośne 60/27 m 14.4400 14.4400
11. profile przyścienne 28/27 m 3.0400 3.0400
12. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1600 0.1600
13. wkręty do płyt gipsowych kg 0.3386 0.3386
14. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z

Ŝaluzją surowe 14x14 cm
szt. 1.0000 1.0000

15. silikon kg 0.6060 0.6060
16. pianka poliuretanowa kg 0.4040 0.4040
17. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. -

biała
dm3 3.3078 3.3078

18. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3060 0.3060
19. farba ftalowa do gruntowania ogólne-

go stosowania
dm3 0.0460 0.0460

20. farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0.0520 0.0520

21. mydło techniczne maziste (szare)
65%

kg 0.9262 0.9262

22. pasta podłogowa bezbarwna kg 0.9990 0.9990
23. rozcieńczalnik dm3 0.0230 0.0230
24. zaprawa klejąca' kg 21.9409 21.9409
25. zaprawa spoinująca' kg 1.6720 1.6720
26. okna z PCW' m2 2.0200 2.0200
27. piasek do betonów zwykłych m3 0.0760 0.0760
28. piasek do zapraw m3 0.5179 0.5179
29. świr do bet.wielofrak.uziar.2-31,5mm m3 0.1280 0.1280
30. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 4.7300 4.7300
31. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0440 0.0440

32. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0021 0.0021
33. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0925 0.0925
34. wapno suchogaszone t 0.0370 0.0370
35. gips szpachlowy kg 3.8304 3.8304
36. gips budowlany szpachlowy t 0.1423 0.1423
37. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,

5mm
m2 10.7155 10.7155

38. cegła budowlana pełna szt. 11.0000 11.0000
39. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" kg 4.8300 4.8300
40. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 4.6200 4.6200
41. filc bituminizowany z wełny mineralnej

gr. 5 mm
m2 0.0938 0.0938

42. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0786 0.0786
43. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0155 0.0155
44. płytki i kształtki fajansowe szkliwione

ścienne
m2 3.1920 3.1920

45. deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0144 0.0144

46. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne

m2 1.8500 1.8500

47. taśma spoinowa m 14.9660 14.9660
48. olej lniany kg 2.2200 2.2200
49. papier ścierny ark 0.0300 0.0300
50. woda z rurociągu m3 0.1656 0.1656
51. woda m3 0.1502 0.1502
52. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0216 0.0216
53. rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane ocynkowane o śr. nomi-
nalnej 20 mm

m 4.1200 4.1200

54. rury stalowe ze szwem gwintowane
typ S ocynkowane śr.15 mm

m 0.0800 0.0800
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POMIESZCZENIE NR2 DLA REHABILITACJI PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

55. łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowa-
ny 15 mm

szt. 0.0240 0.0240

56. złączki nakrętne równoprzelotowe z
Ŝeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm

szt. 1.0000 1.0000

57. łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowa-
ne o śr. nominalnej 15 mm

szt. 8.0000 8.0000

58. łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowa-
ne o śr. nominalnej 20 mm

szt. 2.4800 2.4800

59. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o
śr. 50 mm

m 4.1600 4.1600

60. rury PVC przepustowe o śr. 50 mm m 0.5600 0.5600
61. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50

mm
szt. 4.4400 4.4400

62. zawory przelotowe Ŝeliwne ocynkowa-
ne śr. 15 mm

szt. 0.0080 0.0080

63. zaworki do baterii 1/2-3/8'' szt. 2.0000 2.0000
64. zawory kulowe o śr. nominalnej 20

mm
szt. 2.0000 2.0000

65. baterie umywalkowe łokciwoe mosięŜ-
ne standardowe o śr. nominalnej 15
mm

szt. 1.0000 1.0000

66. zawory zwrotne przelotowe mosięŜne
śr.15 mm

szt. 0.0080 0.0080

67. zawory termostatyczne o śr.nom. 20
mm wraz z głowicą termostatyczną

szt. 1.0000 1.0000

68. zawory grzejnikowe Danfoss mosięŜ-
ne o śr. nominalnej 15 mm

szt. 1.0000 1.0000

69. zawory odpowietrzające automatyczne
o śr. 15 mm

szt. 1.0000 1.0000

70. syfony umywalkowe lekarskie mosięŜ-
ne chromowane

szt. 1.0000 1.0000

71. grzejniki np. PURMO szt. 1.0000 1.0000
72. uchwyty do grzejników szt. 1.0000 1.0000
73. wsporniki do grzejników szt. 2.0000 2.0000
74. umywalki porcelanowe szt. 1.0000 1.0000
75. postumenty porcelanowe do umywa-

lek - 'półnoga'
szt. 1.0000 1.0000

76. wsporniki do umywalek szt. 1.0000 1.0000
77. uchwyty do rurociągów stalowych o

śr.nominalnej 15 mm
szt. 2.0000 2.0000

78. uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nominalnej 20 mm

szt. 2.8000 2.8000

79. uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50
mm

szt. 5.0000 5.0000

80. otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 4.4000 4.4000
81. klipsy montaŜowe Thermaclips szt. 24.0000 24.0000
82. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0.1984 0.1984
83. klej Thermaflex 474 dm3 0.0236 0.0236
84. kołki do wstrzeliwania szt. 30.5450 30.5450
85. oświetlenie nad umywalkami - 1X9W szt. 1.0000 1.0000
86. plafoniery sufitowe z kloszem 2x36W szt. 2.0000 2.0000
87. świetlówki szt. 3.1200 3.1200
88. łączniki bryzgoszczelne jednobieguno-

we p/t - OPTIMA f-my POLO
szt 2.0400 2.0400

89. gniazda p/t 2-biegunowe hermetyczne
o obciąŜalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 Optima f-my
POLO - PODWÓJNE

szt 4.0800 4.0800

90. gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. 1.0200 1.0200
91. Puszka PO 60 mm końcowa bez po-

krywy
szt 6.1200 6.1200

92. Przewód YDYŜo-450/750 V 3x1,5mm2 m 23.6080 23.6080
93. Przewód YDYŜo-450/750 V 3x2,5mm2 m 28.8080 28.8080
94. kołki rozporowe plastikowe szt. 17.9780 17.9780
95. wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt. 11.1800 11.1800

96. blacha powlekana płaska m2 0.7995 0.7995
97. płytki kamionkowe GRES m2 13.6095 13.6095
98. zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11

sucha mieszanka
kg 100.937

0
100.937

0
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POMIESZCZENIE NR2 DLA REHABILITACJI PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

99. zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

kg 3.8670 3.8670

10
0.

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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POMIESZCZENIE NR2 DLA REHABILITACJI PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. wyciąg m-g 1.5854
2. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1.3045
3. Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.9156
4. środek transportowy m-g 0.2792
5. środek transportowy m-g 0.1012
6. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0004
7. środek transportowy m-g 0.8367
8. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0.9030
9. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.9926

10. mieszarka do zapraw m-g 0.1684
RAZEM

Słownie:  
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