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POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE w PRZYCHODNI NA ULICY J AGIELLOŃSKIEJ

1 45453000-7 POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM
1.1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1.
1

WYBURZENIA i ROZBIÓRKI

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3
d.1.
1.2

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości
ponad 10 cm - po przekuciach hydraulicznych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.
1.2

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości
ponad 10 cm - po przekuciach hydraulicznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1.
1.2

KNR 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.
1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.
1.2

KNR 2-02
1016-02

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościeŜnice do
drzwi '90','80','70' - WYPOSAśONE W TRZY ZAWIASY

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - wyposaŜone: w klamkę oraz zamek Łucznik

m2

1.85 m2 1.850
RAZEM 1.850

9
d.1.
1.2

KNR 4-01
0708-05

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ościeŜach szerokości do 25 cm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1.
1.2

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500

11
d.1.
1.2

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

46.7 m2 46.700
RAZEM 46.700

12
d.1.
1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

46.7 m2 46.700
RAZEM 46.700

13
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-
ziome - sufity

m2

12.1 m2 12.100
RAZEM 12.100

14
d.1.
1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-
nowe - ściany

m2
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POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34.6 m2 34.600

RAZEM 34.600
15

d.1.
1.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

12.1 m2 12.100
RAZEM 12.100

16
d.1.
1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - zmywalnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

34.6 m2 34.600
RAZEM 34.600

17
d.1.
1.2

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

1.02 m2 1.020
RAZEM 1.020

18
d.1.
1.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

19
d.1.
1.2

KNR 4-01
1212-34
analogia

Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną rur wodociągowych i gazowych o śred-
nicy ponad 100 do 200 mm obłoŜonych gipsem

m

12.75 m 12.750
RAZEM 12.750

20
d.1.
1.2

KNR 4-01
1204-08

ObłoŜenie gipsem rury C.O.z poszpachlowaniem nierówności m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

21
d.1.
1.2

KNR 4-01
0808-06

Przeszlifowanie lastryka m2

12.1 m2 12.100
RAZEM 12.100

1.2 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
22

d.1.
2

KNR 4-03
1133-07

DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.

2

KNR 4-03
1122-01

DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęŜeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.

2

KNR 4-03
1126-01

DemontaŜ wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o
natęŜeniu prądu do 200 A

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

25
d.1.

2

KNR 4-03
1117-04

DemontaŜ przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 6 mm2 z pod-
łoŜa ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkręceniem śrub

m

31.1 m 31.100
RAZEM 31.100

26
d.1.

2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

31.1 m 31.100
RAZEM 31.100

27
d.1.

2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

31.1 m 31.100
RAZEM 31.100

28
d.1.

2

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
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POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.1.
2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe YDYŜo 3x1,5 mm2   układane p.t. w gotowych bruzdach
w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

11.35 m 11.350
RAZEM 11.350

30
d.1.

2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe YDYŜo 3x2,5  mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

19.75 m 19.750
RAZEM 19.750

31
d.1.

2

KNR-W 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.1.

2

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

33
d.1.

2

KNR-W 5-08
0507-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu plafonier sufitowych z kloszem -
przykręcanych - 2x36W

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1.

2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - OPTIMA f-
my POLO

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.

2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne p/t  2-
biegunowe przykręcane o obciąŜalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2 Optima f-my POLO - PODWÓJNE

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

- 4 -
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POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 60.5550
2. robocizna'' r-g 15.0750

RAZEM

Słownie:  

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.19



POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. farba lateksowa dm3 9.8956 9.8956
2. benzyna do lakierów dm3 0.1106 0.1106
3. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt. 1.0000 1.0000
4. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1200 0.1200
5. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z
Ŝaluzją surowe 14x14 cm

szt. 1.0000 1.0000

6. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. -
biała

dm3 4.8936 4.8936

7. farba ftalowa do gruntowania ogólne-
go stosowania

dm3 0.0460 0.0460

8. farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.2567 0.2567

9. farba olejna nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 0.2415 0.2415

10. farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 0.0520 0.0520

11. mydło techniczne maziste (szare)
65%

kg 1.0274 1.0274

12. pasta podłogowa bezbarwna kg 1.0890 1.0890
13. rozcieńczalnik dm3 0.0230 0.0230
14. piasek do betonów zwykłych m3 0.0570 0.0570
15. piasek do zapraw m3 0.1117 0.1117
16. świr do bet.wielofrak.uziar.2-31,5mm m3 0.0960 0.0960
17. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 1.2900 1.2900
18. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0330 0.0330

19. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.0021 0.0021
20. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0146 0.0146
21. wapno suchogaszone t 0.0411 0.0411
22. gips szpachlowy kg 14.7600 14.7600
23. cegła budowlana pełna szt. 4.5000 4.5000
24. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" kg 2.5410 2.5410
25. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 7.6120 7.6120
26. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0047 0.0047
27. deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III
m3 0.0108 0.0108

28. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne

m2 1.8500 1.8500

29. olej lniany kg 2.4200 2.4200
30. papier ścierny ark 0.0300 0.0300
31. papier ścierny w arkuszach ark. 4.1212 4.1212
32. woda z rurociągu m3 0.0497 0.0497
33. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0162 0.0162
34. oprawa oświetleniowa, świetlówkowa -

sufitowa z kloszem 2x36W
szt. 2.0000 2.0000

35. świetlówki szt. 2.0800 2.0800
36. łączniki bryzgoszczelne jednobieguno-

we p/t - OPTIMA f-my POLO
szt 1.0200 1.0200

37. gniazda p/t 2-biegunowe hermetyczne
o obciąŜalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 Optima f-my
POLO - PODWÓJNE

szt 2.0400 2.0400

38. Puszka PO 60 mm końcowa bez po-
krywy

szt 3.0600 3.0600

39. Przewód YDYŜo-450/750 V 3x1,5mm2 m 11.8040 11.8040
40. Przewód YDYŜo-450/750 V 3x2,5mm2 m 20.5400 20.5400
41. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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POMIESZCZENIE 112 NA ARCHIWUM PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCEZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. wyciąg m-g 0.0833
2. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.1250
3. Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.6300
4. środek transportowy m-g 0.0370
5. środek transportowy m-g 0.0340
6. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3100

RAZEM

Słownie:  
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