PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEN W PIWNICY - WYMIANA DRZWI W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM
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INWESTOR : WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY ZOZ GRUZLICY i CHOROB PLUC w CHECINACH
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DRZWI W POM. GOSPODARCZYM PRZYCHODNIA ROBOPRUZDNEARIAJACE

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE w PRZYCHODNI NA ULICY J AGIELLO NSKIEJ
1/45453000-7 |WYMIANA DRZWI W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. WYBURZENIA i ROZBIORKI
1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2
2|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi szt.
d.1./1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian - oscieznice do
1.2 drzwi '90','80",'70' - WYPOSAZONE W TRZY ZAWIASY
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1./1022-01 konczone - wyposazone: w klamke oraz zamek tucznik
1.2
1.85 m?2 1.850
RAZEM 1.850
4/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
1.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m2
d.1.|202 1134-02 |nowe - $ciany
1.2
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 Scian
1.2
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
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DRZWI| W POM. GOSPODARCZYM PRZYCHODNIAZESBAVWWEIIE REXBDEI AN E

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 8.6920
2./robocizna" r-g 1.1600
RAZEM
Stownie:
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DRZWI W POM. GOSPODARCZYM PRZYCHODNIZFIROME AN AL ERAAOR/

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|oscieznice drzwiowe stalowe szt. 1.0000 1.0000
2.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - ([dm3 | 0.4290 0.4290
biata
3.|farba ftalowa do gruntowania og6lne- |dm3| 0.0460 0.0460
go stosowania
4.|farba ftalowa nawierzchniowa ogélne- |dm3 | 0.0520 0.0520
go stosowania
5.|rozcienczalnik dm3 | 0.0230 0.0230
6.|piasek do zapraw m3 0.0400 0.0400
7.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0080 0.0080
8.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |[dm3 | 0.3300 0.3300
9.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0070 0.0070
10. |skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrz- |m?2 1.8500 1.8500
ne
11.|papier $cierny ark 0.0300 0.0300
12.|woda z rurociggu m3 0.0100 0.0100
13.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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DRZWI| W POM. GOSPODARCZYM PRZYCHODNIA REBUAW \ERIUP SER25ACE

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|wyciag m-g 0.0743
2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.1300
3.]$rodek transportowy m-g 0.0370
4.|$rodek transportowy m-g 0.0204
5.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1000
RAZEM

Stownie:
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