PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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POSADZKA PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPELNIAJACE PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE w PRZYCHODNI NA ULICY J AGIELLO NSKIEJ
1/45453000-7 |FRAGMENT POSADZKI W KORYTARZU
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. WYBURZENIA i ROZBIORKI
1
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.|0807-04
11
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
2|KNR 4-01 Skucie wszystkich warstw posadzkowych pod terakotg m3
d.1./0212-01
11
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
3|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
11
0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$é 15 km
1.1/0108-20
0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
1.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
1.2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
6/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
1.2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
7|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za po- |m?2
d.1./1102-03 grubienie 0 20 mm
1.2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
8/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 4,5mm m2
d.1.|1106-07
1.2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
9/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
1.2 10 m2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
10|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1.|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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POSADZKA PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPELNIAIAEH AWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 8.2303
2./robocizna" r-g 8.5750
RAZEM
Stownie:
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POSADZKA PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPELNIAZBSEAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|siatka do zbrojenia fi4,5mm m2 2.5500 2.5500
2.|folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 3.0000 3.0000
12m) 0.2 mm
3./cement 25 z dodatkami t 0.0008 0.0008
4.|masa asfaltowa kg 0.1750 0.1750
5.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0778 0.0778
6./ drewno opatowe kg 0.3000 0.3000
7. ptytki kamionkowe GRES m?2 3.2250 3.2250
8.|zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11  |kg 22.7500 22.7500
sucha mieszanka
9.|zaprawa do spoinowania - sucha mie- (kg 0.9750 0.9750
szanka
10.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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POSADZKA PRZYCHODNIA ROBOTY UZUPELNIAJAGESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|wyciag m-g 0.2435
2.|$rodek transportowy m-g 0.1528
3.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.4257
RAZEM

Stownie:
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