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BUDOWLANE-akt-zamienny.kst DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
ROBOTY BUDOWLANE
1/WYBURZENIA | ROZBIORKI -kod CPV 45110000-1 1 19
2|ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 20 61
2.1|Nadproza stalowe 20 30
2.2|Wzmocnienie stropu pod posadowienie aparatu RTG i tomografu komp.- rys. K-1 31 48
2.3|Konstrukcja wsporcza pod agregat skraplajacy 49 49
2.4|Otwory montazowe 50 61
3|SCIANY, ZAMUROWANIA | KANALY WENTYLACYJNE 62 74
4/PODLOZA | POSADZKI-kod CPV 45430000-0 75 87
5|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA, PARAPETY 88 105
6/|SUFITY PODWIESZONE, OBUDOWY G-K- kod CPV 45421146-9 106 107
7|TYNKI, MALOWANIA, OKEADZINY-kod CPV 45324000-4 108 124
8/ OCHRONA RADIOLOGICZNA 125 139
9|NAROZNIKI, ODBOJNICE, UCHWYTY 140 149
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BUDOWLANE-akt-zamienny.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ROBOTY BUDOWLANE
1 WYBURZENIA | ROZBIORKI -kod CPV 45110000-1
1 B-01.00 |Demontaz skrzydet drzwiowych m?2
d.1
0.9*2.0*6.0+0.8*2.0*8+0.7*2.0*3+1.0*2.0*2+1.2*2.0*2 m?2 36.60
RAZEM 36.60
2|KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
6+8+3+2+2 szt. 21.00
RAZEM 21.00
3 B-01.00 |Demontaz istniejgcych zabudoéw i odbojnic kpl
d.1
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m?2
d.1/0348-03 wapiennej
3.2%(3.84+1.76+2.07+0.88+1.0+1.08+3.10+4.84+1.8+0.98+0.7+1.9+0.6) |m2 68.96
-0.9*2.0-0.8*2.0*4-0.7*2.0
3.08*(3.96+4.06) m?2 24.70
RAZEM 93.66
5/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- m?2
d.1/0348-02 wapiennej
3.20*(2.1*3+0.96+1.08*2+4.56+1.6)-0.9*2.0*2-0.8*2.0*2-0.7*2.0*3 m?2 38.86
RAZEM 38.86
6/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie ce- |m?2
d.1/0329-02 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0*2.1*3+1.2*2.1*3+1.2*1.0+1.0*1.0*2+2.68*0.8+1.8*0.8 m?2 20.64
RAZEM 20.64
7/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. dla otwo- |m3
d.1/0329-03 réow drzwiowych
2.1*(1.1*3+1.3+0.2*2+1.0)*0.4+0.4*0.3*3.2 m3 5.42
RAZEM 5.42
8/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru parapetow m
d.1/0354-12
1.7*11+0.8*2 m 20.30
RAZEM 20.30
9|KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m?2
d.1/0819-15
157.5 m?2 157.50
RAZEM 157.50
10/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie posadzki z terakoty m2
d.1/0811-07
16.0+(4.38+2.95+2.42+2.66+5.58+1.34+6.78)*5.9+84.0+2.02*4.06+ m?2 292.29
(3.96+3.44)*4.06
RAZEM 292.29
11|KNR 7-28 |B-01.00 |Rozebranie podtoza z betonu grub. 10 cm- skucie wylewki m?2
d.1/0301-10
poz.10 m2 292.29
RAZEM 292.29
12|KNR 4-01 |B-01.00 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1/0333-08 cementowo-wapiennej
28.0 szt. 28.00
RAZEM 28.00
13|/KNR 4-01 |B-01.00 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.1/0333-11 mentowo-wapiennej
7.0 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
14/KNR 4-01 |B-01.00 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w stropach szt.
d.1/0208-02
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
15|KNR 7-28 |B-01.00 |Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu |otw.
d.1]/0208-02 zelbetowa - grubos$¢ stropu 100 mm
2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0339-07 mentowo-wapiennej
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
17|KNR 4-01 |B-01.00 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1/0106-05
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BUDOWLANE-akt-zamienny.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
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93.66*0.12+38.86*0.06+20.64*0.12+5.42+157.5*0.03+292.29*0.03+ ms3 66.71
29.23+0.02*28+0.05*0.20*6+0.25*0.25*3.2+1.7
RAZEM 66.71
18/KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegtosé 25 km z uwzglednieniem kosztu wysypiska
0108-12
poz.17 m3 66.71
RAZEM 66.71
19 B-01.00 |Wpyniesienie z budynku i odwiezienie zdemontowanych drzwi, okien, pa- |szt.
dl rapetow, obudow
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
2.1 Nadpro za stalowe
20/KNR 4-01 [B-01.00 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2./0336-04 cementowo-wapiennej
1
1.3*2*5+1.5*2 m 16.00
RAZEM 16.00
21/KNR 4-01 [B-03.00 |[Wykonanie otworéw fi 16 mm w ceownikach szt.
d.2.|1304-05
1
3*2*5+4*2 szt. 38.00
RAZEM 38.00
22|KNR 2-02 [B-03.00 |Podktady betonowe -poduszki betonowe pod belki stalowe - beton B 15 |m3
d.2.|1101-02
1
0.40*0.20*0.15*2*6 m3 0.14
RAZEM 0.14
23|KNR 4-01 |B-03.00 |Dostarczenie i obsadz.belek stalowych C 140 z wypelnieniem zaprawg |m
d.2.|0313-04 montazowg CERESIT CX15
1
1.3*2*5+1.5*2 m 16.00
RAZEM 16.00
24 B-03.00 |Skrecenie ceownikéw $rubami M16 szt
d.2.
1
3*5+4 szt 19.00
RAZEM 19.00
25|KNR 4-01 |B-03.00 |Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na wykonanych nadprozach m?2
d.2.|0703-02
1
0.8%(1.0*5+1.2) m?2 4.96
RAZEM 4.96
26/KNR 4-01 [B-03.00 [Wypetnienie betonem B 10 przestrzeni przy belkach stalowych -p.a. m3
d.2.|0203-07
1
0.18 m3 0.18
RAZEM 0.18
27|KNR 4-01 |B-03.00 |Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na nadprozach osiatko- |m2
d.2.|0712-10 wanych
1
poz.25 m2 4.96
RAZEM 4.96
28|KNR 4-01 |B-03.00 |Podstemplowanie stropow m2
d.2.|0201-01
1
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
29/KNR 4-01 [B-01.00 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.|0106-05
1
poz.30 m3 0.48
RAZEM 0.48
30/KNR 4-01 [B-01.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.|0108-11 na odlegtos¢ 25 km z uwzglednieniem kosztu wysypiska
1/0108-12
16*0.15*0.20 m3 0.48
RAZEM 0.48
2.2 Wzmochienie stropu pod posadowienie aparatu RTGit  omografu komp.- rys. K-1
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31/KNR 4-01 |[B-03.00 |Podstemplowanie wzmacnianego stropu od dotu z zastosowaniem m2
d.2.|0201-01 + szczelnego deskowania
2|KNR 4-01
0201-04
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
32|KNR 4-01 |B-03.00 |Woyciecie réwnolegle do zeber przestrzeni pomiedzy zebrami w stropie  |m
d.2./0210-02 Ackermana pod belki HEB 240 -p.a.
2
5.95*5 m 29.75
RAZEM 29.75
33|KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie gniazd o w wiencach zelbetowych dla belek stalowych -p.a. gniaz
d.2.|0346-05 d.
2
5*2+2 gniaz 12.00
d.
RAZEM 12.00
34|KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie gniazd w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej |gniaz
d.2.|0346-03 dla belek stalowych d.
2
2*2+2 gniaz 6.00
d.
RAZEM 6.00
35|KNR 2-02 |B-03.00 |Podktady betonowe -poduszki betonowe pod belki stalowe - beton B 15 |m3
d.2.|1101-02
2
0.25*0.04*0.12*14 m3 0.02
RAZEM 0.02
36/KNR 4-01 [B-03.00 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 240 w wykutych bruz- |m
d.2.|0313-05 dach- konstrukcja stalowa malowana antykorozyjnie-p.a.
2
6.2*5 m 31.00
RAZEM 31.00
37|KNR 4-01 |B-03.00 |Zabetonowanie w stropie belek stalowych HEB 240- beton B25 -p.a. m3
d.2.|0203-07
2
0.24*0.24*6.2*5 m3 1.79
RAZEM 1.79
38 B-03.00 |Nawiercenie otworéw $r. 18 mm w HEB 240 szt.
d.2.
2
6*2*2 szt. 24.00
RAZEM 24.00
39 B-03.00 |Nawiercenie otworéw $r. 18 mm w ceownikach 140 szt.
d.2.
2
9*2 szt. 18.00
RAZEM 18.00
40(KNR 2-05 |B-03.00 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg- t
d.2./0208-05 montaz belek HEB 240 -konstrukcja stalowa malowana antykorozyjnie-
2 belki mocowane do stropu co 1m po obu stronach stopki
0.0832*6.2*2 t 1.03
RAZEM 1.03
41|/KNR 2-05 |B-03.00 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg- ce- |t
d.2.|0208-04 owniki 140-konstrukcja stalowa malowana antykorozyjnie
2
0.016*5.36*2 t 0.17
RAZEM 0.17
42|KNR 2-05 |B-03.00 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg- RK |t
d.2./0208-03 80x80x5-konstrukcja stalowa malowana antykorozyjnie
2
0.011*1.68*9 t 0.17
RAZEM 0.17
43|/KNR 2-02 |B-03.00 |Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- |m3
d.2.|0211-01 stronnie deskowane- beton B25
2
0.45*0.12*3.3*2 m3 0.36
RAZEM 0.36
44|KNR 2-02 |B-03.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2.|0290-02 zebrowane
2
0.000888*3.2*8*2 t 0.05
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0.000222*1.2*16*2 t 0.01
RAZEM 0.06
45/KNR 4-01 |B-03.00 |Wykonanie pas6w tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na wy- |m
d.2.]0705-02 kutych bruzdach w stropie
2
5.9*4 m 23.60
RAZEM 23.60
46|/KNR 4-01 |B-03.00 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 50 cm na m
d.2.|0705-03 trzpieniach z betonu
2
3.2%2*2 m 12.80
RAZEM 12.80
47|KNR 4-01 |B-01.00 |Usuniecie budynku gruzu m3
d.2.|0106-05
2
poz.48 m3 2.40
RAZEM 2.40
48|/KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.|0108-11 na odlegtosé 25 km z uwzglednieniem kosztu wysypiska
2|0108-12
41.65*0.24*0.24 m3 2.40
RAZEM 2.40
2.3 Konstrukcja wsporcza pod agregat skraplaj  acy
49 B-03.00 |Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej pod agregat skraplajacy zL  |kpl
d.2. 100x100x10 w postaci prostopadtoscianu
3
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.4 Otwory monta zowe
50|KNNR 7 B-01.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz m2
d.2.|0701-05 przed ponownym montazem
4/z.0.3.4.
1.7*2.0*2*2 m?2 13.60
RAZEM 13.60
51|KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru parapetéw m
d.2.|0354-12
4
1.7*4 m 6.80
RAZEM 6.80
52|KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
d.2.|/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
4 okiennych- wykonanie otworéw montazowych
(5.0*3.0-1.7*2.0*2)*0.55*2 m3 9.02
RAZEM 9.02
53|KNR 4-01 |B-02.00 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2.|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego -zamurowanie
4 otworéw montazowych
poz.52 m3 9.02
RAZEM 9.02
54/ KNNR 7 B-05.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 -uprzednio zde- |m?2
d.2.|0701-05 montowane
4
1.7*2.0*2*2 m?2 13.60
RAZEM 13.60
55|NNRNKB  |B-05.00 |(z.IV) Ponowny montaz wykutych parapetéw m
d.2.|202 2143-
4|02
1.7*4 m 6.80
RAZEM 6.80
56|KNR 4-01 |B-07.00 |Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m?2
d.2.|0711-06 cement.na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pusta-
4 kéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
5.0*3.0*2 m?2 30.00
RAZEM 30.00
57|KNR 4-01 |B-07.00 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegty, |m?2
d.2.|0726-03 pustakéw, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
4
5.0*3.0*2 m?2 30.00
RAZEM 30.00
58 B-03.00 |Wykonanie w stropodachu otworu montazowego do montazu konstrukcji [szt
d.2. wsporczej pod agregat skraplajacy, po wykonaniu konstrukcji uzupetnie-
4 nie ptyt korytkowych i naprawa pokrycia dachu papg termozgrzewalng

-6-
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1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
59/KNR 4-01 [B-01.00 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2.|0106-05
4
poz.52+0.20 m3 9.22
RAZEM 9.22
60|KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.|0108-11 na odlegtosé 25 km z uwzglednieniem kosztu wysypiska
4/0108-12
poz.59 m3 9.22
RAZEM 9.22
61 Koszt dojazdu i pracy dzwigu przy montazu aparatury CT i RTG szt
d.2.
4
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 SCIANY, ZAMUROWANIA | KANALY WENTYLACYJINE
62|KNR 4-01 |B-02.00 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
d.3/0303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej- cegta petna (S1)
pom. 1 1.0*2.10 m2 2.10
RAZEM 2.10
63/KNR 4-01 [B-02.00 |Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.3/0306-02 wo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian- cegta petna (S1)
pom. 4,6,7, 5.9*3.20+(0.8+1.2+1.62+0.67)*3.2-1.2*2.0+(1.5+1.1)*3.2-1.0*2.0+(3.4+ |m2 79.13
8 1.1+1.5+3.2*2+2.9+0.7)*3.2-1.0*2.0*3-1.3*2.0
pom. 11 (1.0+0.4)*3.2 m?2 4.48
pom. 13 (1.2+2.0)*3.2-1.0*2.0 m?2 8.24
RAZEM 91.85
64|KNR 2-02 |B-02.00 |Sciankii zamurowania ptytkami z bet.komérk.grubosci 12 cm m?2
d.3/0123-04
(0.8*1.2+0.5*1.2+0.5*2.0)+1.9*3.2 m?2 8.64
RAZEM 8.64
65|KNR 4-01 |B-02.00 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.3/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego (S3)
0.4*0.9*2.1*2 m3 1.51
RAZEM 1.51
66|KNR 2-02 |B-02.00 |Scianki dziatowe i uzupetnienia z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.po- |m2
d.3/2003-02 jed.z pokryciem obustr.jednowarstw.- ptyty 12,5 mm GKBI (S2)
(1.7+2.38+1.6+4.06+1.3)*3.20-0.9*2.0*2 m2 31.73
1.0*2.0*2+1.2*2.0 m?2 6.40
RAZEM 38.13
67/KNR 2-02 [B-02.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 5 cm piono- |m2
d.3/0613-06 we z plyt ukladanych na sucho
poz.66 m2 38.13
RAZEM 38.13
68/KNR 2-02 [B-02.00 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.3|0126-05
1.2*12+1.5*3+2.1+2.7 m 23.70
RAZEM 23.70
69|KNR 2-02 |B-02.00 |Kanaly wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.3|0122-05
8.4*4 m 33.60
RAZEM 33.60
70/KNR 2-02 |B-02.00 |Obudowa kanatéw cegtami petnymi grubosci 1/4 ceg. m2
d.3/0123-01
(0.6*2+0.2*2)*7.0*2 m?2 22.40
RAZEM 22.40
71|KNR 2-02 |B-02.00 |Obudowa kanatéw cegta klinkierowag grubosci 1/2 ceg. m2
d.3/0123-02
(0.6+0.44)*2*1.4*2 m?2 5.82
RAZEM 5.82
72|KNR 2-02 |B-02.00 |Czapki kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3/0219-05
0.7*0.5*2 m?2 0.70
RAZEM 0.70
73/KNR 4-01 [B-02.00 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych ocynk. w otworach przelotowych szt.
d.3/0322-02
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
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74 B-02.00 |Uszczelnienie i wykonczenie przebic przez sciany, stropy i dach. Wyko- |kpl
d.3 nanie zabezpieczenia potaczen nowych elementéw na dachu z pokry-
ciem istniejacym powtoka bitumiczng typu Izohon Izobud B.
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 PODLOZA | POSADZKI-kod CPV 45430000-0
75/NNRNKB  [B-04.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - dwukrotnie m2
d.4(202 1134- Krotnosé = 2
02
poz.76 m?2 292.00
RAZEM 292.00
76|KNR 2-02 |B-04.00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci | m2
d.4/1102-02 15 mm zatarte na gtadko
1102-03
16.0+7.0+26.4+31.5+1.5+9.3+7.0+25.1+1.8+1.4+16.4+2.3+30.0+8.1+ |m?2 292.00
13.6+6.8+3.8+84.0
RAZEM 292.00
77\NNRNKB  |B-04.00 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.4/202 1130- cej gr. 5 mm
01
poz.76 m2 292.00
RAZEM 292.00
78/NNRNKB  [B-04.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.4(202 1134-
02
poz.76 m?2 292.00
RAZEM 292.00
79 B-04.00 |Posadzki z wyktadziny poliuretanowej typu TARKET OPTIMA 886, spoi- |m?2
d.4 na 1291 609 z wywinieciem na $ciany /z cokotem wys. 10 cm/
pom. 1, 2,3,5,6,9,10, 12, 14, 16,17
16.0+7.0+26.4+1.5+9.3+1.8+1.4+2.3+8.1+6.8+3.8 m?2 84.40
COKOLY
pom. 1 (3.2+5.9+0.25*2+2.3+6.0-0.9)*0.10 m?2 1.70
pom. 2 {(2.0+3.8)*2-0.9}*0.10 m?2 1.07
pom.3 {(4.35+5.9)*2-0.9}*0.10 m?2 1.96
pom. 5 {(1.4+1.1)*2-1.1-0.9}*0.10 m2 0.30
pom. 6 (2.7+1.5+1.1+1.1+3.5+0.7+2.8-0.9-1.1-1.3)*0.10 m?2 1.01
pom. 9 {(1.7+1.1)*2-0.9}*0.10 m2 0.47
pom.10 {(1.25+1.1)*2-0.9*2}*0.10 m?2 0.29
pom.12 {(1.9+1.2)*2-1.0}*0.10 m2 0.52
pom.14 {(2.0+4.1)*2-0.9}*0.10 m?2 1.13
pom. 16 {(3.0+3.15)*2-0.9}*0.10 m2 1.14
pom.17 {(1.6+2.4)*2-0.9}*0.10 m?2 0.71
RAZEM 94.70
80 B-04.00 |Posadzki z wyktadziny poliuretanowej antyelektrostatycznej typu TAR- |m2
d.4 KET TORO EL 118 z wywinieciem na $ciany /z cokotem wys. 10 cm/
pom. 4,7,8,11, 13,15
31.5+7.0+25.1+16.4+30.0+13.6 m2 123.60
COKOLY
pom.4 (5.9+6.65+3.1+0.9+3.0+0.7+3.9-1.0-1.1-1.3)*0.10 m?2 2.08
pom. 7 {(2.25+3.1)*2-0.9*2}*0.10 m?2 0.89
pom. 8 {(5.2+5.9)*2-0.9}*0.10 m?2 2.13
pom. 11 {(3.1+5.9)*2-0.9*2-1.10}*0.10 m?2 1.51
pom.13 {(5.4+5.9+0.25)*2-0.9-1.0-1.10}*0.10 m?2 2.01
pom.15 {(3.3+4.1)*2-1.0}*0.10 m?2 1.38
RAZEM 133.60
81/NNRNKB [B-04.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm typu m2
d.4/202 2805- BOHEMIAGRES na zaprawie klejowej - spoiny impregnowane
05
pom. 17 84.0 m?2 84.00
RAZEM 84.00
82|NNRNKB  [B-04.00 |(z.VI) (z.VI) Cokoliki wys. 10 cm z ptytek GRES j.w. m
d.4(202 2809-
02
pom. 17 2.81+30.0*2 m 62.81
RAZEM 62.81
83/NNRNKB  [B-04.00 |(z.VI) Cokoliki - listwa aluminiowa wykanczajaca przy $cianach malowa- |m
d.4(202 2809- nych
05
pom. 1 (3.2+5.9+0.25*2+2.3+6.0-0.9) m 17.00
pom.3 (4.35+5.9)*2-0.9 m 19.60
pom.4 (5.9+6.65+3.1+0.9+3.0+0.7+3.9-1.0-1.1-1.3) m 20.75
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pom. 5 (1.4+1.1)*2-1.1-0.9 m 3.00
pom. 6 (2.7+1.5+1.1+1.1+3.5+0.7+2.8-0.9-1.1-1.3) m 10.10
pom. 7 (2.25+3.1)*2-0.9*2 m 8.90
pom. 8 (5.2+5.9)*2-0.9 m 21.30
pom.10 (1.25+1.1)*2-0.9*2 m 2.90
pom. 11 (3.1+5.9)*2-0.9*2-1.10 m 15.10
pom.12 (1.9+1.2)*2-1.0 m 5.20
pom.13 (5.4+5.9+0.25)*2-0.9-1.0-1.10 m 20.10
pom.14 (2.0+4.1)*2-0.9 m 11.30
pom.15 (3.3+4.1)*2-1.0 m 13.80
RAZEM 169.05
84 B-04.00 |Uzupetnienie brakoéw w posadzce z ptytek na hollu, mechaniczne wy- m2
d.4 czyszczenie catej posadzki, impregnacja
54.0 m?2 54.00
RAZEM 54.00
85 B-04.00 |Wykonanie w posadzce kanatu kablowego (szer. 15 cm, gtebokosci 7 m
d.4 cm) z pokrywa stalowg oklejong wyktadzing podtogowa,
1.5+1.7 m 3.20
RAZEM 3.20
86 B-04.00 |Wykonanie w posadzce kanatu kablowego (szer. 10 cm, gtebokosci 7 m
d.4 cm) z pokrywa stalowg oklejong wyktadzing podtogowa,
2.1+2.4 m 4.50
RAZEM 4.50
87 B-04.00 |Wykonanie w posadzce kanatu kablowego (szer. 20 cm, gtebokosci 7 m
d.4 cm) z pokrywa stalowg oklejong wyktadzing podtogowa,
7.0+1.8+2.05+4.7+1.8+0.45 m 17.80
RAZEM 17.80
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA, PARAPETY
88|/KNNR 7 B-05.00 |Okna wewnetrzne z PCV szklone systemowo, o powierzchni do 1.0 m2, |m2
d.5/0701-02 z ostona radioligiczng 1,5 mm Pb
02 1.0*1.0*1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
89|KNNR 7 B-05.00 |Okna wewnetrzne z PCV szklone systemowo, o powierzchni do 1.0 m2, |m2
d.5/0701-02 z ostona radioligiczng 1,0 mm Pb
03 1.0*1.0*1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
90|KNNR 7 B-05.00 |Okna wewnetrzne z PCV szklone systemowo o powierzchni do 1.5 m2, zjm2
d.5/0701-03 ostona radioligiczng 2,5 mm Pb
01 1.2*1.0*1 m?2 1.20
RAZEM 1.20
91|/KNNR 7 B-05.00 [Naswietle wewn. z PCV szklone szktem 4 mm, o powierzchni do 1.5 m2 |m2
d.5/0701-03
N2 1.8*0.8*1 m?2 1.44
RAZEM 1.44
92|KNNR 7 B-05.00 [Naswietle wewn. z PCV szklone szktem 4 mm, o powierzchni ponad 2 |m2
d.5/0701-05 m2
N1 2.68*0.8*1 m?2 2.14
RAZEM 2.14
93|KNNR 2 B-05.00 [Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych (ptyta laminowana |m2
d.5/1103-01 PCV) fabrycznie wykonczonych (wyposazenie i szczegoty wg zestawie-
nia- rys. Nr A-5)
D1 1.1*2.00*2 m?2 4.40
D2 0.9*2.00*9 m?2 16.20
RAZEM 20.60
94|KNNR 2 B-05.00 [Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych z kratkami, (ptyta la- \m2
d.5/1103-01 minowana PCV) fabrycznie wykonczonych (wyposazenie i szczegoéty wg
zestawienia- rys. Nr A-5)
D3 0.8*2.00*1 m?2 1.60
D6 0.9*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 5.20
95/KNNR 2 B-05.00 [Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych z matg szyba, z kratkami, m2
d.5/1103-01 (ptyta laminowana PCV) fabrycznie wykonczonych (wyposazenie i
szczegOly wg zestawienia- rys. Nr A-5)
D4 0.8*2.00*1 m?2 1.60
RAZEM 1.60
96/ KNNR 2 B-05.00 [Montaz oscieznic stalowych do skrzydet j.w.- systemowe obejmujace szt.
d.5/1104-01
2+9+1+2+1 szt. 15.00
RAZEM 15.00
97|KNNR 7 B-05.00 |Drzwi wewnetrzne stalowe z o$cieznica obejmujaca, z ostong radioligicz-|m2
d.5/0503-08 ng 0,7 mm Pb
D1* 1.2*2.05*1 m?2 2.46
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RAZEM 2.46
98|KNNR 7 B-05.00 |Drzwi wewnetrzne stalowe z oscieznicg obejmujaca, z ostong radioligicz- |\ m2
d.5/0503-08 nga 0,9 mm Pb
D2* 1.0*2.05*2 m?2 4.10
RAZEM 4.10
99|KNNR 7 B-05.00 |Drzwi wewnetrzne stalowe z oscieznicg obejmujaca, z ostong radioligicz- |\ m2
d.5/0503-08 nga 1,0 mm Pb
D1** 1.2*2.05*1 m?2 2.46
D8 0.9*2.05*1 m?2 1.85
RAZEM 4.31
100/KNNR 7 B-05.00 |Drzwi wewnetrzne stalowe z os$cieznicg obejmujaca, z ostong radioligicz- |m?2
d.5/0503-08 ng 1,2 mm Pb
D5 0.9*2.05*1 m?2 1.85
RAZEM 1.85
101|KNNR 7 B-05.00 |Drzwi wewnetrzne stalowe z o$cieznicg obejmujaca, z ostong radioligicz- |m?2
d.5/0503-08 ng 1,5 mm Pb
D7* 1.0*2.05*1 m?2 2.05
RAZEM 2.05
102|KNNR 7 B-05.00 |Drzwi wewnetrzne stalowe z o$cieznicg obejmujaca, z ostong radioligicz- |m?2
d.5/0503-08 ng 2.0 mm Pb
D2** 1.0*2.05*1 m?2 2.05
RAZEM 2.05
103|KNNR 7 B-05.00 |Drzwi wewnetrzne stalowe z os$cieznicg obejmujaca, z ostong radioligicz- |m?2
d.5/0503-08 ng 2,5 mm Pb
D1*** 1.2*2.05*1 m2 2.46
D7 1.0*2.05*1 m?2 2.05
RAZEM 451
104|KNNR 7 B-05.00 |Drzwi wewnetrzne stalowe rozsuwanez oscieznicg obejmujaca, z ostong |m2
d.5/0503-08 radioligiczng 2,5 mm Pb
D1**** 1.3*2.05*1 m?2 2.67
RAZEM 2.67
105|NNRNKB  |B-05.00 |(z.lV) Parapety o szer.ok. 25 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.5(202 2143- spoiwie poliestrowym np. Stonplast typ BIANCO CARRARA K2
02
1.7*7+0.8*2 m 13.50
RAZEM 13.50
6 SUFITY PODWIESZONE, OBUDOWY G-K- kod CPV 45421146-9
106 KNR-W 2- |B-06.00 |Sufity podwieszone modularne, ptyty ARMSTRONG Parafon Hygien gr. |m2
d.6/02 2702-01 18 mm , ruszt widoczny Prelude 24-Peakform, kolor Global White
pom.1,2,3,5,6,7,9,10, 12, 16, 17, 18
160.0 m?2 160.00
RAZEM 160.00
107|KNR 2-02 |B-06.00 |Obudowy ptytami gips.-karton.na rusztach m?2
d.6/2004-05 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01- ptyty 12,5 mm GKBI
pom. 4 0.6*2.5+0.4*(0.6+2.5) m2 2.74
pom. 8 0.85*4.0+0.5*0.5+0.6*2.0+0.4*3.2+0.9*1.5+0.45%(0.85+4.0+0.5*2)+0.77* |m2 14.94
2.0+0.7*4.7
pom. 11 0.4*5.5+0.45*2.3+0.45*0.35+0.65*0.45*2+0.8*(5.5+2.0)+0.77%(0.4+ m?2 10.90
0.45+0.35)
pom. 13 0.5*5.65+0.3*2.7+0.45*(5.65*2+0.3+2.7) m?2 10.07
pom. 15 0.5*4.1+0.4*1.5+0.48*(4.1+0.4+1.5) m?2 5.53
pom. 18 0.7%1.85+0.52*1.4+0.85%(1.85*2+0.7+1.4*2+0.52) m?2 8.59
pom. 19 0.45*5.7+0.6*(5.7+0.45*2) m?2 6.53
piony c.o. 13*3.2*0.7 m2 29.12
wcC 1.1*1.2+1.6*1.2+1.1*1.2 m?2 4.56
17.8 m?2 17.80
RAZEM 110.78
7 TYNKI, MALOWANIA, OKEADZINY-kod CPV 45324000-4
108|KNNR 2 B-07.00 |Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na mo- |m2
d.7/0902-02 kro recznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo - $cianki domurowa-
ne
po0z.63*2 m2 183.70
1.9*3.2*2 m?2 12.16
RAZEM 195.86
109|KNR 4-01 |B-07.00 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento-|m2
d.7|/0711-02 wo-wapiennej na zamurowaniach (do 2 m2 w 1 miejscu)
2.1*2+0.9*2.1*2*2 m?2 11.76
(0.8*1.2+0.5*1.2+0.5*2.0)*2 m?2 5.12
RAZEM 16.88
110|KNR 4-01 |B-07.00 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento-|m?2
d.7|/0711-03 wo-wapiennej na $cianach (do 5 m2 w 1 miejscu)- po skuciu glazury
poz.9 m2 157.50
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RAZEM 157.50
111|KNR 4-01 |B-07.00 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na stropach m2
d.7|0713-02
292.0 m?2 292.00
holl 140.0 m?2 140.00
RAZEM 432.00
112|KNR 4-01 |B-07.00 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na $cianach m?2
d.7|0713-01
pom. 1 (3.2+5.9+0.25*2+2.3+6.0)*3.2 m2 57.28
pom. 2 (2.0*2+3.8*2+1.5*6)*3.08 m?2 63.45
pom.3 (4.35+5.9)*2*3.2 m2 65.60
pom.4 (5.9+6.66+3.1+0.9+2.9+0.7+3.9)*3.2 m?2 76.99
pom. 5 (1.4+1.1)*2*3.2 m2 16.00
pom. 6 (2.7+1.5+1.1+1.1+3.5+0.7+2.8)*3.2 m?2 42.88
pom. 7 (2.25+3.1)*2*3.2 m2 34.24
pom. 8 (5.16+5.9)*2*3.2 m?2 70.78
pom. 9 (1.7+1.1)*2*3.2 m2 17.92
pom. 10 (1.25+1.1)*2*3.2 m?2 15.04
pom. 11 (3.1+5.9)*2*3.2 m2 57.60
pom.12 (1.22+1.91)*2*3.2 m?2 20.03
pom.13 (5.4+5.9)*2*3.2 m2 72.32
pom.14 (2.0+4.10)*2*3.08 m?2 37.58
pom. 15 (3.3+4.10)*2*3.08 m2 45.58
pom. 16 (3.0+3.15)*2*3.08 m?2 37.88
pom. 17 (1.6+2.4)*2*3.08 m2 24.64
pom. 18 (2.81+30.0*2)*3.25 m?2 204.13
holl 350 m?2 350.00
-p0z.108-p0z.109-p0z.66*2-p0z.110 m2 -446.50
RAZEM 863.44
113|KNR 4-01 |B-07.00 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m
d.7/0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
1.0*6+2.1*6*2 m 31.20
RAZEM 31.20
114|KNR 4-01 |B-07.00 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m
d.7/0708-03 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.1*6*2+1.1*6 m 31.80
RAZEM 31.80
115|KNR 2-02 |B-07.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.7|/2009-04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
poz.111-poz.106 m2 272.00
RAZEM 272.00
116|KNR 2-02 |B-07.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.7/2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
p0z.112+p0z.110+p0z.108+p0z.109+p0oz.66*2 m2 1309.94
RAZEM 1309.94
117|NNRNKB  |B-07.00 |(z.VII) Gruntowanie podtozy m2
d.7(202 1134-
02
poz.115+p0z.116 m?2 1581.94
RAZEM 1581.94
118/KNNR 2 B-07.00 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej ( rodzaj |m?2
d.7/0805-02 ptytek wg. dokumentacji), fugi impregnowane
pom. 2 (2.0*2+3.8*2+1.5*6)*2.4 m2 49.44
pom. 9 (1.7+1.1)*2*2.4 m?2 13.44
pom. 16 (3.0+3.15)*2*2.4 m?2 29.52
pom. 17 (1.6+2.4)*2*2.4 m?2 19.20
fartuchy 1.4*1.6*9+2.0*0.6 m?2 21.36
RAZEM 132.96
119/KNNR 2 B-07.00 [Malowanie $cian i sufitow farbg zmywalng BECKERS RESISTENT lub |m2
d.7/1401-05 analogiczna- dwukrotnie -p.a. (do R wspét. 1,2)
poz.117-poz.118 m2 1448.98
holl -350.0 m?2 -350.00
RAZEM 1098.98
120|KNNR 2 B-07.00 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba akrylowg dwukrotnie m2
d.7/1401-05 bez gruntowania- uzupetnienie malowania na wyzszych kondygnacjach i
w hollu
70.0 m?2 70.00
holl 350.0 m?2 350.00
RAZEM 420.00
121|NNRNKB |B-07.00 |(z.VII) Gruntowanie podtozy m?2
d.7(202 1134-
02
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470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
122|KNNR 2 B-07.00 |Malowanie $cian i sufitow farbg zmywalng BECKERS RESISTENT lub |m?2
d.7/1401-05 analogiczna- dwukrotnie -p.a. ( do R wspét. 1,2) w pomieszczeniach la-
boratorium
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
123|KNR 4-01 |B-07.00 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.7|1212-19
16.5 m?2 16.50
RAZEM 16.50
124/KNR 4-01 |B-07.00 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $rednicy do 50 mm m
d.7|1212-28
97.0 m 97.00
RAZEM 97.00
8 OCHRONA RADIOLOGICZNA
125|KNR 4-01 |B-01.00 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.8|0701-05 nach
36.48+5.48+20.32+15.04+24.16 m?2 101.48
RAZEM 101.48
126|KNR 4-01 |B-01.00 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |m?2
d.8/0701-08 pach ptaskich
55.10 m?2 55.10
RAZEM 55.10
127|KNNR 2 B-08.00 |Wykonanie na scianach tynku barytowego gr. 0,5 cm gestosci 2,7 g/cm3 |m2
d.8|0901-02 -p.a.
pom. 8 (5.9+0.4)*3.2+ (1.2+2.8)*3.2 m?2 32.96
pom.9 1.1*3.2 m?2 3.52
RAZEM 36.48
128|KNNR 2 B-08.00 |Wykonanie na $cianach tynku barytowego gr. 1,0cm gestosci 2,7 g/lcm3 |m2
d.8/0901-02 -p.a.
pom. 4 2.4*3.2-1.1*2.0 m?2 5.48
RAZEM 5.48
129/KNNR 2 B-08.00 |Wykonanie na $cianach tynku barytowego gr. 1,5 cm gestosci 2,7 g/cm3|m2
d.8/0902-02 -p.a.
pom.4 (1.5+1.15)*3.2 m2 8.48
pom.8 (3.2+0.5)*3.2 m?2 11.84
RAZEM 20.32
130|KNNR 2 B-08.00 |Wykonanie na scianach tynku barytowego gr. 2,2 cm gestosci 2,7 g/cm3 |m2
d.8/0902-02 + -p.a.
KNNR 2
0903-05
pom. 4 4.7*3.2 m2 15.04
RAZEM 15.04
131|KNNR 2 B-08.00 |Wykonanie na scianach tynku barytowego gr. 3,0 cm gestosci 2,7 g/cm3 |m2
d.8/0902-02 + -p.a.
KNNR 2
0903-05
pom.4 (3.05+0.8+2.9+0.8)*3.2 m?2 24.16
RAZEM 24.16
132|KNR 7-11 |B-08.00 |Ostona blachg otowiang o grub. 4,0 mm bruzdy pod kable elektryczne - |m2
d.8|1101-05 p.a.
pom.4 0.12*3.20 m?2 0.38
RAZEM 0.38
133|KNR 2-02 |B-08.00 |Ochrona radiologiczna - podtoga- wylewka z barytobetonu grubosci 15 |m2
d.8/1102-02 mm, barytobeton o gestosci 3,2 g/cm3-p.a.
1102-03
pom. 13 30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
134|KNR 2-02 |B-08.00 |Ochrona radiologiczna - podtoga- wylewka z barytobetonu grubosci 5 m?2
d.8/1102-02 mm, barytobeton o gestosci 3,2 g/cm3-p.a.
1102-03
pom. 8 25.1 m2 25.10
RAZEM 25.10
135|KNR 2-02 |B-08.00 |Ochrona radiologiczna - podtoga- wylewka z barytobetonu grubosci 30 |m2
d.8/1102-02 mm, barytobeton o gestosci 3,2 g/cm3-p.a.
1102-03
pom. 4 315 m?2 31.50
RAZEM 31.50
136|/KNNR 2 B-08.00 |Wykonanie na sufitach tynku barytowego gr. 0,5 cm gestosci 2,7 g/cm3 |m2
d.8|0902-05 -p.a.
pom. 8, 13 25.1+30.0 m?2 55.10
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BUDOWLANE-akt-zamienny.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 55.10
137|Analiza B-08.00 [Montaz na suficie paneli z blachy otowianej gr. 3 mm laminowanych jed- |m2
d.8|wtasna nostronnie
pom. 4 31.5 m2 31.50
RAZEM 31.50
138 B-08.00 |Montaz w otworach okiennych rolet z ostong radiologiczng gr. 0,2 mm m2
d.8 Pb
pom. 8 1.7*2.0 m2 3.40
RAZEM 3.40
139 B-08.00 |Montaz w otworach okiennych rolet z ostong radiologiczng gr. 0,4 mm m2
d.8 Pb
pom. 4 1.7*2.0*3 m?2 10.20
RAZEM 10.20
9 NAROZNIKI, ODBOJNICE, UCHWYTY
140|KNNR 7 B-09.00 |Montaz odbojnic typu PROMODOR AKRYLO-SYSTEM 700/700! -p.a.  |m
d.9|0507-04
64.0 m 64.00
RAZEM 64.00
141|KNNR 7 B-09.00 |Montaz naroznikéw ochronnych typu AKRYLO-SYSTEM 160 BN m
d.9|0507-04
1.5*31 m 46.50
RAZEM 46.50
142 B-09.00 |Pochwyty dla niepetnosprawnych -podpory podnoszone przy WC szt
d.9
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
143 B-09.00 |Pojemnik na ptyn dezynfekujacy -stal nierdzewna szt
d.9
9.0 szt 9.00
RAZEM 9.00
144 B-09.00 |Pojemnik na reczniki papierowe -stal nierdzewna szt
d.9
12.0 szt 12.00
RAZEM 12.00
145 B-09.00 |Dozownik mydta -stal nierdzewna szt
d.9
12.0 szt 12.00
RAZEM 12.00
146 B-09.00 |Pojemnik na papier toaletowy -stal nierdzewna szt
d.9
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
147 B-09.00 |Wieszaki na reczniki -stal nierdzewna szt
d.9
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
148 B-09.00 [Pojemnik na detergenty -stal nierdzewna szt
d.9
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
149 B-09.00 |Lustra do wbudowania w glazure o wym. 100x100cm- 1 szt; wym. szt
d.9 110x100cm -1 szt.; wym. 40x40 cm -1 szt.; wym. 1,06*1,0 m -1 szt.
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
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