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WENTYLACJA MECH-akt.KST

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu

Od

Do

WENTYLACJA MECHANICZNA Z MODUL EM CHEODZENIA

1|WENTYLACJA MECHANICZNA - kod CPV 45331200-8 1 46
2|IZOLACJE- kod CPV 45320000-6 47 50
3/ROBOTY DEMONTAZOWE 51 51
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WENTYLACJA MECH-akt.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
WENTYLACJA MECHANICZNA Z MODULEM CHEODZENIA
1 WENTYLACJA MECHANICZNA - kod CPV 45331200-8
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0111-03 1000 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 55
2.0.3.3. 9903 |% - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia
2.0.3.6.
9905-1
38.3 m?2 38.30
RAZEM 38.30
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0111-04 1400 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 55
2.0.3.3. 9903 |% - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia
z.0.3.6.
9905-1
56.6 m?2 56.60
RAZEM 56.60
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0111-05 1800 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 55
2.0.3.3. 9903 |% - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia
2.0.3.6.
9905-1
25.70 m?2 25.70
RAZEM 25.70
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0111-06 4400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 55
2.0.3.3. 9903 |% - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.6.
9905-1
20.60 m?2 20.60
RAZEM 20.60
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o0 $r.150 mm - |m2
d.1/0123-02 udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
2.0.3.3. 9903 |wia
2.0.3.6.
9905-1
5.30 m?2 5.30
RAZEM 5.30
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.160 mm - |m2
d.1/0123-02 udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
2.0.3.3. 9903 |wia
2.0.3.6.
9905-1
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.200 mm - |m2
d.1/0123-02 udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
2.0.3.3. 9903 |wia
2.0.3.6.
9905-1
7.95 m?2 7.95
RAZEM 7.95
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.250 mm - |m2
d.1/0123-03 udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
2.0.3.3. 9903 |wia
2.0.3.6.
9905-1
1.50 m?2 1.50
RAZEM 1.50
9|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o |szt.
d.1/0130-01 obwodzie do 800 mm - w obiektach modernizowanych -125x250 mm
2.0.3.3. 9903
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1/0130-02 obwodzie do 1200 mm - w obiektach modernizowanych - 250x200 mm
2.0.3.3. 9903
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1/0131-02 $r.125 mm - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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WENTYLACJA MECH-akt.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1/0131-02 $r.150 mm - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1/0131-02 $r.160 mm - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1/0131-03 $r.200 mm - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 2-17 Przepustnice zwrotne CAR $r. 200 mm- w obiektach modernizowanych szt.
d.1/0131-02
2.0.3.3. 9903
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1/0134-01 doéw o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych -200x250 mm
z.0.3.3. 9903
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1/0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych - 250x250 mm
2.0.3.3. 9903
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1/0134-01 doéw o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych -315x250 mm
2.0.3.3. 9903
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o |szt.
d.1/0134-01 obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych - 350x250 mm
2.0.3.3. 9903
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-17 Przewdd do potaczen elastycznych typu Peszel o przekroju kotowym o $r.do  |szt.
d.1/0210-01 200 mm -p.a.- $r. 125mm-3,5 m; $r. 160 mm-2,60m
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1/0138-01 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia-
7.0.3.3. 9903 |typ ST-S/G 325x125 mm
2.0.3.6.
9905-2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.1/0138-02 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia -
2.0.3.3. 9903 |typ ST-S/G 425x125 mm
2.0.3.6.
9905-2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1400 mm - w obiektach modernizowanych - |szt.
d.1/0138-03 obiekty stuzby zdrowia- typ ST-S/G 425x225 mm
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
24|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1400 mm - w obiektach modernizowanych - |szt.
d.1/0138-03 obiekty stuzby zdrowia- typ ST-S/G 525x225 mm
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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25|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1/0138-03 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia -
2.0.3.3. 9903 |typ ST-S/GW 625x225 mm (FRAPOL)
z.0.3.6.
9905-2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewododw stalo- |szt.
d.1/0138-05 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia -
2.0.3.3. 9903 |typ ST-S/GW 825x325 mm
2.0.3.6.
9905-2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1/0138-05 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia -
2.0.3.3. 9903 |typ ST-S/GW 1025x225 mm
2.0.3.6.
9905-2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewododw stalo- |szt.
d.1/0138-05 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia -
2.0.3.3. 9903 |typ ST-S/GW 1225x225 mm
2.0.3.6.
9905-2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - w obiektach moderni- |szt.
d.1/0139-02 zowanych - obiekty stuzby zdrowia -typ ANO-1 + SRK-A1 (skrzynka rozprezna)
2.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - w obiektach szt.
d.1/0146-03 modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia - 700x315
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-3
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR 2-17 Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm - w obiektach modernizo- |szt.
d.1/0147-01 wanych - obiekty stuzby zdrowia- typ KWO 200
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-3
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-17 Podstawa kominowa fi 140x800/fi 160x150 -p.a. szt.
d.1/0150-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 2-17 Nasada kominowa aerodynamicza typ Aspiromatik U 160 -p.a. szt.
d.1/0152-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
34/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 2000 mm, typ TkF-MB-6521 |szt.
d.1/0154-04 wym 960x300x2000mm- FRAPOL
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-17 Podstawy ttumigce dachowe TWD-16 (JUWENT) szt.
d.1/0151-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36 Montaz nawiewnika okiennego AERECO typ EMM 716 z okapem zewnetrznym |szt.
d.1
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
37 Montaz wentylatora kanatowego TDx2-500/160/LS szt.
d.1
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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38 Montaz wentylatora kanatowego TD- 350/125/HS szt.
d.1
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39 Wentylatory tazienkowe nakanatowe EBB-250VR szt.
d.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40 KNR 2-17 Wentylator dachowy WDL16/1400 (JUWENT) szt.
d.1/0208-03
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41 KNR 2-17 Nagrzewnice elektryczne kanatowe DH-200/30 /Venture Ind./ -p.a. szt.
d.1/0320-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|/KNR 2-17 Nagrzewnice elektryczne kanatowe DH-100/03 /Venture Ind./ -p.a. szt.
d.1/0320-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43 Dostarczenie i montaz centrali nawiewno-wywiewnej 2250/2380 m3/h wraz z  |kpl
dl automatyka i wyposazeniem dodatkowym
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
44 Préba pneumatyczna i regulacja instalacji (N1/W1 i N2/W2) kpl
d.1
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
45 Trwate zamkniecie istniejacego kanatu grawitacyjnego 14x14 cm szt
d.1
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
46 Wykonanie otwarcia istniejgcego kanatu grawitacyjnego 14x14 cm szt
d.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 IZOLACJE- kod CPV 45320000-6
47|/KNR 2-16 Izolacja przewod6w matami ROCKWOOL Lamella -wetng mineralng o gr. 50 |m2
d.2|0305-04 mm laminowang folig aluminiowa,
101.5+19.7 m?2 121.20
RAZEM 121.20
48|KNR 2-16 Izolacja przewod6w matami ROCKWOOL Lamella -wetng mineralng o gr. 30 |m2
d.2|0305-04 mm laminowang folig aluminiowa,
57.0+4.20 m?2 61.20
RAZEM 61.20
49|KNR 2-16 Izolacja p.poz. -ptyty Conlit 150 A/F o gr. 70 mm m2
d.2|0305-04
13.50 m?2 13.50
RAZEM 13.50
50|KNR 2-02 Obudowa z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-02
13.50 m?2 13.50
RAZEM 13.50
3 ROBOTY DEMONTAZOWE
51 Demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ist- |kpl
d.3 niejacego laboratorium tgcznie z maszynownig i istniejaca wentylacjg mecha-
niczng (nieczynng) w budynku "B" w pomieszczeniach projektowanej szatni
pracowniczej (parter budynku "B")
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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