Biuro Projektéw Budownictwa Ogolnego i Stuzby 25-025 Kielce, ul. Jana Pawta 1l 13/18
Zdrowia

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa i remont pomieszczen Oddziatlu Diagnostyki Obrazowej
Opracowanie zamienne

ADRES INWESTYCJI : Szpital im. Sw.Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze

INWESTOR . Wojewddzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Ptuc

ADRES INWESTORA  :  Szpital im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Checinach ul. Czerwona Goéra 10

BRANZA : INSTALACJA C.O.IC.T.

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Maria Siwak

DATA OPRACOWANIA : marzec 2010r.

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

Sporzadzit:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY PRZEDMIARU
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INSTALACJA C.O-akt.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
INSTALACJAC.O. | C.T.
1 INSTALACJA C.O. - kod CPV 45331100-7
1/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.15 mmo |m
d.1/0403-01 potaczeniach spawanych na scianach budynku
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
2|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.20 mmo |m
d.1/0403-02 potaczeniach spawanych na scianach budynku
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
3|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.1/0404-02 mieszkalnych
300.0 m 300.00
RAZEM 300.00
4/KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 15 mm szt.
d.1/0408-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.1/0408-02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNNR 4 Zawory termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm f-my Danfoss typ RTD-N z szt.
d.1/0412-01 gtowicg RTD 3120
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
7|KNNR 4 Zawory powrotne typ "DANFOSS" $r.15 mm szt.
d.1/0412-01
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
8/KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy TACO 3/8 " z zaworem stopowym -p.a. szt.
d.1/0415-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm -typu szt.
d.1/0418-07 PURMO- C22- 600/0,6
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typu szt.
d.1/0418-07 PURMO - C22-600/07
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typu szt.
d.1/0418-07 PURMO- C22-600/08
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typu szt.
d.1/0418-07 PURMO - C22-600/1,0
13.0 szt. 13.00
RAZEM 13.00
13|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm- typu |szt.
d.1/0418-03 PURMO- C11 900/0,6
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm- typu |szt.
d.1/0418-03 PURMO- C11 900/0,8
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow c.o. zeliwnych,stalowych,aluminio- |kpl.
d.1/0422-01 wych,ptytowych
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
16/KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.1/0512-01
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
17 Wykonanie wtaczenia proj.instalacji c.o. do istniejacego pionu - demontaz ist- |szt.
dl niejacego grzejnika. rozkucie bruzdy na istniejacym pionie c.o., wpalenie pro-
jektowanego odgatezienia, zakrycie bruzdy)
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.50 m2 3.50
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RAZEM 3.50
19/KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.1/0105-04
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
20|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami podktadowymi termoodpornymi rurociggéw o m2
d.1/0202-04 $r.zewn.do 57 mm -dwukrotnie
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi termoodpornymi rurociagéw o  |m2
d.1/0209-04 $r.zewn.do 57 mm - dwukrotnie
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
22|KNZ 15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z wetny mi- {m
d.1|01 neralnej z folig PCV Termorock dla ruroc. o ér. zewn. 22 mm i gr. izolacji 20
mm
19.6 m 19.60
RAZEM 19.60
23|KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
3.0 otw. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.1/0520-03
18.0 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
25|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
18.0 szt. 18.00
RAZEM 18.00
2 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO -kod CPV 4533120 0-8
26|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.32 mm o |m
d.2|0403-03 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
72.0 m 72.00
RAZEM 72.00
27|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.2|0404-02 mieszkalnych
72.0 m 72.00
RAZEM 72.00
28|KNR 2-15 Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych na temp. +1000C i 0,6 MPa szt.
d.2|0408-02 $r.nom. 20 mm
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 2-15 Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych na temp. +1000C i 0,6 MPa, szt.
d.2|0408-03 $r.nom. 25 mm
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30|KNR 2-15 Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych na temp. +1000C i 0,6 MPa szt.
d.2|0408-04 $r.nom. 32 mm
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR 2-15 Zawor regulacyjny MSV-B, Dn 25 mm szt.
d.2|0415-03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-15 Zawor regulacyjny MSV-BD, Dn 25 mm szt.
d.2|0415-03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe o potaczeniach gwintowanych sr.nom. 20 mm szt.
d.2|0525-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe o potaczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm szt.
d.2|0525-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 2-15 Zawory kulowe ze zigczka do weza o $r.nom. 15 mm - budynki stuzby zdrowia |szt.
d.2|0112-01
z2.52.3.4.
9903-02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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36|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji, ustawienie zaworéw re- |szt.
d.2|0512-01 gulacyjnych
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37/KNNR-W 9 |Tuleje z rur stalowych o $r. 65 mm w $cianach lub stropach z cegly o gr. 36-48 |prze-
d.2{1103-07 cm pust.
8.0 prze- 8.00
pust.
RAZEM 8.00
38|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa - typ UPS 25-40 Grundfoss kpl
d.2|0201-01
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa - typ UPS 25-30 Grundfoss kpl
d.2|0201-01
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-15 [Manometry tarczowe 0-0,6 MPa szt.
d.2|0530-02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2|0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
10.9 m2 10.90
RAZEM 10.90
42|/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2|0105-04
10.9 m2 10.90
RAZEM 10.90
43/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami podktadowymi termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2|0202-04 sr.zewn.do 57 mm -dwukrotnie
10.9 m2 10.90
RAZEM 10.90
44 /KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi termoodpornymi rurociaggéw o |m2
d.2|0209-04 sr.zewn.do 57 mm - dwukrotnie
10.9 m2 10.90
RAZEM 10.90
45|KNZ 15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- |/m
d.2|01 liuretanowej Termaflex FRZ S-42 dla rur Dn 32mm i gr. izolacji 30 mm
72.0 m 72.00
RAZEM 72.00
46|KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.2/0203-03 nach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo-  |otw.
d.2|0207-13 déw instalacyjnych o $r. do 50 mm
8.0 otw. 8.00
RAZEM 8.00
48 Napetnienie instalacji ergolitem 30% (roztworem glikolu) litr
d.2
78.0 litr 78.00
RAZEM 78.00
49 Wiaczenie projektowanej instalacji do instalacji rozdzielaczy szt.
d.2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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