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INSTALACJA C.O-akt.KST DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
INSTALACJA C.O. I C.T.

1 INSTALACJA C.O. - kod CPV 45331100-7 1 25
2 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO -kod CPV 45331200-8 26 49
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INSTALACJA C.O-akt.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
INSTALACJA C.O. I C.T.

1 INSTALACJA C.O. - kod CPV 45331100-7
1

d.1
KNR 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

45.0 m 45.00
RAZEM 45.00

2
d.1

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

6.0 m 6.00
RAZEM 6.00

3
d.1

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach nie-
mieszkalnych

m

300.0 m 300.00
RAZEM 300.00

4
d.1

KNR 2-15
0408-01

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

5
d.1

KNR 2-15
0408-02

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

6
d.1

KNNR 4
0412-01

Zawory termostatyczne  o śr. nominalnej 15 mm f-my Danfoss typ RTD-N z
głowicą RTD 3120

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

7
d.1

KNNR 4
0412-01

Zawory powrotne typ "DANFOSS"  śr.15 mm szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

8
d.1

KNR 2-15
0415-05

Zawór odpowietrzający  TACO 3/8 " z zaworem stopowym -p.a. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

9
d.1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm -typu
PURMO- C22- 600/0,6

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - typu
PURMO - C22-600/07

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - typu
PURMO- C22-600/08

szt.

3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00

12
d.1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - typu
PURMO - C22-600/1,0

szt.

13.0 szt. 13.00
RAZEM 13.00

13
d.1

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm- typu
PURMO- C11 900/0,6

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm- typu
PURMO- C11 900/0,8

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników c.o. Ŝeliwnych,stalowych,aluminio-
wych,płytowych

kpl.

20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00

16
d.1

KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

17
d.1

Wykonanie włączenia proj.instalacji c.o. do istniejacego pionu - demontaŜ ist-
niejącego grzejnika. rozkucie bruzdy na istniejącym pionie c.o., wpalenie pro-
jektowanego odgałęzienia, zakrycie bruzdy)

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

3.50 m2 3.50
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INSTALACJA C.O-akt.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.50

19
d.1

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50

20
d.1

KNR 7-12
0202-04

Malowanie pędzlem farbami podkładowymi termoodpornymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm -dwukrotnie

m2

3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50

21
d.1

KNR 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi termoodpornymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm - dwukrotnie

m2

3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50

22
d.1

KNZ 15 20-
01

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z wełny mi-
neralnej z folią PCV Termorock dla ruroc. o śr.  zewn. 22 mm i gr. izolacji 20
mm

m

19.6 m 19.60
RAZEM 19.60

23
d.1

KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścia-
nach murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw.

3.0 otw. 3.00
RAZEM 3.00

24
d.1

KNR 4-02
0520-03

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego kpl.

18.0 kpl. 18.00
RAZEM 18.00

25
d.1

KNR 4-02
0512-01

DemontaŜ zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

18.0 szt. 18.00
RAZEM 18.00

2 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO -kod CPV 4533120 0-8
26

d.2
KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

72.0 m 72.00
RAZEM 72.00

27
d.2

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach nie-
mieszkalnych

m

72.0 m 72.00
RAZEM 72.00

28
d.2

KNR 2-15
0408-02

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych na temp. +100oC i 0,6 MPa
śr.nom. 20 mm

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

29
d.2

KNR 2-15
0408-03

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych na temp. +100oC i 0,6 MPa,
śr.nom. 25 mm

szt.

3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00

30
d.2

KNR 2-15
0408-04

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych na temp. +100oC i 0,6 MPa
śr.nom. 32 mm

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.2

KNR 2-15
0415-03

Zawór regulacyjny MSV-B,  Dn 25 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.2

KNR 2-15
0415-03

Zawór regulacyjny MSV-BD,  Dn 25 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.2

KNR-W 2-15
0525-01

Zawory zwrotne grzybkowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2

KNR-W 2-15
0525-02

Zawory zwrotne grzybkowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.2

KNR 2-15
0112-01
z.sz.3.4.
9903-02 

Zawory kulowe ze złączką do węŜa o śr.nom. 15 mm - budynki słuŜby zdrowia szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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36

d.2
KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji, ustawienie zaworów re-
gulacyjnych

szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

37
d.2

KNNR-W 9
1103-07

Tuleje z rur stalowych o śr. 65 mm w ścianach lub stropach z cegły o gr. 36-48
cm

prze-
pust.

8.0 prze-
pust.

8.00

RAZEM 8.00
38

d.2
KNR-W 7-07
0201-01

Pompa obiegowa - typ UPS 25-40 Grundfoss kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

39
d.2

KNR-W 7-07
0201-01

Pompa obiegowa - typ UPS 25-30 Grundfoss kpl

1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

40
d.2

KNR-W 2-15
0530-02

Manometry tarczowe 0-0,6 MPa szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

41
d.2

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

10.9 m2 10.90
RAZEM 10.90

42
d.2

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

10.9 m2 10.90
RAZEM 10.90

43
d.2

KNR 7-12
0202-04

Malowanie pędzlem farbami podkładowymi termoodpornymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm -dwukrotnie

m2

10.9 m2 10.90
RAZEM 10.90

44
d.2

KNR 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi termoodpornymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm - dwukrotnie

m2

10.9 m2 10.90
RAZEM 10.90

45
d.2

KNZ 15 20-
01

Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-
liuretanowej Termaflex FRZ S-42 dla rur Dn 32mm i gr. izolacji 30 mm

m

72.0 m 72.00
RAZEM 72.00

46
d.2

KNR 7-28
0203-03

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścia-
nach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

otw.

2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00

47
d.2

KNR 7-28
0207-13

Przebicie otworów w stropach Ŝelbetowych o grubości do 20 cm dla przewo-
dów instalacyjnych o śr. do 50 mm

otw.

8.0 otw. 8.00
RAZEM 8.00

48
d.2

Napełnienie instalacji ergolitem 30% (roztworem glikolu) litr

78.0 litr 78.00
RAZEM 78.00

49
d.2

Włączenie projektowanej instalacji do instalacji rozdzielaczy szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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