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KLIMATYZACJA CENTRALNA+ INST CHLODNICZA akt.kst PRZEDMIAR
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\ Opis i wyliczenia
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KLIMATYZACJA CENTRALNA | INSTALACJA CHEODNICZADLA  ZASILANIA CHt ODNICY WENTYLACYJNEJ

1 KLIMATYZACJA CENTRALNA | INSTALACJA CHEODNICZA DLA  ZASILANIA CHELODNICY WENTYLACYJNEJ
- kod CPV 45331200-8
1/KNR 7-24 Agregat skraplajacy (stojacy) typ 38EY X060 kpl
d.1/0153-03
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Montaz pompy ciepta typu MCY-MAPO601HT kpl
d.1
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Montaz pompy ciepta typu MCY-MAPO401HT kpl
d.1
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych: kpl
d.l - $cienna MMK-AP0093H- 1 szt. i MMK-APQO073H- 1 szt;
- podsufitowa: MMC-AP027 1H- 1 szt;
- kaseta 1-drogowa: MMU-APO09 1YH-1 szt. i kaseta 1-drogowa: MMU-
AP0152SH-1 szt
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Montaz rozdzielaczy freonowych typu RBM-BY53E kpl
d.1
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 Montaz rozdzielaczy freonowych typu RBM-BY103E kpl
d.1
3.0 kpl 3.00
RAZEM 3.00
7 Montaz zespotu zaworu rozpreznego DANFOSS dla chtodnicy wentylacyjnej |szt.
d.1l Dn 5/8" -p.a.
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $r.zew.1/4" (6 mm) - w obiektach modernizowanych m
d.1/0601-01
2.52.3.2.
9910-02
48.5 m 48.50
RAZEM 48.50
9/KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $r.zew. 1/2" (12 mm)- w obiektach modernizowanych m
d.1/0601-03
2.52.3.2.
9910-02
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
10|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o sr.zew. 5/8" (15 mm) - w obiektach modernizowanych |m
d.1/0601-03
2.52.3.2.
9910-02
85.50+54.0 m 139.50
RAZEM 139.50
11/KNR 2-15 Rurociggi miedziane $r.zew. 3/4" (18 mm)- w obiektach modernizowanych m
d.1/0601-04
2.52.3.2.
9910-02
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
12|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o sr.zew.7/8" (22 mm) - w obiektach modernizowanych |m
d.1/0601-05
2.52.3.2.
9910-02
215 m 21.50
RAZEM 21.50
13/KNR 2-15 Potaczenia lutowane przy $r.rury 1/4" szt.
d.1/0634-01
30.0 szt. 30.00
RAZEM 30.00
14/KNR 2-15 Potaczenia lutowane przy sr.rury 1/2" szt.
d.1/0634-04
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
15/KNR 2-15 Potaczenia lutowane przy $r.rury 5/8" szt.
d.1/0634-05
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KLIMATYZACJA CENTRALNA+ INST CHLODNICZA akt.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60.0 szt. 60.00
RAZEM 60.00
16|KNR 2-15 Potaczenia lutowane przy sr.rury 3/4" szt.
d.1/0634-06
30.0 szt. 30.00
RAZEM 30.00
17/KNR 2-15 Potaczenia lutowane przy sr.rury 7/8" szt.
d.1/0634-07
30.0 szt. 30.00
RAZEM 30.00
18/KNZ 15 23- |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typu k-FLEX- ST gr. 13 mm dla ruroc. |m
d.1|01 0 $r.1/4" (6 mm)- zwoje
48.5 m 48.50
RAZEM 48.50
19/KNZ 15 23- |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typu k-FLEX- ST gr. 13 mm dla ruroc. |m
d.1|01 0 $r.1/2" (12 mm)- zwoje
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
20|KNZ 15 23- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typu k-FLEX- ST gr. 13 mm dla ruroc. |m
d.1|01 0 $r.5/8" (15 mm)- zwoje
139.50 m 139.50
RAZEM 139.50
21|KNZ 15 23- |lzolacja rurociagdw izolacjg z kauczuku typu k-FLEX- ST gr. 13 mm dla ruroc. |m
d.1|01 0 $r.3/4" (18 mm)- zwoje
11 m 11.00
RAZEM 11.00
22|KNZ 15 23- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typu k-FLEX- ST gr. 13 mm dla ruroc. |m
d.1j01 0 $r.7/8" (22 mm)- zwoje
215 m 21.50
RAZEM 21.50
23|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- [kpl.
d.1/0513-08 nosci 15.0 tys.kcal/h
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- [kpl.
d.1/0513-09 nosci 20.0 tys.kcal/h
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- [kpl.
d.1/0513-10 nosci 30.0 tys.kcal/h
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 15.0 kpl.
d.1/0514-08 tys.kcal/h
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0 kpl.
d.1/0514-09 tys.kcal/h
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 30.0 kpl.
d.1/0514-10 tys.kcal/h
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1/0515-08 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 15.0 tys.kcal/h
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1/0515-09 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 20.0 tys.kcal/h
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1/0515-10 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 30.0 tys.kcal/h
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h kpl.
d.1/0516-08
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h kpl.
d.1/0516-09
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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34|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h kpl.
d.1/0516-10
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|S-215 0300- |Rury polipropylenowe $r.zewn. 20 mm -p.a. m
d.1j0o1
26 m 26.00
RAZEM 26.00
36|S-215 0300- |Rury polipropylenowe o sr.zewn. 25 mm -p.a. m
d.1/02
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
37|S-215 0300- |Rury polipropylenowe o sr.zewn. 32 mm -p.a. m
d.1/03
135 m 13.50
RAZEM 13.50
38|S-219 1400- |Rury PE karbowane o sr.nom. 63 mm m
d.1/02
6 m 6.00
RAZEM 6.00
39|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-04 nach murowanych o grub. 2 ceg.
10.0 otw. 10.00
RAZEM 10.00
40|KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1/0203-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
3.0 otw. 3.00
RAZEM 3.00
41|KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w stro- |otw.
d.1/0204-04 pach betonowych o grubosci do 20 cm
2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNNR 5 Tuleje ochronne stalowe Dn 40 dtugosci 0,3-0,5 m -p.a. szt.
d.1/0114-08
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
43|/KNNR 5 Tuleje ochronne stalowe Dn 50 dtugosci 0,3-0,5 m -p.a. szt.
d.1/0114-08
32.0 szt. 32.00
RAZEM 32.00
44 KNNR 5 Rury ochronne Dn 80 mm m
d.1/0113-03
12.2 m 12.20
RAZEM 12.20
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