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OPINIA SANITARNA

Na podstawic art. 1 pkt 3, art. 3 oraz art. 12 ust. la ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowe]
Inspekeji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z po6zn. zm.), § 309
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budvnki i ich usyluowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 0690
7z pdzn. zm.), rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2005r. w sprawic warunkdw
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycii
medyczne] (Dz. U. z 2005r. Nr 194, poz. 1625), rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
21.08.2006r. w sprawie szczegblowych warunkéw bezpieczne] pracy =z urzadzeniami
radiologicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz. 1325).

Swictokrzyski Panstwowy Wojewadzki Inspektor Sanitarny
po zapoznaniu si¢ z dokumentacja:

»Projekt ochrony radiologicznej — obliczenia oslon radiologicznych dia pracowni
rentgenowskiej z trzema gabinetami rtg w Wojewodzkim Specjalistycznym ZOZ Gruzlicy
i Choréb Pluc w Kielcach, Szpital im. Sw. Rafala w Czerwonej Gérze, Checiny ul. Czerwona
Goéra 10”7

opracowang przez mgr inz. Anne Beline (data opracowania — luty 2010r.),

przedtozona przy wniosku Biura Projektéw Budownictwa Ogolnego i Stuzby Zdrowia w Kielcach,
ul. Jana Pawla 11 13/18, z dnia 22.02.2010r.

uzgadnia ww. dokumentacj¢ bez zastrzezen.

Uwaga!

1. Wytyczne technologiczne ujete w ww. projekcie ochrony radiologicznej winny byé
uwzglednione w projekcie budowlanym 1 wykonawstwie.

2. Aparaty rtg muszg spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 25.08.2005r. w sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania
Jonizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2005r. Nr 194,
poz. 1625) oraz w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006r. w sprawic
szezegOlowych  warunkow  bezpiecznej pracy z  urzadzeniami radiologicznymi
(Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz. 1325).

Gabinet rtg Nr I

Gabinet rentgenowski Nr 1 z aparatem rtg typu Polyrad Premium firmy Radiologia
usytuowany bedzie na II pigtrze Wojewddzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruzlicy i Choréb Pluc
w Kielcach, Szpital im. Sw. Rafala w Czerwonej Gorze, Chgciny ul. Czerwona Géra 10. Gabinet
posiada powierzchni¢ okoto 30,00m’ i kubaturg 96,00m’. Wezwany pacjent bedzie przygotowywal
si¢ do badania w kabinie. Po przygotowaniu technik bedziec wzywal pacjentow do badania
pojedynczo. W czasie ekspozycji zapewniona zostanie lgczno$é wizualna i glosowa pomicdzy
pacjentem, a personelem medycznym przcbywajacym w sterowni.



Przy pomocy aparatu Polyrad Premium firmy Radiologia beda wykonywane glownie
badania rentgenodiagnostyczne klatki piersiowe;, kregostupa i kosci. W pozycji stojacej (przy
sciance — wigzka pierwotna skicrowana poziomo) bedg wykonywane gléwnic zdjecia klatki
piersiowej, natomiast w pozycji lezacej (na stole — wigzka picrwotna skicrowana w dot) glownic
zdj¢cia kostne,

Sasiedztwo gabinetu, w ktérym umieszczony zostanie aparat rtg stanowia: korytarz, kabina
pacjentow, sterownia oraz sasiedni budynek. Jedna ze écian jest sciang zewnetrzng budynku. Nad
gabinetem rtg znajdujg si¢ pomicszezenia OIOM, pod gabinetem pomieszczenia laboratorium.

Projekt ochrony radiologicznej dla przyjetych zatozen przewiduje wykonanie dodatkowych
osfon dla:
» okna w Scianic zewngtrznej (OK-1T) w postaci réwnowaznika blachy otowiowej o grubosci
min. 0,2mm;
> drzwi Korytarza (D-1V) w postaci réwnowaznika blachy ofowlowej o grubosci min. 0,7mm;
» Scian kabiny pacjentow (S-V) w postaci réwnowaznika blachy olowiowej o grubosei min.
0,9mm;
> drzwi kabiny pacjentow (D-V) w postaci réwnowaznika blachy otowiowej o grubosei min.
0,9mm;
sciany sterowni (S-VI) w postaci rownowaznika blachy olowiowej o grubosci min. 1,0mm;
drzwi sterowni (D-VI) w postaci réwnowaznika blachy ofowiowej o grubosci min. 1,0mm;
okna sterowni (OW) w postaci réwnowaznika blachy otowiowe) o grubosci min. I,0mm;
podiogi (ST-podtoga) w postaci rownowaznika blachy ofowlowe] o grubodei min. 2,0mm;
> sufitu (ST-sufit) w postaci rownowaznika blachy otowiowej o grubosci min. 0,2mm.
Powyzsze przedstawiono na rys. nr 1 oraz tabeli na stronie 21.
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Gabinet rtg Nr 11

Gabinet rentgenowski Nr II z aparatem rtg typu Clisis Access Systems firmy Mecall
usytuowany bedzie na II pietrze Wojewddzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruzlicy i Choréb Pluc
w Kielcach, Szpital im. Sw. Rafala w Czerwonej Gorze, Checiny ul. Czerwona Gora 10. Gabinet
posiada powierzchni¢ okoto 25,10m? i kubature 80,30m’. Wezwany pacjent bedzie przygotowywat
si¢ do badania w kabinie. Po przygotowaniu technik bedzie wzywal pacjentéw do badania
pojedynczo. W czasie ekspozycji zapewniona zostanie tacznos¢ wizualna i glosowa pomiedzy
pacjentem, a personelem medycznym przebywajacym w sterowni.

Aarat Clisis Access Systems firmy Mecall Jest diagnostycznym aparatem rtg do
wykonywania zdje¢ rentgenowskich oraz skopii. Na stanowisku zdjeciowym, beds wykonywane
gléwnie badania rentgenodiagnostyczne klatki prersiowej, kregostupa 1 kosci. W pozycji stojacej
(przy Sciance — wigzka pierwotna skierowana poziomo) bedg wykonywane gléwnie zdjecia klatki
piersiowej, natomiast w pozycji lezacej (na stole — wigzka pierwotna skierowana w dé}) gléwnie
zdjecia kostne. Na stanowisku do skopii bedg wykonywane gléwnie przeswietlenia gornego
1 dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Sgsiedztwo gabinetu, w ktérym umieszczony zostanie aparat rtg stanowig: korytarz, kabina
pacjent6w, sterownia, sterownia TK, pomieszczenie przyg. pacjenta TK oraz we. Jedna ze scian jest
sciang zewngtrzng budynku. Nad gabinetem rtg znajdujg si¢ pomieszezenia OIOM, pod gabinetem
pomieszczenia laboratorium.

Projekt ochrony radiologicznej dla przyjetych zatozen przewiduje wykonanie dodatkowych
~oston dla:

> Sciany sterowni (S-II) w postaci réwnowaznika blachy otowiowej o grubosci min. I,5mm;

» drzwi sterowni (D-11) w postaci réwnowaznika blachy otowiowej o grubosci min. 1,5mm;



» okna sterowni (OW) w postaci rownowaznika blachy olowiowej o grubodei min. 1,5mm;
drzwi korytarza (D-IIT) w postaci rdwnowaznika blachy otowiowej o grubosci min. 1,0mm;
$cian kabiny pacjentow (S-IV) w postact rownowaznika blachy olowiowej o grubosci min.
1,2mm;

» drzwi kabiny pacjentéw (D-IV) w postaci rownowaznika blachy olowiowej o grubosel min.
1,2mm;

» S$ciany pomicszezenia przygotowania pacjenta (S-VI) w postaci rownowaznika blachy
otowiowe] o grubosci min. 1,0mm;

» Sciany sterowni TK (S-VII} w postaci rownowaznika blachy olowiowej o grubosei min.
2,0mm;

> podiogi (ST-podloga) w postaci rownowaznika blachy olowiowej o grubosci min. 0,5mm;

» sufitu (ST-sufit) w postaci rownowaznika blachy olowiowej o grubosci min. 0,5mm.

Powyzsze przedstawiono na rys. nr 2 oraz tabeli na stronte 43.

Gabinet rtg Nr 111

Gabinet TK z aparatem rtg typu BrightSpeed Elite firmy GE Medical System usytuowany
bedzie na II pigtrze Wojewddzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruzlicy 1 Choréb Pluc w Kielcach,
Szpital im. Sw. Rafala w Czerwonej Gorze, Checiny ul. Czerwona Goéra 10. Gabinet posiada
powierzchnie okoto 31,50m? i kubature 100,80m’. Pacjenci beda sie zplaszaé na wyznaczona
godzing do pokoju przygotowania pacjentéw, gdzie bedzie przygotowany do badama. Po
przygotowaniu pacjent zostanic przcwieziony lub przejdzie do pracowni TK celem wykonania
badania. W czasie badania zapewniona zostanie fgcznos¢ wizualna 1 glosowa pomigdzy pacjentem,
a personelem medycznym przebywajacym w sterowni.

Sasiedztwo gabinetu TK, w ktérym umieszczony zostanie aparat rtg stanowia: korvtarz,
pokqj lekarzy, sterownia TK, kabina pacjenta oraz pomieszczenie przyg. pacjenta TK. Jedna ze
Scian jest Sciang zewngtrzng budynku. Nad gabinetem rtg znajduja sie pomieszczenia OIOM, pod
gabinetem pomieszczenia laboratorium.

Projekt ochrony radiologicznej dla przyjetych zalozen przewiduje wykonanie dodatkowych
oston dla:
> okien w Scianie zewnetrznej (OK-I) w postaci rownowaznika blachy olowiowej o grubosci
min. 0,4mm;
» Scilany sterowni TK (S-II) w postact rownowaznika blachy olowiowej o grubosci min.

2.5mm;

» drzwi sterowni TK (D-1I) w postaci réwnowaznika blachy otowiowej o grubosci min.
2,5mm;

» okna sterowni TK (OW) w postaci rownowaznika blachy olowiowej o grubosci min.
2,5mm;

» Sciany pomieszczenia przygotowania pacjenta (S-1II) w postaci réwnowaznika blachy
ofowiowe] o grubosci min. 2,.5mm;

» drzwi pomieszczenia przygotowania pacjenta (D-1I1) w postaci réwnowaznika blachy
olowiowej o grubogci min. 2.5mm;

» Sciany korytarza (S-IV) w postaci rownowaznika blachy olowiowej o grubosci min. 0,5mm;

»  drzwi korytarza (D-IV) w postaci réwnowaznika blachy otowiowej o grubosci min. 2.5mm;

» $ciany kabiny pacjentéw (S-V) w postaci rGwnowaznika blachy olowiowej o grubosci min.
2.0mm;

» drzwi kabiny pacjentéow (D-V) w postaci rownowaznika blachy otowiowej o grubosci min.
2,0mm;

» Sciany pokoju lekarskiego (S-VI) w postaci rownowaznika blachy olowiowej o grubosci
min. 3,5mm;



> podlogi (ST-podioga) w postaci réwnowaznika blachy olowiowej o grubodei min. 3,0mmy;
> sufitu (ST-sufit) w postaci rownowaznika blachy ofowiowej o grubosei min. 3,0mm.
Powyzsze przedstawiono na rys. nr 3 oraz tabeli na stronie 55.

W przedlozonym projekcie ochrony radiologicznej zawarto informacje nt.. wyposazenia
gabinetow w sprzet ochronny zabezpicczajacy przed promieniowaniem rentgenowskim, wytyczne
dla wentylacji, umieszezenia na drzwiach wejsciowych do gabinetéw znaku ostrzegawczego przed
promicniowanicm jonizujacym oraz informacj¢ o koniecznodcei powiadomienia operatora aparatu
rtg, przed wykonaniem badania o tym, ze pacjentka jest w ciazy.

Swictokrzyski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny informuje, ze poprawnosc
przyietych zalozen oraz wykonawstwo oslon radiologicznych zostanie ocenione po wykonaniu
kontrolnych pomiaréw dozymetrycznych przed wydaniem zezwolcnia.

Zezwolenie Swietokrzyskicgo Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego na
stosowanic t uruchomienie aparatow rtg moze by¢ wydane po przedtozeniu wniosku, o ktorym
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29.11.2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 42, poz. 276, z péZn. zm.) ~ wzor wniosku oraz wykaz niezbgdnych dokumentéw znajduje si¢ na
stronic internetowej Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach (adres strony:
www.wsse-kielce.pl).

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji. na ktorej znajduje sie klauzula uzgodnienia przez
Swietokrzvskiepo Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zat. — projekt ochrony radiologicznej — 2 egz.

Otrzymuije (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
Biuro Projektéw Budownictwa Ogdlnego 1 Stuzby Zdrowia
25-025 Kielce, ul. Jana Pawla Il 13/18

‘(+ Zat)

Otrzymuja do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
25-819 Kielce, ul. Skibiniskiego 4
2. Oddzial Higieny Radiacyjnej w/m
3. a/a




Projekt Ochrony Radiologiconej — Obliczenia grubosci oslon radiologicznveh dla Pracevai rentgenovcskief = troema
Gabinetami rig w Wojewddzkim Specjalistveznym ZOZ Grulicy i Choréh Phic w Kielcach
Szpital im. Sw. Rafataw Czerwonej Gorze, Checiny, ul. Czerwona Gora 10

1. WSTEP.

Koniecznos¢ opracowania nowego projektu ochrony radiologicznej wynika ze zmiany typu

aparatow rtg oraz ich usytuowania w poszczegdlnyveh gabinetach rentgenowskich.

Zakres projektu obejmuje obliczenia oston radiologicznych oraz zagadnienia dotyczace ochrony

radiologicznej dla Pracowni rentgenowskiej z trzema Gabinetami rtg (Gabinet rtg Nr [, Nr 1,

I Nr III), zlokalizowanymi na Il pigtrze Wojewoddzkiego Specjalistycznego Z07 Gruzlicy i Chorob

Phuc w Kielcach Szpital im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze, Checiny. ul. Czerwona Gora 10.

W poszezegdlnych gabinetach rentgenowskich beda zainstalowane nast¢pujace aparaty rtg:

- w Gabinecie rtg Nr [ — aparat typu Polyrad Premium firmy Radiologia.

- w Gabinecie rtg Nr Il - aparat typu Clisis Access firmy Mecall.

- w Gabinecie rtg Nr [Il — tomograf komputerowy typu BrightSpeed Elite 2010 firmy GE.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

dane techniczne aparatéw rentgenowskich,

wytyczne instalacyjne firmy Medix Sp. z 0.0.,

informacje ogolne, dotyczace dzialalnosci oraz stanu istniejacego uzyskane

od zleceniodawcy i uzytkownika,

Projekt budowlano-wykonawezy . .Przebudowa i remont pomieszezen Oddziatu Diagnostvki
Obrazowe]” — Biuro Projektow Budownictwa Ogolnego i Stuzby Zdrowia w Kielcach.
ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe — (tekst jednolity Dz. 1. 2 2007 r.

Nr 42, poz. 276, z pd7n. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dia wszystkich rodzajow ekspozycii
medycznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 194, poz. 1625),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 1. w sprawie szczegdtowych
warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180,

poz. 1325),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnien
inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujacych aparaty rentgenowskie

w celach medycznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1737),

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM T PRAWACH POKREWNYCH {TEKST JEGNOLITY - Dz U1 7 2000 R NR 80, oz 904)



Projekt Ochirony Radiologiczre] - Obliczenia grubosci osfon radiologicznyveh dia Pracownt renigenowskief = treema
Gabinetami rtg w Wojewdd=kim Specjalisticznvm ZOZ Grutlicy | Chordh Phuc w Kielcach
Szpital im. Sw. Rafula w Czerwornej Gorze, Checiny, uf. Czerwona Gra 11)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizujacego (Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 168),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych
rejestracji dawek indywidualnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 131, poz. 913),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 futego 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie plandw postepowania awaryjnego w przypadku zdarzen (Dz. U. z 2007 r.
Nr 131, poz. 912),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wymagan
dotyczacych sprzetu dozymetrycznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2032),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie dokumentow
wymaganych przy skfadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujacego albo przy zgtoszeniu
wykonywania tej dziatalnosei (Dz.U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1851, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawic wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarmym pomieszezenia § urzadzenia
zakladu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz. 1568. 7 pd7n, 7zm),

- normy: - PN-86/J-80001

- PN-69/J-80100
- PN-71/J-80102
- PN-73/Z-6300 (i inne),

Niniejsze opracowanie jest jednym z podstawowych dokumentéw wymaganych przy
sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatdw
rentgenowskich oraz uruchamianie pracowni rentgenowskich (podstawa prawna: Rozporzadzenie
Rady Ministréow z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie dokumentéw wymaganych przy sktadaniu
wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci zwiazanej z narazeniem na
dzjatanie promieniowania jonizujacego albo przy zgtoszeniu wykonywania tej dzialalnosci

(Dz.U. 22002 r. Nr 220, poz. 1851, z pdzn. zm.).

W przypadku zmianv warunkdw ekspozycii fub usvtuowania aparatu, konicczna

jest werviikacja niniejszego opracowania.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE 5
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (TEKST JEDNOLITY - Dz, U, Z 2000 8. NR §0. P07, 904)



Projekt Ochrony Radiologicznej — Obliczenia grubosei oston radiologicznych dia Pracowni renigenowskiej z trzema
Gabinctami vig w Wojewddzkim Specjalistyeznym Z0Z GniZlicy i Chordh Pluc w Kielcach

Szpital im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze, Checiny, ul. Czerwona Gora 10

7. ZESTAWIENIE GRUBOSCI OSEON RADIOLOGICZNYCH STALYCH

Oznaczenia osion jak na zatqcezonym rysunku Nr 1.

r S-sciana Grubosé ostony
D-drzwi
OW-
Nr okienko . dodatkowa
OK -okno mm Pb mm Pb
ST-podioga [mm Pb] | [cm cegly]
ST-sufit
Teren poza
1 O-1 S-1 1 budynkiem 1.6 2,0 zbedna -
7 O-I1 S-T1 5 Teren poza 0,5 2,0 zbedna -
OK-II budvnkiem 0,5 0,3 0,2 -
3 O-111 S-111 3 Sasiedni budynek 1,2 3,0 zbedna -
S-1v i 0,7 2,0 zbedna -
4 O-1v DIV 4 Korytarz 0.7 0.0 0,7 i
S-V . o 0,9 0,0 0,9 12,0
5 0-Vv D-V 5 | Kabina dla pacjentow 0.9 0.0 0,9 i
S-VI 1,0 0,0 1,0 12,0
6 0-Vl D-V] 6 Sterownia 1,0 0,0 1,0 -
oW 1,0 0,0 1,0 -
S-VII Teren poza 3 0,3 zbedna -
TOVIEE kv |7 budynkicm 03 03 | zbedna i
8 | O-VIII | ST-podioga | 8 Pomieszczenic 3.0 1,0 2,00 :
laboratorium
9 O-IX ST-sufit 9 | Pomieszczenie OIOM 1,2 1,0 0,2 -

1) —zamiennie: 1,5 em barytobetonu o gestosei 3,2 glem’,

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM [ PRAWACH POKREWNYCH (TEKSTJEDNOLITY - [3Z2. U 7 2000 8. NR 80, Poz. 904)
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Gabinet rtg Nr |

Polyrad Premium
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13. ZESTAWIENIE GRUBOSCI OSLON RADIOLOGICZNYCH
STALYCH

Oznaczenia oston jak na zalgczonym rysunku Nr 2.

S-$ciana Grubos¢ ostony
D-drzwi
ow dodatk
Nr okienko . odatkowa
L.p Ostony | wgladowe P.O. Sasiedztwo wymagana | istniejaca
OK -okno mm Pb mm Pb [om cegly]
ST-podloga fmm Pb] |+ [em tynk
ST"Suﬁt barytowy]
O.1 S-1 1 Teren poza 0,1 2.0 zbe¢dna -
1 i OK-I budynkiem 0,1 0,2 zbedna -
S-11 1,5 0,0 1,5 12,0 + 0,5*
2 O-I1 D-11 2 Sterownia 1,5 0,0 1,5 -
oW 1,5 0,0 1,5 -
S-111 1,0 2,0 zbgdna -
3 O-H1 D-III 3 Korytarz 1.0 0.0 1,0 i
S-1v . - 1,2 0,0 1,2 12,0 + 0,5*
4 O-1v DIV 4 | Kabina dla pacjentow 1.2 0.0 12 )
5 O-vV S-v 5 Korytarz 0.9 2,0 zbedna -
Pomieszczenie
6 | O-VI S-VI 6 przygotowania 1,0 0,0 1,0 12,0
pacjenta TK
7 |ovi| s-vi 7 Sterownia TK 2,0 0,0 2,0 |12,0+1,4%
Pomieszczenie 0
7 1O-VII | ST-sufit 8 OIOM 1.5 1,0 0,5 -
Pomieszezenie @
8 O-IX | ST-podloga| 9 laboratorium 1.5 1.0 0,5 -

1) —zamiennie: 0,5 em tynku barytowego o gestosci 2,7 g/cm3.

2) — zamicnnie: 0,4 cm barytobetonu o gestosei 3,2 g/cm’.

*) — tynk barytowy o gestosci 2,7 glem’.
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Usytuowanie Gabinetu rtg Nr Il w budynku wraz z opisem sgsiadujgcych pomieszczen,
osfon i punktéw obliczeniowych
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19. ZESTAWIENIE GRUBOSCI OSLON RADIOLOGICZNYCH

STALYCH
Oznaczenia oslon jak na zalgczonym rysunku Nr 3.
S-$ciana Grubos¢ ostony
D-drzwi
ow dodatk
Nr okienko : odatkowa
Lp. Oslony | wgladowe P.O. Sasiedztwo wymagana | istniejaca
OK-okno mm Pb mm Pb [Cl]] cegly]
ST-podioga [mm Pb} |+ [cm tynk
ST-sufit barytowy]
i O-1 S-1 1 Teren poza 0,6 2,0 zbedna zbedna
OK-1 budynkiem 0,6 0,2 04 -
S-11 Sterownia 2.5 0,0 2,5 12,06 + 3,0*
2 O-11 OK-HII 2 . 2,5 0,0 2,5 -
Gabinetu TK ’
ow 2,5 0,0 2,5 -
3 O-111 S-111 3 Pokdj przygotowania 2,5 0,0 2,5 12,0 + 3,0%
D-1II pacjenta 2,5 0,0 25 -
S-IvV 2,5 2,0 0,5 0,7*
4 O-1v D-IV 4 Korytarz 25 0.0 2.5 i
S5-v : - 2,0 0,0 2,0 12,0 + 1,4*
5 O-v DV 5 | Kabina dia pacjentow 2.0 0.0 2.0 )
12,0 + 4,0%
6 0O-VI S-1v 6 Pokdj lekarski 3,5 0,0 35 lub
24,0 +2,2*
7 | O-VI | ST-podioga| 8 Pomicszczenie 4,0 1,0 3,00 .
laboratorium
8 |O-VIIl| ST-sufit | 9 |Pomieszczenie OIOM 4,0 1,0 3,0% -

1) —zamicnnie: 3,0 em barytobetonu o gestosei 3,2 g/em’.

2) — zamiennie: 5,0 em tynku barytowego o gestosci 2,7 glem”.

*) — tynk barytowy o gestosci 2,7 glem’
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