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Informacje ogdine.

Podstawg niniejszego opracowania sg wymogi Zamawiajgacego
(Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze)
zawarte w SIWZ przetargu nieograniczonego na ,dostawe aparatury RTG
" nr sprawy DZ -389- 2009.

Ponizsze wytyczne stanowiq podstawe do przygotowania
pomieszczen dedykowanych do instalacji aparatow RTG wraz z

wyposazeniem zgodnie z wymaganiami producentéw urzadzen.



A. APARAT RTG CLISIS ACCESS

I. UWAGI OGOLNE

1. Typ aparatu
Uniwersalny aparat rtg CLISIS ACCESS oznaczony jest na zgodnos¢ z

wymaganiami europejskiej dyrektywy medycznej znakiem CE 051;

2. Zalecana wysokos$¢ pomieszczenia.

Wysoko$¢ pomieszczenia do instalacji nie powinna by¢ mniejsza od 2900
mm. Niedopuszczalna jest instalacja elementéw wyposazenia gabinetu (
lampy oswietleniowe, lampy bakteriobdjcze, elementy wentylacji) na

wysokosci mniejszej od 2900 mm (bez porozumienia z dostawcg aparatu).

3. Waga giéwnych elementéw aparatu.

Stot pacjenta Szafa generatora Konsola sterownicza

1470 kg 170 kg 60 kg

4. Warunki zasilania aparatu.

Zasilanie - L1,L2,L3 + N + PE; ~ 400V £ 10 %, 50 Hz;

Impedancja linii < 130 mQ;

Chwilowy pobdr mocy — 91 kVA;

Linia zasilajgca powinna spetniad krajowe wymagania dotyczace
bezpieczehstwa przeciwporazeniowego i przeciwprzepieciowego.

Do zasilania aparatu nalezy przewidzie¢ wydzielong linie zasilajacq

( nieobcigzong innymi odbiornikami).




I1. Zakres prac adaptacyjnych

1. Prace instalacyjne elektryczne

Rozmieszczenie gtdwnych elementdéw aparatu przedstawia rys. nr Al.

1. Na Scianie w miejscu oznaczonym punktem 6 na rys. nr zainstalowac
odpowiednie przytgcze elektryczne.
Schemat proponowanego przytacza przedstawia rys. nr A4.

2. Do przytacza elektrycznego doprowadzic sie¢ elektryczng 3 x 400 V
przewodem 5-cio (L1, L2, L3, N, PE).

3. Z przytacza elektrycznego poprowadzic:

- przewdd zasilajacy (5 -cio zytowy z miekkiej linki) do szafy
sterujacej generatora rtg (punkt O-2 rys.A2.). W punkcie 02
pozostawi¢ ok. 2 m wolnych przewodow.

Przekréj poszczegdlnych zyt powinien by¢ taki aby opornosé sieci
(_miedzyfazowa) w punkcie O2 nie przekraczata 0,13 0.

W zaleznosci od odlegtosci od podstacji (transformatora)
poszczegdlne zyty standardowo maja przekrdj 25 - 35 mm? Cu.

- przewdd zasilajacy ( 4 -0 zylowy z miekkiej linki) do Scianki zdalnie
sterowanej ( punkt O1 rys.2.). W punkcie O1 pozostawi¢ ok. 3 m
wolnych przewodow.

Przekrdj poszczegdlnych zyt powinien wynosi¢ 10 mm? Cu.

4. W miejscu tatwo dostepnym dla obstugi zainstalowaé gtéwny wigcznik
aparatu ( zaznaczony jako WYL/WL na rys. nr A4). Wigcznik zamontowac
na wysokosci ok. 140 cm od podiogi. Standardowo stosowane sg
wytaczniki z lampg kontrolng stanu np. SPAMEL ST 22K3/05-00 zgodny z

ponizszym rysunkiem.




5. Nad drzwiami do gabinetu rtg powinny znajdowal sie lampy
sygnalizacyjne promieniowania X . Przewody elektryczne od Ilamp
doprowadzi¢ do miejsca instalacji generatora rtg (punkt O2 rys. A2) lub
przyfacza sieciowego i pozostawi¢ ok. 200 cm wolnego przewodu.

Alternatywnie dopuszcza sie inne rozwigzania przytacza, i ukfadu
wytgcznikow ( uzgodnione z dostawcg aparatu) spetniajgce tozsame
funkcje.

2. Prace budowlane

1. W podtodze gabinetu wykonac¢ kanaty kablowe zgodnie z rys. nr A2.
Kanaty powinny posiada¢ odkrywane otwory rewizyjne (R1, R2)
umozliwiajace utozenie kabli sygnatowych w czasie instalacji aparatu.
Nieciggtosci w pokrywach kanatéw 01, 02, 03, 04 ( konieczne do
wyprowadzenia kabli sygnatowych na zewnagtrz kanatdow) przedstawia

rys.A2.

1. Kanat nr 1 o szerokosci min 200 mm i gtebokosci min 70 mm do
przeprowadzenia okablowania z generatora do $cianki zdalnie
sterowanej. Kanat wyposazy¢ w dodatkowg poprzeczng ,,odnoge” o
szerokosci 200 mm i gtebokosci min. 70 mm zakoriczong otworem

O1 umiejscowionym w ,ptycie montazowej”.

2. Kanat nr 2 o szerokosci min 200 mm i gtebokosci min 70 mm do
przeprowadzenia okablowania z generatora do konsoli oraz do
monitora mobilnego w sali badan. Kanat zakonczy¢ otworem 04 pod
szybg ochronng o wymiarach 100 x 50 mm. Dla wyprowadzenia

kabli do monitora na wozku, nalezy przygotowac okragty otwor O3.



W kanatach pomiedzy punktami 02-04 , 02-O1 oraz 02-03 pozostawic

prowadniki (sznurek, miekka linka).

2. W podtodze gabinetu zainstalowad ptyte montazowg przedstawiong

na rys. A3. zgodnie z rysunkiem nr A2.

Gorna powierzchnia ptyty powinna by¢ doktadnie wypoziomowana
(dopuszczalna odchytka 1mm/1m) na poziomie podiogi w pozostatej czesci
gabinetu.

Uwaga: przy wykonywaniu obliczen wytrzymatosciowych =zaleca sie
uwzgledni¢ poza ciezarem stotu ( 1470 kg) rowniez ciezar pacjenta ( do
180 kg)
Uwaga: Powyzszy opis kanatow kablowych nie uwzglednia
poprowadzenia nimi przewoddéw innych niz te konieczne do potaczenia
urzadzen aparatu RTG . Jezeli kanaty opisane powyzej majg zostad
wykorzystane do prowadzenia innych kabli bezwzglednie wymagane
jest zwiekszenie przekrojéw kanatdw ( w porozumieniu z dostawcq

aparatury).

3. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z adaptacjq podiogi w
gabinecie zaleca sie pokry¢ jg wyktadzing. Dostarczana aparatura nie
wymaga wykfadziny antyelektrostatycznej, jednak jesli w przysztosci w
pomieszczeniu bedg pracowac¢ inne urzadzenia medyczne zaleca sie

zastosowanie takiej wtasnie wyktadziny.

3 . Prace zwiazane z uktadem wentylacii.

Gabinet rtg powinien posiadac¢ sprawny uktad wentylacji grawitacyjnej.

System wentylacji nawiewno-wyciggowej powinien mie¢ wydajnosc¢ 1.5 x
kubatura gabinetu, okreslonej w Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej. Zaleca sie witaczenie adaptowanego gabinetu w ciag

wentylacyjny dla pozostatych pomieszczen Pracowni RTG.



4. Prace zwigzane 2z ochronnoscig radiologiczng przed
promieniowaniem jonizujacym X

Aparat rtg CLISIS jest aparatem petno ochronnym, mimo to wtérnym
zrodtem promieniowania jonizujgcego szkodliwego dla personelu jest sam
pacjent i wszystkie przedmioty bedgce w polu wigzki gtdéwnej (uzytecznej)
promieni rentgenowskich. Dlatego, zgodnie z przepisami o ochronnosci
radiologicznej i prawie atomowym nalezy wykonac projekt obliczeniowy
oston statych przed promieniowaniem X w gabinecie rtg uwzgledniajacy
koniecznos¢ zachowania ciggtosci oston przed promieniowaniem ( otwory

drzwiowe i okienne).

Dane techniczne (pomocne do wykonania projektu).

1. Plan rozmieszczenia aparatury rtg (zatacznik nr Al).

2. Parametry aparatu rtg:

- generator rtg klasy HF 200 kHz, o mocy 65 kW;

- napiecie lampy zdjeciowe : 40 + 150 kV;

- napiecie lampy przeswietleniowe : 40 + 125 kV;

- zakres regulacji pradu zdjeciowego: 10 + 800 mA;

- zakres regulacji pradu przeswietleniowego: 0 - 10 mA;

- zakres regulacji mAs: 0.5 = 1000 mAs; standardowo 0.5 - 600 mAs

- odlegtosc¢ SID:
dla ekspozycji na stole standardowo 115 cm ( z mozliwoscig
regulacji do 150 cm).

- ogranicznik gtebinowy - 6 par ptytek prostokatnych;

- filtracja wtasna kolimatora 2.0 mm Al;
Lampa RTG szybkoobrotowa typ G 292 0.6/1.2 mm w kotpaku typ B
130 firmy VARIAN; ( filtracja wtasna kotpaka i okienka 1.2 mm)



- kotpak rtg firmy VARIAN petno ochronny (dla 150 kV -

promieniowanie uboczne ok. 0)

3. Do wykonania PROJEKTU OStON STALYCH dodatkowo konieczna jest
znajomosc:

a) maksymalnych parametréw zdjeciowych i przeswietleniowych przy
jednym badaniu;

b) Ilosci badan przewidywanych do wykonywania z wykorzystaniem
aparatu ( z uwzglednieniem badan pediatrycznych);

c) Czasu pracy aparatu ( zaleznosc ilosci badan od pory dnia i tym samym
od przebywania oséb w pomieszczeniach graniczacych z adoptowanym

gabinetem)

Uwaga:
Parametry z punktu 3 powinny zosta¢ okreslone przez Bezposredniego

Uzytkownika Urzadzenia.

Spis zatacznikow:
Rysunek A1l - Rozmieszczenie urzadzen

Rysunek A2 - Kanaty kablowe
Rysunek A3 - Ptyta podpodtogowa

Rysunek A4 - Przytacze sieciowe



B. APARAT RTG POLYRAD PREMIUM
I. UWAGI OGOLNE

1. Typ aparatu
Aparat rtg w wersji z zawieszeniem sufitowym model POLYRAD PREMIUM

- oznaczony na zgodno$¢ z wymaganiami europejskiej dyrektywy

medycznej znakiem CE 120;

2. Zalecana wysokos¢ pomieszczenia.

Odlegtos¢ podtogi od dolnej powierzchni elementéw konstrukcyjnych do

instalacji zawieszenia sufitowego, nie powinna by¢ mniejsza od 2720 mm.

3. Waga giéwnych elementéw aparatu.
Proponowane rozmieszczenie elementow Rys.Bl1.

Elementy Statyw do zdjec
zawieszenia Stol pacjenta odlegtosciowych Szafa generatora

sufitowego

320 kg 298 kg 150 kg 96 kg

4. Warunki zasilania aparatu.

Zasilanie - L1,L2,L3 + N + PE; ~ 400V % 10 %, 50 Hz;

Impedancja linii < 180 mQ;

Chwilowy pobdr mocy — 83 kVA;

Linia zasilajagca powinna spetniad krajowe wymagania dotyczace
bezpieczehstwa przeciwporazeniowego i przeciwprzepieciowego.

Do zasilania aparatu nalezy przewidzie¢ wydzielong linie zasilajacq

(nieobcigzong innymi odbiornikami).




I1. Zakres prac adaptacyjnych

1. Konstrukcja pod instalacje zawieszenia sufitowego

Przedstawiona ponizej metoda wykonania konstrukciji dla

Zawieszenia sufitowego powinna zostaé skonsultowana z
uprawnionym inzynierem - konstruktorem

W gabinecie zainstalowa¢ dwa ceowniki zgodnie 2z zatgcznikiem B4. Do
kazdego ceownika w czasie instalacji aparatu, zostanie przymocowana
szyna ruchu wzdiuznego zawieszenia sufitowego. Waga zestawu: szyn
wzdtuznych , wézka poprzecznego, kolumny zawieszenia oraz pozostatych
elementdw obcigzajacych konstrukcje sufitowg (ceowniki) wynosi 320
kg.
Ceowniki zamocowa¢ do sufitu przy pomocy pretéw - ,szpilek”
przepuszczonych przez strop, a nastepnie zakotwionych przy pomocy ptyt
200x200 mm nad stropem. Ilos¢ ,szpilek” oraz punkty mocowan
ceownikow dobrac przy konsultacji z inzynierem - konstruktorem.
Poniewaz co ceownikdw mocowane bedq elementy ruchome, wazne jest
zapewnienie odpowiedniej sztywnosci konstrukcji. Ceowniki dodatkowo
usztywnié. Dodatkowe usztywnienie mozna uzyskaé poprzez dospawanie
poprzecznych belek.
O mozliwosci zastosowania zaproponowanych powyzej metod
(lub jeszcze innej) musi zadecydowac¢ uprawniony inzynier -
konstruktor.

Przed ostatecznym przymocowaniem ceownikéw nalezy je doktadnie
( dopuszczalna odchytka 1mm /1m) wypoziomowac¢. Nalezy
wypoziomowac powierzchnie dolng kazdego ceownika, jak rowniez (co jest

szczegdblnie istotne) wzajemnie wyréwnac te powierzchnie ze sobg (brak



wzajemnej zgodnosci dolnych powierzchni ceownikédw moze by¢ przyczyng
klinowania elementéw jezdnych zawieszenia sufitowego) . Nalezy rowniez
pamietac, ze ceowniki powinny by¢ rownolegte do Scian pracowni. Dolna
powierzchnia szyn nosnych (ceownikdw) powinna znalez¢ sie na wysokosci
2720 mm od poziomu podtogi gotowej (wylewka z wyktadzing).
Dodatkowo zainstalowac¢ wzdtuz ceownikéw dodatkowg prowadnice ( np.
ceownik) stanowigcgq podstawe do instalacji okablowania zawieszenia
sufitowego ( 30 kg).

W dolnej powierzchni ceownikéw wykonaé otwory zgodnie z rysunkiem
B3. Bezwzglednie wazne jest zachowanie odlegtosci pomiedzy obiema
osiami otworow w ceownikach 1432mm. Przy zachowaniu tych wymiarow,
0$ otworéw w ceowniku umieszczonym blizej Sciany okiennej powinna
wynosi¢ 1300 mm. Zachowanie powyzszych wymiaréw na catej dtugosci
ceownikdéw jest bezwzglednie konieczne.

Po instalacji wszystkich ceownikdow zaleca sie ich pomalowanie w celu
zachowania jednakowej kolorystyki w catym pomieszczeniu.

Z uwagi na mozliwos¢ kolizji z ruchomymi elementami zawieszenia
sufitowego niedopuszczalna jest instalacja dodatkowych elementéw
wyposazenia gabinetu ( elementy oswietlenia, kanaty wentylacyjne itd.)
na wysokosci ponizej 2720 mm od podtogi, bez konsultacji z dostawcq

aparatu rtg.

W przypadku instalacji w pracowni sufitu podwieszanego, nalezy na czas
montazu pozostawi¢ swobodny dostep do ceownikdw na catej dtugosci.
Powierzchnia sufitu podwieszanego nie powinna by¢ potozona nizej niz

gorna powierzchnia ceownikow.

2. Miejsce instalacji stotu rtq.

Miejsce instalacji stotu rtg zaznaczono na zataczniku nr B1.
Stot mocowany jest do podtoza przy uzyciu czterech kotw stalowych, zas

pole jego podstawy wynosi 1200 x 600 mm.



Zaleca sie przygotowanie podioza (o wymiarach min. 1400 x 800 mm),
uwzgledniajace zarowno doktadnos¢ wypoziomowania podfoza
(dopuszczalna odchytka poziomu 1mm/1m) jak i odpowiednig
wytrzymatos¢ ( nosnosc ) podtoza.

Przy dokonywaniu obliczen wytrzymatosSciowych nalezy uwzgledni¢ iz
podstawa stotu zwykle bedzie dodatkowo ( waga samego stotu 298 kg)
obcigzona pacjentem. Dopuszczalna waga pacjenta do 350 kg.

Podtoge w gabinecie przygotowa¢ w technologii zapewniajacej
odpowiednig wytrzymatosc¢ (zgodnie z wytycznymi uprawnionego inzyniera

- konstruktora).

3. Kanaty kablowe

1. W gabinecie wykona¢ kanaty kablowe zgodnie z rys. nr B2. Kanaty
powinny posiada¢ odkrywane otwory rewizyjne ( R1, R2) umozliwiajgce
utozenie kabli sygnatowych w czasie instalacji aparatu. Nieciggtosci w
pokrywach kanatow 01, 02, 03, 04 ( konieczne do wyprowadzenia kabli

sygnatowych na zewnatrz kanatow) przedstawia rys.B2.

1. Kanat nr 1 powinien mie¢ minimalng szeroko$¢ 150 mm i gtebokosc¢
70 mm. Kanat ten taczy generator RTG urzadzeniami. W kanale
znajduje sie otwdor 01 150x200 mm. Na koncu kanatu pod Sciang
nalezy wykonac przejscie do kanatu pionowego K5.

2. Kanat nr 2 o szerokosci 150 mm i gtebokosci 70 mm stét RTG z
resztg urzadzen. Kanat zakonczony jest otworem 02 200x150 mm.
Pomiedzy kanatem K1 i K2 znajduje sie otwdr rewizyjny R1
umozliwiajacy na prowadzenie kabli podczas montazu.

3. Kanat nr 3 o szerokos$ci 100 mm i gtebokosci 70 mm. Kanat ten taczy
statyw RTG z resztgq urzadzen oraz prowadzi do sterowni. Za
miejscem ustawienia statywu umiejscowiony jest O3 0 @ 40mm. Na
zatamaniu kanatu powinna znajdowac sie rewizja R1 umozliwiajgca

prowadzenie kabli do sterowni. Kanat K3 zakonczony jest otworem



04 o wymiarach 50x100 mm umozliwiajgcy wyprowadzenie kabli do

konsoli sterowania.

Dla zamaskowania okablowania kabli zawieszenia sufitowego
proponujemy rowniez instalacje w gabinecie kanatu pionowego K5 o
wymiarach 200 x 200 mm i wysokosci ~2500 mm. Wyjscie z kanatu
powinno zosta¢ umiejscowione w kanale K1. Na szczycie kanatu
umiesci¢ otwor @100 mm dla wyjscia kabli, ktére nastepnie mocowane

beda do szyny kablowej.

W kanatach pomiedzy punktami O1-R2, R1-02, R1-0O3, R1-R2 i R2-04

pozostawi¢ prowadniki (sznurek, miekka linka).

Uwaga: Powyzszy opis kanatow kablowych nie uwzglednia
poprowadzenia nimi przewodow innych niz te konieczne do potgczenia
urzadzen aparatu RTG . Jezeli kanaty opisane powyzej majg zostad
wykorzystane do prowadzenia innych kabli bezwzglednie wymagane
jest zwiekszenie przekrojéw kanatédw ( w porozumieniu z dostawcq

aparatury).

3. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z adaptacjg podtogi w
gabinecie zaleca sie pokry¢ jg wykfadzing. Dostarczana aparatura nie
wymaga wyktadziny antyelektrostatycznej, jednak jesli w przysztosci w
pomieszczeniu bedg pracowal inne urzadzenia medyczne zaleca sie

zastosowanie takiej wtasnie wyktadziny.

IV. Prace instalacyjne elektryczne

1. Na Scianie w miejscu oznaczonym punktem 7 na rys. Bl
zainstalowac¢ odpowiednie przytacze elektryczne.
Schemat proponowanego przytqcza przedstawia rys. nr B5.



2. Do przytacza elektrycznego doprowadzic sie¢ elektryczng 3 x 400 V
przewodem 5-cio (L1, L2, L3, N, PE).

3. Z przytacza elektrycznego poprowadzic:

- przewdd zasilajacy (5 -cio zylowy z miekkiej linki) do szafy
sterujgcej generatora rtg (punkt O1 rys.B2.). W punkcie O1
pozostawi¢ ok. 2 m wolnych przewodow.

Przekrdéj poszczegdlnych zyt powinien by¢ taki aby opornosc sieci
(_miedzyfazowa) w punkcie O1 nie przekraczata 0,18 0.

W zaleznosci od odlegtosci od podstaciji (transformatora)

poszczegdlne zyty standardowo maja przekrdj 25 - 35 mm? Cu.

- przewdd zasilajacy (L3,N,PE tréjzytowy z miekkiej linki) do stotu RTG
( punkt O2 rys.B2.). W punkcie 02 pozostawi¢ ok. 2 m
wolnych przewodow.

Przekrdj poszczegdlnych zyt powinien wynosi¢ 4 mm? Cu.

4. W miejscu tatwo dostepnym dla obstugi zainstalowac¢ gtéwny wiacznik
aparatu ( zaznaczony jako WYL/WL na rys. nr B5). Wigcznik zamontowa¢
na wysokosci ok. 140 cm od podtogi. Standardowo stosowane sq
wytaczniki z lampg kontrolng stanu np. SPAMEL ST 22K3/05-00 zgodny z

ponizszym rysunkiem.

5. Nad drzwiami do gabinetu rtg powinny znajdowac sie lampy
sygnalizacyjne promieniowania X . Przewody elektryczne od lamp
doprowadzi¢ do miejsca instalacji generatora rtg (punkt O1 rys. B2) lub
przyfacza sieciowego i pozostawi¢ ok. 200 cm wolnego przewodu.

Alternatywnie dopuszcza sie inne rozwigzania przytacza, i ukfadu
wytacznikow ( uzgodnione z dostawca aparatu) spetniajgce tozsame
funkcje.



V. Prace 2zwigzane z ochronnosécia radiologiczng przed

promieniowaniem jonizujacym X

Aparat rtg POLYRAD PREMIUM jest aparatem petno ochronnym, mimo to
wtérnym zrédtem promieniowania jonizujgcego szkodliwego dla personelu
jest sam pacjent i wszystkie przedmioty bedace w polu wigzki gtdéwnej
(uzytecznej) promieni rentgenowskich. Dlatego, zgodnie z przepisami o
ochronnosci radiologicznej i prawie atomowym nalezy wykonac projekt
obliczeniowy oston statych przed promieniowaniem X w gabinecie rtg
uwzgledniajacy  konieczno$¢  zachowania  ciggtosci oston  przed
promieniowaniem ( otwory drzwiowe i okienne).

Dane techniczne (pomocne do wykonania projektu).

1. Plan rozmieszczenia aparatury rtg (zatqcznik nr B1).

2. Parametry aparatu rtg:
- generator rtg klasy HF
- odlegtosc SID - regulowana zakresie 100 + 180 cm
- odlegtosc¢ blatu stotu od podtogi — 50-90 cm
- filtracja blatu stotu 0.8 mm Al.
- filtracja blatu statywu 0.6 mmaAl.
- napiecie lampy rtg: 40 = 150 kV
- zakres pradu zdjeciowego - do 640 mA
- zakres mAs 0.1 + 640 mAs
- ogranicznik gtebinowy - 6 par ptytek prostokatnych;
- filtracja wtasna kolimatora 2.0 mm Al;
- filtracja kotpaka rtg i okienka — 1.2 mm Al.
- lampa rtg typ RAD 14 w kotpaku Diamond
-kotpak rtg firmy VARIAN petno ochronny (dla 150 kV - promieniowanie

uboczne ok. 0)



3. Do wykonania PROJEKTU OStON STALYCH dodatkowo konieczna jest
znajomosc:

a) maksymalnych parametrow zdjeciowych i przeswietleniowych przy
jednym badaniu;

b) Ilosci badan przewidywanych do wykonywania z wykorzystaniem
aparatu ( z uwzglednieniem badan pediatrycznych);

c) Czasu pracy aparatu ( zaleznos$c¢ ilosci badan od pory dnia i tym samym
od przebywania oséb w pomieszczeniach graniczgacych z adoptowanym

gabinetem)

Uwaga:
Parametry z punktu 3 powinny zosta¢ okreslone przez Bezposredniego

Uzytkownika Urzadzenia.

V1. Prace zwigzane z uktadem wentylacii.

Gabinet rtg powinien posiadac¢ sprawny uktad wentylacji grawitacyjnej.
System wentylacji nawiewno-wyciggowej powinien mie¢ wydajnos¢ 1.5 x
kubatura gabinetu, okreslonej w Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki

Spotecznej.

Spis zatacznikow:
Zatacznik B1 - Rozmieszczenie urzadzen

Zatgcznik B2 - Kanaty kablowe
Zatacznik B3 - Rozmieszczenie otworéw mocujacych
Zatacznik B4 - Proponowane rozmieszczenie ceownikow

Zatacznik B5 - Przytacze sieciowe



Rysunek nr Al

-

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Warszawa, Styczen 2010

Wytyczne do planu adaptacyjnego pracowni RTG
w Czerwonej Goérze
wersja I

Rozmieszczenie urzadzen

Skala 1:50

Legenda:
1 - Scianka zdalnie sterowana
2 - Wozek z monitorem

3 - Generator RTG

4 - Konsola sterownicza
5 - Lampa ostrzegawcza
6 - Przytacze sieciowe

Medix sp. z 0. 0. Sp. komandytowa, ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa, NIP 113-275-70-83
tel. (22) 516-98-60, tel/fax (22) 610-37-77, e-mail info@medix.com.pl, www.medix.com.pl



Rysunek nr A2
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DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Warszawa, Styczen 2010

Wytyczne do planu adaptacyjnego pracowni RTG
w Czerwonej Goérze
wersja I

Kanaty kablowe Skala 1:50

03 (@ - 32mm)

K1
a—
Sl
1300 - P-1

K1 S B
200 3
02

Legenda:
B Kanaty kablowe M Brak pokrywy

B Rewizja / pokrywa odkrywana na czas montazu / P - 1 - Plyta montazowa aparatu

Medix sp. z 0. 0. Sp. komandytowa, ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa, NIP 113-275-70-83
tel. (22) 516-98-60, tel/fax (22) 610-37-77, e-mail info@medix.com.pl, www.medix.com.pl



M E D i X Rysunek nr A3

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Warszawa, Styczen 2010

Wytyczne do planu adaptacyjnego pracowni RTG
w Czerwonej Goérze
wersja I

Ptyta podtogowa

punkty dodatkowego

kotwienia ptyty (x4) 8941 0
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-80

wylewka
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tel. (22) 516-98-60, tel/fax (22) 610-37-77, e-mail info@medix.com.pl, www.medix.com.pl



Rysunek nr A4
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DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Warszawa, Styczen 2010

Wytyczne do planu adaptacyjnego pracowni RTG
w Czerwonej Goérze
wersja I
Przytgcze sieciowe
PRZEWODY MIEDZIANE (LINKA) maks. 0,2Q
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WYJSCIE PRZEWODOW ZASILAJACYCH WYJSCIE PRZEWODOW ZASILAJACYCH
(GENERATOR) do APARATU RTG (400 V)

Medix sp. z 0. 0. Sp. komandytowa, ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa, NIP 113-275-70-83
tel. (22) 516-98-60, tel/fax (22) 610-37-77, e-mail info@medix.com.pl, www.medix.com.pl



Rysunek nr Bl
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DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Warszawa, Styczen 2010

Wytyczne do planu adaptacyjnego pracowni RTG
w Czerwonej Goérze
wersja I

Rozmieszczenie urzadzen Skala 1:50

MAX Powierzchnia do zgospodarowania

Belki poprzeczne

C)

PJC)

Legenda:
1- Stot RTG 4 - Generator RTG wysokiej czestotliwosci

2 - Kolumna sufitowa lampy RTG 5 - Pulpit sterowniczy generatora

3 - Statyw do zdje¢ odlegtosciowych 6 - Lampa ostrzegawcza

7 - Przytacze sieciowe

Medix sp. z 0. 0. Sp. komandytowa, ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa, NIP 113-275-70-83
tel. (22) 516-98-60, tel/fax (22) 610-37-77, e-mail info@medix.com.pl, www.medix.com.pl



Rysunek nr B2
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DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Warszawa, Styczen 2010

Wytyczne do planu adaptacyjnego pracowni RTG
w Czerwonej Goérze
wersja I

Kanaty kablowe Skala 1:50

Kanat pionowy “K5”

Legenda:
B Kanaty kablowe B Brak pokrywy

B Rewizja / pokrywa odkrywana na czas montazu /

Medix sp. z 0. 0. Sp. komandytowa, ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa, NIP 113-275-70-83
tel. (22) 516-98-60, tel/fax (22) 610-37-77, e-mail info@medix.com.pl, www.medix.com.pl



Rysunek nr B3
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DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Warszawa, Styczen 2010

Wytyczne do planu adaptacyjnego pracowni RTG
w Czerwonej Goérze
wersja I

Rozmieszczenie otwordw mocujgcych

Skala 1:50

Medix sp. z 0. 0. Sp. komandytowa, ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa, NIP 113-275-70-83
tel. (22) 516-98-60, tel/fax (22) 610-37-77, e-mail info@medix.com.pl, www.medix.com.pl



Rysunek nr B4
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DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Warszawa, Styczen 2010

Belki poprzeczne

Ceowniki 80
(szyna mocujaca
dla wézkéw kablowych) |

Ceowniki min. 140

1432

Medix sp. z 0. 0. Sp. komandytowa, ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa, NIP 113-275-70-83
tel. (22) 516-98-60, tel/fax (22) 610-37-77, e-mail info@medix.com.pl, www.medix.com.pl
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DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Wytyczne do planu adaptacyjnego pracowni RTG

w Czerwonej Goérze
wersja I

Przytgcze sieciowe

PRZEWODY MIEDZIANE (LINKA) 25 mm2, maks. 0,18 Q

Rysunek nr B5

Warszawa, Styczen 2010
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WYJSCIE PRZEWODOW ZASILAJACYCH
STOLU RTG - L3, N, PE - (220 V)
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