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13 PRACOWNIARTG

©7 lszer. 150 mm gtebokos¢ 70 mm

z pokrywa stalowa oklejong wyktadzing PCV.
Kanat zakrywany po zakonczeniu

instalacj aparatu kostno-ptucnego.

kanat kablowy w poditodze

v/_\J 1 STEROWNIA PRACOWNIRTG & PRACOWNIARTG

kanat kablowy w podiocze

szer. 100 mm gtebokos¢ 70 mm )
Z pokrywa stalowa oklejong wykiadzing PCV.
Kanat zakrywany po zakonczeniu

. instalacji aparatu kostno-ptucnego

kanat kablowy w podtodze

szer. 200 mm gtebokoé¢ 70 mm

Z pokrywag stalowa oklejong wyktaczing PCV.
Kanat zakrywany po zakofAczeniu

instalacji aparatu rig telekomando.

oI

7 STEROWNIACT

4 PRACOWNIACT

A
Mal

kanat kablowy w poditodze

szer. 200 mm gtebokos¢ 70 mm

Z pokrywg stalows oklejong wyktadzing PCV.
Kanat zakrywany po zakonczeniu

instalacji tomografukomputerowego.

HEB 240;POZ.BL-2

pozal

(ZHZ]ZQ

ﬁm&&

{S}NNHE}E}

54 0 1 posadzxe istriejaca

2 | LAZIENKA dla personelu
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3 POK LEKARZY

1 POK. TECHNIKOW

, +
'POK. SEKRETARK
MEDYCZNEJ

UWAGA

1. W REALIZACJ BUDOWY NALEZY UWZGLEDNIC TOLERANCJE

WYMIAROWA W PROJEKCIE

2. PRZED REAUZACJA PRAC BUDOWLANYCH | ZAMAWANIEM

ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

3. KONSTRUKCJE WSPORCZE | WMOCNIENIA ISTNIEJACYCH
STROPOW POD URZADZENIA MEDYCZNE NALEZY
WYKONAC ZGODNIE 7 PROJEKTEM KONSTRUKCJ

4. INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE WG PROJ. BRANZOWYH

5. WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCE NALEZY
Z6LASZAC PROJEKTANTOW!

UWAGA

1. OTWORY POD KANALY WENTYLACJ MECHANICZNEJ
W SCIANACH DZIALOWYCH NALEZY WYKONAC
WG PROJ. INST. WM.

UWAGA
1. 05 NOWOMONTOWANYCH ODBOUNIC NALEZY UMIESCIC

NA WYSOKOSCI 75 CM 0D PODLOG!
2. WYMIARY ODBOJNIC PODAND ORIENTACYJNIE. i

UWAGI

W DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW NALEZY |
UWZGLEDNIC GABARYT SYSTEMOWYCH ELEMENTOW KONCOWYCH.

3. PRZED WYKONANIEM | MONTAZEM ODBOUNIC NALEZY
WYKONAC POMIARY NA BUDOWIE

4. OTWORY W SCIANACH POD STOLARKE DRZWIOWA NALEZY
WYKONAC Z ZAPASEM 20mm WOKOt OTWORU

LEGENDA
T SCIANY | ELEMENTY ISTNIEJACE
e SCIANY 6K ISTNIEJACE

; | WYBURZENIA
SCIANY PROJEKTOWANE

s Sciana 7 ceqly pefnej gr. 12cm na zopr. cem-—wap.
tynkowana obustronnie tynkiem cem.—wap. katlil,
wykoficzenie ~ gfod? gipsows 2 malowoniem

!m' Sciana 7 ceqly dziurawki gr. 12cm na zapr. cem—wap. |
‘ tynkowang cbustronnie tynkiem cem.—wop. kotli,

wykoficzenie — gfadZ gipsowa z malowaniem
v Sciana 6-K gr.12,5¢cm

Wypetnienie otwordw:
uzupetnienia, zomurowanio — bloczki z betonu komérkowego
na zaprawie cem.—wap.

[0 Scionke z piyt GK no ruszcie stalowym z osfong z plyty Pb
(OSLONA RADIOLOGICZNA ~ pivta ofowiang, mocowana msch:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

NR NAZWA POM&ESZCZEN&A TYP POSADZKI POW. (M2}
1 POK. TECHNIKOW + WYKLADZINA PCV 16,0
POKGJ SEKRETARKI MED.
2 LAZIENKA dio personelu WYKLADZINA PCV 7.0
3 POKGJ LEKARZY WYKLADZINA PCV 26,4
4 PRACOWNIA CT WYKLADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCINA 35
5 PRZEBIERALNIA WYKLADZINA PCV 1.5
5 POM. PRZYGOTO. PACJENTA WYKLADZINA PCV 9,3
7 STEROWNIA CT WYKLADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA 7.0
8 PRACOWNIA RTG WYKLADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA 25,1
] WwC WYKLADZINA PCV 1.8
10 | PRZEBIERALNIA WYKL ADZINA PCV 1,4
1 STEROWNIA PRACOWNI RTG WYKLADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA 16,1
12 PRZEBIERALNIA WYKLADZINA PCY 2,3
13 PRACOWNIA RTG WYKLADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCINA 30,0
14 POKOJ SOCJALNY WYKLADZINA PCV 8,
15 PRACOWNIA USG WYKLADZINA PCY ANTYELEKTROSTATYCINA 13,6
16 POM.PORZADKOWE WYKLADZINA PCV 6.8
17 WC NIEPELNOSPRAWNYCH WYKLADZINA PCV 3.8
18 KORYTARZ GRES 84,0
18 HOL ISTNIEJACA 54,0

1. Spoiny nieoznaczone przyjac 41\ lub 4%

2. Wymiary w cm. '
3. Rysunek rozpatrywac tgcznie z wytycznymi dostawcy urzadzen.

BIURO PRQJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO

| StUzBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt:

Wojewbdzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Pluc w Kielcach
Szpital im. Sw. Rafata w Czerwonej Gbrze

Adres:

Checiny, ul. Czerwona Géra 10

Opracowanie:

Przebudowa i remont pomieszczen oddziatu Diagnostyki Obrazowe]
(opracowanie zcmienneg

Trese:

Wzmocnienie stropu pod posadowienie aparatu RTG i tomografu komp.

(stadium):

Projekt budowlano—wykonawczy

Data:

02.20101 Nr ziecenic Nr uprawnien Padpis: Skeia

Projekiowat:

dr inz. K. Sokolowski KL—-01/92

Opracowat:

K. S0ROIowSkK:

Sprowazit

KL-01/92
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