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L OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Projekt budowlano — konstrukcyjny przebudowy i remontu Oddziatu Diagnostyki
Obrazowej w Wojewodzkim Specjalistycznym Z.0.Z. w Czerwonej Gorze(IlI pietro-
budynek C)

1.3. Projekt technologiczny zagospodarowania kondygnacji

1.4, Inwentaryzacja instalacyjna dla potrzeb projektowania

1.5. Obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowanych instalacii

2. Zawartos€ opracowania

Zawarto$¢ opracowania stanowia instalacje: klimatyzacji centralnej w systemie VRF oraz
chiodnicza bezposredniego odparowania zasilajgca chlodnicg w centrali nawiewno —
wywiewnej uktadu N1/W1.

3. Opis projektowanvch instalacji
KLIMATYZACJA CENTRALNA

Projektuje sie wysokosprawna instalacje inwerterowg firmy TOSHIBA w systemie VRF.
Zakres temperatury pracy jednostki zewnetrznej -15°C. Czynnik chtodniczy — freon
R410A.
Instalacja objete zostang pomieszczenia:
- pokdj lekarski
- pokdj obstugi technicznej
- pom. tomografu komputerowego CT
- pom. sterowni tomografu komputerowego CT
- pom. sterowni dla aparatow RTG
- pom. badan USG
Przewidziano montaz nastgpujgcych jednostek wewnetrznych:
- pokoje lekarskie 1 obstugi technicznej; kasety 1-drogowe typu MMU — AP009 1YH
o wydajnosci chlodniczej 2,5kW i MMU — AP0152SH o wyd. chtodniczej 4,5kW
- pom. tomografu;, podsufitowa typu MMC-AP0271H o wydajnosci 8,0kW
- pom. sterowni tomografu; kasetonowa typu MMU — APO091MH o wydajnosci 2,8kW
- pom. sterowni RTG; MMK-AP0083H o wyd. chtodniczej 2,8kW
- pom. USG; MMK-AP#073H o wyd. chlodniczej 2,2kW
Jednostki wewnetrzne przylaczane beda do sieci rozdzielczej za pomoca rozdzielaczy typu
RBM - BY103E i RBM - BYS3E, zgodnie z informacja zamieszczona w czescl
graficznej projektu.
Ze wzgledu na istniejace warunki techniczno — budowlane obiektu( jednostki zewngtrzne —
skraplacze mozna tylko powiesi¢ na scianie budynku D), przewiduje si¢ dwa odrebne
uklady klimatyzacyjne: uklad nrl — do obstugi pomieszczenia badan i sterowni tomografu
komputerowego, uklad nr 2 — do obshigi pozostalych w/w pomieszczen.
Zrodlem chlodu dla uktadu nr 1 bedzie pompa ciepta typu MCY-MAPCG401HT
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o wydajnosci chlodniczej 12,1kW, dla ukladu nr2 pompa ciepia typu MCY-

MAPOS01HT o wydajnosci chlodniczej 14,0kW

Pompy ciepla zamontowane zostana na scianie budynku D- nad dachem budynku C.

Klimatyzatory wewnetrzne instalowane beda;

- do sufitu — w pomieszczeniu tomografu komputerowego

- na scianie nad drzwiami w odleglosci 0,10m od sufitu - w pomieszczeniu sterowni
RTG i wpom. USG

- nad stropami podwieszanymi w pokojach lekarzy i obstugi technicznej i sterowni CT

Uruchamianie klimatyzatorow odbywac sie bedzie indywidualnie z w/w pomieszczen za

pomocy pilota.

Szczegdty lokalizacji urzadzen i elementow instalacii oraz trase sieci rozdzielczej i

przewodow skroplinowych wraz z pelng charakterystyka przedstawiono w czesci

graficznej opracowania.

Liniowa czgs¢ instalacji klimatyzacyjnej wykonaé nalezy z rur miedzianych chlodniczych

o érednicach jak w projekcie i potaczeniach lutowanych. Przewody izolowaé otuling

kauczukowa K-FLEX o grubosci 16mm.

Zaizolowane przewody chlodnicze prowadzone od pompy ciepla po elewacji budynku

nalezy ostoni¢ peszlami PE50. Wewnatrz pomieszczen, przewody chiodnicze prowadzié

nad stropem podwieszonym lub w obudowach.

Przewody skroplinowe wykonac z rur PE, prowadzi¢ podtynkowo i wlaczaé je w odptywy

umywalkowe ( przed syfonem).

UWAGA:

Panele nawiewne klimatyzatorow nalezy ustawié tak, aby ruch strugi wyplywajacego
powietrza nie wywolywatl dyskomfortu 0s6b przebywajacych w pomieszczeniu. Niezbedne
jest przeszkolenie pracownikow zakladu w zakresie postugiwania sig instalacja (nadzor
nad praca klimatyzatoréw powinna mie¢ jedna osoba).

Klimatyzatory w pomieszczeniach tomografu komputerowego i sterowni tomografu
komputerowego dobrane zostaly na podstawie wytycznych technologicznych
opracowanych przez dostawcg urzadzen i stanowia uzupelnienie zapotrzebowania chiodu
jaki dostarczany jest do pomieszcze ukladem wentylacyjnym N1/W1 (uktad wyposazony
jest w chlodnice freonowa).

INSTALACJA CHLODNICZA dla zasilenia chiodnicy wentylacyjnej w ukladzie N1/W1

Do chiodnicy wentylacyjnej czynnik chlodniczy dostarczany bedzie z agregatu
skraplajacego CARIERR’A typu 38X'TZ007, ktory zainstalowany zostanie na dachu
budynku C.

Czynnikiem roboczym w instalacji jest freon R407C

Warunki wykonania liniowej czesci instalacji ukiadu chtodniczego analogiczne jak dla
klimatyzacji centralnej.

Przewod skroplinowy chtodnicy wykona¢ z rur PE32 i wprowadzi¢ do istniejacej, na styku
budynkow C i D, deszczowej rury spustowe;.
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