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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

a) umowa na wykonanie projektu,

b) projekty branzowe: architektoniczny, technologiczny, instalacji sanitarnych oraz instalaciji
stabopradowych,

c) uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe,

d) inwentaryzacja wtasna,

e) aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne.

2.Zakres projektu.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne wg wykazu jak w
punkcie 3.

Instalacje sygnalizacyjne ujete sg w oddzielnym projekcie.

Uwaga:

Odwotania do nazw Producentéw i typow materiatdw nalezy traktowac jako przyktadowe w
celu okreslenia niezbednych wymogéw i parametrow technicznych elementow, z jakich musi
by¢ wykonana instalacja. Oznacza to, ze dopuszczalne jest ich zastgpienie materiatami o
parametrach nie gorszych pod warunkiem niezbednym posiadania dopuszczenia do
stosowania w budownictwie szpitalnym na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i
Projektantem.

3.Projektowane instalacje.

e instalacja oswietlenia og6lnego i miejscowego

e instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

e instalacja lamp bakteriobdjczych

e instalacja gniazd wtyczkowych 230V

e instalacje dla aparatéw RTG i CT

e instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e instalacja ochrony od porazen

e instalacja potaczen wyréwnawczych

e instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

e instalacja odgromowa (rozbudowa)

e zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych

4.Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej Oddziatu Diagnostyki Obrazowej.
Obecnie Oddziat Diagnostyki Obrazowej jest zasilany w nastepujacy sposob:

e dwie linie kablowe wyprowadzone sg z rozdzielnicy gtbwnej Szpitala (utozone w kanale w
pomieszczeniu RGNN i na Scianie nastepnie wyprowadzone na zewnatrz i utozone w
rurach na scianie, ponownie wprowadzone do budynku) i doprowadzone do skrzynek
zasilajgcych istniejgce aparaty RTG,

e pozostate odbiory Oddziatu zasilane sg z rozdzielnicy pietrowej (w niniejszym
opracowaniu oznaczona symbolem RD01) usytuowanej na korytarzu. Rozdzielnica ta jest
zasilana w.l.z. wspoélng dla innych Oddziatbw usytuowanych na pozostatych poziomach
budynku.

W zwigzku z catkowitg przebudowag Oddziatu i catkowitg wymiang urzadzen oraz bardzo
duzym zwiekszeniem mocy zapotrzebowanej zaprojektowano catkowitg zmiane sposobu
zasilania, a mianowicie:

e zdemontowanie obydwoch kabli zasilajgcych i w ich miejsce utozenie czterech linii
zasilajgcych:
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- pierwsza linia kablowa YKY 5x120mm?, przeznaczona tylko dla zasilania tomografu,

- druga linia kablowa YKY 5x120mm?, przeznaczona tylko dla zasilania aparatu RTG nr 2
(Clisis Access),

- trzecia linia kablowa YKY 5x70mm?’, przeznaczona tylko dla zasilania projektowanej
rozdzielnicy RDO3,

- czwarta linia kablowa YKY 5x70mm?, przeznaczona tylko dla zasilania aparatu RTG1
(Polyrad Premium).

e zasilanie projektowanej rozdzielnicy RD04 realizowane bedzie kablem YKY 5x25mm? z
projektowanej RD03.

4.1. Zmiany i uzupetnienia w rozdzielnicy gtéwnej RGNN Szpitala.

Projektowane kable YKY 5x70mm? nalezy wyprowadzi¢ z istniejacych roztacznikéw RB2 z
zaciskow po zdemontowanych kablach i wymieni¢ wkfadki bezpiecznikowe. Dla
wyprowadzenia kabli YKY 5x120mm’ nalezy wykonaé dodatkowe pole z rozigcznikami
RB2.

4.2. Projektowane rozdzielnice RTG1, RTG2 i TK.

Schemat zasilania w/w rozdzielnic pokazano na rys. nr 5 a ich usytuowanie na rys. nr 2.
Rozdzielnice bedg dostarczane razem z aparatami RTG i CT. W kosztorysie ujeto ich
zamontowanie na (w) scianach.

4.3. Przebudowa istniejgcej rozdzielnicy RD02 (obecne oznaczenie TB).

Istniejgcg rozdzielnice w korytarzu, oznaczong symbolem TB, przewidziano do dalszej
eksploatacji. Rozdzielnica jest zasilana z istniejgcej w.l.z. pietrowej. Istniejgce przewody
odptywowe zostang odigczone od rozdzielnicy i zdemontowane. Rozdzielnice nalezy
zdemontowac i zabudowac¢ w rozbudowanej wnece wyzej, tak aby jej nowe usytuowanie
byto skoordynowane z projektowang rozdzielnica wnekowg oznaczong symbolem RDO3
(patrz rys. nr 8).

Schemat i elewacje przebudowanej rozdzielnicy RD02 pokazano na rys. nr 7, a jej
usytuowanie na rys. nr 2.

4.4. Projektowana rozdzielnica RD03.
Schemat i elewacje rozdzielnicy pokazano na rys. nr 8, a jej usytuowanie na rys. nr 2.
4.5. Projektowana rozdzielnica RD0OA4.

Schemat i elewacje rozdzielnicy pokazano na rys. nr 9A i 9B, a jej usytuowanie na rys. nr
2. Rozdzielnica zasilana bedzie kablem YKY 5x25mm? z rozdzielnicy RDO3.
4.6. Projektowane kablowe linie zasilajgce nN.

Schemat zasilania pokazano na rys. nr 5, a trase utozenia kabli na rys. nr 2 i 3.

Do zasilania proj. n/w rozdzielnic projektuje sie utozenie od rozdzielnicy gtéwnej Szpitala

nastepujgcych kabli:

e do rozdzielnicy RTG1 — YKYzZo 5x70mm’

 do rozdzielnicy RDO3 — YKYZo 5x70mm®

e do rozdzielnicy RTG2 — YKYzZo 5x120mm”®

e do rozdzielnicy TK — YKYzo0 5x120mm®

Projektowane kable nalezy utozyc:

e W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej — w kanatach kablowych pod szafami
rozdzielnicy oraz na drabince kablowej DKP500 H50 (firmy Baks) w ciggu pionowym na
Scianie i wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku pod sufitem pomieszczenia,

e na zewnatrz budynku — na drabince kablowej DKP500 H50 zamontowanej w scianie (w
bruzdzie i zlicowanej z pftaszczyzng $ciany), w ciggach pionowych i poziomych do
wysokosci poziomu Oddziatu Diagnostyki Obrazowej (wprowadzenie kabli poziome na
wysokosci 2,6m od podtogi pom. RTG i sterowni).

Drabinki w ciggach poziomych montowac pionowo. Kable bardzo starannie montowac na

drabinkach, z zachowaniem miedzy nimi odstepéw. Na utozone drabinki z kablami
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zamontowac ostony z blachy stalowej ocynkowanej grub. 1mm (odlegtos¢ miedzy ostong a

kablem 5x120mm? — min. 5cm), przymocowane do $ciany.

Po wprowadzeniu przez sciane zewnetrzng do budynku kable uktadac:

e do rozdzielnicy RTG1kabel YKYzo 5x70mm?® utozy¢ pionowo w rurze p/t,

e do rozdzielnicy RTG2 kabel YKYzo 5x120mm’ utozyé poziomo na drabince DKP150
H50 pod sufitem; odcinek pionowy kabla do RTG2 utozy¢ w nasciennej listwie Ki
90%60,

e do rozdzielnic TK i RD0O3 kable YKYzo 5x120mm?” i YKYZo 5x70mm?, w pom. sterowni
RTG, utozy¢ na drabince DKP200 (pod przewodami wentylacyjnymi we wspolnej
obudowie G/K); po przejsciu do przestrzeni miedzysufitowej korytarza w/w kable
uktadaé¢ na drabince DKP200 az do rozdzielnicy RD03, gdzie kabel YKYzo 5x70mm?
wprowadzi¢ w rurze p/t do rozdzielnicy RDO3 a drugi kabel dalej poprowadzi¢ w
korytarzu na drabince DKP150 i wprowadzi¢ do pomieszczenia CT, gdzie drabinki z
kablem montowac pod stropem. Odcinek pionowy kabla do rozdzielnicy TK utozy¢ w
Scianie — w bruzdzie (zakrytej ptyta G/K) przygotowanej w projekcie architektury.

Drabinki z kablami pod sufitem obudowac ptytami g/k (ujeto w projekcie architektury).

5. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych.

Do demontazu przewiduje sie wszystkie instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach
Oddziatu Diagnostyki Obrazowej. Materiaty z demontazu przekazac Inwestorowi.

6. Opis montazu instalacji.

W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne, staboprgdowe i strukturalne
uktadane beda w oddzielnych ostonach — korytkach w przestrzeniach miedzystropowych
korytarzy i rurach ochronnych w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy montowa¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, c.o.

6.1. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami miedzianymi o izolacji na napiecie

750V jako:

a) natynkowe — w korytkach i uchwytach, w przestrzeni miedzystropowej korytarzy i
pomieszczen,

b) wtynkowe — przy odejsciach przewoddw do opraw na stropach zelbetowych,

c) podtynkowe — w rurkach RVKL i RVS — w pozostatych przypadkach, nie wymienionych
w punktach a i b.

Instalacje Swiatta i sity wyprowadzone z tablic rozdzielczych pietrowych, a uktadane w

korytkach wzdtuz korytarzy, nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi, jak podano na

schematach ideowych poszczegdinych tablic. Natomiast instalacje wewnatrz pomieszczen

od puszek rozgateznych na korytarzach nalezy wykona¢ w rurkach ochronnych pod

tynkiem.

Obwody 1-fazowe sity nalez wykonac jako 3-zytowe (L, N, PE), a 3-fazowe jako 5-zytlowe

(L1, L2, L3, N, PE). llos¢ zyt na poszczegdlnych fragmentach obwodéw o$wietleniowych

dobrac¢ w trakcie robét montazowych.

6.2. Osprzet.
W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowaé osprzet
podtynkowy zwykty, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na
Scianach z glazurg osprzet podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach
miedzystropowych korytarzy oraz czesciowo w pomieszczeniach technicznych osprzet
natynkowy.
Osprzet podtynkowy nalezy montowac¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami, a nie na
spazurki”. W pomieszczeniach z glazurg do petnej wysokosci puszki rozgatezne nalezy
montowac¢ poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od zewnatrz lub od
wewnatrz) nalezy opisa¢ numery obwodow, ktérych dotyczg. Wysokos¢ zabudowania
osprzetu:
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oprawy scienne — 195cm

taczniki — 140 cm

taczniki lamp bakteriobéjczych — 160cm

gniazda wtynkowe w pomieszczeniach 100 (30cm)

e gniazda w korytarzach — 30cm

Puszki rozgatezne na korytarzach mocowac¢ np. do bocznych scian korytek kablowych.
Puszki rozgatezne na $cianach montowac¢ ponizej obudow przewoddéw wentylacyjnych
(instalacyjnych).

6.3. Oprawy.
Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w budynku jest oswietlenie
Swietlowkowe. W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano rozbieralne sufity
podwieszone o module 600x600mm zabudowane beda oprawy kasetonowe. Nalezy
pamieta¢ o pozstawieniu zapasu przewodow niezbednego do podtaczenia opraw.
llos¢ opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano w taki sposéb, aby spetnione
byty wymagania normy PN-EN 124 64-1.
W pomieszczeniach socjalno-bytowych, poczekalniach oraz na ciggach komunikacyjnych
nalezy zainstalowac¢ swietlbwki o cieptej barwie Swiatta, natomiast w pomieszczeniach, w
ktorych wymagane jest bardziej wierne oddawania barw — Swietldowki o wyzszej
temperaturze barwowe;j.

Wszystkie oprawy oswietleniowe zamawiaé z indywidualng kompensacja mocy
bierne;j.
Symbole opraw oswietleniowych opisano na planach instalacji oswietleniowe;j.

7. Instalacja oswietlenia og6lnego i miejscowego.

Oswietlenie ogolne i miejscowe zasilane bedzie z rozdzielnicy RD02 zasilanej normalnie z
sieci energetyki, a w razie zaniku tego zasilania, awaryjnie ze szpitalnego agregatu
pradotwdrczego.

Z instalacji oswietlenia zasilane bedg wentylatorki kanatowe typu EBB, zatgczane razem z
oswietleniem pomieszczenia wentylowanego.

8. Instalacja oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego.

Do oswietlenia kierunkowego przewidziano oprawy $wietlowkowe o mocy 8kW wyposazone
w uktad elektroniczny i wiasne baterie akumulatorbw o czasie podtrzymania $wiecenia
minimum 3h. Przetaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatorow odbywa sie samoczynnie.
Na oprawach oswietlenia kierunkowego naklejone bedg odpowiednie piktogramy zgodnie z
wytycznymi strazy pozarnej. Oprawy oswietlenia kierunkowego pracowa¢ beda na ,jasno”
(oprawy te swiecg bez przerwy, zasilane w czasie normalnej pracy z sieci 230V oraz, w
przypadku zaniku napiecia, z wlasnych baterii akumulatorow).

W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na scianie, na suficie) nalezy wraz z
oprawg zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki
maskujgce, itp.

Do oswietlenia ewakuacyjnego w korytarzu oraz pom. RTG i CT dobrano czes¢ opraw
oswietleniowych wyposazonych w modut zasilania awaryjnego, pozwalajacy na 3-godzinne
zasilanie oprawy po zaniku napiecia. Oprawy te swiecg razem z pozostatymi, po zaniku
napiecia w sieci swiecg dalej a inne gasna.

9. Instalacja lamp bakteriobdjczych.

Lampy bakteriobojcze zainstalowane w pomieszczeniach zasilane bedg napieciem 230V z
rozdzielnic RDO3 i RDO4. Zataczane bedg tacznikami z sygnalizacjg optyczng stanu
zatagczenia, zabudowanymi na wys. 1,6m dla odréznienia od pozostatych tgcznikdw.

Uwaga:

Oprzewodowanie do lamp bakteriobdjczych wykonywac jako 4-przewodowe (ze wzgledu na
mozliwos¢ zakupu przez Inwestora opraw o takich wymaganiach).
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10. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogélInych i technologicznych.

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone bedg z wyprowadzone bedg z rozdzielnic
RDO3 i RD0O4.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszag by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do
gniazd wtyczkowych wykonac jako trojzytowa (L, N, PE).

11. Instalacje dla aparatow RTG i CT.

Plan projektowanych instalacji pokazano na rys. nr 2.

Dla kazdego aparatu zaprojektowano oddzielne rozdzielnice przytaczowe oznaczone
symbolami: RTG1, RTG2 i TK (patrz pkt 4.2.).

Oprzewodowanie i okablowanie dla urzadzeh RTG i CT (wraz z rozdzielnicami, kasetkami
sterujgco-sygnalizacyjnymi — gtéwnymi wigcznikami aparatow, przyciskami awaryjnymi i
lampkami ostrzegawczymi ,promieniowanie”) dostarcza i montuje Dostawca sprzetu tj.
-MEDIX” sp. z 0.0. Warszawa, a ich koszt ujety jest w ofercie dostarczanego sprzetu.

W projekcie architektury ujeto wykonanie kanatow kablowych zgodnie z wytycznymi
Dostawcy. W kanaftach tych nie bedg utozone inne kable i przewody przewidziane w
niniejszym projekcie. W niniejszym projekcie ujeto utozenie instalacji do lamp
ostrzegawczych, kaset ster.-sygnalizacyjnych i przyciskéw awaryjnych.

11.1. Aparat RTG Polyrad Premium z zawieszeniem sufitowym.

e zasilanie z sieci TNS 3x400V, moc 83kVA,

e zabezpieczenie nadpradowy 63A/gG i wytgcznik réznicowoprgdowy 63A/0,03A,

e stycznik zatgczajacy (wytaczajacy) napiecie zasilajgce generator uruchamiany z kasety
sterujgco-sygnalizacyjnej (przyciski zat. + wyt. oraz lampka 230V) zainstalowanej w
pomieszczeniu sterowni; w obwod sterowania GA wigczone dwa przyciski awaryjne
(bezpieczenstwa) zainstalowane w pomieszczeniu RTG (przyciski zamontowa¢ na
Scianie na wys. 1,7m),

o maksymalna rezystancja petli zwarcia (mierzona miedzy dwoma fazami na zaciskach
wejsciowych generatora) nie moze przekracza¢ 0,18Q,

e 4 lampy ostrzegawcze nad drzwiami i do gabinetu RTG sg wigczane rébwnoczesnie z
zasilaniem generatora. Generator jest w tym celu wyposazony w zestyk wigczany w
momencie podania napiecia. Przewdd z obwodu zasilania lamp jest doprowadzony za
szafe generatora i tam nalezy zostawi¢ 2m zapasu,

e pod blatem konsoli operatorskiej zainstalowa¢ gniazdo wtyczkowe zasilane z
rozdzielnicy przytaczeniowej,

11.2. Aparat RTG Clisis Access.

e zasilanie z sieci TNS 3x400V, moc 91kVA,

e zabezpieczenie nadprgdowe 100A/gG i wytacznik roznicowopradowy 100A/0,03A,

e stycznik zatgczajacy (wytaczajacy) napiecie zasilajgce generator uruchamiany z kasety
sterujgco-sygnalizacyjnej (przyciski zat. + wyt. oraz lampka 230V) zainstalowanej w
pomieszczeniu sterowni; w obwdd sterowania GA wigczone dwa przyciski awaryjne
(bezpieczenstwa) zainstalowane w pomieszczeniu RTG (przyciski zamontowa¢ na
Scianie na wys. 1,7m),

o maksymalna rezystancja petli zwarcia (mierzona miedzy dwoma fazami na zaciskach
wejsciowych generatora) nie moze przekracza¢ 0,13Q,

e 4 lampy ostrzegawcze nad drzwiami i do gabinetu RTG sg witgczane rébwnoczesnie z
zasilaniem generatora. Generator jest w tym celu wyposazony w zestyk wigczany w
momencie podania napiecia. Przewdd z obwodu zasilania lamp jest doprowadzony za
szafe generatora i tam nalezy zostawi¢ 2m zapasu,

e pod blatem konsoli operatorskiej zainstalowa¢ gniazdo wtyczkowe zasilane z
rozdzielnicy przytaczeniowej,

11.3. Tomograf komputerowy CT.
e zasilanie z sieci TNS 3x400V, moc 90kVA,

Prawa Autorskie zastrzezone wg Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz. U. z 2000r. Nr 80, po. 904 )



e zabezpieczenie nadprgdowy 100A/gG i wytacznik réznicowoprgdowy 125A/0,03A,

e stycznik zatgczajacy (wytaczajacy) napiecie zasilajgce generator uruchamiany z kasety
sterujgco-sygnalizacyjnej (przyciski zat. + wyt. oraz lampka 230V) zainstalowanej w
pomieszczeniu sterowni; w obwod sterowania GA wigczone dwa przyciski awaryjne
(bezpieczenstwa) zainstalowane w pomieszczeniu RTG (przyciski zamontowa¢ na
Scianie na wys. 1,7m),

o maksymalna rezystancja petli zwarcia (mierzona miedzy dwoma fazami na zaciskach
wejsciowych generatora) nie moze przekraczac¢ 0,2Q; maksymalny prad rozruchowy —
120A,

e 6 lamp ostrzegawczych nad drzwiami i do gabinetu CT sg witaczane réwnoczes$nie z
zasilaniem generatora. Generator jest w tym celu wyposazony w zestyk wigczany w
momencie podania napiecia. Przewdd z obwodu zasilania lamp jest doprowadzony za
szafe generatora i tam nalezy zostawi¢ 2m zapasu,

e pod blatem konsoli operatorskiej zainstalowa¢ gniazdo wtyczkowe zasilane z
rozdzielnicy przytaczeniowej,

12. Instalacja zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji.

Plan instalacji pokazano na rys. nr 2 a schemat i rozdzielnice dla wentylacji oznaczong
symbolem RDO4 na rys. nr 9.
Dla potrzeb wentylacji przewidziano wykonanie rozdzielnicy RD04, z ktérej bedg zasilane:
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca (oznaczona RZS) — dostarczana razem z centralg i
falownikiem, wentylatory dachowe i kanatowe oraz agregat skraplajacy.
Cafa wentylacja Diagnostyki potaczona bedzie z instalacjg sygnalizacji pozaru. Wystgpienie
alarmu pozarowego w centralce sygnalizacji pozaru spowoduje wytgaczenie okreslonych
instalacji wentylacyjnych.
Instalacje sity, sterowania i automatyki (wraz z RZS), od RZS do centrali wentylacyjnej,
dostarcza i montuje Wykonawca wentylacji. Wykonawca wentylacji dostarcza réwniez
kasetke sterujgco-sygnalizacyjng zespotu wentylacyjnego (w ramach niniejszego projektu
jest utozenie przewoddéw sterowniczych miedzy kasetkg a RZS).
Trojfazowe wentylatory dachowe sg dostarczane razem ze skrzynkami zasilgco-sterujgcymi i
falownikami. Wszystkie instalacje zwigzane z wentylatorami dachowymi i kanatowymi
wchodzg w zakres niniejszego projektu.
12.1. Zespét wentylacyjny N1/W1.

NB — nizszy bieg

WB — wyzszy bieg

Skfada sie z:

e NI1/W1 — centrala nawiewno-wywiewna z falownikami 2x0,55kW (ustawiona w

przestrzeni miedzysufitowej w korytarzu),
e RZS1 - rozdzielnica zasilajgco-sterujgca (dostawa z N1/W1), zainstalowana w
pomieszczeniu porzadkowym (16),

e KSW1 - kasetka sterujgco-sygnalizacyjna (w pomieszczeniu technikow),

e agregat skraplajgcy zamontowany na dachu,

e pompka obiegu wtérnego zamontowana obok centrali w przestrzeni miedzysufitowe;.

Zasilanie zespotu (RZS) z rozdzielnicy RD04 w pomieszczeniu porzadkowym.

Sterowanie zespotu z kasetki sterujgco-sygnalizacyjnej w pomieszczeniu technikow:

e praca na nizszym biegu,

e praca na wyzszym biegu.

Agregat skraplajgcy bedzie sterowany sterownikiem centrali wentylacyjne;.
12.2. Zespdét wentylacyjny N2/W2.

Skfada sie z:
e N2 — wentylator nawiewny w przestrzeni miedzysufitowej w pomieszczeniu
porzadkowym,

e W2 — wentylator dachowy na dachu,
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e NE2 - nagrzewnica elektryczna w przestrzeni miedzysufitowej w pomieszczeniu
porzadkowym,
e ST2 - sonda termostatu w pomieszczeniu USG,
e tacznik reczny sterowania pracag zespotu (w pomieszczeniu USG).
Zasilanie zespotu z rozdzielnicy RD04.
12.3. Zespét wentylacyjny N3/W3.
Sktada sie z:
o N3 - wentylator nawiewny w tazience (pom. 2),
W3 — wentylator wywiewny w pom. Porzadkowym (pom. 16),
NE3 — nagrzewnica elektryczna w tazience (pom. 2),
ST3 — sonda termostatu w tazience (pom. 2),
taczniki reczne sterowania pracg zespotu w pom. 2 i 17 (zatgczanie razem z
oswietleniem danego pomieszczenia)
Zasilanie zespotu z rozdzielnicy RD04.
12.4. Instalacja klimatyzaciji.
Skfada sie z:
e dwoch zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych ustawionych na dachu budynku,
e szesciu wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych zabudowanych w pomieszczeniach
klimatyzacyjnych.
Sterowanie zespotami odbywa sie za pomocg pilotbw uruchamiajacych jednostki
wewnetrzne.

13. Instalacja ochrony od porazen.

W laboratorium instalacja wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S, co oznacza, ze
poczgwszy od rozdzielnicy gtéwnej n.n. przewdd neutralny ,N” bedzie izolowany na catym
swym przebiegu od przewodu ochronnego ,PE".

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wytaczenie
uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatdbw) wszystkich mas
metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych w
potaczeniu z wytgcznikami  réznicowo-pradowymi o pradzie roéznicowym 30mA.
Ekwipotencjalizacje zapewniaja potgczenia wyréwnawcze.

14. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Wzdtuz korytarza wykonac¢ magistrale potaczen wyrownawczych z ptaskownika Cu 25x3mm.
Lokalne potaczenia wyrownawcze wykonaé¢ przewodami LY6 (DY6). Do instalacji potaczen
wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ uziemienie podtdg antyelektrostatycznych, wszystkie
piony instalacji wodnych, c.o., kanaly wentylacji mechanicznej, ciggi korytek kablowych,
metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych, przewody ochronne ,PE”. Magistrale potaczen
wyréwnawczych przytaczy¢ do uziomu istniejgcej rozdzielnicy TB (RD02).

Uziemienie podtogi antyelektrostatycznej.

Od projektowanej magistrali uziemiajgcej utozy¢é przewdd DYzo 10 w rurce p/t do pierwszej
puszki uziemiajgcej w danym pomieszczeniu. Od te] puszki rozprowadzi¢ instalacje
uziemiajgcg (przewodem DYzo 6 w rurkach winidurowych p/t) do pozstatych puszek
uziemiajacych. Puszki uziemiajgce (P70 p/t) montowa¢ na wys. 0,3m od podiogi. W
puszkach umieszcza¢ ptaskowniki miedziane z nawierceniami dla podtaczenia przewodow
uziemiajacych.

15. Instalacja przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicach RTG1, RTG2, TK i RD0O3 przewidziano 1-szy i 2-gi stopien ochrony
przeciwprzepieciowej (<1,5kV) przez zainstalowanie tam odgromnikow.

16. Instalacja odgromowa.
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Na dachu budynku nalezy odpowiednio rozbudowac instalacje odgromowg. Zabudowac
iglice odgromowa i potaczyc¢ z istniejgcq instalacjg odgromowa.

Na czesci dachu, gdzie bedg zamontowane skraplacze, wentylator dachowy oraz przewody
instalacji wody lodowe;].

17. Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych.

a) budynek wyposazony bedzie w instalacje sygnalizacji pozaru

b) w budynku przewidziano zainstalowanie oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,
kierunkowego) przetaczanego samoczynnie na whlasne zrodto zasilania (baterie
akumulatorow)

18. Uwagi koncowe.

e Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

e Zachowac¢ whasciwg kolejnos¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na
koncu elektryczne i teletechniczne.

e Instalacje mozna odda¢ do eksploatacji dopiero woéwczas, gdy pomiary i préby
pomontazowe dadzg wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

19. Obliczenia techniczne.

Moc zainstalowana wyznaczono na podstawie:

a) ilosci opraw i ich mocy dobranych tak, aby uzyska¢ w pomieszczeniach natezenie
oswietlenia wymagane normg PN-EN 124 64-1,

b) dla odbiorcow sitowo-grzejnych moc wyznaczono w oparciu 0 wyposazenie
technologiczne i projekty branzy instalacyjno-sanitarnej, klimatyzacji i wentylacji,

c) dla gniazd wtykowych o nieokreslonym przeznaczeniu przyjeto 200W na gniazdo.

Wszystkie linie zasilajace poszczegdlne odbiory dobrano ze wzgledu na dopuszczalng
obcigzalnos¢ przewodow, dopuszczalne spadki napiecia oraz maksymalne wielkosci
zabezpieczen dla przewodow.

We wszystkich obwodach parametry dobranych przewodéw nie przekraczajg parametréw
dopuszczalnych.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem elektrycznym.

Dla obwodéw chronionych wytacznikami réznicowo-pradowymi impedancja petli zwarcia nie
moze przekraczac:
a) dla obwodoéw oswietleniowych:

L2V 25

z =— =250Q
Yy, ol
b) dla obwodow gniazd wtykowych:
25%v 25 o
Zy < — =——-=833Q lecz nie wiecej niz 250Q
Jw 003

Dla obwoddéw chronionych wytgcznikami zapewniajacymi dostatecznie szybkie wytaczenie
zwarcia tj. obwoddéw odbiorczych zasilajacych urzadzenia stacjonarne (klimatyzacja,
wentylacja) oraz obwodow rozdzielczych. Czas wytgczenia zwarcia nie moze przekraczaé
5sek.

Ui
1,25xkx 1,

Zw <

Wyniki obliczen zatagczone do egzemplarza archiwalnego.
Skutecznos¢ ochrony od porazen w projektowanym budynku bedzie zachowana, co nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

Zestawienie mocy, prgddéw, zabezpieczern gfdwnych i linii zasilajgcych.
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Opis P, Po [lo(cose | Linia
kVA ko[ kv ] =0.95) A | zasilajaca
A A
Rozdzielnica RTG1 83 1 | 83 100 YKY 5x70
Rozdzielnica RTG2 16 YKY
91 1| 91 0 5x120
Rozdzielnica TK
0zl 16 YKY
(zasilajaca 90 1| 90 0 5x120
tomograf)
Rozdzielnica RDO3 | o, | %, 27 | 459 100 YKY 5x70
Razem 318, | O,
1 5 159

Sprawdzit:
mgr inz. Jeremi Wiodarczyk
upr. KL-254/89

Opracowat:
inz. Tadeusz Konieczny
upr. 339/KL/74
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