
Szafa wisz¹ca 19'' przeznaczona jest do zabudowy elementami 

pasywnymi i aktywnymi. Metalowa obudowa szafy o stopniu 

szczelnoœci IP20 pokryta jest farb¹ w kolorze jasnoszarym RAL 7035. 

Szafa posiada jeden stela¿ 19''. Drzwi szafy otwierane prawo lub 

lewostronnie dziêki mo¿liwoœci dowolnego zawieszenia szafy (góra-

dó³). Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona.

Szafa standardowo zawiera:

• konstrukcja szafy - 1szt.;

• drzwi przednie z wklejan¹ przedni¹ szyb¹ hartowan¹ 

i zamkiem 1-punktowym wyposa¿onym w dŸwigniê obro-

tow¹ zamontowane na zawiasach umo¿liwiaj¹cych 

otwarcie drzwi o k¹cie 180 stopni - 1szt.;

• œciana tylna z blachy stalowej mocowana przy pomocy 

zawiasów umo¿liwiaj¹cych otwieranie o k¹t 180 stopni. 

Obudowa posiada cztery otwory s³u¿¹ce do wprowadza-

nia kabli (1x czêœæ górna, 2x czêœæ tylna, 1x czêœæ dolna)  - 

1szt.;

• pionowe profile monta¿owe mocowane na poziomych tra-

wersach z rastrem co 25mm, minimalna odleg³oœæ od drzwi 

przednich 65mm - 2szt.;
2• linki uziemienia o przekroju 6mm  i d³ugoœci 300mm 

- 2szt.;

• zestaw monta¿owy (p³yta przepustu kabli - 3szt., listwa 

szczotkowa - 1szt., blachowkrêt M2,9x9,5 - 12szt., œruba 

monta¿owa M6  3szt., klucz do œcian bocznych i tylnej  

2szt., klucz do drzwi przednich  2szt.).

Nazwa  KKNr

Szafa wisz¹ca dzielona C&C, 21U, 600/500/997 szer./g³./wys. 6569 7 121-50

Szafa wisz¹ca dzielona C&C, 18U, 600/500/860 szer./g³./wys. 6569 7 118-50

Szafa wisz¹ca dzielona C&C, 15U, 600/500/730 szer./g³./wys. 6569 7 115-50

Szafa wisz¹ca dzielona C&C, 12U, 600/500/600 szer./g³./wys. 6569 7 112-50

Szafa wisz¹ca dzielona C&C, 9U, 600/500/465 szer./g³./wys. 6569 7 109-50

Szafa wisz¹ca dzielona C&C, 6U, 600/500/330 szer./g³./wys. 6569 7 106-50

Szafy wisz¹ce dwuczêœciowe

Szafy i stela¿e
rozdzielcze


