Na Il pigtro  1xHDGs 2x1,5 mm2

Szacht kablowy §

O

Pom. centrali telef.

Centralka projektowana Schrack Evolution

Centralka istniejgca Telsap 2100

[ csP]|[ BMZ]

Okablowanie w budynku A prowadzi¢ na tynku:
— kabel HDGs 2x1,5 mm2 do sygnalizatoréw w listwie inst. metalowej LLK 26.030
— kable YnTKSYekw 1x2x0,8 mm do czujek w korytku plastikowym 100x50

Okablowanie w budynku C prowadzic:

— kable YnTKSYekw 1x2x0,8 mm w rurkach inst. PCV RL20 pod tynkiem — w pomieszczeniach bez sufitow podwieszonych

— kable YnTKSYekw 1x2x0,8 mm w rurkach inst. PCV RL20 n/t — w pomieszczeniach z sufitami podwieszonanymi

— kabel HDGs PH 90 2x1,5 mm2 do sygnalizatordw w listwach instal. metalowych LLK 26.030 w przestz. miedzystrop. na korytarzu

2xYnTKSYekw 1x2x0,8 mm

Hol

— kabel HDGs PH 90 2x1,5 mm2 do sygnalizatordw w rurkach inst. PCV RL20 pod tynkiem — w pomieszczeniach bez sufitow podwieszonych

Zasilanie centralki Schrack Evolution — z obwodu zasilania istn. centralki Telsap 2100

Wyposazenie centralki SSP:

- obudowa B5-SCU-CP

- pole obstugi Bo-SUB-CIP-PL

- karto BS-BAF
- karta B3-DAIZ2

- zaos. B5-PSU

— karta B3-RELI0
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| StUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt:
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