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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czes¢
technologiczna przebudowy i remontu pomieszczen oddzialu Diagnostyki
Obrazowej w Wojewodzkim Specjalistycznym ZOZ Grutzlicy i Choréb Plue w

Kielcach, Szpital im. $w. Rafala w Czerwone) Gorze.

2. PODSTAWA OPRACOWNIA

Podstawe opracowania stanowi:

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.09.2003 r. w sprawie
szczegolowyeh warunkow bezpiecznej pracy z aparatami
rentgenowskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi w
celach medycznych - Dziennik Ustaw z 6.10.2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 27.03.2008 r. w sprawie
minimalnych wymagan dla jednostek ochrony zdrowia udzielajacych
$wiadczen zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowe] oraz diagnostyKki i terapii radioizotopowej chordéb

nienowotworowych.



3. PROGRAM UZYTKOWY

Przebudowywany oddzial Diagnostyki Obrazowej sklada si¢ z
nastepujacych pomieszczen:

— 2 pracownie RTG

— 2 przebieralnie do tych pracowni

— WC przy pracowni RTG

— pracownia tomografu komputerowego

— sterownia CT

— pomieszczenie przygotowania pacjenta

— przebieralnia CT

— pracownia USG

Program uzytkowy uzupelniajg nastgpujace pomieszezenia:

— pokoj technikdéw i sekretarki medycznej

—~ pokoj lekarzy

— pokdj socjalny

— WC dostosowane dla niepelnosprawnych - pacjentow

l

lazienka dla personelu

— pom. porzadkowe

Czas pracy personelu w pracowni USG nie moze przekraczac 4 godz.
dziennie. Zaklada si¢ prace zmianows.

W pom. przygotowania pacjenta bedzie si¢ uzywac sprzetu

jednorazowego.



Odpady medyczne zbieraé si¢ bedzie do wylozonych folig jednorazowych
pudelek i po zakoficzonej pracy wnosi¢ do szpitalnego pomieszczenia na odpady
medyczne.

Magazyn czystej bielizny stanowi¢ bedzie szafa wbudowana SZWC
umieszczona w pokoju lekarzy.

Brudna bielizn¢ przechowywac¢ si¢ bedzie chwilowo w workach
jednorazowych w pomieszczeniu porzadkowym.

Dla pracowni RTG i tomografu komputerowego nalezy wykona¢ projekt

ochrony radiologicznej.

4. ZATRUDNIENIE

W omawianym szpitalu istnieje Oddzial Diagnostyki Obrazowej, w
ktérym pracuje zespol lekarzy radiologéw oraz niezbedny personel pomocniczy.

Zatrudnienie Oddzialu wynosié¢ bedzie 13 osob w tym 8 kobiet.

Wszyscy korzystaé¢ beda z szatni szpitalnej.



5. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

5.1. Wvtvcezne instalacyine

Wode ciepla i zimng nalezy podlaczy¢ do wszystkich odbiornikéw
zaznaczonych na rysunku technologicznym. W pom. porzadkowym kran ze zlgczka do
cieplej i zimnej wody, kratka Sciekowa, zlew zawieszony na wys. 50 cm. od posadzki.
Instalacje wod - kan wykona¢ kryte lub obudowane.

Temperatura pomieszczen 24°C w nastepujacych pomieszczeniach:

— pracownia RTG-81i13

przebieralnia — 101 12

i

pracownia CT -4

— pracownia USG - 15

— przebieralnia CT -5

— pom. przygotowania pacjenta - 6

Pozostale pomieszczenia - 20°C.

Grzejniki zastosowa¢ gladkie, latwo zmywalne, oddalone od
wykonczonej Sciany o min. 6 cm i 10 cm od posadzki.

Instalacje wykona¢ kryte lub ecbudowane.

Wentylacje mechaniczng i klimatyzacje lokalna zaprojektowac w

nastepujacych pomieszezeniach:

— pracownia RTG-8113 - N6, W5 wym/godz. - podci$nienie 10%
— przebieralnia - §, 10, 12 - 4 wym/godz.

~ pracownia CT - 4 - N6, W5 wym/godz. - podci$nienie 10%
— sterownia - 11i7 - W5 wym/godz. - nadci$nienie 10%

— pokdj lekarzy - opiséw -3 - 4 wym/godz.

- USG -15 - 4 wym/godz.

- WC-17 - 50 m*/godz., wlaczanie wentylatora
przyciskiem ,,Swiatlo”, wylaczanie ze zwloka
CZasow3y.

— lazienka —2 - 5 wym/godz. WC 50m’/godz.



W pracowniach RTG i CT oraz sterowniach wyciag 50% dolem i
g6ra pomieszczen.

5.2. Wvtvezne elektryczne

Zasilanie zestawow aparatéw RTG - cyfrowych wedlug
dostawcy - 3 x 400 V10%, 50 Hz.

Instalacje zasilania elektrycznego doprowadzié¢ do sterowni. Polaczenie
sieciowych przewodow dokona dostawea zestawu. Dla zasilania tomografu
komputerowego cyfrowego nalezy doprowadzi¢ do skrzynki bezpiecznikowej
instalacje trojfazowa 400VE10% prowadzong z rozdzielni glowne;j.

Rozmieszczenie gniazd jednofazowych (230V, 10 A) dla zasilania
komputerow i do celow porzadkowych oraz rozmieszczenie sygnalizacji
obecno$ci promieniowania pokazano na rysunku zagospodarowania
technologicznego.

Sygnalizacja §wietlna powinna by¢ wljczana réwnoczesnie z zasilaniem
generatora.

W pracowniach RTG, pracowni CT, pom. przygotowania pacjenta oraz
pracowni USG nalezy zasili¢ lampy bakteriobdjcze przeplywowe sufitowe NBV
60S o mocy 60W kazda. W przebieralni 5, 10, 12 - lampa bakteriobdjecza NBV
30S o mocy 30W.

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ o$wietlenie elektryczne o natgzeniu

zgodnym z wymogami PN.

5.3.Instalacja tlenu

Instalacje tlenu nalezy wykonaé w nastgpujacych pomieszczeniach:
- pracownia RTG — pom. nr & i13
- pracownia tomografu CT- pom. nr 4

- pom. przygotowania pacjenta- pom. nr 6



5.4. Wymagania budowlane

W pomieszczeniach i korytarzach nalezy wykona¢ cokoly do
wys. 10 cm z tego samego materialu co posadzka. Polaczenie Scian i podiog
wykraglone, bezspoinowe.

W pracowniach RTG, USG, CT, sterowniach - posadzki
antyelektrostatyczne.

W pracowni RTG, CT, sterowniach, kabinach do rozbierania, pokoju
przygotowania pacjenta nalezy zapewni¢ ochrong radiologiczng Scian, podiog
sufitow,

W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano umywalki nalezy wykonadé
wokot nich fartuchy z plytek glazurowanych do wys. 1,6 m. Pozostale Sciany
nalezy malowaé farbami akrylowymi odpornymi na wielokrotne mycie
srodkami dezynfekcyjnymi.

W pom. WC i lazience - plytki glazurowe na $cianie do pelnej wysokosci.

W pom. porzagdkowym plytki glazurowe do wys. drzwi.

W oknach pracowni RTG i CT oraz sterowniach nalezy przewidzie¢
zaslony zaluzjowe.

W pracowniach RTG i CT nalezy wykona¢ fundamenty i kanaly

doprowadzajace energie elektryczna wg wytycznych dostaweow aparatow.



6. ZAGADNIENIA BHP

Dla oddzialu Diagnostyki Obrazowej nalezy opracowa¢ regulamin pracy
oraz instrukcje obstugi aparatéow w oparciu o wytyczne producenta.

Oddzial powinien by¢ wyposazony w atestowany sprzet ochronny,
zabezpieczajacy przed promieniowaniem rentgenowskim.

Na drzwiach pracowni RTG i CT nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze o
promieniowaniu jonizujgcym wg PN - 79/J - 08002 oraz odpowiednia

sygnalizacj¢ Swietlng.



7. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN POMOCNICZYCH

Lp. Nazwa wyposazenia Ozn. na Typ Ilos¢ | Uwagi
rys. wymiary

1 2 3 4 5 6

Pom. technikow i sekretarki
medycznej — nr 1

1. | Szafka Ké6 60 x55x 85 2

2. | Szafka K8 80x55x85 2

3. | Blat na szafki BL szer.0,6m di.2,8m

4. | Szafka KS 50x55x85 1

5. | Szafa biurowa SZC 80 x 40 x 160 3

6. | Biurko B 1

7. | Krzeslo obrotowe J1 3

8. | Szafa wbudowana na czysta | SZWC | wg obmiaru 1
bielizng

9. | Szafa wbudowana SZW wg obmiaru 1
Pokoj lekarzy nr 3

1. | Szafka K8 80x55x 85 2

2. | Szafka K6 60 x 55 x 85 3

3. | Szafa biurowa Sz B 80 x 40 x 160 3

4. | Blat na szafki BL szer.0,6m di.4,5m

5. | Biurko B 140 x 70 2

6. | Krzeslo obrotowe J1 3

Pom. porzadkowe nr 16
1. | Regal magazynowy na R84 | 80x40x 180 1

srodki czystosci
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1 2 3 4 5
Pracownia USG nr 14
1. | Aparat do USG USG 1
2. | Lezanka lekarska AS 55x 195 1
3. | Szafka K8 80 x55x 85 1
4. | Szafka K6 60x55x 85 2
5. | Blat na szafki BL szer.0,6m di.2,7m
6. | Lampa bakteriobojcza LB1 NBYV 60S 1
sufitowa przeplywowa
7. | Krzeslo obrotowe J1 2
Pokoj socjalny nr 13
1. | Szafka kuchenna K8 80x55x 85 1
2. | Blat na szafke BL szer.0,6m | diL1l,4m
3. | Stolik zmywalny S8 80 x 80 1
4. | Krzeslo zmywalne J 4
Przebieralnia nr 5, 10, 12
1. | Krzeslo zmywalne J 1
2. | Wieszak na ubrania w 1
3. | Lampa bakteriobdjcza LB2 30w 1
przyscienna
Pracownia RTG 13, 8
1. | Lampa bakteriobdjcza LB 60W 2
sufitowa
Sterownia nr 11
1. | Biurko B 2
2. | Sterownica J1 1
Pracownia CT nr 4
1. | Biurko B 1
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krzesto obrotowe

Sterownia nr 7

Biurko

Sterownica

Pom. przygotowania

pacjenta nr 6

Szafka lekarska

Stolik zabiegowy
Lampa bakteriobéjcza

sufitowa

J1

F2
C1
LB

80x30x 100
60 x 45
60W
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8. ZESTAWIENIE KOSZTOW WYPOSAZENIA

Lp. Nazwa wyposazenia Typ Hosé Cena [zl] Uwagi
wymiary jedn. | ogolem
1 2 3 4 5 6 7
1. | Biurko pod konsole 150 x 80 6 820 | 4920
2. | Lampa bakteriobdjcza NBV-60S 8 - | 1500 | 12000
przeplywowa sufitowa
3. | Lampa bakteriobdjcza NBV-30S8 3 1400 | 4200
przeptywowa
przyscienna
4. | Biurko 140 x 70 2 580 | 1160
5. | Szafka 80x55x 85 6 380 | 2280
6. | Szafka 60 x 55x 85 6 340 . 2040
7. | Szafka S50x55x85 1 300 | 300
8. | Blat na szafki szer.0,6m dL13,0m | 70 910
9. | Szafa biurowa 80 x 40 x 160 3 650 | 1950
10. | Lezanka lekarska 55 x 185 1 920 920
11. | Stolik zabiegowy 60 x 45 1 750 750
12. | Szafka lekarska 60 x 40x 160 1 840 840
13. | Szafa wbudowana na wg obmiaru 1 800 800
czysty bielizne
14. | Szafa wbudowana wg obmiaru 1 900 900
15. | Regal na sprzet 80 x 40 x 180 2 320 640
porzadkowy
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1 2 3 4 5 6
16. | Stolik w pokoju 80 x 80 1 240 240
socjalnym
17. | Krzeslo zmywalne 8 120 9260
18. | Krzesto obrotowe 12 240 | 2880
zmywalne
19. | Wieszak na ubranie 4 S0 200
20. | Pojemniki na mydio w 12 80 960
plynie
21. | Pojemniki na reczniki 12 80 960
jednorazowe
Razem | 40810
Koszt transportu 10% | 4000
Rezerwa 10 % | 4000
Ogolem | 48810

Slownie: czterdziesci osiem tysigcy osiemset dziesigé zlotych.
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9. OZNACZENIA NA RYSUNKU

B - biurko 140 x 70
BL - blat na szafki szer. 0,6m
C1 - stolik zabiegowy 60 x 45
F1 - szafka lekarska 80 x 40 x 160
J - krzesto zmywalne
J1 - krzesto zmywalne obrotowe
K5 - szafka 50x55x 85
Keé - szafka 60 x55x 85
K8 - szafka 80 x55x 85
LB - lampa bakteriobdjcza sufitowa przeptywowa 60 W
LB2 - lampa bakteriobojcza przyscienna przeplywowa 30 W
R 8.4 - regal magazynowy 80 x 40 x 180
SZB - szafa biurowa 80 x 40 x160
SZWC - szafa wbudowana na czysta bielizng
SZW - szafa wbudowana
S8 - stolik zmywalny 80 x 80
USG - aparat USG
W - wieszak na ubranie
r - gniazdo elektryczne 230 V

- kran ze zlaczka do cieplej 1 zimnej wody

-0 - doprowadzenie tlenu-
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