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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

[. Opis techniczny, obliczenia

[I. Czes¢ rysunkowa:

- Rzut 1 pigtra bud. C1ihallu w bud. D 1:50 rys. nr 1
- Rzut dachu nad bud. D 1:50 rys. nr 2
- Przekroje: A-A,B-B,C-C,D-D, E-E 1:50 rys. nr 3



I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Projekt budowlany obszaru( II Pigtro) przeznaczonego pod oddziat Diagnostyki
Obrazowej; cz. architektoniczno - konstrukcyjna

1.3. Inwentaryzacja budowlano instalacyjna dla potrzeb projektowania

1.4. Obowiazujace normy, przepisy oraz aktualne dane o urzadzeniach i elementach
wentylacyjnych zastosowanych w projektowanej instalacji.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej przewodowej i

bezprzewodowej w pomieszczeniach projektowanego Oddziatu Diagnostyki Obrazowej

(przebudowa i rozbudowa istniejacego oddziatu Diagnostyki Obrazowej) zlokalizowanego na

H pigtrze budynku C.

W zakres opracowania wchodza:

- ukiad przewodowy wentylacji nawiewno-wywiewnej wyposazony w wymiennik krzyzowy
odzysku ciepta i modut chtodniczy dla pom. RTG i tomografu CT

- indywidualny uklad przewodowy wentylacji nawiewnej- pom. USG

- indywidualny uktad przewodowy wentylacji wywiewnej- pom. USG

- indywidualne bezprzewodowe uklady wywiewne

3. Opis stanu istniejacego

Istniejacy Oddzial Diagnostyki Obrazowej posiada dwie pracownie RTG i pracownie
tomografu komputerowego. Pracownie pracuja w technologii i na urzadzeniach
diagnostycznych starej generacji. Wymiana powietrza w pomieszczeniach technologicznych
realizowana jest przez uktad wentylacji mechanicznej pracujacy na powietrzu Swiezym z
oddzielng linig nawiewu i wywiewu. Powietrze zewnetrzne nawiewane jest do pomieszczen
centrala podwieszana zamontowang w pomieszczeniu wywolywania klisz. Powietrze Zuzyte
usuwane jest z pomieszczef za pomoca wentylatora dachowego. Instalacja nie pracuje.

4. Opis stanu projektowanego
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Istniejacy Oddziat Diagnostyki Obrazowej zajmowat bedzie dotychczasowe pomieszczenia na
II pigtrze budynku C, oraz wydzielona-na tym samym poziomie-przestrzen hallu budynku D.
W nowej wersji Oddziat posiadat bedzie pracownie:

- RTG z aparatem CLISIS ACCESS

- RTG z aparatem POLYRAD PREMIUM

- tomogratu komputerowego BRIGHT SPEED 16

- badan USG
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Kazda pracownig stanowi¢ bedzie indywidualny zesp6t pomieszezen w skiad ktérego wejda:
glowne pomieszczenie technologiczne i pomieszczenia pomocnicze (kabiny-rozbieralnie,
pom. przygotowania pacjenta, sterownie).

Ponadto w ramach Oddziatu znajda sie:

- pokoj lekarzy

- pom. technikéw i sekretarki medycznej

- pokdj socjalny personelu

- W.C. pIZy pom. przygotowania pacjenta.

- lazienka personelu

- pom, porzadkowe

Szczegblowy wykaz pomieszczen w zakresie poszczegélnych pracowni zawiera projekt
technologiczny i czes$¢ architektoniczna projektu budowlanego.

UKLADY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacje zaprojektowano do uzgodnionego zagospodarowania technologicznego
poszczegolnych pracowni w oparciu o obowiazujacy normatyw dla pomieszczen stuzby
zdrowia 1 wytyczne przedstawione przez producenta urzadzen. Przeanalizowano rowniez
parametry techniczno — lokalizacyjne obiektu pod katem realnych mozliwosci montazu
projektowanych urzadzen.

Projektowane uklady wentylacji mechanicznej pracowaé beda na powietrzu $wiezym.
Uklad wentylacji obstugujacy pracownie RTG i tomografu wyposazony zostanie w centrale
nawiewno-wywiewna wyposazona w wymiennik krzyzowy odzysku ciepta i modul
chtodniczy.

Pracownia USG posiadac bedzie indywidualny uktad nawiewny z zabudowanymi
urzadzeniami kanafowymi(filtr, wentylator, nagrzewnica), wspélpracujacy z ukladem
wywiewnym zakoficzonym ponad dachem wentylatorem dachowym.

Parametry techniczne centrali nawiewno-wywiewnej oraz jej wyposazenie zawiera karta
doboru zalaczona do opracowania.

UWAGA:

Odwolanie si¢ w projekcie do nazw producentéw oraz typu urzadzen( karty doboru urzadzen)
1 materiatow nalezy traktowac jako przyktadowe, w celu okreslenia niezbednych parametréow
technicznych urzadzen i elementow z jakich powinna byé wykonana projektowana instalacja.
Oznacza to, ze dopuszczalne jest zastapienie ich urzadzeniami i materiatami innymi pod
warunkiem, ze posiada¢ bgdg parametry urzadzen i materiatéw zawartych w projekcie i
posiadac beda stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski i w obiektach
stuzby zdrowia a w szczegolnosci w oddziatach zabiegowych szpitalnych.

Wszelkie zmiany urzadzen i materialéw winny byé uzgodnione z projektantem |

ZESPOL, POMIESZCZEN PRACOWNI RTG i TOMOGTAFU

Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie uktadem wentylacyjnym
nawiewno-wywiewnym N1/W1.

Uzdatnione powietrze zewngtrzne nawiewane bedzie do pomieszczen ukladem N1 w ktorym
zamontowana zostanie centrala wentylacyjna podwieszana DOSPEL typu DEIMOS 1/X-~
151C/1-1;1-1/P; P, ktora wyposazona zostanie w filtry, wymiennik krzyzowy odzysku ciepta,
nagrzewnic¢ i chlodnice freonowa a w czesci mechanicznej w falownik ( karte doboru centrali
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zalaczono do projektu ). Centrala wentylacyjna zamontowana zastanie nad sufitem
podwieszanym w korytarzu Oddzialu Diagnostyki Obrazowej.

Przewody nawiewne 1 wywiewne prowadzone b¢da w pomieszczeniach technologicznych w
obudowach przy sctanach, a w korytarzu i pomieszezeniach pomocniczych nad stropem
podwieszanym.

Na przewodach nawiewnych zamontowane zostang kratki wentylacyjne typu ST-S/GW i
anemostaty typu ANO-1osadzone w skrzynkach rozpreznych SRK-A1.

Powietrze zuzyte usuwane bedzie z pomieszezen z dwoch poziomow w ilosci:

- z nad podlogi 50%

- z przestrzeni podsufitowej 50%.

Na przewodach wywiewnych zainstalowane zostana kratki wentylacyjne typu ST-S/G i
anemostat typu ANO-1osadzony w skrzynce rozpreznej SRK-A1.

Przewdd zbiorczy ukladu wywiewnego W1 wiaczony zostanie w sekcje wywiewna centrali
wentylacyjnej. Po przejsciu przez wymiennik krzyzowy w centrali, powietrze zuzyte
odprowadzone zostanie kanatem wyrzutowym ponad dach budynku D.

Praca ukiadu ciagta o zmiennej wydajnosci: 100% przy uzytkowaniu pomieszczenia, 50%
poza godzinami uzytkowania ( ustawienia falownika).

Sterowanie praca ukladu reczne za pomoca kasetki sterowniczo - sygnalizacyjnej
umieszczonej W pomieszezeniu obstugi technicznej.

Istmiejace kanaly grawitacyjne w pomieszczeniach obstugiwanych przez uklad wentylacyjny
N1/Winalezy zamknaé w sposob trwaly.

PRACOWNIA USG

Wymiana powietrza w pomieszczeniu realizowana bedzie indywidualnym ukladem
wentylacyjnym N2/W2

W ukiadzie nawiewnym zabudowane zostana urzadzenia kanatowe - filtr DF-K200+EUS,
wentylator kanatowy TDx2-500/160LS, nagrzewnica elektryczna DH-200/30, ktore
zamontowane zostana pod stropem hallu budynku D i pom. porzadkowego.

Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone beda w obudowach przy Scianach( projekt
budowlany — cz, architektoniczna).

Uzdatnione powietrze do pomieszczenia nawiewane bedzie kratka wentylacyjng typu
ST-S/GW.

Powietrze zuzyte usuwane bedzie z pomieszczenia uktadem wywiewnymW2, zakonczonym
ponad dachem budynku D wentylatorem dachowym WD-16/1400, posadowionym na
podstawie thumiacej] TWD-16.

Na przewodzie wywiewnym zamontowana zostanie kratka ST-S/G.

Praca ukladu ciagla w trakcie uzytkowania pomieszczenia. Zalaczanie uktadu winno
nastgpowac na 1 godzing przed podjeciem pracy w pracowni.

Sterowanie praca ukladu rgczne za pomoca kasetki sterowniczo - sygnalizacyjnej
umieszczonej w pomieszczeniu pracowni USG( pom. Nr 15).

POKOJE: LEKARZY, TECHNIKOW i SEKRETARK]

Wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem istniejacych kanatow grawitacyjnych
zakonczonych ponad dachem nasadami typy aspiromotik U160.

W gdémych ramach okien przewidziano montaz nawiewnikéw okiennych AERECO typu
EMM-716 z okapem.



POKOJ SOCJALNY

Powietrze zuzyte usuwane bedzie z pomieszczenia wentylatorem EBB-250VR
zamontowanym na wlocie do kanalu grawitacyjnego.

W dole drzwi pomieszczenia przewidziano montaz kratki przeplywowej AL-SIB za pomoca
ktorej naptywac bedzie z przestrzeni hallu powietrze uzupelniajace.

Praca ukfadu ciagla w trakcie uzytkowania pomieszczenia.

Sterowanie praca uktadu reczne za pomocy kasetki sterowniczo - sygnalizacyjnej
umieszczone] w pomieszczeniu { pom. Nr 14),

POMIESZCZENIA W.C. PACJENTOW i AZIENKA PERSONELU

Powietrze do w/w pomieszczen nawiewane bedzie z kubatury hallu i odbywaé sie bedzie

nastepujaco:

* w.c. pacjentow — kratkg kontaktowg typu AL.-SIB zabudowana w dole drzwi do

pomieszczenia

» lazienka personelu — ukladem nawiewnym(N3) z zabudowanym wentylatorem kanatowym
typu TD-500/160 i nagrzewnica DH-100/03( +24°C) oraz
anemostatem typu ANQO-losadzonym w skrzynce rozpreznej SRK-A1.
Elementy ukfadu umieszczone zostang w przestrzeni stropu
podwieszanego a anemostat zabudowany zostanie w elemencie
podzialowym stropu podwieszanego. Kratka czerpna uktadu
zamontowana zostanie w $cianie pomieszczenia od strony hallu.

Usuwanie powietrza zuzytego z w/w pomieszczen odbywac si¢ bedzie wspdlnym ukladem

wywiewnym(W3)( dostepny jest tylko jeden murowany kanal grawitacyjny) zakonczonym

ponad dachem budynku D wentylatorem dachowym typu WD-16/1400, posadowionym na

podstawie tlumigce; TWD-16.

Praca ukladu kreowana wylacznikami oéwietlenia obydwu w/w pomieszczen.

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Nawiew -kratka kontaktowa typu AL.-SIB zabudowana w dole drzwi do pomieszczenia
Wywiew - wentylatorem EBB-250VR montowanym na wlocie do istn. kanatu

grawitacyjnych. Praca wentylatora ze zwlokg czasowa, sterowana wylacznikiem
oswietlenia.

4. 1. Podgrzew powietrza

W uktadzie N1/W ldwustopmowy od temperatury ~20°C do temperatury za wymiennikiem
krzyzowym i od -5°C do +25°C - woda grzewcza o parametrach statych 80/60°C.
W ukladzie N2 zamontowana zostanie nagrzewnica elektryczna.

4.2.Chlodzenie powietrza

Chiodnica przeponowa zabudowana w centrali wentylacyjnej uktadu N1/W1 zasilana

freonem R410A z agregatu skraplajacego typu 38XTZ007 umieszczonego na dachu
budynku C.

Centralna klimatyzacja inwerterowa w systemie SVF z klimatyzatorami miejscowymi
zasilanymi przez pompe ciepta typu MCY-MAP060 1HT umieszczong na dachu budynku C.



4.3. Czyszczenie powietrza

Centrala wentylacyjna ukladu N1/W1lwyposazona zostanie w filtry:
- nawiew EU4 /1Y

- nawiew EU7 /2%

-  wywiew EU4

4.4 Thumienie halasu, izolacja ciepina i p.poz.

Halas pracy wentylatoréw likwidowany bedzie poprzez: ttumiki kanatlowe zainstalowane na
przewodach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, kroé¢ce amortyzacyjne przy
urzadzeniach, podstawy tlumiace wentylatorow dachowych. Dodatkowym elementem
tdumiacym bedzie izolacja cieplna lub p. poz. przewodéw wentylacyjnych.

Izolacjg cieplng wykonaé nalezy z mat laminowanych folig aluminiowa ROCWQOL

o grubosci 50,0mm i obtozy¢ nimi przewody nawiewne i wywiewne w obrebie
wentylowanych pomieszczen / rownoczesne zabezpieczenie p.poz. pod obudowa/ i w
korytarzu. Przewod wyrzutowy ukladu Wiprowadzony po scianie zewnetrznej budynku D
oraz rekaw kanatu grawitacyjnego z pokoju socjalnego zaizolowaé nalezy izolacja ppoz. typu
CONLIT o grubosci 60,0mm. Izolacj¢ zabezpieczy¢ nalezy plaszczem z blachy ocynkowane;.

4.5, Ochrona p poz,

Podstawe ochrony ppoz. Stanowi izolacja typu CONLIT zabezpieczajaca przewody
prowadzone po licu $ciany zewnetrznej lub przechodzace przez inna strefe ppoz.

4.6. Materialy, regulacja instalacji

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Regulacja wydatku
instalacji odbywac si¢ bgdzie za pomoca przepustnic wielo- i jednoptaszczyznowych
zabudowanych na przewodach nawiewnych i wywiewnych oraz w kratkach wentylacyjnych.

4.7. Czerpnia powietrza

Dla uktadu N1/W1 projektuje si¢ czerpnie zaluzjowa $cienng o powierzchni brutto-
b T3600x08x35
Przyjeto czerpnie o wymiarach w $wietle muru 800x315mm.

W ukladzie N2 zabudowana zostanie czerpnia scienna KWO 2200mm.

5. Wykonawstwo i odbiér instalacji

Prace montazowe i odbidr instalacji nalezy prowadzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
z “ Technicznymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych ,cz.II”
Instalacj¢ wykonac zgodnie z informacja zawarta w czesci graficznej i opisowej projektu.
Eksploatacj¢ instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym
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6. Opracowania towarzyszace

Nizej wymienione opracowania winny zawieraé:

6.1. Projekt architektoniczno-konstrukeyjny

- konstrukcje stropéw podwieszonych i obudéw z uwzglednieniem otwordw rewizyjnych
dla dostgpu do urzadzen i do przepustnic regulacyjnych

- konstrukcje wsporczo-mocujace dla urzadzen wentylacyjnych

6.2. Projekt ciepta technologicznego i chtodu

- doprowadzenie ciepta technologicznego(woda grzewcza) o parametrach stalych 80/60°C
do nagrzewnicy wentylacyjnej w ukladzie N1/W1

- zasilenie chlodnicy freonowych (R410A) w ukladach N1/W1

6.3. Projekt instalacji elektrycznej i automatyki
- zasilenie silntkéw wentylatorow
- sprzezenie pracy ukladéw nawiewnych z wywiewnymi
- zastlenie szaf sterowniczych
- sprzegnigcie sitownikow przepustnic z silnikami wentylatorow
- pomiar oporu filtrow
zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem

OBLICZENIA

Podstawg dla bilansu powietrza w poszczegolnych ukfadach klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych z zachowaniem parametrow: temperatury i wilgotnosci stanowig ,, Wytyczne
Projektowania Szpitali Ogélnych — wentylacja i klimatyzacja” wydanych przez Ministerstwo
Zdrowia 1 Opieki Spotecznej oraz zmiany wprowadzone Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
nr 1568 z dnia 10 listopada 2006r. ( Dz.U. nr 213/2006r.). Wyniki bilansu dla poszczegolnych

pomieszczen przedstawiono tabelarycznie — str.8 i 9. Zestawienie mocy cieplnej i elektryczne;j
zawlera tabela na str.10.

Parametry powietrza do obliczen:

Powietrze zewnetrzne:

zima

t =-20°C, @, =100%, i, = -4,4 kcal/kg, x, = 0,80g/kg
lato

t=+32°C, @,=50%, i, = 16,8 keal’kg, x, = 14,1g/kg
Powietrze wewnetrzne:

tw=+25%C . @u =50+ 55%



ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA

Nr |RODZA] t, Kuba NAWIEW WYWIEW
pom | POMIESZCZENIA tura UWAGI
Krotno§¢ | Vy Nr Krotmoéé |V, Nr
zespotu zespohu
n=w/h m/h N=w/h m/h
OC m3
BUDYNEK C
4 PRACOWNIA +24 11050 J6.0 630,0 -10% 700,0 Centrala nawiewno — wywicwna z chlodnica freonowa 1
TOMOGRAFU nagrzewnicg wodng wg. karty doboru.
6 POM. +24 30,4 4.0 120,0 4 120,0 Powietrze kompensacyjne do pomieszczen naplywad
PRZYGOTOWANIA bedzie z korytarza,
PACIENTA W czterech okna korytarza oddzialowego przewidziano
7 STEROWNIA +20 22,0 6,0 130,0 +10% 1100 montaz 4 nawiewnikow AERECO typu EMM 716 z
TOMGGRAFU okapem
8 PRACOWNIARTG |[+24 {800 {60 4800 -10% 530,0
It |STEROWNIARTG [+20 (508 |6,0 310,0 +10 280.0
13 |PRACOWNIARTG (+24 |970 |6,0 580,0 -10% 640.0
22500 | N1 23800 |W1
10 | KABINA PACJENTA | +20 |50 - - - - 30,0 Grawitacja — istniejacy kanal grawitacyjny zakonczony
zostanie ponad dachem acrodynamiczng nasada kominowg
typu aspiromatik U160
12 | KABINA PACJENTA |+20 150 - - - - 30,0 Grawitacja — istniejacy kanal grawitacyjny zakonczony
zostanie ponad dachem acrodynamiczng nasada kominows
typu aspiromatik Ul60
? xfﬁ‘g’rﬁpmm“‘ 20 - - - - - 30,0 EBB-250VR na wlocie do istn. kanaly grawitacyjnego




3 POKOJ LEKARZY +20 1840 - - - 1,5 - Wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem istnicjacego kanatu
grawitacyjnego zakoficZonego nasada typu aspitornatik U160
W gdme) ramic okna nawiewnik AFRECO typu FMM 716
z okapem
2 POM. TECHNIKOW |+20 |51.2 - - - 1.5 - Wentylacia grawitacyjna z wykorzystaniem istniejacego kanalu
grawitacyjnego zakonczonego nasada typu aspitomatik U160
W gdmej ramie okna nawiewnik AERECO typu EMM 716
z okapem
HALL
WEBUDYNKUD
15 |PRACOWNIAUSG [+24 (435 [40 180,06 4,0 180,60 Wentylator kanalowy TDx2-500/1601.S + nagrzevwnica clektryczna
N2 w2 DH-200/30 {(N2) we wspdlpracy z wentylatorem dachowym
] WD-16/1400 na podstawie thumiaecej TWD-16. Filtr DF-K+EUS
14 |POKOJSOCIJALNY (+20 1203 |- 60,0 |- - 60,0 |WS Nawiew — kratka przeplywowa AL.-SIB w dole drzwi
z hallu Wywiew — wentylator EBB-250VR na kanale
grawitacyjnym
17 | W.C. NIEPELNOSP. +20 |- - 50,0 |- - 50,0 Realizacja wymiany powictrza w pomieszczeniach oraz
2 |LAZIENKAPERSON. |424 100,0 100.0 charakterystyka urzadzen ukladu wg. opisu technicznego
150,0 N3 150,0 W3
16 |POM. +20 |- - 56,0 - - 50,0 w4 Nawiew — kratka lazienkowa w dole drzwi
PORZADKOWE Z halla Wywiew — wentylator EBB-250VR na kanale

grawitacyjnym




Zestawienie zapotrzebowania czynnikéw energetycznych zespolow klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

L. |Numer zespotu Zapotrzebowanie Wentylator wywiewny
p. | wentylacyjnego | Q - nagrzewnica Qu- nagrzewnica  |Para | Chiodnica M“Er :lil;ligéw wspOtpracujacy z uktadem
5 do central lul .
Wstepna - wtorna - nawilz Woda ledowa { Freon wentylatorow na_'WIe“fr’lym . i
elektryczna ania/  |912€ R-407C kanalowyeh | wielkos¢/ zasilanie kW
Zapotrze- {Opory | Zapotrze- |Opory |sodto | .. y nawiewnych
bowanie | nagrzew | bowanie |nagrze |pary |Gtchiodu | lloscchiody
_ = \ BIZE 1PAY ) 7radio Zrodto chlodu
ciepla -nicy ciepla whicy chiodu
- |- kW kPa kW kPa kg/h | kWKW kW/kW kW -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pracownie RTGi ; Wymiennik |- 22,9 4,4 - - 20,8/ 2x0,35 Centrala nawiewno — wywiewna
tomografu krzyZowy IBXTZ007, N=9,50kW
Pracownia - - - - - - 8,0/
tomografu MCY-MAPO40THT, N=2,82kW
Sterownia - - - - - - 2,8/
tomografu MCY-MAPO401HT, N=2,82kW
Pokdj lekarzy - - - - - 45/
MCY-MAPOSOIHT, N=3,47kW
Pokdj technikow | - - - - - - 2,5/
I sekretarki MCY-MAPOSO1HT, N=3 47kW
UsG - - - - - - 2,200
MCY-MAP0SOIHT, N=3,47kW
Sterownia RTG 2,80/
MCY-MAPOSO LT, N=3 47kW
N2/W2 - - 3,0 (EL) - - - 2.5/ 100W TDx2-500/160LS
Pracownia USG DH-200/30 MCY-MAPO601HT, 0,18kW WD-161400 /0,18,3-f
N=4,85kW
Lazienka person. |- - 0,3(EL) - - - - 00w TD-500/1601.S
+w.C. pacjenta DH-100/03 0,18 WD-16/1400
Pom. socjalne - - - - - - - S1W EBB-230N/VR
Pom. porzadkowe |- - - - - - - 51W EBB-250N/VR
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Typ:

Ciénienie statyczne
Cisnienie catkowite:
Sprawnost:
Obroty:

Moc na wale:
Pobdr mocy:

' ngstotllwoéé pracy

Wywiew

102 Pa
dziatkowy

Klasa

" Moc znam. silnika:

778 Pa Prad znam. sitnika:
76 % Obroty znam. silnika:
3463 1/min Czestotliwosé znam. silnika:
0,34 kW  Zasitanie silnika:
2x0,47 kW  Zasilanie falownika:

Czestotliwodé pracy:

63Hz  125Hz
Wiot [dB] 67,0 71,0 75,0 74,0 69,0 54,0
Wylot [dB] 73,0 78,0 83,0 84,0 81,0 73,0
Otoczenie [dB] 65,0 67,0 66,0 66,0 58,0 50,0
Otoczenie {I.p) [dB(A)] 28,3 40,4 46,9 523 47,5 40,7
Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego
Akcesoria

TPOE. 1000)(31-5 ”
PRV_1000x315

olaczenie elastyczne
Przepustnica

Automatyka

TOVRhelntsH

CERT

150 9007 -

EU4

W

2x0,55
2x24 A

2800 1/min
50 Hz

3Ix230 VD

X230 V

62,0 Hz

Lw dB(A)
48,0 74,3
68,0 85,7
40,0 85,7
28,4 55,2

szt
szl.

RLU236 Regulator uniwersainy: 2D1,5U1,3A0,6D0 1 szt
SEHG2.1 Programator czasowy 1 szt
QFA2020 Czujnik temperatury i wiigotnoéci, pomieszczeniowy 1 szt
QAMS020.200 Czujnik teamperatury, kanatowy, Ni1000, -35..100°C 1 szt.
AQM 9020 Kotnierz montazowy do czujnikéw QAMI0 1 szt
Rozdzielnica NW-1F Rozdzislnica zasilajgco-sterujgca 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szt
Termostat RANCO (2m) Termostat przeciwzamroZeniowy kapilara dlugo$ci 2m 1 szt
VXP459.204 Zawor tréjdrogowy gwintowany, 2,..120°C 1 szt
SSB619 Sitownik do zawordw do kv 6,3, 200N 1 szt
Termostat RANCO (2m) Termostal przeciwzamroZentowy kapilara dlugosci 2m 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szt
604.9110002 Presostat 1 szl.
TF24 Sitownik ON/OFF ze spreZzyna 1 szt
S6061-04DNi24V Sitownik ON/OFF 1 szi.
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Pa

Spadek cisnienia (nawiew, wywiew}:

139 Powiatrza wylot (wywiew):
Pradko$é powietrza (nawiew, wywiew): 2,29 mis 2,85 m/s  Sprawnos¢ temperaturowa: 55 %
Powietrze wlot {(nawiew): -20,0 °C 90 % Odzysk mocy: 18,1 kW
Powiatrze wylot (nawiew): 4.1 °C 12 % Spadek ci$nienia odkraplacz: 11 Pa
Powiatrze wlot {(wywiew): 24,0 °C 60 %

'Spadék'cié.nienia 148 Pa Powietrze wlot: °C 50 %

Spadek cisnienia odkraplacz: 8 Pa Powietrze wylot: 14,0 °C 91 %
Predkosé naphywu powietrza: 1,8 m/s Temp. parowania czynnika: 6,0 °C
Prodko$é powietrza: 2,9 mis Rodzaj czynnika: R407C
Moe obliczeniowa: 19,7 kW  Liczba sekgji: 1
Moc maksymalna: 20,2 kW

g

Spadek cisnienia: 58 Pa Parametry ezynnika: 60,0 °C 40,0 °C
Predkosé naptywu powisirza: 1,8 mis  Sp.cisn. czynnika: 4,2 kPa
Predkos$¢ powietrza: 29 m/s Przeptyw czynnika: 0,25 Vs
Moc obliczeniowa: 18,8 kW  Rodzaj glikolu: Etylenowy
Moc maksymalna: 21,2 kW  Zawartosé glikolu: 35 %
Powietrze wiot: 09 °C 12 % Srednica przytacza: 314"
Powietrze wylot: 24,0 °C 2 %

: nika: 2x0,55
Cisnienie catkowite: 1074 Pa Prad znam. silnika: 2x2,4 A
Sprawnosé: 72 % Obroty znam. silnika: 2800 1/min
Obroty: 3937 1/min Czastotliwo$¢ znam. silnika: 50 Hz
Moc na wale: 0,47 kW  Zasilanie silnika: 3x230 VD
Pobor mocy: 2x0,66 kW  Zasilanie falownika: 1x230 V
Czestotliwosé pracy: 70,0 Hz

1 : ' EUT7
kiaszeniows

Czestotliwosé pracy 63Hz 125Hz 250Hz  500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB{A)
Wiot [dB] 67.0 710 75,0 74,0 68,0 58,0 46,0 40,0 73,8
Wylot [dB] 73,0 78,0 83,0 83,0 77,0 66,0 52,0 42,0 82,6
Otoczenie [dB] 68,0 70,0 69,0 69,0 62,0 58,0 540 44,0 69,0
Otoczenie (Lp) [dB(A)] 31,3 434 49,9 55,3 51,5 48,7 447 32,4 58,5

Lp - orientacyjny poziom ci$nienia akustycznego
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Projekt CZERWONA GORA - RENTGEN
Opis: N2250/W2380 dane 16.03.2010
Typ: Deimos
Kod: DEIMOS 1/X-151C/1-1;1-1/P;L
Wielkosé: 1
Nawaew( rzeptyw/sprez): 2250 m3/h 450 Pa
iew przep yw/sprez): 2380 m3/h 500 Pa
R zen piyt Poliuretan
Wykonanle obudowy: Standard
Falowniki: Centrala z falownikami
Falowniki: LENZE
Rysunek: Widok z gory
Nawiew

Spadek cisnienia: 101 Pa Klasa: EU4
Typ: dziatkowy
2010-03-16 Oferta nr: RD/10/11/169/4<I - Biuro Projektéw Budownictwa Ogdlnego Strona: 1
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1. Centrala wentylacyjna podwieszana DOSPEL
typ DEIMOS 1/X-151C/1-1;1-1/P;P
wg. karty doboru
2. Wentylator kanatowy TDx2-500/160LS[Venture Industries]
3. Wentylator kanatowy TD-350/125HS[Venture Industries]
4. Wentylator dachowy typu WD — 16/1400{juwent]
5. Wentylator nakanatowy typ EBB-2S0N(VR) [Venture Industries]
6. Podstawa kanatowa pod wentylator dachowy
#140, | =500mm{wlot bosy) /9160, | =150mm{wylot kotnierzowy)
[wykonanie indywidualne]
7. Thumik szumu wentylatora dachowego typ TWD - 16 [Juwent]
8. Thumik szumu prostokatny
typu TKF-MB-6521/960x300x2000mm{ Frapol}
8. Ttumik szumu prostokatny
typu TKF-MB-6521/960x300x1750mm| Frapol]
9, Ttumik szumu kanatowy typu ACU COMP Ag160, L= 1,2m
[Venture Industries]
10. Nagrzewnica kanatowa typ DH-200/30[Venture Industries]
11. Nagrzewnica kanatowa typ DH-100/0,3{Venture industries)
12. Filtr powietrza typu DF-K200+EU5[Venture Industries]
13. Kratka wentylacyjna typ ST-S/GW 1225x325] Frapol]
14. Kratka wentylacyina typ ST-5/G1025x225] Frapol]
15. Kratka wentylacyjna typ ST-S/GW 825x325][ Frapol}
16. Kratka wentylacyjna typ ST-S/GW 825x225] Frapol]
17. Kratka wentylacyjna typ ST-S/G825x125] Frapol]
18. Kratka wentylacyjna typ ST-$/G 625x225] Frapol]
19. Kratka wentylacyjna typ ST-5/G 525x225] Frapol
19'. Kratka wentylacyjna typ ST-S/G 425x225[ Frapol
. 20. Kratka wentylacyijna typ ST-S/G 425x125] Frapol]
: 20", Kratka wentylacyjna typ ST-S/G 325x125] Frapol]
21. Anemostat kwadratowy typu ANO-1 + SRK-A1[Klimor]
22. Anemostat okragly CKK160[Venture industries}
23. Kratka przepfywowa AL.-SIB 525x225 [ frapol]
24. Czerpnia zaluzjowa $cienna typ A 700x315
25. Czerpnia $cienna typu KWO-200[Venture Industries]
26. Nasada kominowa typu aspiromatik U160
27. Nawiewnik okienny AERECO typu EMM 716+AEA731
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- proj. przewody wentylacyjne typu A

280 N\

- proj. przewody wentylacyjne Spiro

1 3.

- proj. przewody do potgczen elastycznych
b= — — — — - proj. obudowy przewodéw wentylacyjnych

# / / / / // - proj. stropy podwieszane

m: - proj. przepustnice wieloptaszczyznowe typ A{centrala ukfadu N1/W1

-
N
j250x

=
-

dostarczana jest z przepustnicami)
L f2l ] - proj. przepustnice jednoptaszczyznowe typ Alub B
DZD - proj. przepustnica zwrotna CAR-200

e - proj. kratki przeplywowe typu fazienkowego(wg. architektury)
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
1 SEUZBY ZDROWIA w KIELCACH

C

Obiekt: | Wojew6dzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Chor6b Pluc w Kielcach

“TNOWY SARAPET o NG PARAPET T T T T NOWY PRRAPET RS - - Mg AR T T - y : y T o o R N R T ST TS / T . : '
: ) . im. Sw. Rafala
Adres: | Czerwona Goéra k/Kiele

R 1 1 . + L
; I ;, T T 1 b
P 1 . T T I T 1 ?i—

Opracowanie: | Przebudowa i remont Oddzialu Diagnostyki Obrazowej
WENTYLACJA MECHANICZNA Z MODULEM CHLODZENIA

3
A
9

Tresé: | Rzut H pietra — budynek C i hall w budynku D

13 PRACOWNIARTG 1 STEROWNIAPRACOWNIRTG 8 PRACOVNIARTE 7 STEROWNIACT 4 PRACOWNIA CT
R o R | (stadium): | Projekt budowlany - wykonawezy *Ms.mnm

/ PR . 3 POK LEKARZY 1 POK. TECHNIKOW
Dutu: | 03.2010 | Nr zlecenia: Nr uprawnieri || Podpis Skalu

POK. SEKRETARKI
Projektowal: | mgr inz. T. Kozlowska 78/KL/75 1:50

DA ,, L
o " \ ’ Opracowal: | mgr inz. T. Kozlowska 78/KL/75 T A
‘- \ \ Sprawd-il: | mgr inz. M Szczurek KL-259/89 | LJCL
/

Kierownik prac. | Stanistaw Koztowski 302/KL/74 i
-~ e o e I e e e es———
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UWAGA

NOWO PROJEKTOWANE PIONY W.G. | WM. NALEZY

WYMUROWAC Z KSZTALTEK CERAMICZNYCH 20x20cm NA WYS. 50cm
POWYZEJ POKRYCIA STROPODACHU, A NASTEPNIE OBMUROWAC

SCIANKA Z CEGLY KLINKIEROWEJ { ZWIENCZYC POKRYWA BETONOWA,

Obiekt:

-

| WEOTY. POZIOVE WG, | WM NALEZYZAMKNAG. .
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO

ISEUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Adres:
Opracowanie:

Wojewédzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruglicy i Choréb Pluc w Kielcach
im. Sw. Rafala
Czerwona Gora k/Kiele

Tresé:
(stadium):

Przebudowa i remont Oddzialu Diagnostyki Obrazowej

WENTYLACJA MECHANICZNA Z MODULEM CHLODZENIA
Rzut dachu nad budynkiem D

.....

Data:

Projektowal:
Opracowal:

Projekt budowlany - wykonawezy — wa, Zaimwinmy
03.2010 | Nr zlecenia: "Nr uprawnien
mgr inz. T. Koziowska

Podpis
mgr inz. T. Kozlowska

78/KLJTS

Sprawdzil:

Skala

~7 1:50
78/KL/75 AL
mgr inZz. M Szczurek

8 Kierownik prac. Stanislaw Kozlowski

K1L~259/89 w e

302/KL/74 {
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