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POLYRAD PREMIUM      DANE TECHNICZNE 

 

 
Kolumna sufitowa 

Konstrukcja:  Teleskopowa kolumna lampy na zawieszeniu 
sufitowym 

Zakres ruchu wzdłuŜnego wózka lampy  do 600 cm  
Zakres ruchu poprzecznego wózka lampy do 349 cm  
Zakres ruchu pionowego lampy:  160 cm  
Obrót lampy rtg:  +135°  / - 135° 
Obrót kolumny:  +180°  / - 180° 
Hamulce:  Elektromagnetyczne  
Przyciski sterownia na konsoli ramienia 
lampy  

Przyciski hamulców ruchów : wzdłuŜnego, 
poprzecznego, pionowego oraz obrotowych 

Wyświetlacz czołowy SID, kąt obrotu 
Opcje   
System synchronizacji ruchów  Motorowy ruch pionowy nadąŜny. Synchronizacja z 

ruchem detektora w stole oraz statywie.  
 
 
 
 
 

 
 

Stół/Bucky 
Wymiary blatu:  220 cm x 80 cm  
Wysokość blatu od podłogi:  75 cm  
Standardowe tworzywo blatu:  Laminat 
RównowaŜnik Al. blatu stołu:  ≤ 0.8 mm Al./eq.  
Maks. waga pacjenta:  200 kg  
Ruchy blatu:  Ręczny, pływający w cztery strony 
Zakres ruch wzdłuŜny :  110 cm ( -50 cm ÷ + 60 cm)  
Zakres ruch poprzeczny :  24 cm ( ± 12 cm) 
Hamulce stołu :  Elektromagnetyczne  
Kontrola hamulców stołu :  Włącznik noŜny wzdłuŜ całej długości podstawy stołu 
Bucky stołu:  Wysokiej prędkości  
Zakres ruchów bucky :  51 cm  
Pokrycie radiograficzne:  161 cm  
Ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa:  36 lub 40 linii/cm – 10:1 lub 12:1; ogniskowana na 100 

cm 
Komora AEC trójpolowa 
Wymiary kaset :  Wszystkie wymiary od 13 do 43 cm  

Opcje   

Odległość blat - podłoga:  Zmienna od 50 do 90 cm (stół z regulacją wysokości 
blatu z włącznikiem noŜnym u podstawy stołu) 

  



 
 
 
 
Kolimator 
  
Typ kolimatora:  Ręczny (wielowarstwowy, prostokątne pole pokrycia, 6 

par ołowianych przesłon) 
Obrót kolimatora: +/- 90° 
Lampa podświetlenia pola pokrycia:  150 W, 24 VAC  
Czas świecenia:  30 sek.  
Średnie świecenie:  160 lux.  
Źródło światła:  Lampa halogenowa 
Znacznik środka kasety: Laser 
Filtracja własna:  2.0 mm aluminium (EN 60601-1-3)  
Filtracja dodatkowa: MoŜliwość stosowania dodatkowych filtrów 

utwardzających wiązkę 
Wyciągana miarka   
Opcje   
System automatycznej kolimacji  Kolimator automatyczny współpracujący z 

automatycznymi szufladami w stole i statywie 
 
Ścianka Bucky 
Typ:  Mocowany do ściany lub wolnostojący 
Standardowe tworzywo pokrywy:  Laminat 
Odległość pokrywa - film:  41 mm  
RównowaŜnik Al. pokrywy:  ≤ 0.6 mm Al./eq.  
Bucky:  Wysokiej prędkości  
Zakres ruchu pionowego bucky:  150 cm (środek kasety od podłogi od 40 do 190 cm)  
Ruch pionowy:  Ręczny, w pełni wywaŜony  
Rozmiary kaset:  Wszystkie rozmiary od 13 do 43 cm 
Ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa:  36 lub 40 linii/cm - 10:1 lub 12:1;  

ogniskowana na 110 – 180 cm 
Komora AEC trójpolowa 
Hamulce:  elektromagnetyczne  
Akcesoria   

-Opaska uciskowa 
-Uchwyty rąk 
-Podstawa pod konsolę  
-MontaŜ naścienny dla konsoli  
-Podpory ramion  
-Zewnętrzny uchwyt kaset do statywu 40x90 do 40x120  
-Boczny uchwyt kaset 18x24 do 35x43 
-Podpora głowy 
-Uchwyt do bobiksu 
-Uchylna osłona biodrowa 
-Dodatkowe filtry 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
Lampy rtg. 
 
Typ lampy:  A192 (A292) 

VARIAN 
RAD 14 
VARIAN 

Napięcie anody:  150 kV  150 kV  
Maks. prędkość obrotowa:  9.000 obr./min 9.000 obr./min 
Ogniska:  0.6 - 1.2 mm  0.6 - 1.2 mm  
Maksymalna moc ognisk:    
Małe ognisko:  38 kW  31 kW  
DuŜe ognisko:  91 kW  74 kW  
Pojemność cieplna anody:  300 kHU (400kHU) 

222 kJ   (300 kJ) 
300 kHU  
222 kJ 

Szybkość chłodzenia anody: 1235 W 707 W 
Kąt anody:  12º  12º  
 
Kołpaki rtg 
 

  

Typ kołpaka B 130 DIAMOND 
Pojemność cieplna kołpaka: 2.0 MHU 

1480 kJ 
1.3MHU 
930 kJ 

Szybkość chłodzenia 
kołpaka: 

222 W 
 

180 W 

Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem  
Wyświetlanie cieplnego obciąŜenia lampy na pulpicie generatora 
Inne lampy na Ŝądanie 
 



 
 
 
 
 
Generator RTG wysokiej częstotliwości 
 
 
MOC WYJ ŚCIOWA 
 
 
 
 
 

ZASILANIE SIEIOWE ZASILANIE BATERYJNE 

Zakres mA: 10 - 320 
400 mA @ 75 kV 
320 mA @ 93 kV 
300 mA @ 100 kV 
250 mA @ 120 kV 

30 kW Niedostępne 

200 mA @ 150 kV 

Zakres mA: 10 - 400 
400 mA @ 80 kV 
320 mA @ 100 kV 
250 mA @ 128 kV 

32 kW 

200 mA @ 150 kV 
 

Niedostępne 

Zakres mA: 10 - 500 Zakres mA: 10 - 500 
500 mA @ 80 kV 500 mA @ 80 kV 
400 mA @ 100 kV 400 mA @ 100 kV 
320 mA @ 125 kV 320 mA @ 125 kV 

40 kW 

250 mA @ 150 kV  
 

250 mA @ 150 kV  
 

Zakres mA: 10 - 640 Zakres mA: 10 - 640 
640 mA @ 78 kV 640 mA @ 78 kV 
500 mA @ 100 kV 500 mA @ 100 kV 
400 mA @ 125 kV 400 mA @ 125 kV 

50 kW 

320 mA @ 150 kV  
 

320 mA @ 150 kV  
 

Zakres mA: 10 - 640 
640 mA @ 100 kV 
500 mA @ 125 kV 

64 kW 

400 mA @ 150 kV 

Niedostępne 

 
 
 



 
 
 
 
 
Zasilanie (VAC) i Fazy  
 
 32 kW; 40 kW  50 kW; 64 kW  
Zasilanie 208 - 240 (1/3 fazy) 

400 - 480 (3 fazy)  
50 Hz 

208 - 240 (3 faza)  
400 - 480 (3 fazy)  
50 Hz 

Automatyczna kompensacja sieci ± 10% ± 10% 

**ZASILANIE BATERYJNE (Opcja) (Nieprzerywalne 
zasilanie mocy)  

110 - 230 VA / 500 W (1 faza)  

Automatyczna kompensacja sieci ± 15% 
  
Częstotliwość wysokiego napięcia 
Zakres nastaw kV radiografii z krokami co 1 kV 

25 kHz 
40 - 125/150* 

Dokładność ±(1%) 
Zakres nastaw czasu ekspozycji 0.001 - 10 sekund 
Dokładność ±(1%) 
Zakres mAs 
Wybór współczynników ekspozycji 

0.1 - 500 mAs  (1)  
1,2,3 punkty 

Programy anatomiczne  534 Edytowanych przez uŜytkownika 
programów anatomicznych w róŜnych 
językach(angielska, hiszpańska, 
niemiecka, polska) z lub bez systemu 
AEC z lub bez korekty względem 
rozmiaru pacjenta 
 

 (1) 640 mAs na Ŝądanie 
 

 
Autodiagnostyka z wyświetlaniem błędów na pulpicie generatora. 
Wyświetlanie komunikatów o aktualnym stanie generatora w języku polskim. 
 
OPCJE 
* 
** 
 

- Rozbudowa generatora z 125 do 150 KV 
- Zasilanie bateryjne generatora (Nieprzerywalne zasilanie mocy) 
- Kontrola ekspozycji A.E.C. 2- 4 komory jonizacyjne (3 polowe) 
- Rozrusznik szybkiego wirowania anody HSS 
- Konsola z ekranem dotykowym  
- Podstawa pod konsolę  
- MontaŜ naścienny dla konsoli 
- Pomiar dawki  
- Drukarka dla wydruków pomiaru dawki 
- Systemy CR 

 
 


