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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Projekt budowlany obszaru( 1I Pigtro ~ budynek C) przeznaczonego pod oddzial
Dragnostyki Obrazowej; cz. architektoniczno - konstrukcyjna

1.3. Inwentaryzacja budowlano instalacyjna dla potrzeb projektowania

1.4 Obowiazujace normy, przepisy oraz aktualne katalogi grzejnikow.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest instalacja c.o. w pomieszczeniach projektowanego Oddziatu

Diagnostyki Obrazowej (przebudowa i rozbudowa istniejacego oddziatu Diagnostyki

Obrazowej) zlokalizowanego na II pigtrze budynku C i ciepla technologicznego dla zasilenia

nagrzewnicy wentylacyjnej w centrali ukfadu N1/W1.

W zakres opracowania wchodza:

- zamiana istniejacych grzejnikow z elementow zeliwnych na grzejniki plaszczyznowe

- instalacja c.0.( w zakresie istniejacej instalacji) dla pomieszczen: pracownia USG, pokoj
socjalny, w.c. niepeinosprawnych, w.c. personelu i pomieszczenia porzadkowego

- instalacja ciepla technologicznego dla nagrzewnicy wentylacyjnej ukiadu N1/W1

3. Opis stanu istniejacego

W pomieszczeniach obszaru przeznaczonego pod Oddziat Diagnostyki Obrazowej ( aktualnie
1stniejacy oddzial RTG) zainstalowane sa grzejniki zeliwne typu S-1/-1 $-4/-. Grzejniki sa
dobrze utrzymane, nie posiadaja dodatkowych elementow zwigkszajacych powierzchnig
grzejng. Piony grzejne zostaly wymienione, prowadzone sg po wierzchu §cian,

Instalacja znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym jest sprawna i wydolna cieplnie.
Parametry obliczeniowe instalacji — 90/70°C.

4. Opis stanu projektowanego

INSTALACTA C.0.

Pomieszczenia projektowanego Oddziatu Diagnostyki Obrazowej zajmowacé beda 11 pigtro
budynku C oraz wydzielony obszar hallu w przylegtym budynku D.

Pomieszczenia pa 1l pietrze budvnkn C

Projektuje si¢ zamiane istniejacych grzejnikéw z ogniw zeliwnych na grzejniki
plaszczyznowe typu PURMO typ C22-600/- 1 C11-900/-. Doboru wielkosci grzejnikow
dokonano w oparciu o wydajnosc cieplng istniejacych grzejnikow zeliwnych( zachowanie
wydajnosci cieplnej) z zastosowaniem przelicznika dla temperatury +24°C dla parametrow
90/70°C 1 parametrow doboru grzejnika 70/55°C.

Projektowane grzejniki podiaczone zostang do istniejacych piondw c.o. z wykorzystaniem
galazek po zdemontowanych grzejnikach zeliwnych.



Na galazkach zasilajacych grzejniki zamontowane zostana zawory termostatyczne DANFOSS
Dn15, a na galazkach powrotnych -~ zawory powrotne Dnl5.

W czgsci graficzne) opracowania, oprocz lokalizacji projektowanych grzejnikow, przy
kazdym zaworze termostatycznym podana zostata warto$¢ nastawy wstepnej N.

Pomieszczenia w hallu budvnku D

W celu ogrzania pomieszczen projektuje sig instalacje c.0. prowadzona od istniejacego w
hallu ptonu grzewczego. Istniejacy przy piome grzejnik zeliwny zostanie zdemontowany

a z tego miejsca, nad posadzka, poprowadzona zostanie siec rozdzielcza do projektowanych
grzejnikow w: pomieszczeniu socjalnym, pracowni USG, fazience personelu i pomieszczeniu
porzadkowym.

Przewidziano montaz grzejnikow plaszezyznowych PURMO typ C22-600/- i C11-900/-.
Sumaryczna wydajnosc cieplna projektowanych grzejnikow stanowi wydajnosé cieplna
grzejnika zeliwnego przewidzianego do demontazu.

Na gatazkach zasilajacych grzejniki zamontowane zostang zawory termostatyczne DANFOSS
Dn15, a na galazkach powrotnych — zawory powrotne. Projektowane polpiony c.o.
zakonczone zostang automatycznymi odpowietrznikami TACO */5” wyposazonymi w zawory
stopowe, przed ktorymi zainstalowane zostang zawory kulowe gwintowane Dnl15.

W czesci graficzne) opracowania, oprocz lokalizacji projektowanych grzejnikow i ich
wydajnosci cieplnej, przy kazdym zaworze termostatycznym podana zostala warto$é nastawy
wstepnej N,

Materialy izolacja, warunki wvkonania | proby. odpowietrzenia

Projektowany odcinek instalacji grzewczej zasilajacej grzejniki w pomieszczeniach
zlokalizowanych w hallu budynku D wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych o $rednicach
jak w projekcie, taczonych przez spawanie. Na odej$ciu grzewczym do pionow 1P i 2P
zamontowaé zawory odcinajace kulowe gwintowane na parametry t = 90°C, p = 0,60MPa.
Przewody zaizolowa¢ nalezy otulinami TERMOROCK o grubosci 20,0mm.

Przed zaizolowaniem przewody oczysci¢ do 3° czystosci a nastepnie pomalowaé dwukrotnie
farba podkladowa termoodporna i jednokrotnie farba nawierzchniowa termoodporna.

Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, cz.II

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy poddac probie cisnieniowej ,, na zimno” i ,,na goraco”.
Proby wykonywac nalezy przy catkowicie otwartych glowicach zawordw termostatycznych.
Wymagane cisnienie prébne: p, = p, + 0,2Mpa

Odpowietrzenie instalacji: do istniejacej instalacji ¢.o. i za pomoca automatycznych
odpowietrznikow TACO*/s” wyposazonych w zawory stopowe, montowanych na
projektowanych pionach 1, 2,31 4.

UWAGI:

1. Odleglosci montazu grzejnikow:
od podtogi - 120,0mm{ min.)
od parapetu — 150,0mm
od lica sciany wykonczonej — 80nn

2. Po dokonaniu nastaw zaworow termostatycznych, glowice zaworéw przy grzejnikach w
korytarzu i pom. w.c. niepetnosprawnych nalezy zdja¢ a w ich miejsce zatozyé kapturek
ochronny ( zabezpieczenie glowic przed osobami niepowolanymi)



INSTALACIA CIEPIA TECHNOLOGICZNEGQO

1_Stan istniejacy, Zrédlo ciepla, stan projektowany

Instalacja doprowadza¢ bedzie cieplo grzewcze do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
nawiewno — wywiewnej uktadu N1/W1(II Pietro budynku C) dla Oddzialu Diagnostyki
Obrazowej. Praca instalacji ma charakter catoroczny.

Zrodlem c1ep{a dla projektowanej instalacji bedzie istniejacy ( centralna wymiennikownia na
poziomie ptwnic w budynku C) wezel wymiennikowy z wymlenmkaml typu JAD 6/50.

quel zasﬂany jest z lokalnej kotlowni parg wysokoprgzna o cisnieniu 3,5 bara i temperaturze
130°C a jego produktem jest woda grzewcza o parametrach 90/70°C ( ze wzgledu na centrale
klimatyzacyjng dachowa O.1.0.M-u, dziatajaca instalacja c.t. wypelniona jest 30%
roztworem glikolu). Po stronie ukladu pompowego wezel zabezpieczony jest naczyniem
wzbiorczym przeponowym REFLEX typu GF 80-50ST, V uz = 501.

Po stronie glikolowej instalacja tworzy uklad otwarty z naczyniem wzbiorczym
zlokalizowanym na dachu obok centrali wentylacyjnej O.1.O.M.-u.

Aktualnie z wezla zasilane sa nagrzewnice wentylacyjne w centralach klimatyzacyjnych
obstlugujacych pomieszczenia O.1.0.M. zlokalizowane na III pietrze budynku C. Wezet
posiada znaczng rezerweg zarowno w wydajnosci cieplnej jak i w pojemnosci uzytkowej
naczynia wzbiorczego.

Aby nie zaburzac pracy instalacji c.t. dostarczajacej czynnik grzewczy do nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej O.1.0.M.-u, projektuje si¢ dla zasilenia nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej dla Oddziatu Diagnostyki Obrazowej niezaleing instalacje c.t., ktorej
konstrukcja bgdzie analogiczna jak instalacji c.t. dla centrali wentylacyjnej O.1.O.M.-u.
Projektowana instalacja prowadzona bedzie od rozdzielaczy w w/w wezle wymiennikowym

1 pracowac bedzie w systemie wodnym, pompowym z rozdziatem dolnym, dwururowym.
Przewody c.t. prowadzone beda: pod stropem wymiennikowni, nad stropem podwieszanym w
korytarzu kondygnacji piwnic a nastepnie po $cianie( obok przewoddéw c.t. dla O.1.0.M/ az do
poziomu 1I pigtra, gdzie w przestrzeni stropu podwieszanego zamontowany zostanie wezet
regulacyjny nagrzewnicy wentylacyjnej.

Szczegoly prowadzenia i wykonania instalacji przedstawiono w czesci graficznej projektu.
Przewody c.t. na calej dlugosci winny by¢ ukryte albo pod stropem podwieszanym, albo pod
obudowa.

Dostosowujac si¢ do stanu istniejacego, projektowana instalacja wypelniona zostanie 30%
roztworem glikolu.
Zabezpieczenie instalacji po stronie glikolowej stanowi¢ bedzie istniejace naczynie wzbiorcze

zamontowane przy centrali dachowej 0.1.0. M -u, a uzupehnianie glikolu odbywa¢ sie bedzie
poprzez znajdujacy si¢ przy naczyniu wzbiorczym wlew.

2. Wykonawstwo., materialy i armatura

Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, cz.I1

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219 o potaczeniach
spawanych.

Na ruroc1agach montowa¢ zawory kulowe lub grzybkowe gwintowane na temperature do
100°C i cisnienie p = 0,60MPa.



3. Odpowietrzenie i regulacja

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomoca automatycznego odpowietrznika TACOY,”’
wyposazonego w zawor stopowy i kulowy odcinajacy, zamontowanego w najwyzszym
punkcie instalacji.
Regulacja instalacji odbywac sig bedzie za pomoca;
- wlasciwie dobranych érednic rurociagow
- zaworu trojdrogowego w wezle zastlajaco-regulacyjnym nagrzewnicy
- zaworow regulacyjnych DANFOSS do nastawy recznej:
e typ MSV-B, Dn25 — N=2,4(k,=2,39) — przy pompie UPS25-40 montowane] przy
rozdzielaczu w wezle cieplnym ( wymiennikownia) — rys. nr 4
¢ typ MSV-BD, Dn25 — N=4 4(k,=5,23) — w wezle zasilajaco - regulacyjnym nagrzewnicy
wentylacyjnej( rys. ar 5).

4. Préba cisnieniowa

Probe wykonac na cis$nienie p = 0,50MPa przez okres t = 30,0min.

3. Zabezpieczenia antykorozyjne, izolacja cieplna

Przed zaizolowaniem przewody oczyscié do 3° czystoéci a nastgpnie pomalowaé dwukrotnie
farbg podidadowa termoodporna i jednokrotnie farba nawierzchniowa termoodporna.

Przewody izolowac¢ cieplnie otulinami Thermaflex o grubosci 30,0mm.
Przewody pionu c.t. zostanie obudowany obudowa ceramiczna na wszystkich kondygnacjach.

DOBOR URZADZEN= Sprawdzenie parametrow urzadzen i elementow zabezpieczenia w

istniejacym wezle wymiennikowym

W obliczeniach uwzgledniono przelicznik dia glikolu (1,4)

Pompa obiegowa glownaiprzy rozdzielaczu ng wymienniku JAD) na rurocigey zasilajacym

Q =21,20kW
V = 0,25Vs = 0,9m’/h
opory obiegu grzewczego( Dn32) —3,90kPa
opory przeplywu przez wym. JAD — 1,40kPa
opor catkowity obiegu — 5,30 kPa
Wydajnos¢ pompy obtegowej: G = 1,2x0,25 = 0,30l/s
Przyjeto pompg GRUNDFOS serii100 typu UPS25-40, H,= 20,0kPa(2bieg), N = 35-50W,
zasilanie: 1 x 230V/50Hz.
Nadmiar cisnienia do regulacji: AH = 20,0 - 5,3 = 14,7kPa
Przyjeto zawdr DANFOSS do regulacii recznej typu MSV-B, Dn25 — N=2 4(k,=2,39)

Pompa obiegowa w wezle zasilajgco regulacyjmym nagrzewnicy wentviacyinej

Q=21,20kW
V =0,25l/s = 0,9m*h
opory przeplywu przez nagrzewnice - 5,90kPa

opory zaworu mieszajacego{3-drogowego) — 8,90kPa
opor catkowity obiegu — 13,00kPa




Wydajnos¢ pompy obiegowej: G =1,2x0,25 = 0,301/s

Przyjeto pompg GRUNDFOS serii100 typu UPS25-30, Hy= 16,0kPa(2bieg), N = 35-50W,
zasilanie: 1 x 230V/50Hz.

Nadmiar ci$nienia do regulacji: AH = 16,0 — 13,0 = 3,0kPa

Przyjeto zawdr DANFOSS do regulacji recznej typu MSV-B, Dn25 — N=4,4(k,=5,23)

Sprawdzenie parametrow istniejgcego naczynia wzbiorczego

pojemnos¢ zladu istniejacej instalacji c.t. — 157,01
pojemnos¢ zladu projektowanej instalacji ¢.t. — 75,01
catkowita pojemnos¢ zladu c.t. - 232,01
Wymagana pojemnos¢ uzytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego wg. PN-91/B-02414:
V= LIxVxpixAV(I)  p;=1000kg/m’, AV = 3,86%( 30% glikohu)
Ve =1,1x0,232x 1000 x 0,0386 = 9,851
Wymagana pojemnos$¢ catkowita przeponowego naczynia wzbiorczego:
Pmax+ 0,1
Ve = Vy o=
Pmax = 0,4MPa( ustawienie zaworu bezpieczenstwa wg. opracowania c.t. do central
klimatyzacyjnych dla O.1.0.M)
p=0,18+0,02=0,20MPa
2,4+0,1
0,4~0,2
Pojemnosc istniejacego naczynia wzbiorczego znacznie przekracza pojemno$é wymagana dla
zabezpieczenia projektowanego uktadu.

Vio=9,85 = 24,71

Sprawdzenie parametrow istniejgcego zawory bezpieczenstwa

Zamontowany w wezle cieplnym zawor bezpieczefistwa SYR 1915,Dnl15, zgodnie z
projektem c.t. do central klimatyzacyjnych dla O.1.0.M., posiada nastawe p = 0,40MPa.
Zgodnie z DTR producenta zaworu, przy takiej nastawie zawor zabezpiecza urzadzenie
grzewcze o max. mocy cieplnej 70,0kW.

Wydajnos¢ cieplna przedmiotowego wezla wymiennikowego wyniesie 63,2kW( 42,0+21,2).
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BIURO PROJE[(TO’WBUDOWNICYWA OGOLNEGO
ISEUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt: | Wojew6dzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Pluc w Kielcach
im. Sw. Rafala

Adres: | Czerwona Géra k/Kielc

Opracowanie: | Przebudowa i remont Oddzialu Diagnostyki Obrazowej
INSTALACJA C.0.i CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
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tstadium): | Projekt budowlany - wykonawezy — rys.2Qmienhy

Data: 103.2010 l Nr zlecenia: Nr upraswnien Podpis Skala
Projektowal: | mgr inZ, T. Kozlowska 78/KL/75 i _oat7 1:100
Opracowal: | mgr inZ, T, Kozlowska 78/KL/75
Sprawdzil: | mgr inz. M Szczurck KL-259/89 vt B
Kiovrwnil nrar 1| Qtaniclaw Kazlawseki IN/K1.74 3
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO :
1 SLUZBY ZDROWIA w KIELCACH
Obickt: | Wojewddzki Specjalistyczny Z.0.Z. Grutlicy i Choréb Pluc w Kicleach
inn. Sw. Rafala
Adres: | Czerwona Géra k/Kiele
Opracowanie: | Prrzebudowa i remont Oddzialu Diagnostyki Obrazowcj
INSTALACIA C.O. i CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
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Data: 03.2010 | Nr zlecenia: Nr upravwnicon “odps Skala_ |
P'rojehiov ol | mgr ing. T. Kozlowska 78/KL1S ~t/ 1:100
Opracowal: | mgr ink T, Kozlowska 78/KL/75 <M
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WEZEt ZASILAJACO — REGULACYINY
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1. Pompa obiegowa GRUNDFOSS seria100,
typu UPS25-30 (praca-na |l biegu)
2. Zawér 3-drogowy Dn20,k,=4,0(dostawa
z centralg)
3. Zawor kulowy gwintowany Dn25,
t=90°C, p = 0,6MPa
4. Zawor jw. Dn20
5.Filtr osadnikowy gwintowany FO32
6. Zawor regulacyjny DANFOSSz kurkiem spustowym
typ MSV-BD,Dn25 — N=3,3(k,=3,54)
7. Zawdr zwrotny gwintowany Dn20

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTHWA OGOLNEGO
I SEUZBY ZDROWIA w KIELCACI

Obiekt;

Wojewédzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Chor6b Pluc w Kicleach

im. $w. Rafala

Adres:

Czerwona Géra WKiele

Opracowanie:

Przebudowa i remont Oddzialu Diagnostyki Obrazowej

INSTALACJA C.0. i CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Tresc:

Schemat wezla zasilajgco — regulacyjnego nagrzewnicy wodnej

tstadium):

Projekt budowlany - wykonawery = rnys . 2Gm ehny

Dura:

03.2010 | Nr zlecenia:

t T
Nr upravwnicn

Y ragpis

Shala

lrojekiowal:

mgr ink T. Kozlowska

T8/K1/18

Low 7400

Opracowal:

mgr ink. T. Kozlowska

T8/KLMTS

Sprawd:il:

mgr ink. M Szczurck

K1.-259/89

| Kierownik prac.

Stanislaw Kozlowski

302/K1./74
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