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Informacje ogólne. 

 

 

Podstawą niniejszego opracowania są wymogi Zamawiającego 

(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze) 

zawarte w SIWZ przetargu nieograniczonego na „dostawę aparatury RTG  

” nr sprawy DZ -389- 2009.   

 

PoniŜsze wytyczne stanowią  podstawę do przygotowania 

pomieszczeń dedykowanych do instalacji aparatów RTG wraz z 

wyposaŜeniem zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

A. APARAT RTG CLISIS ACCESS 

 

I. UWAGI OGÓLNE 

 

1. Typ aparatu 

Uniwersalny aparat rtg CLISIS ACCESS oznaczony jest na zgodność z 

wymaganiami europejskiej dyrektywy medycznej znakiem CE 051; 

 

2. Zalecana wysokość pomieszczenia. 

 

Wysokość pomieszczenia do instalacji nie powinna być mniejsza od 2900 

mm. Niedopuszczalna jest instalacja elementów wyposaŜenia gabinetu ( 

lampy oświetleniowe, lampy bakteriobójcze, elementy wentylacji) na 

wysokości mniejszej od 2900 mm (bez porozumienia z dostawcą aparatu). 

 

3. Waga głównych elementów aparatu. 

 

 

Stół pacjenta 

 

Szafa generatora 

 

Konsola sterownicza 

 

1470 kg 

 

170 kg 

 

60 kg 

 

4. Warunki zasilania aparatu. 

 

Zasilanie  -   L1,L2,L3 + N + PE; ~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 

Impedancja linii ≤ 130 mΩ; 

Chwilowy pobór mocy – 91 kVA; 

Linia zasilająca powinna spełniać  krajowe wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa przeciwporaŜeniowego i przeciwprzepięciowego. 

Do zasilania aparatu naleŜy przewidzieć wydzieloną linię zasilającą  

( nieobciąŜoną innymi odbiornikami).  



  

 

 

II. Zakres prac adaptacyjnych 

 
1. Prace instalacyjne elektryczne 
 
Rozmieszczenie głównych elementów aparatu przedstawia rys. nr A1. 
 
1. Na ścianie w miejscu oznaczonym punktem 6 na rys. nr zainstalować 
odpowiednie przyłącze elektryczne.  
Schemat proponowanego przyłącza  przedstawia rys. nr A4. 
 
2. Do przyłącza elektrycznego  doprowadzić sieć elektryczną 3 x 400 V  
    przewodem 5-cio (L1, L2, L3, N, PE).  
 
3. Z przyłącza elektrycznego poprowadzić:  
 

-   przewód    zasilający   (5 –cio    Ŝyłowy   z   miękkiej   linki) do szafy 
    sterującej     generatora     rtg   (punkt O-2 rys.A2.).  W punkcie  O2 
    pozostawić ok. 2 m wolnych przewodów. 
    Przekrój poszczególnych Ŝył powinien być taki aby oporność sieci 

        ( międzyfazowa) w punkcie O2  nie przekraczała 0,13 Ώ. 
W    zaleŜności   od    odległości    od    podstacji    (transformatora) 
poszczególne Ŝyły  standardowo mają przekrój 25 - 35 mm2 Cu. 

 
-  przewód zasilający ( 4 –o Ŝyłowy z miękkiej linki) do ścianki zdalnie 

sterowanej ( punkt O1 rys.2.). W   punkcie  O1  pozostawić ok. 3 m 
wolnych przewodów. 
Przekrój poszczególnych Ŝył powinien wynosić 10 mm2 Cu. 

 
 

 

4. W   miejscu łatwo dostępnym dla obsługi zainstalować  główny włącznik 

aparatu ( zaznaczony jako WYŁ/WŁ na rys. nr A4). Włącznik zamontować 

na wysokości ok. 140 cm od podłogi. Standardowo stosowane są 

wyłączniki z lampą kontrolną stanu np. SPAMEL ST 22K3/05-00  zgodny z  

poniŜszym rysunkiem. 

 

 

 

 



  

 
5. Nad drzwiami do gabinetu rtg powinny znajdować się  lampy 
sygnalizacyjne promieniowania X . Przewody elektryczne od lamp 
doprowadzić do miejsca instalacji  generatora rtg (punkt O2 rys. A2) lub 
przyłączą sieciowego i pozostawić ok. 200 cm wolnego przewodu. 
 
 

Alternatywnie dopuszcza się inne rozwiązania przyłącza, i układu 
wyłączników ( uzgodnione z dostawcą aparatu) spełniające toŜsame 

funkcje. 
 
 
 
2. Prace budowlane 
 
 
1. W podłodze gabinetu wykonać kanały kablowe zgodnie z rys. nr A2. 

Kanały powinny posiadać odkrywane otwory rewizyjne (R1, R2) 

umoŜliwiające ułoŜenie kabli sygnałowych w czasie instalacji aparatu. 

Nieciągłości w pokrywach kanałów O1, O2, O3, O4 ( konieczne do 

wyprowadzenia kabli sygnałowych na zewnątrz kanałów) przedstawia 

rys.A2.  

 

1. Kanał nr 1  o szerokości min 200 mm i głębokości min 70 mm  do 

przeprowadzenia okablowania z generatora do ścianki zdalnie 

sterowanej. Kanał wyposaŜyć w dodatkową poprzeczną „odnogę” o 

szerokości 200 mm i głębokości min. 70 mm zakończoną otworem 

O1 umiejscowionym w „płycie montaŜowej”. 

 

2. Kanał nr 2 o szerokości min 200 mm i głębokości min 70 mm do 

przeprowadzenia okablowania z generatora do konsoli oraz do 

monitora mobilnego w sali badań. Kanał zakończyć otworem O4 pod 

szybą ochronną  o wymiarach 100 x 50 mm. Dla wyprowadzenia 

kabli do monitora na wózku, naleŜy przygotować okrągły otwór O3. 

 

 



  

W kanałach pomiędzy punktami O2-O4 , O2-O1 oraz O2-O3 pozostawić 

prowadniki (sznurek, miękka linka). 

 

 
2. W podłodze gabinetu zainstalować płytę montaŜową  przedstawioną 
na rys. A3. zgodnie z rysunkiem nr A2. 
Górna   powierzchnia   płyty   powinna   być   dokładnie   wypoziomowana  
(dopuszczalna odchyłka 1mm/1m) na poziomie podłogi w pozostałej części 
gabinetu. 
 
Uwaga: przy wykonywaniu obliczeń wytrzymałościowych zaleca się 
uwzględnić poza cięŜarem stołu ( 1470 kg) równieŜ cięŜar pacjenta ( do 
180 kg) 
 

Uwaga: PowyŜszy opis kanałów kablowych nie uwzględnia 

poprowadzenia nimi przewodów innych niŜ te konieczne do połączenia 

urządzeń aparatu RTG . JeŜeli kanały opisane powyŜej  mają zostać  

wykorzystane do prowadzenia innych kabli bezwzględnie wymagane 

jest zwiększenie przekrojów kanałów ( w porozumieniu z dostawcą 

aparatury). 

 
 
3. Po  wykonaniu wszystkich prac związanych z adaptacją podłogi w 

gabinecie zaleca się  pokryć ją wykładziną. Dostarczana aparatura nie 

wymaga wykładziny antyelektrostatycznej, jednak jeśli w przyszłości w 

pomieszczeniu  będą pracować inne urządzenia medyczne zaleca się 

zastosowanie takiej właśnie wykładziny. 

 
  
 

3 . Prace związane z układem wentylacji. 

 

Gabinet rtg powinien posiadać sprawny układ wentylacji grawitacyjnej. 

System wentylacji nawiewno-wyciągowej powinien mieć wydajność 1.5 x 

kubatura  gabinetu, określonej w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej. Zaleca się włączenie adaptowanego gabinetu w ciąg 

wentylacyjny dla pozostałych pomieszczeń Pracowni RTG. 



  

 

 

4. Prace związane z ochronnością radiologiczną przed 

promieniowaniem jonizującym X 

 

Aparat rtg CLISIS jest aparatem pełno ochronnym, mimo to wtórnym 

źródłem promieniowania jonizującego szkodliwego dla personelu jest sam 

pacjent i wszystkie przedmioty będące w polu wiązki głównej (uŜytecznej) 

promieni rentgenowskich. Dlatego, zgodnie z przepisami o ochronności 

radiologicznej i prawie atomowym naleŜy wykonać projekt obliczeniowy 

osłon stałych przed promieniowaniem X w gabinecie rtg uwzględniający 

konieczność zachowania ciągłości osłon przed promieniowaniem ( otwory 

drzwiowe i okienne). 

 

Dane techniczne (pomocne do wykonania projektu). 

 

1. Plan rozmieszczenia aparatury rtg (załącznik nr A1). 

 

2. Parametry aparatu rtg: 

    - generator rtg  klasy HF 200 kHz, o mocy 65 kW; 

    - napięcie lampy zdjęciowe  : 40 ÷ 150 kV; 

    - napięcie lampy prześwietleniowe  : 40 ÷ 125 kV; 

    - zakres regulacji prądu zdjęciowego: 10 ÷ 800 mA; 

    - zakres regulacji prądu prześwietleniowego: 0 – 10 mA; 

    - zakres regulacji mAs: 0.5 ÷ 1000 mAs; standardowo 0.5 ÷ 600 mAs 

    - odległość SID: 

dla ekspozycji na stole standardowo 115 cm ( z moŜliwością  

regulacji do 150 cm). 

    - ogranicznik głębinowy – 6 par płytek prostokątnych; 

    - filtracja własna kolimatora 2.0 mm Al; 

       Lampa RTG szybkoobrotowa typ G 292 0.6/1.2 mm w kołpaku typ B   

       130 firmy VARIAN; ( filtracja własna kołpaka i okienka 1.2 mm) 



  

    - kołpak rtg firmy VARIAN pełno ochronny (dla 150 kV –  

      promieniowanie uboczne ok. 0) 

 

3. Do wykonania PROJEKTU OSŁON STAŁYCH dodatkowo konieczna jest 

znajomość: 

a) maksymalnych parametrów zdjęciowych i prześwietleniowych przy 

jednym badaniu; 

b) Ilości badań przewidywanych do wykonywania z wykorzystaniem 

aparatu ( z uwzględnieniem badań pediatrycznych); 

c) Czasu pracy aparatu ( zaleŜność ilości badań od pory dnia i tym samym 

od przebywania osób w pomieszczeniach graniczących z adoptowanym 

gabinetem) 

 

Uwaga: 

Parametry z punktu 3 powinny zostać określone przez Bezpośredniego 

UŜytkownika Urządzenia. 

 

Spis załączników: 

Rysunek A1 – Rozmieszczenie urządzeń 

Rysunek A2 – Kanały kablowe 

Rysunek A3 – Płyta podpodłogowa 

Rysunek A4 – Przyłącze sieciowe 

 

 

 

 

 

 



  

B. APARAT RTG POLYRAD PREMIUM  

I. UWAGI OGÓLNE 

 

1. Typ aparatu 

Aparat rtg w wersji z zawieszeniem sufitowym  model POLYRAD PREMIUM 

- oznaczony na zgodność z wymaganiami europejskiej dyrektywy 

medycznej znakiem CE 120; 

 

2. Zalecana wysokość pomieszczenia. 

 

Odległość podłogi od dolnej powierzchni elementów konstrukcyjnych do 

instalacji zawieszenia sufitowego, nie powinna być mniejsza od 2720 mm. 

 

3. Waga głównych  elementów aparatu. 

Proponowane rozmieszczenie elementów  Rys.B1. 

 

Elementy 

zawieszenia 

sufitowego 

 

Stół pacjenta 

Statyw do zdjęć 

odległościowych 

 

Szafa generatora 

 

320 kg 

 

298 kg 

 

150 kg 

 

96 kg 

 

 

4. Warunki zasilania aparatu. 

 

Zasilanie  -   L1,L2,L3 + N + PE; ~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 

Impedancja linii ≤ 180 mΩ; 

Chwilowy pobór mocy – 83 kVA; 

Linia zasilająca powinna spełniać  krajowe wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa przeciwporaŜeniowego i przeciwprzepięciowego. 

Do zasilania aparatu naleŜy przewidzieć wydzieloną linię zasilającą  

(nieobciąŜoną innymi odbiornikami).  



  

 

 

II. Zakres prac adaptacyjnych 

 

1. Konstrukcja pod instalacje zawieszenia sufitowego 

 

Przedstawiona poniŜej metoda wykonania konstrukcji dla 

zawieszenia sufitowego powinna zostać skonsultowana z 

uprawnionym inŜynierem - konstruktorem 

 

W gabinecie zainstalować dwa ceowniki zgodnie  z załącznikiem B4. Do 

kaŜdego ceownika w czasie instalacji aparatu,  zostanie przymocowana 

szyna ruchu wzdłuŜnego zawieszenia sufitowego. Waga zestawu:  szyn 

wzdłuŜnych , wózka poprzecznego, kolumny zawieszenia oraz pozostałych 

elementów obciąŜających konstrukcję sufitową (ceowniki) wynosi  320 

kg.  

Ceowniki zamocować do sufitu przy pomocy prętów – „szpilek” 

przepuszczonych przez strop, a następnie zakotwionych przy pomocy płyt 

200x200 mm nad stropem. Ilość „szpilek” oraz punkty mocowań 

ceowników dobrać przy konsultacji z inŜynierem – konstruktorem. 

PoniewaŜ co ceowników mocowane będą elementy ruchome, waŜne jest 

zapewnienie odpowiedniej sztywności konstrukcji. Ceowniki dodatkowo 

usztywnić. Dodatkowe usztywnienie moŜna uzyskać poprzez dospawanie 

poprzecznych belek. 

 O moŜliwości zastosowania zaproponowanych powyŜej metod 

(lub jeszcze innej) musi  zadecydować uprawniony inŜynier -

konstruktor.  

Przed ostatecznym przymocowaniem ceowników naleŜy je dokładnie 

( dopuszczalna odchyłka 1mm /1m) wypoziomować. NaleŜy 

wypoziomować powierzchnię dolną kaŜdego ceownika, jak równieŜ (co jest 

szczególnie istotne) wzajemnie wyrównać te powierzchnie ze sobą (brak 



  

wzajemnej zgodności dolnych powierzchni ceowników moŜe być przyczyną 

klinowania elementów jezdnych zawieszenia sufitowego) . NaleŜy równieŜ 

pamiętać, Ŝe ceowniki powinny być równoległe do ścian pracowni. Dolna 

powierzchnia szyn nośnych (ceowników) powinna znaleźć się na wysokości 

2720 mm od poziomu podłogi gotowej (wylewka z wykładziną). 

Dodatkowo zainstalować wzdłuŜ  ceowników  dodatkową  prowadnicę ( np. 

ceownik)  stanowiącą podstawę do instalacji okablowania zawieszenia 

sufitowego ( 30 kg).  

W dolnej powierzchni ceowników wykonać otwory  zgodnie z rysunkiem 

B3. Bezwzględnie waŜne jest zachowanie odległości pomiędzy obiema 

osiami otworów w ceownikach 1432mm. Przy zachowaniu tych wymiarów, 

oś otworów w ceowniku umieszczonym bliŜej ściany okiennej powinna 

wynosić 1300 mm. Zachowanie powyŜszych wymiarów na całej długości 

ceowników jest bezwzględnie konieczne. 

Po instalacji wszystkich ceowników  zaleca się ich pomalowanie w celu 

zachowania jednakowej kolorystyki w całym pomieszczeniu. 

Z uwagi na moŜliwość kolizji z ruchomymi elementami zawieszenia 

sufitowego niedopuszczalna jest instalacja dodatkowych elementów 

wyposaŜenia gabinetu ( elementy oświetlenia, kanały wentylacyjne itd.) 

na wysokości poniŜej 2720 mm od podłogi, bez konsultacji z dostawcą 

aparatu rtg. 

 

W przypadku instalacji w pracowni sufitu podwieszanego, naleŜy na czas 

montaŜu pozostawić swobodny dostęp do ceowników na całej długości. 

Powierzchnia sufitu podwieszanego nie powinna być połoŜona niŜej niŜ 

górna powierzchnia ceowników. 

 

2. Miejsce instalacji stołu rtg. 

 

Miejsce instalacji stołu rtg zaznaczono na załączniku nr B1. 

Stół mocowany jest do podłoŜa przy uŜyciu czterech kotw stalowych, zaś 

pole jego podstawy wynosi 1200 x 600 mm. 



  

Zaleca się przygotowanie podłoŜa (o wymiarach min. 1400 x 800 mm), 

uwzględniające zarówno dokładność wypoziomowania podłoŜa  

(dopuszczalna odchyłka poziomu 1mm/1m) jak i odpowiednią 

wytrzymałość ( nośność ) podłoŜa. 

Przy dokonywaniu obliczeń wytrzymałościowych naleŜy uwzględnić iŜ 

podstawa stołu zwykle będzie dodatkowo ( waga samego stołu 298 kg) 

obciąŜona pacjentem. Dopuszczalna waga pacjenta do 350 kg.  

Podłogę w gabinecie przygotować w technologii zapewniającej 

odpowiednią wytrzymałość (zgodnie z wytycznymi uprawnionego inŜyniera 

– konstruktora).  

 

3. Kanały kablowe 

 

1. W  gabinecie wykonać kanały kablowe zgodnie z rys. nr B2. Kanały 

powinny posiadać odkrywane otwory rewizyjne ( R1, R2) umoŜliwiające 

ułoŜenie kabli sygnałowych w czasie instalacji aparatu. Nieciągłości w 

pokrywach kanałów O1, O2, O3, O4 ( konieczne do wyprowadzenia kabli 

sygnałowych na zewnątrz kanałów) przedstawia rys.B2.  

 

1. Kanał nr 1 powinien mieć minimalną szerokość 150 mm i głębokość 

70 mm. Kanał ten łączy generator RTG urządzeniami. W kanale 

znajduje się otwór O1 150x200 mm. Na końcu kanału pod ścianą 

naleŜy wykonać przejście do kanału pionowego K5. 

2. Kanał nr 2 o szerokości 150 mm i głębokości 70 mm  stół RTG z 

resztą urządzeń. Kanał zakończony jest otworem O2 200x150 mm. 

Pomiędzy kanałem K1 i K2 znajduje się otwór rewizyjny R1 

umoŜliwiający na prowadzenie kabli podczas montaŜu. 

3. Kanał nr 3 o szerokości 100 mm i głębokości 70 mm. Kanał ten łączy 

statyw RTG z resztą urządzeń oraz prowadzi do sterowni. Za 

miejscem ustawienia statywu umiejscowiony jest O3 o Ø 40mm. Na 

załamaniu kanału powinna znajdować się rewizja R1 umoŜliwiająca 

prowadzenie kabli do sterowni. Kanał K3 zakończony jest otworem 



  

O4 o wymiarach 50x100 mm umoŜliwiający wyprowadzenie kabli do 

konsoli sterowania. 

 

Dla zamaskowania okablowania kabli zawieszenia sufitowego 

proponujemy równieŜ instalację w gabinecie kanału pionowego K5 o 

wymiarach 200 x 200 mm i wysokości ~2500 mm. Wyjście z kanału  

powinno zostać umiejscowione w  kanale K1.  Na szczycie kanału 

umieścić otwór Ø100 mm dla wyjścia kabli, które następnie mocowane 

będą do szyny kablowej.  

 

W kanałach pomiędzy punktami O1-R2, R1-O2, R1-O3, R1-R2 i R2-O4 

pozostawić prowadniki (sznurek, miękka linka). 

 

Uwaga: PowyŜszy opis kanałów kablowych nie uwzględnia 

poprowadzenia nimi przewodów innych niŜ te konieczne do połączenia 

urządzeń aparatu RTG . JeŜeli kanały opisane powyŜej  mają zostać  

wykorzystane do prowadzenia innych kabli bezwzględnie wymagane 

jest zwiększenie przekrojów kanałów ( w porozumieniu z dostawcą 

aparatury). 

 

3. Po  wykonaniu wszystkich prac związanych z adaptacją podłogi w 

gabinecie zaleca się  pokryć ją wykładziną. Dostarczana aparatura nie 

wymaga wykładziny antyelektrostatycznej, jednak jeśli w przyszłości w 

pomieszczeniu  będą pracować inne urządzenia medyczne zaleca się 

zastosowanie takiej właśnie wykładziny. 

 

IV. Prace instalacyjne elektryczne 

 

 

1. Na  ścianie  w  miejscu  oznaczonym punktem 7 na rys. B1 
zainstalować odpowiednie przyłącze elektryczne.  
Schemat proponowanego przyłącza  przedstawia rys. nr B5. 
 



  

2. Do przyłącza elektrycznego  doprowadzić sieć elektryczną 3 x 400 V  
    przewodem 5-cio (L1, L2, L3, N, PE).  
 
3. Z przyłącza elektrycznego poprowadzić:  
 

-  przewód    zasilający   (5 –cio   Ŝyłowy  z  miękkiej  linki) do szafy       
   sterującej    generatora   rtg  (punkt  O1  rys.B2.).   W punkcie  O1     
   pozostawić ok. 2 m wolnych przewodów. 
   Przekrój  poszczególnych  Ŝył  powinien  być  taki aby oporność sieci  

( międzyfazowa) w punkcie O1  nie przekraczała 0,18 Ώ. 
       W zaleŜności od odległości od podstacji (transformatora)         
       poszczególne Ŝyły  standardowo mają przekrój 25 - 35 mm2 Cu. 
 

-  przewód zasilający (L3,N,PE trójŜyłowy z miękkiej linki) do stołu RTG  
( punkt O2 rys.B2.).  W   punkcie   O2   pozostawić  ok.  2 m  
wolnych przewodów. 

    Przekrój poszczególnych Ŝył powinien wynosić 4 mm2 Cu. 
 
 

 

4. W   miejscu łatwo dostępnym dla obsługi zainstalować  główny włącznik 

aparatu ( zaznaczony jako WYŁ/WŁ na rys. nr B5). Włącznik zamontować 

na wysokości ok. 140 cm od podłogi. Standardowo stosowane są 

wyłączniki z lampą kontrolną stanu np. SPAMEL ST 22K3/05-00  zgodny z  

poniŜszym rysunkiem. 

 

 

 

 

 

 

 
 
5. Nad drzwiami do gabinetu rtg powinny znajdować się lampy 
sygnalizacyjne promieniowania X . Przewody elektryczne od lamp 
doprowadzić do miejsca instalacji  generatora rtg (punkt O1 rys. B2) lub 
przyłączą sieciowego i pozostawić ok. 200 cm wolnego przewodu. 
 

Alternatywnie dopuszcza się inne rozwiązania przyłącza, i układu 
wyłączników ( uzgodnione z dostawca aparatu) spełniające toŜsame 

funkcje. 
 



  

 
 

V. Prace związane z ochronnością radiologiczną przed 

promieniowaniem jonizującym X 

 

Aparat rtg POLYRAD PREMIUM jest aparatem pełno ochronnym, mimo to 

wtórnym źródłem promieniowania jonizującego szkodliwego dla personelu 

jest sam pacjent i wszystkie przedmioty będące w polu wiązki głównej 

(uŜytecznej) promieni rentgenowskich. Dlatego, zgodnie z przepisami o 

ochronności radiologicznej i prawie atomowym naleŜy wykonać projekt 

obliczeniowy osłon stałych przed promieniowaniem X w gabinecie rtg 

uwzględniający konieczność zachowania ciągłości osłon przed 

promieniowaniem ( otwory drzwiowe i okienne). 

Dane techniczne (pomocne do wykonania projektu). 

 

1. Plan rozmieszczenia aparatury rtg (załącznik nr B1). 

 

2. Parametry aparatu rtg: 

    - generator rtg klasy HF 

    - odległość SID - regulowana  zakresie 100 ÷ 180 cm 

    - odległość blatu stołu od podłogi – 50-90 cm 

    - filtracja blatu stołu 0.8 mm Al. 

    - filtracja blatu statywu 0.6 mmAl. 

    - napięcie lampy rtg: 40 ÷ 150 kV 

    - zakres prądu zdjęciowego - do 640 mA 

    - zakres mAs 0.1 ÷ 640 mAs  

    - ogranicznik głębinowy – 6 par płytek prostokątnych; 

    - filtracja własna kolimatora 2.0 mm Al; 

    - filtracja kołpaka rtg i okienka –  1.2 mm Al. 

    - lampa rtg typ RAD 14 w kołpaku Diamond 

    -kołpak rtg firmy VARIAN pełno ochronny (dla 150 kV - promieniowanie  

       uboczne ok. 0)  



  

3. Do wykonania PROJEKTU OSŁON STAŁYCH dodatkowo konieczna jest 

znajomość: 

a) maksymalnych parametrów zdjęciowych i prześwietleniowych przy 

jednym badaniu; 

b) Ilości badań przewidywanych do wykonywania z wykorzystaniem 

aparatu ( z uwzględnieniem badań pediatrycznych); 

c) Czasu pracy aparatu ( zaleŜność ilości badań od pory dnia i tym samym 

od przebywania osób w pomieszczeniach graniczących z adoptowanym 

gabinetem) 

 

Uwaga: 

Parametry z punktu 3 powinny zostać określone przez Bezpośredniego 

UŜytkownika Urządzenia. 

VI. Prace związane z układem wentylacji. 

 

Gabinet rtg powinien posiadać sprawny układ wentylacji grawitacyjnej. 

System wentylacji nawiewno-wyciągowej powinien mieć wydajność 1.5 x 

kubatura  gabinetu, określonej w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej. 

 

 

Spis załączników: 

Załącznik B1    –  Rozmieszczenie urządzeń  

Załącznik B2  –   Kanały kablowe  

Załącznik B3  –   Rozmieszczenie otworów mocujących 

Załącznik B4  –   Proponowane rozmieszczenie ceowników 

Załącznik B5 –   Przyłącze sieciowe 
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Skala 1:50

Rysunek nr A1

Rozmieszczenie urządzeń
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Legenda:

1 - Ścianka zdalnie sterowana
2 - Wózek z monitorem

3 - Generator RTG
4 - Konsola sterownicza

5 - Lampa ostrzegawcza

6 - Przyłącze sieciowe
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Skala 1:50Kanały kablowe

Legenda:

Kanały kablowe

Rewizja / pokrywa odkrywana na czas montażu /

Brak pokrywy

P - 1 - Płyta montażowa aparatu
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do APARATU RTG (400 V)
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Skala 1:50Rozmieszczenie urządzeń

Legenda:

1 - Stół RTG

2 - Kolumna sufitowa lampy RTG

3 - Statyw do zdjęć odległościowych

5 - Pulpit sterowniczy generatora

4 - Generator RTG wysokiej częstotliwości

6 - Lampa ostrzegawcza
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Rysunek nr B1
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Skala 1:50Kanały kablowe

Legenda:

Kanały kablowe

Rewizja / pokrywa odkrywana na czas montażu /

Brak pokrywy

Warszawa, Styczeń 2010

Rysunek nr B2
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Skala 1:50Rozmieszczenie otworów mocujących

Warszawa, Styczeń 2010

Rysunek nr B3
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Rysunek nr B4
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Przyłącze sieciowe
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