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1. Czs$¢ ogolna

1.1 Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa i remont pomieszaz®@ddziatu Diagnostyki Obrazowej w Wojewddzkim Specj
listycznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Gilicy i Choréb Ptuc w Kielcach, Szpital irSw. Rafata w
Czerwonej Gorze.

1.2 Inwestor
Wojewddzki Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowejtsruzlicy i Chordb Pluc w Kielcach

1.3 Podstawa wykonania projektu
rzuty kondygnacji w skali 1 : 50

inwentaryzacja wtasna

dane katalogowe producentéw anizen i mat. instalacyjnych

uzgodnienia z zytkownikami obiektu

1.4 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalaggralizacji paaru, instalacji interkomowej
I instalacji okablowania strukturalnego w pomieszaach Oddziatu Diagnostyki Obrazowe;.
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2. Czs¢ opisowa
2.1. Instalacja sygnalizacji paaru (SSP)

2.1.1. Opis projektowanej instalacji sygnalizacji pzaru

W obiekcie funkcjonuje system SSP zbudowany jesparciu o centrakkTelsap 2100 ale nie pod-
lega on dalszej rozbudowie ze wajl na zaprzestanie produkcji atizen i podzespotéw oraz pozo-
statych komponentow. System teniadunkcjonowa do czasu technicznegozgia podzespotow.

W pomieszczeniach Oddziatu Diagnostyki Obrazowejgktowana jest instalacja sygnalizacyjna
pozaru w oparciu o centradkSchrack Evolution firmy Schrack Seconet. Wetlie planowanego re-
montu wykonana dalizie jedna linia gtlowa czujek i ecznych ostrzegaczy paru oraz jedna linia sy-
gnalizatorow akustyczno - optycznych. Centralk&al@aowana kdzie w pomieszczeniu centrali tele-
fonicznej na parterze, w pohli istniepcej centralki SSP - CSP Telsap 2100.

Z centralki Schrack Evolution wyprowadzonegdlp sygnaty alarmowe i uszkodzeniowe do istie]
cego terminala ppo zlokalizowanego tate w tym samym pomieszczeniu.

2.1.2. Projektowana instalacja przewodowa
Dla linii obwodow dozorowych zaprojektowano kablei@palnione typu YnTKSY ekw 1x2x0,8
mm. Dla linii sygnatowej zaprojektowano kable tydDGs 2x1,5 mnf.

Sposob prowadzenia kabli:

- linia dozorowa w listwach plastikowych a liniagsyatowa w listwach metalowych LLK, mocowa-
nych do podiea kotkami metalowymi - na parterze od centralki sfachtu na parterze, od
szachtu na Il girze do wejcia na oddziat Diagnostyki.

- linia dozorowa i linia sygnatowa w osobnych ruskanstalacyjnych RL 20 pod tynkiem w gbre
Oddziatu Diagnostyki Obrazowej — w pomieszczeniaeh sufitdw podwieszanych.

- linia dozorowa w rurkach inst. RL 20 na tynku wegstrzeniach mdzystropowych w pomiesz-
czeniach z sufitami podwieszonymi (rozgaénia okablowania wykonywaw puszkach n/t
75x75 — bez rozcinania kabli).

- linia sygnatowa w listwach metalowych LLK, mocawah do podiga kotkami metalowymi — w
przestrzeni midzystropowej na korytarzu z sufitem podwieszonyma oddziale Diagnostyki.

Podhczenia kabli do sygnalizatoréw wykonygva puszkach PIP 1A.

Przewod YDY do zasilania centralki prowaglgi listwie plastikowe;.

Prowadzenie kabli linii dozorowych, sygnatowychasiapcych pokazane jest na planach instalacji
—rys. nr 1i2. Schemat instalacji pokazany jestys. nr 3.

Przepusty instalacyjne poedizy pktrami w szachcie teletechnicznym w bud. A uszczeinas
ogniochrona.
2.1.3. Osprzt sygnalizacyjny i detekcyjny

Centralka sygnalizacji garu

Projektowany obwod dozorowy i sygnatowy peone zostando centralki Schrack Evolution,
ktora zainstalowanagdzie w pom. Centrali telefonicznej na parterze.

Czujki automatyczne

W projektowanej instalacji zastosowangld punktowe multisensorowe czujki dymu i ciepta typu
Cubus MTD 533. Czujki punktowe montowangdipw standardowych gniazdach USB 501-1 Czujki
wyposaone § W izolatory zwaé. Rozmieszczenie czujek pokazane jest na rys.ona2na schemacie
zbiorczym na rys. nr 3.
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Sygnalizatory akustyczne

W projektowanej instalacji zastosowarggdg sygnalizatory akustyczne typu SIRBL VTBO1. Sygna-
lizatory zasilane ¢la z zasilacza centralki parowej. Zasilanie — przewodami typu HDGs 2x1,59nm
Podhczenie — poprzez puszki PIP-1A. Wysterowanie syga@row — z alarmu Il stopnia w centralce.

Reczne ostrzegacze paru

Reczne ostrzegacze paru typu MCP 535 pracowdoeda w linii dozorowej gtlowe).

Reczne ostrzegacze paru montowa nalezy na wysokéci 1,40 metra od poziomu posadzki. Nale-
zy zachowa odlegta¢ ok. 30 cm od innych przyciskow lub przetnikbw w celu ograniczenia przy-
padkowego uruchomienia. Ostrzegacze nie gniog zastaniane lub zastawiane meblamecEe
ostrzegacze p@aru wyposaone g w izolatory zwaé.

Rozmieszczeniegcznych ostrzegaczy paru pokazane jest na rys. nr 2 oraz na schemame- zb
czym narys. nr 3.

Moduly sterujce

W obwodzie dozorowym —w Pom. padkowym nr 16 - zainstalowanedy trzy moduty sterujce
WE/WY — BA-OI3. Moduty te wydcza beda rozdzielnie zasilao-sterugce central wentylacyjnych.

Wytaczenie rozdzielni z alarmu ll-go stopnia w centpgliz. Zestyki sterujce modutdw - bezpo-
tencjalowe, normalnie zwarte. Rozmieszczenie madydOkazane jest na rys. nr 2 oraz na schemacie
zbiorczym na rys. nr 3.

Wyjscia sterownicze centralki ppo

Centralka sygnalizacji paru sterowé& bedzie sygnalizatorami akustycznymi oraz $eygmi do
terminala ppe.

2.1.4. Monitoring pazarniczy
Informacja o pearze do odpowiedniej Jednostki Ratowniczo sriezzej Stray Pazarnej odbywéa
si¢ bedzie poprzez istn. terminal pjag pracugcy w sieci monitoringu pa@arniczego.

2.1.5. Zasilanie centralki ppa.

Zasilanie podstawowe — nap. 230 VAC

Centralka SSP zasilanadzie z obwodu zasilagego istniegjca centralke Telsap 2100. Przy rozbu-
dowie systemu o nagine obwody naley takze wykona osobne zasilanie centrali.

Zasilanie awaryjne

Jako zasilanie awaryjne centralki SSP wykorzystwvhstda akumulatoryzelowe, gazoszczelne,
umieszczone w centralce. Pojemshiakumulatoréw — 38Ah/12V. kg - 2 szt. Przekzenie na zasila-
nie akumulatorowe odbywasic bedzie automatycznie. tadowanie i buforowanie z zagh we-
wnetrznego centralki. Pojemi® akumulatoréw przewidziana zostata do 72-godzinreggilania sys-
temu. Obliczenia zawarte s dokczonej do opracowania tabeli.

2.1.6. Organizacja systemu alarmowania

W przypadku wysipienia alarmu pzarowego, nalgy - po potwierdzeniu alarmu w centralce - roz-
pocz¢ czynndgci sprawdzajce i posgpowa: zgodnie z instrukej bezpieczéstwa paarowego, opra-
cowany dla obiektu. W przypadku wygiienia tzw. alarmu falszywego najeskasowa sygnat alar-
mowy w centralce, zgodnie z instrukgbstugi centralki.

Szczegotowa, fabryczna instrukcja obstugi centrg&ivinna by dostarczona przy moria o

Sprz:tu.
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2.1.7. Producenci, dystrybutorzy ospretu i materiatow

Producentem systemu Schrak Evolution jest Schrackr&t Austria.

Producentem kabli i przewodow jest Firma ProdukeynHandlowa Celina Bitner, ul. Fridleina 3 w
Krakowie.

Producentem plastikowych listew i rurek instalaggjm jest Elektroplast s.c. Przetwdérstwo Tworzyw
Sztucznych, Strda k/Myslenic.

Dystrybutorem listew stalowych LLK jest Niedax Kiéiuis Polska sp. z 0.0., Tarnowskie Gory, ul.
Zagorska 133.

Producentem puszek PIP jest firma W2 Wiodzimieraziowski, ul. Czajcza 6, Biate Btota

2.1.8. Uwagi dla wykonawcy

Czasy opénien alarmowania T1 i T2 natg dobra& doswiadczalnie, po sprawdzeniu tiiovosci
reakcji i dotarcia personelu do najtrudniej dpstych (najdalszych) e%ci obiektu. Elementom
adresowalnym (czujki automatycznegtzne ostrzegacze paru - ROP-y) przyporkowa od-
powiednie tryby pracy. Elementy adresowalne pognagow strefy, zgodnie z oznaczeniami na
planach instalacji. ROP-y przypisalo osobnych stref. Po przypisaniu wariantow alavaria
wprowadzé komunikaty aytkownika — po sprawdzeniu czy opisy pomiesicre projekcie g
adekwatne do oznaazezeczywistych w dacie wykonywania instalacji.

Przewody linii dozorowych prowadziv odlegt@ci 20 cm od cigdéw przewoddw energetycznych
Wszelkie padczenia linii dozorowych dokonywaw gniazdach lub innych elementach osgpuz
liniowego. Nie wykonywa polaczen w puszkach instalacyjnych.

Zmiany w prowadzeniu linii dozorowych uzgadhisalezy z projektantem.

2.1.9 Uwagi kacowe

Wszelkie prace przeprowadzaalezy w uzgodnieniu z kytkownikiem obiektu.
Po wykonaniu instalacji sygnalizacji fayu naley przeszkok personel w obstudze tego systemu.
Przeszkolenie powinno byotwierdzone pisemnie — przez figrnmstalupca system i przez osoby
szkolone.
System sygnalizacji garu powinien by objety statym nadzorem przez autoryzowanego instalato-
ra, z ktérym — po wykonaniu instalacji - natfezawrz€ odpowiedni umow: konserwacyja.
W obiekcie nalgy umiescic:
- jeden egzemplarz dokumentacji projeiejo
- instrukcg obstugi centralki
- instrukcg postpowania na wypadek paru
- wykaz o0sob funkcyjnych, ktére nalew pierwszej kolejnéci powiadamia o paarze w bu-
dynku (adresy i telefony)
- ksazke kontroli, do ktorej naley wpisywa:
a) regularne kontrole instalacji
b) dokonywane naprawy, zmiany i uzujgeta instalacji
c) wszystkie zadziatania systemu z podaniem daty ziggdvykrycia
Wszelkie prace wykonywanalery zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami dotygzymi
robot instalacyjnych oraz przepisami BHP

2.1.10. Konserwacja systemu sygnalizacji paru

Brak wiaciwe] konserwacji systemu SSP prowadzi do jego imaesjllpracy a nawet utraty jego

funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatddjoze sk okaza, ze system nie wykrywa pgaru
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lub wykrywa z daym op&nieniem - przyczymtego jest brak konserwacji lub konserwacja prowadz
na nieprawidtowo. Ponej podane s podstawowe warunki prowadzenia konserwacji systektare
powinny shiy¢ za wskazowki przy prowadzeniu prawidiowej ekspogitsystemu.

- Obstuga codzienna
Sprawdzt poprawndé¢ wskaza centrali paaru.

- Obstuga kwartalna
Sprawdzt poprawngé¢ pracy centrali za pomadej uktadu badaniowego oraz z wykorzysta-
niem procedur sprawdzajych, przewidzianych dla tej centralki. Sprawddriatanie przyci-
skow.

- Obstuga roczna
Sprawdzt poprawnd¢ pracy centrali przez przeprowadzenie prob symoygh zjawiska po-
zarowe dla wszystkich elementow inigjaych.

Wszystkie uwagi i spostrzenia powstate przy kontroli systemu wpisywealery do ksazki kon-
troli i niezwtocznie usugt wszystkie nieprawidtowéei. O wszystkich usterkach najeinformowa
konserwatora.

Nalezy archiwizowa wydruki z drukarki.

Obstug; techniczia akumulatoréw prowadzizgodnie z zaleceniami wytwaorcy.

Odbior systemu powinien byofaczony z przekazaniem go do eksploatacji i jednooaasrzyg-
ciem do konserwaciji.

System przekazany do eksploatacji powinien pozastawciaglym ruchu i pod statym nadzorem
konserwatorskim.

2.1.11. Zestawienie zasadniczych wgdzen i materiatow

UWAGA!

przedstawione utzlzenia stanowi przyktad prawidiowego rozwirania niezbdny do sporzdzenia dokumentacji projek-
towej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istniegmak mdiwos¢ zamiany tych urkdzei na inne (lub réwnowsme*) pod
warunkiem zachowania standardow jagiowych i wymagatechnicznych.

* art.17 Ustawy o zamoéwieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. Ik
1. |Centralka pps. (obudowa B5-SCU-CP, pole Schrack kpl. 1
obstugi wewn. B5-SUB-CIP-PL, zasilacz B5- Evolution
PSU, karta technikigtlowej B3-DAI2, karta
B5-BAF, Karta B3 REL-10)
2. |Akumulator 38 Ah/12V Hitachi HP 38-12 szt. 2
3. |Czujka optyczna dymu CUBUS szt. 20
MTD 533
4. |Gniazdo czujki USB-501 szt. 20
5. |Reczny ostrzegacz paru MCP 535 Szt. 3
6. |Sygnalizator akustyczny SIRBL VTBO1 szt. 3
7. |Wskanik zadziatania BA-UPI szt. 3
8. | Modut sterujcy z obudow BA-OI3 Szt. 4
9. |Puszka ppn PIP 1A szt. 3
10. | Kabel YNTKSY ekw mb. 300
1x2x0,8 mm
11. |Puszka n/t 75x75 - szt. 17
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12. |Kabel HDGs 2x1,5 mh |  mb. 82

13. | Przewdd YDY 3x1,5 mMm| mb. 2

14. | Listwa metalowa LLK 26.030 mb. 82

15. | Listwa plastikowa 35x15 - mb. 15

16. | Korytko plastikowe 100x50 - mb. 33

17. |Rurka PCV fi 20 mb. 195

18. | Masa ogniochronna Hilti CP 611 szt. 3
19. | Materialy pomocnicze - - 2,5 % mat

2.1.12. Obliczenia techniczne

Sprawdzenie spadku napia na linii zasilajcej sygnalizatory
Z centralki zasilaneastrzy sygnalizatory akustyczne wegtrene.
Moc pobierana przez sygnalizatory wynosi:

Psygn= 3x[0,063 A x24V]= 480W
Do celow obliczeniowych zakladasie wszystkie sygnalizatory znajeigic na kacu linii.

[=82m

AU % =[200x | x P]/ [y x sx U¥ = [200<82x4,80)/[571,5%24] = 1,60 %

AU dop = 10%
AUdop > AU

Obliczenia parametrow linii dozorowej oraz dobowudilatorow podaneasw dokczonych do
opracowania tabelach.

2.1.13. Atesty uradzen
Atesty uradzex dolgczone g do opracowania.
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2.2. Instalacja interkomowa

2.2.1. Opis projektowanej interkomowej

Instalacja interkomowa przewidziana jest w praco@hii w pracowniach RTG.

Instalacja dla pracowni CT dostarczona i wykonandzie przez dostawcurzadzen. Stanowi ona
komplet osprztu wraz z aparatem diagnostycznym.

Instalacja dla pracowni RTG wykonangdhie w oparciu o uggdzenia 4cznaci systemu Inter-
sim firmy Teletronika. W pomieszczeniach pracovmai,sufitach w pobhu aparatow RTG zainstalo-
wane leda aparaty IS-D dwukierunkowe a w sterowniach - afyalA-B. Laczna¢ pomiedzy operato-
rem a pacjentem — dwustronna.

2.2.2. Projektowana instalacja przewodowa

Dla pohkczenia aparatu 1S-D z aparatami IA-B zaprojektaavankable typu FTP 4x2x0,5mm oraz
przewody OMY 3x0,5 mm.

Dla linii zasilapcej aparat I1S-D projektowany jest przewod OMY 3x@y3.

Sposob prowadzenia kabli i przewodow — pod tynkiemurkach instalacyjnych RL 18.

Dla aparatu I1S-D wykortaw suficie wypust n/t a dla aparatu IA-B wypuspuszce inst. p/t fi 60.

Plan instalacji pokazany jest na rys nr 2 a schemmays nr 4.

2.2.3. Osprat

Do celéw hczndici zastosowanegda aparaty:

- aparaty specjalne 1S-D, montowane na suficie Wlipo aparatu RTG. Docelowe pafnie naley
ustalic z wzytkownikiem.

- aparaty IA-B umiejscowioneghla na biurkach operatoréw i pagizone do gniazd p/t RJ 12.

- zasilacze Comatec zainstalowane w rozdzielniteleknej na szynach Euro (szeré&@®@S).

2.2.4. Zasilanie interkomow.
Zasilanie interkomow z zasilaczy Comatec zainstalogh w rozdzielnicy elektrycznej. Zasilacze
posiadag wbudowane wiasne zabezpieczenia (bezpiecznikkooy®), kzda jednak zabezpieczone
jednym wyt. inst. S301B10A.

2.2.5. Producenci, dystrybutorzy ospretu i materiatow

Producentem systemu interkomowego jest Teletrofdkazkowice, ul. Léna 1073.

Producentem zasilaczy jest firma Astat, P@znd Dabrowskiego 443.

Producentem kabli i przewodow jest Firma ProdukeynHandlowa Celina Bitner, ul. Fridleina 3 w
Krakowie.

Producentem plastikowych listew i rurek instalaggjm jest Elektroplast s.c. Przetwérstwo Tworzyw
Sztucznych, Strda k/Myslenic.

2.2.6 Uwagi kacowe

- przed ostatecznym wykonaniem wypustow instala@yrw sufitach, naley uzgodné ich lokali-
zacje z dostawcaparatow RTG dla unikegia kolizji montaowych

- wszelkie prace wykonywanalezy zgodnie z obowdzujacymi przepisami i normami dotygzymi
robot instalacyjnych oraz przepisami BHP
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2.2.7. Zestawienie zasadniczych ugdzen i materiatow

UWAGA!

przedstawione utzlzenia stanowi przyktad prawidiowego rozwirania niezbdny do sporzdzenia dokumentaciji projek-
towej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istniegak mdiwos¢ zamiany tych urkdzei na inne (lub réwnowsme*) pod
warunkiem zachowania standardow jagiowych i wymagatechnicznych.

* art.17 Ustawy o zamoéwieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Lp. Nazwa uradzenia Symbol J.m. 156
1 | Aparat specjalny IS-D Szt. 2
2 | Aparat IA-B szt. 2
3 | Zasilacz liniowy Comatec szt. 2
TBD2/AR.0100.
12/F
4 | Kabel FTP 4x2x0,5 mm mb. 25
5 | Przewod OMY 3x0,5 mfi]  mb. 55
6 | Gniazdo p/t telefoniczne RJ 12 - szt 2
7 | Rurka PCV fi 18 mb. 65
8 | Puszka p/t fi 60 — podw. @dokas¢ - Szt. 2
9 | Materialy pomocnicze - - 2,5 % m

at
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2.3. Instalacja okablowania strukturalnego

Podstawowym przeznaczeniem instalacji okablowatnigk&iralnego jest zapewnienie prawidtowego
przesytania informacji poratlzy komputerami patzonymi do sieci LAN oraz zapewnienie przewo-
dowej hczndici telefoniczne.

2.3.1 Opis ogodlny:
Elementy instalacji okablowania strukturalnego

Punkty dostepu

Punktem dospu nazywamy przycze sktadajce s¢ z dwoch gniazd typu RJ45, z ktérych jedno
przewidziane jest do pagtizenia komputera do sieci LAN, drugie jest przewdade do podiczenia
dowolnego, przewodowego aparatu telefonicznego.aModoy zarowno telefony analogowe, cyfro-
we, systemowe, operatorskie, telefonia IP lub vkseehne.

Centralny i posredni punkt dystrybucyjny

Centralnym i pérednim punktem dystrybucyjnym jest szafa 19' wyposa w uradzenia aktywne i
pasywne oraz ospgz montaowy i poradkowy, od ktdrej § promiengcie rozprowadzone przewody,
ktore zakaczone g gniazdami w punktach dagu. W matych obiektach, w ktérych odlegto po-
miedzy punktem dystrybucyjnym a najdalej pgdoym punktem dosgpu, nie przekracza 90 m po roz-
winieciu skitki (faktycznie jest to odlegks okoto 87 m), ze wzgtlow ekonomicznych, nie stosuje
si¢ pasrednich punktéw dystrybucyjnych.

Oprzewodowanie

Sq to jednolite przewody teletechniczne, speltiajsurowe wymagania dotygze odpornéci na za-
kidcenia zewntrzne i przestuchy transmisji wewtnznych oraz zapewni@jodpowiedm przepusto-
wos¢ dla okrélonych klag, czstotliwosci. Moga to by zaréwno przewody miedziane jakwiatto-

wodowe.

Okablowanie poziome
Jest to oprzewodowanigckace centralny lub pwedni punkt dystrybucyjny z punktami dggt. Diu-
gos¢ przewodu nie mae przekrocz§ 90 m po rozwingciu sketki.

Okablowanie pionowe

W rozlegtych obiektach, ze wzglu na nieprzekraczgja dtugas¢ okablowania poziomego, stosuje si
wiele punktéw dystrybucyjnych pgdzonych okablowaniem pionowym. Okablowanie pionaie
sieci komputerowych m by wykonaneswiattowodem lub kablami komputerowymi, dla pozosta-
tych instalacji: wieloparowym kablem teletechnicanyswiattowodem.
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2.3.2 Opis szczegotowy
Opis punktu dystrybucyjnego

Dla modyfikowanego oddziatu zostanie zaprojektowam@zaleny punkt dystrybucyjny, ktory zosta-
nie zainstalowany w postaci dwuseiowej, zamykanej szafy wigeej '19 15U zainstalowanej w po-
mieszczeniu: kabina (7).

Stan istniejacy i zatazenia dla nowo-projektowanej instalacji

Obecnie w budynku szpitala funkcjoawwie niezaleéne sieci:

komputerowa i telefoniczna. lgekablowania strukturalnego jeatkenie tych funkcji. Nowoprojek-
towana instalacjadolzie skladata siz jednej szafy wyposanej w hczéwki telefoniczne i panele
komputerowe.

Okablowanie pionowe

Jako okablowanie pionowe zosjamtozone przewody odpowiednio:

- Swiattowod wielomodowy i kabel S/FTP C6 - do istamgj szafy komputerowej
- przewdd wieloparowy YTKSY do centrali telefoniegn

Okablowanie pionowe i poziome

Jako okablowanie poziome wykorzystane zastaable miedziane kategorii 7.

Punkt dystrybucyjny umieszczony zostanie w pomiesai: kabina (7). Z niego przewody okablowa-
nia strukturalnego rozprowadzonegdo punktow dogpowych.

Prowadzenie przewodow

Topologia okablowania — gwiazda. Zakaenia kabli to podwojne gniazda podtynkowe.
Okablowanie natey poprowadzt podtynkowo w rurkach instalacyjnych lub w rurkaobktalacyjnych
zatopionych w wylewce podiogi. Doklaginrasg kablows nalery wytyczy na etapie realizacji
uwzgkdniajc trasy innych instalacji.

Przewody poza projektowanym oddziatem ngletozy¢ w listwach.

Oznaczenia numerow gniazd

Wystepowa® bedzie jeden typ gniazd : 2xRJ45. K gniazdo posiadabedzie swoéj niepowtarzalny
numer odpowiadagy takiemu samemu numerowi nadanemu na patchpénelazafie dystrybucyj-
nej. Poniewa podwojne gniazdo RJ ma jeden numer, gniazdo koenpwe naley rozr&ni¢ od
gniazda telefonicznego poprzedgajliterka ,K” lub , T”: odpowiednio dla komputeréw i telefor
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2.3.3 UWAGI DLA INSTALATOROW

a) w przypadku uktadania przewodow w wylewce, nale pierwszej kolejnéci uwzgkdnic in-
stalacje CO. Przewody naleuktada& w rurkach osrednicy 18mm a w przypadku skeoywa-
nia z rurkami CO nafgy te miejsca podkti u tozy¢ przewody pod rurkami CO.

b) doktadne usytuowanie punktow dgsiwych naley przed instalagj skonsultowa z inwesto-
rem.

c) przewodow okablowania strukturalnego niezy st. Do wykonawczy naley doktadne odmie-
rzenie przewodu przed jego uemiem. Kosztorys przewiduje zapas kabla, ktory ayale
uwzgkdni¢ na wypadek zmiany miejsca usytuowania punktéwepastych wzgédem doku-
mentacji projektowe;j.

d) kable raz potéone, nie nadajsic do ponownego utenia wg innej trasy kablowej. W takim
przypadku naley wykona nowy odcinek instalacji

e) W czasie ukladania kable nie mpoby¢ mocno skgcone, nacignicte lub $cisnigte poniewa
zmienia to ich charakterystykransmisyja. Minimalny promié zgiccia kabli 4 parowych wy-
nosi ok. 4cm (&rednic kabla). W przypadku mniejszych promieniez@ kabla nagpuje roz-
krecenie par kabla i pogarsza girzestuch zb#iny ( parametr NEXT)

f) Calas¢ prac wykona wyspecjalizowana firma

Zalecenia techniczne dotycgce montazu PD
Podczas monta paneli 19” w ramie oraz rozszywania kabli ngczach nalgy speint nastpujace
warunki:
* niedopuszczalne jest ,sztukownie” przewodu
» kable powinny b§ prawidlowo zamocowane krawatkami do patchpaneli
e przy rozszywaniu powtoka kabla m®by¢ zdjeta na dtugéci nie wickszej nz 25 mm
» skrt par w kablu przy rozszywaniu powinienécbgachowany — max. rozplot 13mm od-zt
cza.
» kanat kablowy natey doprowadzi mazliwie najblizej szafy
* nalezy zachowa odpowiedni zapas kabli (okoto 1,5 m)
» kable powinny b§ utozone w wiazkach
* panelswiattowodowy powinien b§ zainstalowany razem ze skrzyiapasow
* nalezy zachowa dopuszczalny promiezagkcia kabla (min. 6xXrednica kabla)
* nalezy zadb& o prawidtova separagj obwodow logicznych od zasitagych, nie wazat i nie
spin& ze sokh
» szafa powinna kyuziemiona
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Zalecenia techniczne dotycgce montazu okablowania poziomego

* niedopuszczalne jest ,sztukownie” przewodu

* podczas montan okablowania poziomego i gniazd nalespeltné nastpujace warunki:

» kable nie mogby¢ zgniecione skutkiem nadmiernie zaw¢tej krawatki

» w przypadku gdy trasy kabli logicznych i zasitajch przecinaj si¢ krzyzowanie powinno wy-
stepowa pod katem prostym

* przy przebiciach przegiany naley wykonywa& przepusty (rurka, peszel)

» kabel powinien b§ mocowany krawatka w gnidzie

* nalery zostaw€é w gniezdzie zapas kabla umlowiajacy jego ponowne zarobienie

e przy rozszywaniu w gniglzie powtoka kabla mi@ by zdjeta na dtugéci nie wickszej ni 25
mm

* max. rozplot par kabla 13 mm

Testowanie systemu i pomiary

Po wykonaniu okablowania nale kazdy kanat transmisyjny przetestoévaa pomos testera np.
SLT3, w celu sprawdzenia zgodwo polaczen z sekwengj 568B , wykrycia zwar otwartych obwo-
dow i odwroconych par.

Dla pohczer swiattowodowych.

Wykonanie pomiarow kicowych ttumiennéci optycznej metog transmisyja lub reflektometrycza
dla swiattowoddw. Wszystkie pomiary nalgwykona z obu kacow linii swiattowodowej dla kade-
go widkna.

Dla pohczer miedzianych

Wszystkie paiczenia wykonane kablami miedzianymi mau&sc¢ sprawdzone w trakcie moutaprzy
pomocy testera na zwarcie, przemodwrdocenie par.

Do pomiaréw ttumienngi i przestuchow gy¢ nalezy miernika badajcego parametry okablowania w
catym widmie czstotliwosci pod kitem zgodnéci z wymogami kategorii 6.

Szczegoblnie wane g pomiary ttumiennéci linii oraz przestuchu zbthego (NEXT). Pomiary prze-
prowadzone przy pomocy ww. miernika pozaoh okrélenie:

2 dlugdsci badanego odcinka kabla,

3 mapy podczen par w gniazdach,

4 zakresu cgstotliwosci pomiarow,

5 wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

6 wspotczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PENE

7 ttumienndci przestuchu zdalna (FEXT),

8 stratndci (ELFEXT),

9 wspotczynnika PS ELFEXT

10 wspotczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR)

11 max. ttumienia (dla podanejgstotliwosci),

12 impedancji, rezystancji, pojemsu.

13 op&nienie propagaciji
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Przy budowie sieci natg uwzgkdni¢ normy dotyczce Systeméw Okablowania Strukturalnego.

ouhkownNE

8.

9.

PN-EN 50174-1:2002 — ,Technika Informatyczna azl |

TIA/EIA 568- Okablowanie telekomunikacyjne budynk&amercyjnych

TIA/EIA 569- Kanaly telekomunikacyjne w budynkacbrikercyjnych

TIA/EIA 606- Administracja infrastruktury telekomikacyjnej budynkéw komercyjnych

TIA/EIA 607- Uziemienie w budynkach komercyjnych

Zatozenia normy TIA/EIA 568A i ISO 11891 zaleca w Syssaim Okablowania Strukturalnego
projektowanie i instalowanie punktu pragkeniowego sktadagego s¢ co najmniej z dwoch
gniazd RJ45.

Norma TIA/EIA 568A dopuszcza mtiwos¢ wykonywania instalacji okablowania strukturalnego
dla ktorej :

kable zasilajce poprowadzono we wspolnym kanale kablowym z kablagicznymi

kable zasilajce oraz logiczne w tym samym kanale zostaty rotozesprzegroal

10. Przewidywane maksymalne na¢nie padu w obwodzie zasilagym zostaty ograniczone do 20A

dla napé¢cia 220V 50Hz

11.Powyzsze trzy warunki mugzzost& spetnionedcznie.

2.3.5 Rozbudowa istniejcej centrali telefoniczne;j

W budynku jest zainstalowana centrala telefonic@bCAN CCA-2720.
Aby nawihzat si¢ do istniejcej centrali nalgy rozbudowa ja doktadajc analogow karie 16 portowd.
Istniejaca tacznic; telefoniczr nalezy wyposay¢ w rozdzielnik i 5 4czéwek nierozicznych.
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2.3.6 Spis najwaniejszych materiatow

UWAGA!

przedstawione utzlzenia stanowi przyktad prawidiowego rozwirania niezbdny do sporzdzenia dokumentaciji projek-
towej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istniegak mdiwos¢ zamiany tych urkdzei na inne (lub réwnowsme*) pod
warunkiem zachowania standardow jagiowych i wymagatechnicznych.

* art.17 Ustawy o zamoéwieniach publicznych z 1994r p&niejszymi zmianami

Numer NAZWA j-m. llosé
katalogowy
Okablowanie strukturalne
Szafa wiszaca dzielona C&C, 15U, 600/500/730
6569 7 115-50 szer./g%./w;ls. szt. 1
6620 7 005-00 19" listwa zasilajgca 5-portowa z bolcem + wyt. szt. 1
6812 1 900-14 |Panel porzadkujacy C&C 19"/1U szt. 4
Panel wentylacyjny 2wentylatorowy montowany na
6569 7 002-12 |raku 19" ztermostatem szt. 1
7022 1 055-24 |Panelrozdzielczy kat.6 24*RJ-KM8 STP 568A/B szt. 4
6630 1050-00 |pan6)rozdzielczy kat.3 19"/1U-50*RJ45 PCB UTP | szt. 1
7033 1 080-08 |Panel 19"/1U plastic 8*SC (4*duplex) MM szt. 2
7006 2 210-11 |Pigtail MM 50/125ym SC 1m szt. 16
70332 018-00 |\Uchwytna spawy (4 widkna) szt. 4
6800 2 033-25 |Ostona termiczna spawéw szt. 16
7006 2 577-12 |Kabel krosowy duplex MM 50/125um SC/SC 2m szt. 2
6538 3 314-64 Cniazdo Mega Classic kat.6 2xRJ-KM8 STP
katowe szt. 28
6540 2 914-01 |Ramka pojedyncza MEGA CLASSIC szt. 28
Puszka podtynkowa do gniazd Mega Classic
6536 3 114-01 rozstawiz ért?/b 60 mm ’ ’ szt. 28
7053 3 762-55 |Kabel kat.7 (600 MHz) S/FTP LSOH m 3200
6830 3810-15 | 2hel krosowy Class6Patch kat.6 FTP LSOH 1,5m | szt. | 56
Rurka fi-18 m 1600
Potaczenie do istniejacej sieci komputerowej
8004 9950-08 |ry ot Optic Cable 50/125 uniwersalny 8-wh. LSOH | m | 40
7053 3 762-55 |Kabel kat.7 (600 MHz) S/FTP LSOH m 40
Listwa PCV 26x16 15
Potaczenie do centrali telefonicznej
6406 1 015-20 Rozdzielnik KRONECTION Box Il - dla 50 par, z
ryglem szt 1
LSA-PLUS tagczéwka roztgczna 2/10 - bez kodu
6089 1 102-02 barwnego,1{.31..0 ! szt. 5
8004 7 053-12 |C&C VOICE cable typu YTKSY 53x2x0,5 m 70
Listwa PCV 26x16 m 50
Rozbudowa centrali telefonicznej
Karta 16 linii analogowych SLICAN CCA 16ABV
(2720) szt 1
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