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POLYRAD PREMIUM DANE TECHNICZNE
Stot/Bucky
Wymiary blatu: 220 cm x 80 cm
Wysokai¢ blatu od podtogi: 75 cm
Standardowe tworzywo blatu: Laminat
Réwnowanik Al. blatu stotu: < 0.8 mm Al./eq.
Maks. waga pacjenta: 200 kg
Ruchy blatu: Rczny, ptywajcy w cztery strony
Zakres ruch wzdiny : 110 cm (-50 cm + + 60 cm)
Zakres ruch poprzeczny : 24cm (12 cm)
Hamulce stotu : Elektromagnetyczne
Kontrola hamulcéw stotu : Weznik nzny wzdtuz catej dlugdci podstawy stotu
Bucky stotu: Wysokie] mdkosci
Zakres ruchow bucky : 51 cm
Pokrycie radiograficzne: 161 cm
Ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa6 lub 40 linii/cm — 10:1 lub 12:1; ogniskowanal@0
cm
Komora AEC trojpolowa
Wymiary kaset : Wszystkie wymiary od 13 do 43 cm
Opcje
Odlegtai¢ blat - podtoga: Zmienna od 50 do 90 cm (stotgulach wysokaci

blatu z whcznikiem nanym u podstawy stotu)

Kolumna sufitowa

Konstrukcja: Teleskopowa kolumna lampy na zawiesee
sufitowym

Zakres ruchu wzdiinego wézka lampy  do 600 cm

Zakres ruchu poprzecznego wozka lampy do 349 cm

Zakres ruchu pionowego lampy: 160 cm

Obrot lampy rtg: +135° /-135°

Obrot kolumny: +180° /-180°

Hamulce: Elektromagnetyczne

Przyciski sterownia na konsoli ramienia Przyciski hamulcéw ruchow : wzdinego,

lampy poprzecznego, pionowego oraz obrotowych
Wyswietlacz czotowy SID, & obrotu

Opcje

System synchronizacji ruchow Motorowy ruch pionawaghzny. Synchronizacja z

ruchem detektora w stole oraz statywie.
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Typ kolimatora:

Obrét kolimatora:

Lampa poéwietlenia pola pokrycia:

Czasswiecenia:
Srednieswiecenie:
Zrodio swiatta:
Znaczniksrodka kasety:
Filtracja wiasna:
Filtracja dodatkowa:

Wyciagana miarka
Opcje
System automatycznej kolimaciji

Scianka Bucky
Typ:

Standardowe tworzywo pokrywy:

Odlegtas¢ pokrywa - film:
Réwnowanik Al. pokrywy:
Bucky:

Zakres ruchu pionowego bucky:
Ruch pionowy:

Rozmiary kaset:

Ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa:

Komora AEC
Hamulce:
Akcesoria

-Opaska uciskowa

-Uchwyty rak

-Podstawa pod konspl
-Montaz na&cienny dla konsoli
-Podpory ramion
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Rczny (wielowarstwowy, prostakne pole pokrycia, 6
par otowianych przeston)

+/- 90°

150 W, 24 VAC

30 sek.

160 lux.

Lampa halogenowa

Laser

2.0 mm aluminium (EN 60601-1-3)

Madiwos¢ stosowania dodatkowych filtrow
utwardzagcych wiazke

Kolimator automatye wspotpracujcy z
automatycznymi szufladami w stole i statywie

Mocowany daciany lub wolnostejcy
Laminat
41 mm
< 0.6 mm Al./eq.
Wysokiej pedkosci
150 droflek kasety od podtogi od 40 do 190 cm)
Rczny, w petni wywaony
Wszystkie rozmiary od 13 do 43 cm
36 lub A@'dm - 10:1 lub 12:1;
ogniskowana na 110 — 180 cm
trojpolowa
elektromagnetyczne

-Zewretrzny uchwyt kaset do statywu 40x90 do 40x120

-Boczny uchwyt kaset 18x24 do 35x43

-Podpora gtowy

-Uchwyt do bobiksu
-Uchylna ostona biodrowa
-Dodatkowe filtry
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Lampy rtg.

Typ lampy: A192 (A292)
VARIAN

Napkcie anody: 150 kV

Maks. pedkos¢ obrotowa: 9.000 obr./min

Ogniska: 0.6-1.2mm

Maksymalna moc ognisk:

Mate ognisko: 38 kW

Duze ognisko: 91 kW

Pojemndc¢ cieplna anody:
222 kJ (300 kJ)

Szybka¢ chtodzenia anody: 1235 W

Kat anody: 12°

Kotpaki rtg

Typ kotpaka B 130

Pojemndc¢ cieplna kotpaka: 2.0 MHU
1480 kJ

Szybka¢ chtodzenia 222 W

kotpaka:

Automatyka zabezpieczaa przed przegrzaniem

L adiologia

®lrayos x « electromedicina

RAD 14
VARIAN
150 kv

9.000 obr./min
0.6-1.2mm

31 kW
74 KW

300 kHU (400kHU)300 kHU

222 kJ
707 W
12°

DIAMOND
1.3MHU
930 kJ
180 W

Wyswietlanie cieplnego obgtenia lampy na pulpicie generatora

Inne lampy naadanie
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Generator RTG wysokiej czstotliwosci

MOC WYJ SCIOWA

ZASILANIE SIEIOWE ZASILANIE BATERYJNE

30 kW Niedostpne Zakres mA: 10 - 320
400 mMA @ 75 kV
320mA @ 93 kV
300mA @ 100 kV
250 mA @ 120 kV
200mA @ 150 kV

32 kW Zakres mA: 10-400 Niedostpne

400 mMA @ 80 kV
320mA @ 100 kV
250 mA @ 128 kV
200mA @ 150 kV
40 kW Zakres mA: 10 - 500 Zakres mA: 10 - 500
500 mMA @ 80 kV 500 mMA @ 80 kV
400 mMA @ 100 kV 400 mMA @ 100 kV
320mA @ 125 kV 320mA @ 125 kV
250 mMA @ 150 kV 250 mA @ 150 kV
50 kW Zakres mA: 10 - 640 Zakres mA: 10 - 640
640 MA @ 78 kV 640 MA @ 78 kV
500 mMA @ 100 kV 500 mMA @ 100 kV
400 mMA @ 125 kV 400 mMA @ 125 kV
320mA @ 150 kV 320mA @ 150 kV

64 kW Zakres mA: 10 - 640 Niedostpne

640 MA @ 100 kV
500 mMA @ 125 kV
400 mMA @ 150 kV
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Zasilanie (VAC) i Fazy
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32 kW; 40 kW 50 kW; 64 kW
Zasilanie 208 - 240 (1/3 fazy) 208 - 240 (3 faza)

400 - 480 (3 fazy) 400 - 480 (3 fazy)

50 Hz 50 Hz
Automatyczna kompensacja sieci +10% +10%

**ZASILANIE BATERYJNE (Opcja) (Nieprzerywalne 110 - 230 VA /500 W (1 faza)
zasilanie mocy)

Automatyczna kompensacja sieci + 15%

Czestotliwos¢ wysokiego nagicia 25 kHz

Zakres nastaw kV radiografii z krokami co 1 kV 40 - 125/150*

Dokftadnag¢ +(1%)

Zakres nastaw czasu ekspozycji 0.001 - 10 sekund

Dokftadna¢ +(1%)

Zakres mAs 0.1- 500 mAs (1)

Wybor wspotczynnikow ekspozycii 1,2,3 punkty

Programy anatomiczne 534 Edytowanych przstkownika

programow anatomicznych wzdych
jezykach(angielska, hiszpiska,
niemiecka, polska) z lub bez systemu
AEC z lub bez korekty wzgtlem
rozmiaru pacjenta

(1) 640 mAs naadanie

Autodiagnostyka z wwietlaniem bédéw na pulpicie generatora.
Wyswietlanie komunikatéw o aktualnym stanie generawjazyku polskim.

OPCJE
* - Rozbudowa generatora z 125 do 150 KV
** - Zasilanie bateryjne generatora (Nieprzerywalrsslaaie mocy)
- Kontrola ekspozycji A.E.C. 2- 4 komory jonizacgj(B8 polowe)
- Rozrusznik szybkiego wirowania anody HSS
- Konsola z ekranem dotykowym
- Podstawa pod konsol
- Montaz nacienny dla konsoli
- Pomiar dawki
- Drukarka dla wydrukow pomiaru dawki
- Systemy CR



