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1. Część ogólna 

1.1 Nazwa i adres inwestycji 
Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Specja-

listycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach, Szpital im. Św. Rafała w 
Czerwonej Górze. 

 

1.2 Inwestor 
  Wojewódzki Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach 
 

1.3 Podstawa wykonania projektu 
-   rzuty kondygnacji w skali 1 : 50 

- inwentaryzacja własna 

- dane katalogowe producentów urządzeń i mat. instalacyjnych 

- uzgodnienia z uŜytkownikami obiektu 

 
1.4 Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji sygnalizacji poŜaru, instalacji interkomowej 
i instalacji okablowania strukturalnego w pomieszczeniach Oddziału Diagnostyki Obrazowej. 
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2. Część opisowa 
2.1. Instalacja sygnalizacji poŜaru (SSP) 
 
2.1.1. Opis projektowanej instalacji sygnalizacji poŜaru 

W obiekcie funkcjonuje system SSP zbudowany jest w oparciu o centralkę Telsap 2100 ale nie pod-
lega on dalszej rozbudowie ze względu na zaprzestanie produkcji urządzeń i podzespołów oraz pozo-
stałych komponentów. System ten moŜe funkcjonować do czasu technicznego zuŜycia podzespołów. 

W pomieszczeniach Oddziału Diagnostyki Obrazowej projektowana jest instalacja sygnalizacyjna 
poŜaru w oparciu o centralkę Schrack Evolution firmy Schrack Seconet. W obrębie planowanego re-
montu wykonana będzie jedna linia pętlowa czujek i ręcznych ostrzegaczy poŜaru oraz jedna linia sy-
gnalizatorów akustyczno - optycznych. Centralka zlokalizowana będzie w pomieszczeniu centrali tele-
fonicznej na parterze, w pobliŜu istniejącej centralki SSP - CSP Telsap 2100. 

Z centralki Schrack Evolution wyprowadzone będą sygnały alarmowe i uszkodzeniowe do istnieją-
cego terminala ppoŜ, zlokalizowanego takŜe w tym samym pomieszczeniu. 
 
2.1.2. Projektowana instalacja przewodowa  

Dla linii obwodów dozorowych zaprojektowano kable uniepalnione typu YnTKSY ekw 1×2×0,8 
mm. Dla linii sygnałowej zaprojektowano kable typu HDGs 2x1,5 mm 2. 

Sposób prowadzenia kabli:  
- linia dozorowa w listwach plastikowych a linia sygnałowa w listwach metalowych LLK, mocowa-

nych do podłoŜa kołkami metalowymi - na parterze od centralki do szachtu na parterze, od 
szachtu na II piętrze do wejścia na oddział Diagnostyki. 

- linia dozorowa i linia sygnałowa w osobnych rurkach instalacyjnych RL 20 pod tynkiem w obrębie 
Oddziału Diagnostyki Obrazowej – w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych. 

- linia dozorowa w rurkach inst. RL 20 na tynku w przestrzeniach międzystropowych w pomiesz-
czeniach z sufitami podwieszonymi (rozgałęzienia okablowania wykonywać w puszkach n/t 
75x75 – bez rozcinania kabli). 

- linia sygnałowa w listwach metalowych LLK, mocowanych do podłoŜa kołkami metalowymi – w 
przestrzeni międzystropowej na korytarzu z sufitem podwieszonym - na oddziale Diagnostyki.  

 
Podłączenia kabli do sygnalizatorów wykonywać w puszkach PIP 1A. 
Przewód YDY do zasilania centralki prowadzić w listwie plastikowej. 
Prowadzenie kabli linii dozorowych, sygnałowych i zasilających pokazane jest na planach instalacji 

– rys. nr 1 i 2. Schemat instalacji pokazany jest na rys. nr 3. 
Przepusty instalacyjne pomiędzy piętrami w szachcie teletechnicznym w bud. A uszczelnić masą 

ogniochronną. 
2.1.3. Osprzęt sygnalizacyjny i detekcyjny 

Centralka sygnalizacji poŜaru  
Projektowany obwód dozorowy i sygnałowy przyłączone zostaną do centralki Schrack Evolution, 

która zainstalowana będzie w pom. Centrali telefonicznej na parterze.  
 Czujki automatyczne  
W projektowanej instalacji zastosowane będą punktowe multisensorowe czujki dymu i ciepła typu 

Cubus MTD 533. Czujki punktowe montowane będą w standardowych gniazdach USB 501-1 Czujki 
wyposaŜone są w izolatory zwarć. Rozmieszczenie czujek pokazane jest na rys. nr 2 oraz na schemacie 
zbiorczym na rys. nr 3. 
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 Sygnalizatory akustyczne  
W projektowanej instalacji zastosowane będą sygnalizatory akustyczne typu SIRBL VTB01. Sygna-

lizatory zasilane będą z zasilacza centralki poŜarowej. Zasilanie – przewodami typu HDGs 2×1,5 mm2. 
Podłączenie – poprzez puszki PIP-1A. Wysterowanie sygnalizatorów – z alarmu II stopnia w centralce.  

 Ręczne ostrzegacze poŜaru 
Ręczne ostrzegacze poŜaru typu MCP 535 pracować będą w linii dozorowej pętlowej. 
Ręczne ostrzegacze poŜaru montować naleŜy na wysokości 1,40 metra od poziomu posadzki. Nale-

Ŝy zachować odległość ok. 30 cm od innych przycisków lub przełączników w celu ograniczenia przy-
padkowego uruchomienia. Ostrzegacze nie mogą być zasłaniane lub zastawiane meblami. Ręczne 
ostrzegacze poŜaru wyposaŜone są w izolatory zwarć. 

Rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy poŜaru pokazane jest na rys. nr 2 oraz na schemacie zbior-
czym na rys. nr 3. 

Moduły sterujące 
W obwodzie dozorowym – w Pom. porządkowym nr 16 - zainstalowane będą trzy moduły sterujące 

WE/WY – BA-OI3. Moduły te wyłączać będą rozdzielnie zasilająco-sterujące central wentylacyjnych. 
Wyłączenie rozdzielni z alarmu II-go stopnia w centrali ppoŜ. Zestyki sterujące modułów - bezpo-

tencjałowe, normalnie zwarte. Rozmieszczenie modułów pokazane jest na rys. nr 2 oraz na schemacie 
zbiorczym na rys. nr 3. 

 Wyjścia sterownicze centralki ppoŜ. 
Centralka sygnalizacji poŜaru sterować będzie sygnalizatorami akustycznymi oraz wyjściami do 

terminala ppoŜ. 
 
2.1.4. Monitoring poŜarniczy  

Informacja o poŜarze do odpowiedniej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej StraŜy PoŜarnej odbywać 
się będzie poprzez istn. terminal ppoŜ., pracujący w sieci monitoringu poŜarniczego.  
 
2.1.5. Zasilanie centralki ppoŜ. 

 Zasilanie podstawowe – nap. 230 VAC 
Centralka SSP zasilana będzie z obwodu zasilającego istniejącą centralkę Telsap 2100. Przy rozbu-

dowie systemu o następne obwody naleŜy takŜe wykonać osobne zasilanie centrali. 
 Zasilanie awaryjne 
Jako zasilanie awaryjne centralki SSP wykorzystywane będą akumulatory Ŝelowe, gazoszczelne, 

umieszczone w centralce. Pojemność akumulatorów – 38Ah/12V. Ilość - 2 szt. Przełączenie na zasila-
nie akumulatorowe odbywać się będzie automatycznie. Ładowanie i buforowanie z zasilacza we-
wnętrznego centralki. Pojemność akumulatorów przewidziana została do 72-godzinnego zasilania sys-
temu. Obliczenia zawarte są w dołączonej do opracowania tabeli. 
 
2.1.6. Organizacja systemu alarmowania  

W przypadku wystąpienia alarmu poŜarowego, naleŜy - po potwierdzeniu alarmu w centralce - roz-
począć czynności sprawdzające i postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa poŜarowego, opra-
cowaną dla obiektu. W przypadku wystąpienia tzw. alarmu fałszywego naleŜy skasować sygnał alar-
mowy w centralce, zgodnie z instrukcją obsługi centralki.  

Szczegółowa, fabryczna instrukcja obsługi centralki powinna być dostarczona przy montaŜu o 
sprzętu.  
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2.1.7.  Producenci, dystrybutorzy osprzętu i materiałów 
Producentem systemu Schrak Evolution jest Schrack Seconet Austria. 
Producentem kabli i przewodów jest Firma Produkcyjno – Handlowa Celina Bitner, ul. Fridleina 3 w 
Krakowie. 
Producentem plastikowych listew i rurek instalacyjnych jest Elektroplast s.c. Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych, StróŜa k/Myślenic.  
Dystrybutorem listew stalowych LLK jest Niedax Kleinhuis Polska sp. z o.o., Tarnowskie Góry, ul. 
Zagórska 133. 
Producentem puszek PIP jest firma W2 Włodzimierz Wyrzykowski, ul. Czajcza 6, Białe Błota 
 
2.1.8. Uwagi dla wykonawcy 
- Czasy opóźnień alarmowania T1 i T2 naleŜy dobrać doświadczalnie, po sprawdzeniu moŜliwości 

reakcji i dotarcia personelu do najtrudniej dostępnych (najdalszych) części obiektu. Elementom 
adresowalnym (czujki automatyczne i ręczne ostrzegacze poŜaru - ROP-y) przyporządkować od-
powiednie tryby pracy. Elementy adresowalne pogrupować w strefy, zgodnie z oznaczeniami na 
planach instalacji. ROP-y przypisać do osobnych stref. Po przypisaniu wariantów alarmowania 
wprowadzić komunikaty uŜytkownika – po sprawdzeniu czy opisy pomieszczeń w projekcie są 
adekwatne do oznaczeń rzeczywistych w dacie wykonywania instalacji. 

-   Przewody linii dozorowych prowadzić w odległości 20 cm od ciągów przewodów energetycznych  
- Wszelkie połączenia linii dozorowych dokonywać w gniazdach lub innych elementach osprzętu 

liniowego. Nie wykonywać połączeń w puszkach instalacyjnych. 
- Zmiany w prowadzeniu linii dozorowych uzgadniać naleŜy z projektantem. 
 
2.1.9  Uwagi końcowe 
-  Wszelkie prace przeprowadzać naleŜy w uzgodnieniu z uŜytkownikiem obiektu. 
- Po wykonaniu instalacji sygnalizacji poŜaru naleŜy przeszkolić personel w obsłudze tego systemu. 

Przeszkolenie powinno być potwierdzone pisemnie – przez firmę instalującą system i przez osoby 
szkolone. 

- System sygnalizacji poŜaru powinien być objęty stałym nadzorem przez autoryzowanego instalato-
ra, z którym – po wykonaniu instalacji - naleŜy zawrzeć odpowiednią umowę konserwacyjną. 

-  W obiekcie naleŜy umieścić: 
           - jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 

- instrukcję obsługi centralki 
- instrukcję postępowania na wypadek poŜaru 
- wykaz osób funkcyjnych, które naleŜy w pierwszej kolejności powiadamiać o poŜarze w bu-

dynku (adresy i telefony) 
          - ksiąŜkę kontroli, do której naleŜy wpisywać: 
            a) regularne kontrole instalacji 
            b) dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji 

c) wszystkie zadziałania systemu z podaniem daty i godziny wykrycia 
- Wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP 
 
2.1.10.  Konserwacja systemu sygnalizacji poŜaru 

Brak właściwej konserwacji systemu SSP prowadzi do jego wadliwej pracy a nawet utraty jego 
funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatacji. MoŜe się okazać, Ŝe system nie wykrywa poŜaru 
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lub wykrywa z duŜym opóźnieniem - przyczyną tego jest brak konserwacji lub konserwacja prowadzo-
na nieprawidłowo. PoniŜej podane są podstawowe warunki prowadzenia konserwacji systemu, które 
powinny słuŜyć za wskazówki przy prowadzeniu prawidłowej eksploatacji systemu. 
 
-  Obsługa codzienna 

Sprawdzić poprawność wskazań centrali poŜaru.  
-  Obsługa kwartalna 

Sprawdzić poprawność pracy centrali za pomocą jej układu badaniowego oraz z wykorzysta-
niem procedur sprawdzających, przewidzianych dla tej centralki. Sprawdzić działanie przyci-
sków. 

- Obsługa roczna 
Sprawdzić poprawność pracy centrali przez przeprowadzenie prób symulujących zjawiska po-
Ŝarowe dla wszystkich elementów inicjujących. 

 
Wszystkie uwagi i spostrzeŜenia powstałe przy kontroli systemu wpisywać naleŜy do ksiąŜki kon-

troli i niezwłocznie usunąć wszystkie nieprawidłowości. O wszystkich usterkach naleŜy informować 
konserwatora. 

NaleŜy archiwizować wydruki z drukarki. 
Obsługę techniczną akumulatorów prowadzić zgodnie z zaleceniami wytwórcy. 
Odbiór systemu powinien być połączony z przekazaniem go do eksploatacji i jednoczesnym przyję-

ciem do konserwacji. 
System przekazany do eksploatacji powinien pozostawać w ciągłym ruchu i pod stałym nadzorem 

konserwatorskim. 
 
2.1.11. Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia dokumentacji projek-
towej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na inne (lub równowaŜne*) pod 
warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość 
1.  Centralka ppoŜ. (obudowa B5-SCU-CP, pole 

obsługi wewn. B5-SUB-CIP-PL, zasilacz B5-
PSU, karta techniki pętlowej B3-DAI2, karta 
B5-BAF, Karta B3 REL-10) 

Schrack  
Evolution 

kpl. 1 

2.  Akumulator  38 Ah/12V Hitachi HP 38-12 szt. 2 
3.  Czujka optyczna dymu CUBUS  

MTD 533 
szt. 20 

4.  Gniazdo czujki  USB-501 szt. 20 
5.  Ręczny ostrzegacz poŜaru MCP 535 szt. 3 
6.  Sygnalizator akustyczny SIRBL VTB01 szt. 3 
7.  Wskaźnik zadziałania BA-UPI szt. 3 
8.  Moduł sterujący z obudową BA-OI3 szt. 4 
9.  Puszka ppoŜ.  PIP 1A szt. 3 
10.  Kabel  YnTKSY ekw 

1×2×0,8 mm 
mb. 300 

11.  Puszka n/t 75x75 - szt. 17 
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12.  Kabel  HDGs 2x1,5 mm2  mb. 82 
13.  Przewód  YDY 3x1,5 mm2 mb. 2 
14.  Listwa metalowa LLK 26.030 mb. 82 
15.  Listwa plastikowa 35x15 - mb. 15 
16.  Korytko plastikowe 100x50 - mb. 33 
17.  Rurka PCV fi 20 mb. 195 
18.  Masa ogniochronna Hilti CP 611 szt. 3 
19.  Materiały pomocnicze - - 2,5 % mat 

 
2.1.12. Obliczenia techniczne 
Sprawdzenie spadku napięcia na linii zasilającej sygnalizatory  
Z centralki zasilane są trzy sygnalizatory akustyczne wewnętrzne.  
Moc pobierana przez sygnalizatory wynosi: 

    Psygn = 3×[0,063 A × 24 V] =  4,80 W 

Do celów obliczeniowych zakłada się, Ŝe wszystkie sygnalizatory znajdują się na końcu linii. 

   l = 82 m 

∆ U % = [200 × l × P] / [γ  × s × U2] = [200×82×4,80]/[57×1,5×242] = 1,60 % 

    ∆ U d o p = 1 0 %  
     ∆Udop > ∆U  

 
Obliczenia parametrów linii dozorowej oraz dobór akumulatorów podane są w dołączonych do 

opracowania tabelach. 
 
2.1.13. Atesty urządzeń 
Atesty urządzeń dołączone są do opracowania. 
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2.2. Instalacja interkomowa 
 
2.2.1. Opis projektowanej interkomowej 
Instalacja interkomowa przewidziana jest w pracowni CT i w pracowniach RTG.  
Instalacja dla pracowni CT dostarczona i wykonana będzie przez dostawcę urządzeń. Stanowi ona 
komplet osprzętu wraz z aparatem diagnostycznym. 
 Instalacja dla pracowni RTG wykonana będzie w oparciu o urządzenia łączności systemu Inter-
sim firmy Teletronika. W pomieszczeniach pracowni, na sufitach w pobliŜu aparatów RTG zainstalo-
wane będą aparaty IS-D dwukierunkowe  a w sterowniach - aparaty IA-B. Łączność pomiędzy operato-
rem a pacjentem – dwustronna. 
 
2.2.2. Projektowana instalacja przewodowa  
Dla połączenia aparatu IS-D  z aparatami IA-B zaprojektowane są kable typu FTP 4x2x0,5mm oraz 
przewody OMY 3x0,5 mm.  
Dla linii zasilającej aparat IS-D projektowany jest przewód OMY 3x0,5 mm. 
Sposób prowadzenia kabli i przewodów – pod tynkiem w rurkach instalacyjnych RL 18. 
Dla aparatu IS-D wykonać w suficie wypust n/t  a dla aparatu IA-B wypust w puszce inst. p/t fi 60. 
Plan instalacji pokazany jest na rys nr 2 a schemat na rys nr 4. 
 
2.2.3. Osprzęt  
Do celów łączności zastosowane będą aparaty: 
- aparaty specjalne IS-D, montowane na suficie w pobliŜu aparatu RTG. Docelowe połoŜenie naleŜy 

ustalić z uŜytkownikiem. 
- aparaty IA-B umiejscowione będą na biurkach operatorów i podłączone do gniazd p/t RJ 12. 
- zasilacze Comatec zainstalowane w rozdzielni elektrycznej na szynach Euro (szerokość 8S). 
 
2.2.4. Zasilanie interkomów. 
Zasilanie interkomów z zasilaczy Comatec zainstalowanych w rozdzielnicy elektrycznej. Zasilacze 
posiadają wbudowane własne zabezpieczenia (bezpieczniki topikowe), będą jednak zabezpieczone 
jednym  wył. inst. S301B10A. 
 
2.2.5.  Producenci, dystrybutorzy osprzętu i materiałów 
Producentem systemu interkomowego jest Teletronika, Buczkowice, ul. Leśna 1073. 
Producentem zasilaczy jest firma Astat, Poznań, ul. Dąbrowskiego 443. 
Producentem kabli i przewodów jest Firma Produkcyjno – Handlowa Celina Bitner, ul. Fridleina 3 w 
Krakowie. 
Producentem plastikowych listew i rurek instalacyjnych jest Elektroplast s.c. Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych, StróŜa k/Myślenic.  
 
2.2.6  Uwagi końcowe 
- przed ostatecznym wykonaniem wypustów instalacyjnych w sufitach, naleŜy uzgodnić ich lokali-

zacje z dostawcą aparatów RTG dla uniknięcia kolizji montaŜowych  
- wszelkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 

robót instalacyjnych oraz przepisami BHP 
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2.2.7. Zestawienie zasadniczych urządzeń i materiałów 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia dokumentacji projek-
towej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na inne (lub równowaŜne*) pod 
warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

Lp. Nazwa urządzenia Symbol J.m. Ilość 
1 Aparat specjalny IS-D Szt. 2 
2 Aparat  IA-B szt. 2 
3 Zasilacz liniowy  Comatec 

TBD2/AR.0100.
12/F 

szt. 2 

4 Kabel  FTP 4x2x0,5 mm  mb. 25 
5 Przewód  OMY 3x0,5 mm2 mb. 55 
6 Gniazdo p/t telefoniczne RJ 12 - szt. 2 
7 Rurka PCV fi 18 mb. 65 
8 Puszka p/t fi 60 – podw. głębokość - szt. 2 
9 Materiały pomocnicze - - 2,5 % mat 
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2.3. Instalacja okablowania strukturalnego 
 
Podstawowym przeznaczeniem instalacji okablowania strukturalnego jest zapewnienie prawidłowego 
przesyłania informacji pomiędzy komputerami połączonymi do sieci LAN oraz zapewnienie przewo-
dowej łączności telefonicznej. 
 
2.3.1 Opis ogólny: 
 
Elementy instalacji okablowania strukturalnego 
 
Punkty dostępu 
Punktem dostępu nazywamy przyłącze składające się z dwóch gniazd typu RJ45, z których jedno 
przewidziane jest do podłączenia komputera do sieci LAN, drugie jest przewidziane do podłączenia 
dowolnego, przewodowego aparatu telefonicznego. Mogą to być zarówno telefony analogowe, cyfro-
we, systemowe, operatorskie, telefonia IP lub wszelkie inne. 
 
Centralny i pośredni punkt dystrybucyjny 
Centralnym i pośrednim punktem dystrybucyjnym jest szafa 19' wyposaŜona w urządzenia aktywne i 
pasywne oraz osprzęt montaŜowy i porządkowy, od której są promieniście rozprowadzone przewody, 
które zakończone są gniazdami w punktach dostępu. W małych obiektach, w których odległość, po-
między punktem dystrybucyjnym a najdalej połoŜonym punktem dostępu, nie przekracza 90 m po roz-
winięciu skrętki (faktycznie jest to odległość około 87 m), ze względów ekonomicznych, nie stosuje 
się pośrednich punktów dystrybucyjnych. 
 
Oprzewodowanie 
Są to jednolite przewody teletechniczne, spełniające surowe wymagania dotyczące odporności na za-
kłócenia zewnętrzne i przesłuchy transmisji wewnętrznych oraz zapewniają odpowiednią przepusto-
wość dla określonych klasą, częstotliwości. Mogą to być zarówno przewody miedziane jak i światło-
wodowe. 
 
Okablowanie poziome 
Jest to oprzewodowanie łączące centralny lub pośredni punkt dystrybucyjny z punktami dostępu. Dłu-
gość przewodu nie moŜe przekroczyć 90 m po rozwinięciu skrętki. 
 
Okablowanie pionowe 
W rozległych obiektach, ze względu na nieprzekraczającą długość okablowania poziomego, stosuje się 
wiele punktów dystrybucyjnych połączonych okablowaniem pionowym. Okablowanie pionowe dla 
sieci komputerowych moŜe być wykonane światłowodem lub kablami komputerowymi, dla pozosta-
łych instalacji: wieloparowym kablem teletechnicznym i światłowodem. 
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2.3.2 Opis szczegółowy 
 
Opis punktu dystrybucyjnego 
 
Dla modyfikowanego oddziału zostanie zaprojektowany niezaleŜny punkt dystrybucyjny, który zosta-
nie zainstalowany w postaci dwuczęściowej, zamykanej szafy wiszącej '19 15U zainstalowanej w po-
mieszczeniu: kabina (7). 
 
Stan istniejący i załoŜenia dla nowo-projektowanej instalacji 
Obecnie w budynku szpitala funkcjonują dwie niezaleŜne sieci: 
komputerowa i telefoniczna. Ideą okablowania strukturalnego jest łączenie tych funkcji. Nowoprojek-
towana instalacja będzie składała się z jednej szafy wyposaŜonej w łączówki telefoniczne i panele 
komputerowe. 
 
Okablowanie pionowe 
Jako okablowanie pionowe zostaną ułoŜone przewody odpowiednio: 
- światłowód wielomodowy i kabel S/FTP C6 - do istniejącej szafy komputerowej 
- przewód wieloparowy YTKSY do centrali telefonicznej. 
 
Okablowanie pionowe i poziome 
Jako okablowanie poziome wykorzystane zostaną kable miedziane kategorii 7.  
Punkt dystrybucyjny umieszczony zostanie w pomieszczeniu: kabina (7). Z niego przewody okablowa-
nia strukturalnego rozprowadzone są do punktów dostępowych. 
 
Prowadzenie przewodów 
Topologia okablowania – gwiazda. Zakończenia kabli to podwójne gniazda podtynkowe. 
Okablowanie naleŜy poprowadzić podtynkowo w rurkach instalacyjnych lub w rurkach instalacyjnych 
zatopionych w wylewce podłogi. Dokładną trasę kablową naleŜy wytyczyć na etapie realizacji 
uwzględniając trasy innych instalacji. 
Przewody poza projektowanym oddziałem naleŜy ułoŜyć w listwach. 
 
Oznaczenia numerów gniazd 
Występować będzie jeden typ gniazd : 2xRJ45. KaŜde gniazdo posiadać będzie swój niepowtarzalny 
numer odpowiadający takiemu samemu numerowi nadanemu na patchpanelach w szafie dystrybucyj-
nej. PoniewaŜ podwójne gniazdo RJ ma jeden numer, gniazdo komputerowe naleŜy rozróŜnić od 
gniazda telefonicznego poprzedzającą literką „K” lub „T”: odpowiednio dla komputerów i telefonów 
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2.3.3 UWAGI DLA INSTALATORÓW  
a) w przypadku układania przewodów w wylewce, naleŜy w pierwszej kolejności uwzględnić in-

stalacje CO. Przewody naleŜy układać w rurkach o średnicy 18mm a w przypadku skrzyŜowa-
nia z rurkami CO naleŜy te miejsca podkuć i u łoŜyć przewody pod rurkami CO. 

b) dokładne usytuowanie punktów dostępowych naleŜy przed instalacją skonsultować z inwesto-
rem. 

c) przewodów okablowania strukturalnego nie łączy się. Do wykonawczy naleŜy dokładne odmie-
rzenie przewodu przed jego ułoŜeniem. Kosztorys przewiduje zapas kabla, który naleŜy 
uwzględnić na wypadek zmiany miejsca usytuowania punktów dostępowych względem doku-
mentacji projektowej. 

d) kable raz połoŜone, nie nadają się do ponownego ułoŜenia wg innej trasy kablowej. W takim 
przypadku naleŜy wykonać nowy odcinek instalacji 

e) W czasie układania kable nie mogą być mocno skręcone, naciągnięte lub ściśnięte poniewaŜ 
zmienia to ich charakterystykę transmisyjną. Minimalny promień zgięcia kabli 4 parowych wy-
nosi ok. 4cm (8 średnic kabla). W przypadku mniejszych promieni zgięcia kabla następuje roz-
kręcenie par kabla i pogarsza się przesłuch zbliŜny ( parametr NEXT) 

f) Całość prac wykona wyspecjalizowana firma 
 
Zalecenia techniczne dotyczące montaŜu PD 
Podczas montaŜu paneli 19” w ramie oraz rozszywania kabli na złączach naleŜy spełnić następujące 
warunki: 

• niedopuszczalne jest „sztukownie” przewodu 
• kable powinny być prawidłowo zamocowane krawatkami do patchpaneli 
• przy rozszywaniu powłoka kabla moŜe być zdjęta na długości nie większej niŜ 25 mm 
• skręt par w kablu przy rozszywaniu powinien być zachowany – max. rozplot  13mm od złą-

cza. 
• kanał kablowy naleŜy doprowadzić moŜliwie najbliŜej szafy 
• naleŜy zachować odpowiedni zapas kabli (około 1,5 m) 
• kable powinny być ułoŜone w wiązkach 
• panel światłowodowy powinien być zainstalowany razem ze skrzynią zapasów 
• naleŜy zachować dopuszczalny promień zagięcia kabla (min. 6x średnica kabla) 
• naleŜy zadbać o prawidłową separację obwodów logicznych od zasilających, nie wiązać i nie 

spinać ze sobą 
• szafa powinna być uziemiona 
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Zalecenia techniczne dotyczące montaŜu okablowania poziomego 
 

• niedopuszczalne jest „sztukownie” przewodu 
• podczas montaŜu okablowania poziomego i gniazd naleŜy spełnić następujące warunki: 
• kable nie mogą być zgniecione skutkiem nadmiernie zaciśniętej krawatki 
• w przypadku gdy trasy kabli logicznych i zasilających przecinają się krzyŜowanie powinno wy-

stępować pod katem prostym 
• przy przebiciach przez ściany naleŜy wykonywać przepusty (rurka, peszel) 
• kabel powinien być mocowany krawatka w gnieździe 
• naleŜy zostawić w gnieździe zapas kabla umoŜliwiający jego ponowne zarobienie 
• przy rozszywaniu w gnieździe powłoka kabla moŜe być zdjęta na długości nie większej niŜ 25 

mm 
• max. rozplot par kabla 13 mm 

 
Testowanie systemu i pomiary 
 
Po wykonaniu okablowania naleŜy kaŜdy kanał transmisyjny przetestować za pomocą testera np. 
SLT3, w celu sprawdzenia zgodności połączeń z sekwencją 568B , wykrycia zwarć otwartych obwo-
dów i odwróconych par. 
 
Dla połączeń światłowodowych. 
Wykonanie pomiarów końcowych tłumienności optycznej metodą transmisyjną lub reflektometryczną 
dla światłowodów. Wszystkie pomiary naleŜy wykonać z obu końców linii światłowodowej dla kaŜde-
go włókna. 
Dla połączeń miedzianych 
Wszystkie połączenia wykonane kablami miedzianymi muszą być sprawdzone w trakcie montaŜu przy 
pomocy testera na zwarcie, przerwę i odwrócenie par. 
Do pomiarów tłumienności i przesłuchów uŜyć naleŜy miernika badającego parametry okablowania w 
całym widmie częstotliwości pod kątem zgodności z wymogami kategorii 6. 
Szczególnie waŜne są pomiary tłumienności linii oraz przesłuchu zbliŜnego (NEXT). Pomiary prze-
prowadzone przy pomocy ww. miernika pozwolą na określenie: 
2 długości badanego odcinka kabla, 
3  mapy połączeń par w gniazdach, 
4  zakresu częstotliwości pomiarów, 
5  współczynnika Near End Cross Talk (NEXT), 
6  współczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT), 
7  tłumienności przesłuchu zdalna (FEXT), 
8  stratności (ELFEXT), 
9  współczynnika PS ELFEXT 
10  współczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR), 
11  max. tłumienia (dla podanej częstotliwości), 
12  impedancji, rezystancji, pojemności. 
13  opóźnienie propagacji 
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Przy budowie sieci naleŜy uwzględnić normy dotyczące Systemów Okablowania Strukturalnego. 
 
1. PN-EN 50174-1:2002 – „Technika Informatyczna cz. I i II  
2. TIA/EIA 568- Okablowanie telekomunikacyjne budynków komercyjnych 
3. TIA/EIA 569- Kanały telekomunikacyjne w budynkach komercyjnych 
4. TIA/EIA 606- Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej budynków komercyjnych 
5. TIA/EIA 607- Uziemienie w budynkach komercyjnych 
6. ZałoŜenia normy TIA/EIA 568A i ISO 11891 zaleca w Systemach Okablowania Strukturalnego 

projektowanie i instalowanie punktu przyłączeniowego składającego się co najmniej z dwóch 
gniazd RJ45. 

7. Norma TIA/EIA 568A dopuszcza moŜliwość wykonywania instalacji okablowania strukturalnego 
dla której : 

8. kable zasilające poprowadzono we wspólnym kanale kablowym z kablami logicznymi 
9. kable zasilające oraz logiczne w tym samym kanale zostały rozdzielone przegrodą 
10. Przewidywane maksymalne natęŜenie prądu w obwodzie zasilającym zostały ograniczone do 20A 

dla napięcia 220V 50Hz 
11. PowyŜsze trzy warunki muszą zostać spełnione łącznie. 
 
 
2.3.5 Rozbudowa istniejącej centrali telefonicznej 
 
W budynku jest zainstalowana centrala telefoniczna SLICAN CCA-2720. 
Aby nawiązać się do istniejącej centrali naleŜy rozbudować ją dokładając analogową kartę 16 portową. 
Istniejącą łącznicę telefoniczną naleŜy wyposaŜyć w rozdzielnik i 5 łączówek nierozłącznych. 
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2.3.6 Spis najwaŜniejszych materiałów 
 
UWAGA! 
przedstawione urządzenia stanowią przykład prawidłowego rozwiązania niezbędny do sporządzenia dokumentacji projek-
towej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak moŜliwość zamiany tych urządzeń na inne (lub równowaŜne*) pod 
warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych. 
* art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994r. z późniejszymi zmianami 
 

 
 

N AZW A Ilość

Okablowanie strukturalne

6 569  7  1 15 -50
szt. 1

6 620  7  0 05 -00 19 " lis twa  zas ila ją ca  5 -po r towa  z b o lcem +  wył. szt. 1

6 812  1  9 00 -14 Pane l po rzą dku ją cy C &C  1 9 "/1U szt. 4

6 569  7  0 02 -12 szt. 1

7 022  1  0 55 -24 Pane l rozdzie lczy ka t.6  2 4 *R J-KM8  ST P 568 A/B szt. 4

6 690  1  0 50 -00
Pane l rozdzie lczy ka t.3  1 9 "/1 U-50*R J45  PC B UT P szt. 1

7 033  1  0 80 -08 szt. 2

7 006  2  2 10 -11 szt. 16

7 033  2  0 18 -00 Uchwyt na  spawy (4  włókna ) szt. 4

6 800  2  0 33 -25 O słon a  te rmiczna  spawów szt. 16

7 006  2  5 77 -12 Kabe l kroso wy dup le x MM 50 /125 µm SC /SC  2m szt. 2

6 538  3  3 14 -64
szt. 28

6 540  2  9 14 -01 R amka  po je dyncza  MEG A C L ASSIC szt. 28

6 536  3  1 14 -01
szt. 28

7 053  3  7 62 -55 Kabe l ka t.7  (6 00  MHz) S /F T P LSO H m

6 830  3  8 10 -15
Kabe l kroso wy C la ss6Pa tch  ka t.6  F T P LSO H 1 ,5m szt. 56

Rurka fi-18 m 1600

Po łącze n ie  d o  is tn ie ją ce j s ie c i k o m p u te ro w e j

8 004  9  9 50 -08
m 40

7 053  3  7 62 -55 Kabe l ka t.7  (6 00  MHz) S /F T P LSO H m 40

L is twa  PC V 26x16 15

Po łącze n ie  d o  ce n tra li te le fo n iczn e j

6 406  1  0 15 -20
szt. 1

6 089  1  1 02 -02
szt. 5

8 004  7  0 53 -12 m 70

L is twa  PC V 26x16 m 50
R o zb u d o w a  ce n tra li te le fo n iczn e j

szt 1

Numer 
katalogowy

j.m.

Sza fa  wisząca  d zie lo na  C&C , 1 5U, 600 /500 /73 0  
sze r ./g ł./wys.

Pane l we n ty lacy jny 2wen ty la to ro wy mon to wa ny na  
raku  1 9 " z te rmosta te m

Pane l 19 "/1U p lastic  8 *SC  (4 *d up lex)  MM

Pig ta il MM 50 /125µ m SC  1m

G n ia zd o  Me ga  C la ss ic  ka t.6  2xR J-KM8  ST P 
ką towe

Puszka  p od tyn kowa  do  gn ia zd  Meg a  C lass ic  
rozstawie  śru b  6 0  mm

3 20 0

F ibe r  O p tic  C a b le  5 0 /12 5  un iwe rsa ln y 8 -wł. L S0H

R ozdzie ln ik  KR O NEC T IO N Bo x II -  d la  50  p a r, z 
ryg lem

LSA-PLUS łączó wka  rozłączna  2 /1 0  -  bez ko du  
ba rwneg o ,1 ...0

C &C VO IC E cab le  typu  YT KSY 53 x2 x0 ,5

Ka rta  16  lin ii ana logo wych  SL IC AN C CA 16 ABV 
(2720 )


