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Umywalka 50cm
seril KOLO- REKORD / Dozownik mydta
K91050 ze stali nierdzewnej serii K

OLO

Brodzik kwadratowy
STANDARD PLUS 90

Miska ustepowa,

serii KOLO - REKORD
K93100

ZESTAWIENIE PLYTEK SCIENNYCH

L AZIENKA dla personelu- pom. nr 2

Sciany oktadane ptytkami Opoczno — Inwencja I1 biata 20x20

Powierzchnia ok. 40,0 m2 — Tolerancjat+5%

Sciany oktadane ptytkami Opoczno — Inwencja I1 biata

mozaika—n 20x20
llos¢ — 88 szt.

Poczqtek uktadania ptytek

Fugi — szare,szerokosci 3mm
impregnowane

UWAGA

1. W REALIZACJI BUDOWY NALEZY UWZGLEDNIC TOLERANCJE, WYMIAROWA W PROJEKCIE

2. PRZED REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH | ZAMAWIANIEM ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWE

3. WSZELKIE NIEZGODNOSCI | NIEJASNOSCI NALEZY ZGLASZAC PROJEKTANTOWI

4. 1L0SC GLAZURY | TERAKOTY NALEZY PRZYJMOWAC Z WIDOKOW | RZUTOW

BIURO PRQJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| StUZBY ZDROWIA w_ KIELCACH

Obiekt:

Wojewbdzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Chor6b Ptuc w Kielcach
Szpital im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze

Adres:

Checiny, ul. Czerwona Géra 10

Opracowanie:

Przebudowa i remont pomieszczen oddziatu Diagnostyki Obrazowej

(OPRACOWANIE ZAMIENNE)

Trese:

SCHEMAT UKLADANIA GLAZURY W POM NR 2.

(stadium): | Projekt budowlano—wykonawczy (ZAMIENNY)
Data: 03.2010| Nr zlecenia Nr uprawnien Podpis: Skala
Projektowat: |mgr inz. arch. W. Tracz 54/98 B-B 1:25
Opracowat: |mgr inz. arch. A. R6zycka Nr rys.
Sprawdzit: |mgr inz. arch. W. Cichon 200/82 A_8
Dyrektor Biura Projektow Stanistaw Koztowski 302/KL/74




