
 

Opis techniczny  

do projektu budowlano-wykonawczego  przebudowy i remontu pomieszczeń Oddziału 
Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Z.O.Z. Gruźlicy i Chorób 

Płuc w Kielcach Szpital im. Św. Rafała w Czerwonej Górze - w branży konstrukcyjnej 
 

1. Przedmiot projektu  

 Opracowanie dotyczy projektu branży konstrukcyjnej budynku Oddziału Diagnostyki Ob-
razowej Szpitala j.w.. 
 

2. Opis ogólny 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Diagnostyki Ob-

razowej zlokalizowanych w budynku szpitala na stropie w poziomie [+10,50] polegająca na: 

a) wykonaniu nowych otworów drzwiowych w ścianach istniejącego budynku lub posze-

rzeniu istniejących-  z zastosowaniem stalowych nadproży, 

b) likwidacji części istniejących otworów, 

c) przebudowie części ścianek działowych, 

d) wzmocnieniu fragmentu stropu w miejscu posadowienia aparatu tomografu kompute-

rowego oraz aparatu RTG, 

e) wykonaniu konstrukcji wsporczej pod elementy aparatury podwieszonej do stropu 

poziomu [+14,00], 

f) posadowienie agregatu skraplającego na konstrukcji stropodachu. 

3. Konstrukcja 

3.1 Stan istniejący 

Budynek szpitalny Oddziału Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Św. Rafała w Czerwo-

nej Górze /k/Kielc został wybudowany wg. dokumentacji technicznej opracowanej w 1955r. 

pierwotnie na potrzeby Sanatorium P- gruźliczego. Przedmiotowy  obiekt, usytuowany na zbo-

czu, stanowiący skrzydło „C” posiada  5 – kondygnacji   nadziemnych bez podpiwniczenia. 

Konstrukcja murowana z cegły o układzie podłużnym, stropy gęsto żebrowe typu Ackermana o 

nośności 5 kN/m2. Stropodach wentylowany z płyt prefabrykowanych kryty papą. 

Konstrukcja budynku znajduje się w  średnim stanie technicznym. Obiekt w części wy-

remontowany wymaga docieplenia. Projektowane roboty remontowe dotyczą pomieszczeń zlo-

kalizowanych na  4 piętrze na stropie w poziomie +10,50.  Projektowane nowe otwory drzwio-
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we, lokalne wzmocnienie stropu oraz przebudowa ścian działowych nie narusza istniejącego 

układu konstrukcyjnego i jest możliwa do wykonania.  

3.1.  Stan projektowany 

3.1.1. Nadproża w ścianach istniejących 

Projektuje się wykonanie  nowych otworów drzwiowych w istniejących  ścianach wewnętrznych 

wg. lokalizacji opisanej na rysunkach . Nowe otwóy zaprojektowano z zastosowaniem 

stalowych nadproży. 

Technologia wykonania nadproży: 

 

* W ceownikach  C140  L= (szerokość otworu + 30cm) , wykonać otwory  18 mm na 
śruby w odstępach co 1/3Lwg rysunku Nr K-1.  

* Z jednej strony ściany wykonać bruzdę o głębokości szerokości stopki osadzanego 
ceownika + 1.5 cm. W wykutej bruździe osadzić belkę stalową ze starannym podbiciem 
muru nad belką oraz wypełnieniem zaprawą montażową CERESIT CX15, przestrzeni za 
belką. Analogiczne czynności wykonać przy osadzaniu drugiej połowy nadproża. Założyć w 
wykonane otwory śruby M16 l=(szer. ściany –2cm)  . Następnie dokręcić do oporu śruby 
wyciskając nadmiar zaprawy. W miejscu gdzie wystąpi właściwe oparcie nadproża 
zamontować w wyciętym otworze blachę podstawy [szer. 15 cm, gr. 12mm i długości= szer. 
ściany –2cm] i starannie podbić zaprawą montażową CX15 [ w przypadku muru istniejącego  
znajdującego się w dobrym stanie, można zrezygnować z wykonania  betonowej poduszki 
wys. 15 cm a wykonać jedynie szczelinę szerokości ~3 cm  w którą należy włożyć blachę 
podstawy i pozostałą przestrzeń wypełnić szczelnie  CX15]. Dolne stopki nadproża 
dospawać do blachy. 

* Stropy opierające się na ścianie podlegającej przeróbce należy podeprzeć dodatkowymi 
podporami aż do posadzki piwnic. 

* Po stężeniu zaprawy [ min 3 dni] można przystąpić do wycinania właściwego otworu z 
jednoczesnym dospawaniem od spodu przewiązek z blachy 5x1.2 co 25 cm, 

* Zbędne partie muru usunąć mechanicznie , bez stosowania urządzen udarowych, [ 
wibracja spowoduje spękania na łączeniu  stropów i ścian] po przecięciu krawędzi podziału 
za pomocą widiowych tarcz. Niedopuszczalne jest wyburzanie otworów z naruszeniem 
wiązań istniejącej , pozostawionej cegły. 

* Zamocować siatkę podtynkową, całość konstrukcji wzmocnienia obetonować od 
zewnątrz. 

* Po 6 dniach zdjąć stemple. 

3.1.2. Wzmocnienie fragmentu stropu w miejscu posadowienia aparatu tomografu kom-

puterowego Brightspeed Elite 2010; aparatu RTG Clisis Access i aparatu RTG 

Polyrad Premium 

Istniejący strop typ Ackermana o rozpiętości 6m wykonano z pustaków o wysokości 

22cm i nośności 5kN/m2, co wykazało „Orzeczenie techniczne dotyczące nośności stropów w 
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salach RTG w Szpitalu Czerwona Góra k/Kielc”  – opracowane przez rzeczoznawcę budowla-

nego mgr inż. Ryszarda Petza w lutym 1998r., a także obliczenia autora niniejszego opracowa-

nia.  Powyższa nośność jest wystarczająca do przeniesienia projektowanych obciążeń za wy-

jątkiem miejsca posadowienia aparatu tomografu którego ciężar przekracza dopuszczalne ob-

ciążenia istniejącej konstrukcji. 

Projektowane wzmocnienie stropu polega na wykonaniu w każdym z pomieszczeń w 

miejscu posadowienia poszczególnych aparatów po 2 bruzdy (równolegle do żeber stropu)  

poprzez wycięcie od góry pustaków Ackermana z pozostawieniem ich spodów, a następnie 

umieszczenie w tych bruzdach dwuteowników HEB240 i wypełnienie pustych przestrzeni beto-

nem B15. Roboty wykonać wg. rysunku K-1 

Technologia robót: 

 Podstemplować fragment wzmacnianego stropu od dołu z zastosowaniem 
szczelnego deskowania, 

 Wyciąć równolegle do żeber od góry stropu częściowo wolną przestrzeń (wraz z 
nadlewką) pomiędzy żebrami z pozostawieniem dolnej ścianki pustaków Ackerman. 
W przypadku napotkania żeber rozdzielczych prostopadłych do belek stopu należy w 
części niezbędnej na umiejscowienie HEB240 rozkuć beton i przeciąć górne 
zbrojenie, z pozostawieniem dolnego,  a następnie po usytuowaniu HEB240 
przyspawać je do dwuteownika. 

 Zabetonować dwuteownik, 
 Po 6 dniach zdjąć stemple. 

 
 
W wylewce posadzki w poszczególnych pomieszczeniach wykonać kanały kablowe wg. wy-

tycznych branżowych. Kanały nie mogą naruszyć zbrojenia belek stropu. 

 

3.1.3. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod elementy aparatury podwieszonej do stro-

pu poziomu [+14,00] – aparat  Polyrad Premium 

Roboty wykonać wg. rysunku konstrukcyjnego K-1 oraz rysunków w branży architektury i 

pozostałych branż, a w szczególności wytycznych do adaptacji pomieszczeń opracowanych 

przez dostawcę aparatury MERDIX Sp. z o.o. 

Zaprojektowano niezależną konstrukcję stalową z 2 dwuteowników HEB240 opartych na po-

przecznej ścianie nośnej istniejącej oraz projektowanej ścianie działowej posadowionej na bel-

ce HEB240 wzmocnionej trzpieniami żelbetowymi. Głębokość oparcia min. 12cm na ścianie 

projektowanej oraz 20cm na poduszkach betonowych gr. 12cm z ubitej zaprawy cementowej. 

Do powyższej konstrukcji mocowanie elementów aparatury w postaci szyn jezdnych i profili po-

przecznych dostarczonych przez producenta aparatury. Łączenie elementów poprzez spawa-

nie. Spoina ciągła 4mm. Dokładność wykonania konstrukcji 1mm.1m. Należy wypoziomować 

powierzchnię dolną każdego ceownika, jak również co jest szczególnie istotne, wzajemnie wy-
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równać te powierzchnie ze sobą. Poza tym wymaga się aby ceowniki były usytuowane równole-

gle do ścian pracowni. Dolna powierzchnia szyn nośnych (ceowników) powinna znaleźć się na 

wysokości 2720mm od poziomu podłogi w stanie wykończonym. W dolnej powierzchni ceowni-

ków wykonać otwory zgodnie z rysunkiem. 

 

 

3.1.4. Posadowienie agregatu skraplającego na konstrukcji stropodachu 

Zaprojektowano na istniejącym stropodachu posadowienie agregatu skraplającego o 

wymiarach 132,8 cm x 52,8cm. Aparat posadowić na konstrukcji wsporczej z L100x100x10 w 

postaci prostopadłościanu przenikającego przez płytki dachowe i posadowionego na stropie 

nad ostatnią kondygnacją. W tym celu należy wykonać otwór rewizyjny w sąsiedztwie robót i 

wykonać pomiary z natury wysokości elementów pionowych prostopadłościanu. Wymaga się 

aby górny poziom –stanowiący podstawę pod agregat wystawał min. 50cm licząc od wyższej 

części istniejącego pokrycia. Po zamontowaniu konstrukcji wsporczej zamurować otwór monta-

żowy oraz wykonać naprawę pokrycia dachowego stosując 2 warstwy papy termozgrzewalnej 

wierzchniego krycia. 

3.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Elementy stalowe oczyścić do 2-stopnia czystości wg normy PN-70/H-97050 i zagruntować 

dwukrotnie farbą chloro kauczukową podkładową lub miniową 60%. 

Warstwę nawierzchniową malować 2-krotnie farbą chloro kauczukową chemoodporną o symbo-

lu 7262-000-XXX.  Ostatnią warstwę wykonać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót. 

4. Rozwiązania materiałowe 

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny odpowiadać 
Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i być stosowane 
zgodnie z dokumentacją zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z późniejszymi 
zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z 
późniejszymi zmianami. 

Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie 
winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz 
innych wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji 
z Projektantem. 

Roboty budowlano – montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi 
normami, przepisami BHP i p.poż. oraz  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych” Warszawa 1989. 
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5. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego 

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne. 

 PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami. 

 PN-82/B-02010 Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

wiatrem. 

 PN-82/B-02011 Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

śniegiem. 

 PN-B-0326  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

 PN/B-0300  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

-      PN/B-03200    Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

Opracował: 
 

dr inż. Kazimierz SOKOŁOWSKI          
 

up. bud. proj.  KL 1/92 UW Kielce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Strona  6

 

 

 

 

 

 

 

6. Obliczenia statyczne 


