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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

I1. Czes¢ rysunkowa

- Rzut II pigtra budynku C 1 hallu budynku D(+10,5)  1:50 rys. nr 1
- Rzut hallu Budynku D - poziom +6,10/+7,0 1:100 rys. nr 2
- Rozwinigcie instalacji wod. —kan. i c.w. u. 1:100 rys. nr 3



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Projekt budowlany obszaru( II Pigtro — budynek C) przeznaczonego pod oddzial
Diagnostyki Obrazowej; cz. architektoniczno - konstrukcyjna

1.3. Inwentaryzacja budowlano instalacyjna dla potrzeb projektowania

1.4. Obowigzujace normy, przepisy w zakresie projektowanej instalacji

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest instalacja wod. - kan. i c.w.u. w pomieszczeniach
projektowanego Oddziatu Diagnostyki Obrazowej (przebudowa i rozbudowa istniejacego
oddziahi Diagnostyki Obrazowej) zlokalizowanego na 1I pigtrze budynku C,

W zakres opracowania wchodza:

- instalacja wod. - kan. i c.w.u. polegajaca na wlaczeniu w istniejace piony wodne i
kanalizacyjne projektowanych urzadzen i przyborow sanitarnych( pomieszczenia
w budynku C})

- instalacja wod. — kan. i c.w.u. dla pomieszczen: pracowni USG, pokoju socjalnego, w.c.
niepelnosprawnych, fazienki dla personelu i pom. porzadkowego zlokalizowanych na
wydzielonym obszarze hallu budynku D, wlaczona w istniejacy pion kanalizacyjny w

budynku D.

3. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenia polozone w obszarze przeznaczonym pod Oddzial Diagnostyki Obrazowe;j
— 11 pietro budynku C ( aktualnie istniejacy oddziat RTG) - posiadaja pelng instalacjg
wod. — kan. 1¢c.w.u.

Instalacja znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Przewody kanalizacyjne i wodne
prowadzone sa w bruzdach, obudowach lub podtynkowo,

4. Opis stanu projektowanego

Urzadzenia i przybory sanitarne projektowane w pomieszczeniach Oddziatu Diagnostyki
Obrazowej zlokalizowanych w obszarze I1 pigtra budynku C podigczone zostana do
istniejacych tam pionoéw wody zimnej i cieplej oraz pionow kanalizacji sanitarne;j.

Dla pomieszczen Oddziatu, potozonych w hallu budynku D( poziom +10,5), projektuje sig
odrebna instalacje wod. — kan. Woda zimna i ciepta do urzadzen i przyborow sanitarnych
montowanych w tych pomieszczeniach doprowadzona bedzie z istniejgcego pionu
wodnego 5i, natomiast odptywy sanitarne z urzadzen wlaczone zostana w projektowane
piony 1p i 2p. Projektowane piony kanalizacyjne pod stropem kondygnacji na poziomie
+6,1/+7,0 polaczone zostana w poziom kanalizacyjny, ktorym scieki odprowadzane beda
do istniejgcego pionu kanalizacyjnego 6i (budynek D).

Odpowietrzenia projektowanych pionéw 1p i 2p wyprowadzone zostana ponad dach
budynku D i zakoficzone wywiewkami.

Szczegdly wykonania instalacji przedstawiono w czesci graficznej projektu.



4.1 Wykonawstwo, materialy

Cato$é robét wykonaé nalezy zgodnie z ,, Technicznymi Warunkami Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych, czIT” | zgodnie z informacja zawarta w czesci graficzne)
projektu.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych o polaczeniach gwintowanych o srednicach jak w projekcie. Rury winny
posiadac¢ atest higieniczny, potwierdzajacy ich zastosowanie do wody pitnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV faczonych na uszczelki, o srednicach
jak w projekcie.

Z4acza kielichowe na poziomie kanalizacyjnym prowadzonym pod stropem kondygnacji
na poziomie +6,1/+7,0 budynku D nalezy dodatkowo owina¢ specjalna tasma instalacyjna.
Przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ gtéwnie podtynkowo, tylko miejscowo nad
stropem podwieszanym.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy obudowaé. W miejscu projektowanych rewizji i
zaworow odcinajacych wykonaé nalezy drzwiczki rewizyjne.

4.2 Bialy montaz, armatura

- umywalki porcelanowe pojedyfcze

- Zlewozmywak z blachy nierdzewnej, nablatowy jednokomorowy z ociekaczem i otworem
na baterig

- zlew nablatowy jednokomorowy z blachy nierdzewnej otworem na baterig

- sedesy na stelazu GEBERIT

- kratka podtogowa Dn50 z tworzywa sztucznego z ramka i kratka ze stali nierdzewnej

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowa Dn15 — stojace

- zawory wyplywowe ze zlaczka do weza Dnl5

- zawory przelotowe odcinajace (kulowe gwintowane), wg. Srednicy przewodu

4.2 Izolacje

Przewody wody zimnej izolowac;
- prowadzone w pustce stropu podwieszonego - podwdjna warstwa tasmy DENSO
- prowadzone podtynkowo — otulinami Thermacompact o grubosci 13,0mm( izolacja dla
instalacji podtynkowych)
Przewody wody cieplej i cyrkulacyjnej — prowadzene po wierzchu i podtynkowo - otuliny
Thermacompact o grubosel 13,0mm.
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1. W REALIZACJ BUDOWY NALEZY UWZGLEDNIC TOLERANCSE
WYMIAROWA W PROJEKCE
2. PRZED REALIZAGJA PRAC BUDQWLANYCH | ZAMAWIANIEM
ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWE
3. KONSTRUKCJE WSPORCZE | WMOCNIENIA ISTMIEJACYCH :
STROPOW POD URZADZENIA MEDYCZNE NALEZY
WYKONAC ZGODNIE 2 PROJEKTEM KONSTRUKCJI
4. INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE WG PROJ. BRANZOWYH
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
I1SEUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt: | Wojewbdzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruilicy i Choréb Pluc w Kielcach
im. Sw. Rafala

Adres: | Czerwona Géra k/Kiele

Opracowanie: | Przebudowa i remont Oddzialu Diagnostyki Obrazowej
INSTALACJA WOD. - KAN. i C.W.U.

Tresé: | Rzut hallu — budynek D, poziom +6,10

(stadium): | Projekt budowlany - wykonawezy — rys. zamuinny

Data: {03.2010 | Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowal: | mgr inz. T. Kozlowska T8/KL/75 g 1 0
- \ -
Opracowdal: | mgr ink, T. Kozlowska 78/KL/75 0
Sprawd=il: | mgr inz, M Szczurek KL-259/89 f (o

_| Kierownik prac. | Stanistaw Kozlowski 302/KL/74 l 2
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO

1 SEUZBY ZDROWIA w KIELCACH

Obiekt: | Wojew6dzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruilicy i Choréb Pluc w Kieleach H
im. Sw. Rafala
Adres: | Czerwona Géra k/Kiele
Opracowanie: | Przebudowa i remont Oddzialu Diagnostyki Obrazowej
INSTALACJA WOD. - KAN. i CW.U.
Tresé: | Rozwinigeie instalacji wod. — kan, i c.w.u,
(stadium): | Projekt budowlany - wykonawezy — mS. 2améinny
Data: | 03.2010 | Nr zlecenia: Nr uprawnien Podpis Skala
Projektowat: | mgr inz. T. Kozlowska 78/KL/75 / 1: 3%
Opracowal: | mgr inz, T. Kozlowska T8/KL/75
Sprawdzil: | mgr inz, M Szezurek KL-259/89 wfCe
Kierownik prac. | Stanistaw Kozlowski | 302/K1L/74 /
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