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1.0 OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Prawo Budowiane
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OPIS TECHNICZNY

Dane Inwestycji.

Inwestor : WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY
Z0Z GRUZLICY | CHOROB PLUC

Adres : Czerwona Gora k/Kielc

inwestycja : PRZEBUDOWA | REMONT

ODDZIALU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Podstawa opracowania.

a) Podktady architektoniczne i technologiczne opracowane i dostarczone przez
Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego i Stuzby Zdrowia — Kielce,

b)  Uzgodnienia z Uzytkownikiem,

c) Inwentaryzacja wiasna ( czg$ciowa ) istniejacych instalacji gazéw medycznych,

d)  Aktualne normy i przepisy prawne.

Zakres opracowania.

1. System rozprowadzajacy tlenu dla potrzeb Oddzialu Diagnostyki Obrazowe;.
2. Instalacja alarméw klinicznych w obrebie Oddziatu Diagnostyki Obrazowej.

System rozprowadzajacy tlenu.

Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem, przewiduje si¢ wyposazenie Oddziatu
Diagnostyki Obrazowe] w instalacje tlenowa, z punktami poboru tlenu zainstalowanymi
w pomieszczeniach Pracowni RTG i CT oraz w Pokoju Przygotowania Chorego.

Instalacja tlenu wykonana w obrebie Oddziatu Diagnostyki Obrazowej, zasilana bedzie
Z istniejacego systemu rurociggowego gazow medycznych.

Instalacje tlenu dia potrzeb Oddzialu Diagnostyki Obrazowej nalezy przytaczy¢ do
rurociagu tlenu, przed ( patrzac w kierunku przeptywu mediéw ) istniejaca skrzynka
zaworowa zainstalowang w Korytarzu, w bezposrednim sasiedztwie Holu Windowego.

Projektowane rurociggi gazéw medycznych wykonane bedg generalnie z rur
miedzianych ciagnionych, twardych, bez szwu, spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 13348. Do produkcji wymienionych rur stosuje sie wylacznie miedz odtleniong
o zawarto$ci czyste] miedzi wiekszej niz 99,9% i zawartosci fosforu 0,015...0,040%.
Ten gatunek miedzi moze by¢ oznaczony symbolami : Cu-DHP ( wedtug normy
europejskiej EN oraz miedzynarodowej ISO ), SF-Cu ( wedtug normy niemieckiej DIN ),
C 106 { wedtug normy brytyjskiej BS ).

Rury miedziane nalezy taczy¢ lutem twardym, zgodnym z wymagantami normy PN-EN
13348, przy uzyciu ztaczek | ksztattek miedzianych lub mosieznych. W trakcie montazu
nalezy zachowywaé warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania szpitaii ogoinych”
Zeszyt Il { wydanie MZIOS 1981 ), stosowal zalecenia normy PN-EN 737-3 oraz
zasady podane w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” Tom lll { wydanie z 1988 roku ).
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Odcinki poziome systemu rurociaggowego wykonane w obrebie budynkéw, prowadzone
beda generalnie wzdtuz gtdwnych ciagédw komunikacyjnych, na tynku w przestrzeni
stropu podwieszanego { w obrebie Oddziatu Diagnostyki Obrazowej }, pod przewodami
elektrycznymi oraz pod lub nad kanatami wentylacyjnymi. W Holu Windowym rurociag
flenu nalezy utozyé pod tynkiem.

W przypadku réwnolegtego prowadzenia, odlegtos¢ rurociagéw gazéw medycznych od
przewoddw instalacji elekirycznej nie moze byé mniejsza niz 10 cm. Mozliwe jest
krzyzowanie sie rurociggébw z instalacja elektryczna, nalezy jednak w migjscach
krzyzowari zachowa¢ minimalny przeswit 10 cm lub zastosowacé tuleje ochronne
z PCV.

Odlegios¢ rurociggéw gazow medycznych od rurociggéw gazow palnych lub
przenoszacych gorace media nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm.

Rurociggi nalezy zaopatrzy¢ w zaciski uziemiajace i przytaczy¢ do instalacji potaczen
wyréwnawczych budynku. Przytgczenie winno byé wykonane przynajmniej w dwéch
miejscach w obrebie kazdej strefy.

Przy przechodzeniu rurociagdw gazdéw medycznych przez sciany lub stropy nalezy
bezwzglednie stosowad tuleje ochronne z PCV. Przejscia przez oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy uszczelnic atestowanymi materiatami uszczelniajacymi,
dobranymi zgodnie z klasg odpornosci ogniowej tych oddzielen.

Rurociggi nalezy uklada¢ na uchwytach wsporczych wykonanych z materiatdw
odpornych na korozje oraz posiadajgcych przekitadke izolacying od rurociagéw. Dla
uniemozliwienia ugiecia fub odksztatcenia rurociagdéw, uchwyty wsporcze nalezy
instalowac w odstepach maksymainie co 1,5 m.

Przewiduje sie wyposazenie systemu rozprowadzajgcego tlenu dia Oddziatu
Diagnostyki Obrazowej, w skrzynke zaworowo — informacyjng typu SPIZ5-2-001,
oznaczang, w ninigjsze] dokumentacji symbolem od B1. Producentem skrzynek
zaworowo — informacyjnych jest firma STYL-PROJEKT, 36-001 Trzebownisko 53A
k/Rzeszowa, tel.ffax. 017/772-22-25.

Skrzynki zaworowo — informacyjne typu SPIZ5-x-001 wyposazone sg w nastepujace

zespoly funkcjonalne, istotne z punktu widzenia pracy w instalacjach gazdéw

medycznych :

al  Zawory odcinajace dla zamykania lub otwierania przeptywu gazdw, petnigce
role strefowych zaworow odcinajgcych.

b/ Punkty zasilania awaryjnego, dla zasilania instalacji z gazami sprezonymi
w przypadku awarii w systemie rozprowadzajacym gazow medycznych.

¢/  Ztaczki umoiliwiajace fizyczne odlaczenie instalacji ponizej zaworu
odcinajacego, wykorzystywane podczas przeprowadzania ewentualnych
remontow czy modyfikacji czesci instalacji znajdujacej sie za zaworami
odcinajgcymi.

d/  Panel sygnalizacji i kontroli, umozliwiajacy biezaca kontrole instalacji a takze
wspéiprace z sygnalizatorami zewnetrznymi dla potrzeb sygnalizacji awaryjnych
alarmow klinicznych. Ponadto panel sygnalizacji umoZliwia transmisje danych,
przewidziang do wykorzystania w sygnalizacji alarmow eksploatacyjnych oraz
awaryjnych alarméw eksploatacyjnych.

W projektowane] instalacji tlenu zaleca sie przyja¢ wymieniong ponizej wartosé
nominalnego cidnienia rozprowadzania :

> nominalne cisnienie rozprowadzania tlenu : 4,5 Bar

System rurociagowy tlenu zakoriczony bedzie punktami poboru, wykonanymi zgodnie
z dyrektywa MDD93/42/EEC oraz normg PN-EN 737-1 ( Punkty poboru sprezonych
gazéw medycznych i prozni ). Przewiduje sie zastosowanie punktow poboru MINI ( typ
AGA ) produkowanymi przez GCE MEDILINE..

Punkty poboru nalezy zainstalowaé w $cianie ( montaz podtynkowy ), na wysokosci
ok. 150 cm od poziomu posadzki.
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Osprzet ruchomy instalacji gazéw medycznych.

Instalacja tienowa — zakonczona punktami poboru tlenu, do ktérych podiacza sie
dozowniki lub kofncowki z kroccami do podtaczenia wezy igielitowych.

Ogdina lios¢ punktdw poberu tlenu : 4 szt
Ogdina ilosé¢ stanowisk poboru tlenu : 4 szt
Przyjeto : ilos¢ dozownikow 4 szt

instalacja awaryjnych alarméw klinicznych.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sygnalizacji awaryjnych alarmow
klinicznych, przewidziang do wykonania w obrebie Laboratorium. Zadaniem instalacji
jest sygnalizowanie bezposrednio personelowi medycznemu, o wystapieniu takich
zmian parametrow pracy instalacji gazéw medycznych, ktére stanowi¢ moga
zagrozenie dla zdrowia i zycia pacjentow.

W skiad instalacji sygnalizacji alarméw klinicznych wchodzg nastepujace elementy
wykonawcze :

a/  Skrzynka zaworowo - informacyjna typu SPIZ5-2-001, oznaczana w niniejszej
dokumentacji symbolem B1.

b/ Sygnalizatory standéw gazow medycznych typu SKGMS-2-001, oznaczone
w dokumentacji symbolami H11, H12, H13, H14.

Wymienione powyzej urzadzenia produkowane sa przez przedsigbiorstwo
STYL.-PROJEKT, 36-001 Trzebownisko 53A/ k. Rzeszowa, tel.ffax. 017/772-22-25.

W skrzynkach zaworowo - informacyjnych zabudowane sg przetworniki cisnienia oraz
podciénienia, podigczone do rurociggdw rozprowadzajacych gazow medycznych.
Sygnaly o przekroczeniu wielkosci progowych cisnienia lub podcisnienia, przesylane
beda przewodami teletechnicznymi do sygnalizatoréw, wyposazonych w sygnalizacje
optyczng i akustyczng stanow alarmowych. Generowane przez sygnalizatory sygnaty
alarmowe akustyczne moga zostac skasowane, natomiast sygnaty optyczne trwaja,
dopéki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wréci do normy.

Na skrzynce zaworowo - informacyjnej B1 oraz sygnalizatorach H11...14,
przystosowanymi fabrycznie do obstugi instalacji tlenu i prézni, nalezy zablokowacd
alarmy pochodzace z instalacji prézni, wedtug procedury opisanej w instrukcjach
obstugi tych urzadzen.

Sygnalizatory stanéw gazdéw medycznych SKGMS5-x-001 s3g urzadzeniami
elektronicznymi wyposazonymi w nastepujace zespoly funkcjonalne :

a/  zespoly trzech diody sygnalizacyjnych dla optyczne] sygnalizacji : stanu
normalnego oraz zbyt wysokiej badz zbyt niskiej wartosci cisnienia lub
podcisnienia w rurociagach gazow sprezonych;

b/  zespdt dwoch diod sygnalizacyjnych dla opiycznej sygnalizacji : stanu
normainego oraz zbyt niskiej wartosci podci$nienia w rurociggu prozni:

¢/ sygnalizator akustyczny stanéw alarmowych;

d/  klawiature z dwoma przyciskami : TEST oraz RESET.

W kazdym zespole sygnalizacji optycznej, zaréwno paneli sygnalizacyjnych skrzynek
zaworowo — informacyjnych jak i sygnalizatordw, diody zielone odwzorowujg stany
gazow medycznych uznane za prawidiowe, diody czerwone natomiast wskazujg na
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wystepowanie stanoéw alarmowych — zbyt wysokiego lub zbyt niskiego cidnienia badz
podcisnienia w instalacjach.

Alarm sygnalizowany jest pulsujacym sygnatem optycznym i modulowanym sygnatem
akustycznym, przy czym sygnat akustyczny moze zostaé czasowo skasowany
przyciskiem RESET , sygnat optyczny natomiast utrzymywany jest do chwili powrotu
wartoéci cisnienia czy tez podci$nienia do ustalonych wartosci nominainych.
Sygnalizatory generujg rowniez sygnat alarmowy informujacy o wystapieniu
uszkodzenia linii sygnalizacyinej.

Ponizej przedstawione zostato zestawienie urzadzer instalacji sygnalizacji standw
gazow medycznych, z okresleniem spemianych funkcji oraz wzajemnych powigzan.

- . = Sygnalizacja
- Miejsce mantazu =5 : .
go Skizynka skrzyniki N Miejsce montazu Instalacje gazéw stanow gazow
g @ | zaworowo- ZaWOrowo 2 sygnalizatora objete nadzorem medycznych
@ | inf i - - -
Z & | informacyjna informacyinej % dotyczy fnstalacn
1. 2. 3 4. 5. 6. 7.
11
H11 Pracownia RTG o
9 . "
H12 Pracownia RTG 0 g:gal_ac;p
1 B1 Korytarz Oddziatu
5 Diagnostyki
. . Obrazowe)
H13 Przygotowanie Pacjenta 0 !
4
H14 Pracownia CT 0
O -tlen;

Zestawienie urzgdzen instalacji sygnalizacji alarmoéw klinicznych

Symbol wedtug . lio&d .
projektu Nazwa urzadzenia Typ [s2 ] Uwagi
1. 2 3. 4. 5.
infarmacyjno - zZaworowy oV,
H11 H12 Sygnalizator stanow gazow STYL-PROJEKT; 12V DC;
H13 H14 medycznych SKGMS5-2 4 ov;
O —tlen; N - podtlenek azotu A - sprezone powietrze do celéw medycznych; V - Proznia

Dla potrzeb sygnalizacji alarméw kiinicznych nalezy na terenie Laboratorium wykonad
instalacje sygnalizacyjna. Linia sygnalizacyjna od skrzynki zaworowo - informacyjnej do
sygnalizatora, wykonana bedag przewodem teletechnicznym typu YTKSYekw 2x2x0,5.
W przestrzeni stropu podwieszanego przewdd ukiadany bedzie w korytkach instalacji
teletechnicznych. Na podejsciach do sygnalizatorow oraz skrzynek zawocrowo -
informacyjnych, przewod ukiadac nalezy pod tynkiem, w rurach instalacyjnych gietkich
typu RVKLn 16.
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Zasilanie w energie elektryczna skrzynki zaworowo — informacyjnej B1 napigciem
12V AC, przewiduje sie z wydzielonego obwodu tabiicy RD-03 ujetej w projekcie
instalacji  elektrycznych. Linie zasilajaca nalezy wykonaé przewodem
YDYzo 3x1 450/750V.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ORAZ PROBY | CERTYFIKACJA SYSTEMU.

Obowiazujace normy i przepisy prawne :

Wszystkie instalacje gazow medycznych i pozamedycznych nalezy wykonac zgodnie
z wymogami oraz zasadami zawartymi w podanych ponizej podstawowych normach

i wytycznych :

» Norma PN-EN 737 Systemy rurociggowe dla gazoéw medycznych

¥ Whytyczne projektowania Szpitali Ogolnych — Zeszyt Il - Instalacje i urzgdzenia
gazoéw, sprezonego powietrza i prézni dla celow medycznych i laboratoryjnych,
MZIOS, 1987.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Tom
H, 1988 .

¥ Aktuaine przepisy BHP.

Podstawowe wytyczne wykonania systemow rurociggowych gazow medycznych
i pozamedycznych :

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe oraz punkty poboru muszg byé
oznaczone w sposéb czytelny i trwaty.

Oznaczenia pionu oraz skrzynek zaworowych powinny zawierac :

* Nazwe lub symbol gazu.

» Okreslenie strefy lub obszaru instalacji gazéw medycznych, odiaczanej przez
zawér odcinajacy ( znajdujacej sie za zaworem, patrzac w kierunku przeptywu
medium }.

Wszystkie rurociagi gazéw medycznych prowadzone po $cianach, w kanatach
instalacyjnych czy w przestrzeni stropéw podwieszanych, powinny posiadac
oznaczenie barwne z podana nazwa lub symbolem gazu oraz strzatki wskazujgce
kierunek przeptywu mediéw. Strzatki nalezy umieszczaé zawsze wzdiuz osi rurociagu.
Oznaczenia barwne nalezy umieszczaé w sasiedziwie zaworéw odcinajgcych,
rozgatgzien, przed i za przegrodami budowlanymi oraz na prostych odcinkach
— w odstepach nie wigkszych niz ok. 10 m.

Oznaczenia barwne winny byé zgodne z norma PN-EN 1089 :
. Tlen - barwa biala

Po zakoficzeniu ukladania przewodéw, co najmniej po podigczeniu wszystkich
korpuséw punktow poboru ale przed zalozeniem oston maskujacych
i zatynkowaniem lub ukryciem rurociagéw, nalezy przeprowadzié wymienione
ponizej proby i czynnosci kontrolne :

> Probe wytrzymatosci mechanicznej.

»  Prébe szczelnosci.
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3.2.7

Prabe na obecnosé potaczen krzyzowych i zatordw.

Przeglad oznakowania oraz podpor rurociggdw.

Wizualne sprawdzenie, czy wszystkie elementy zainstalowane na tym etapie
oraz sposob wykonania instalacji odpowiadaja wymaganiom specyfikacji
projektowej.

Y VY

Préby i czynnoéci kontrolne przeprowadzié zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 737-3.

Na czas proby wytrzymatosci mechanicznej nalezy odtgczy¢ od instalacji przetworniki
pomiarowe cisnienia | podci$nienia, zainstalowane w skrzynkach zaworowo -—
informacyjnych.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych, ale przed przekazaniem
instalacji do uzytkowania, nalezy przeprowadzi¢ wymienione ponizej proby
i czynnosci kontrolne:

> Wizualne sprawdzenie, czy wszystkie zainstalowane elementy odpowiadaja
wymaganiom specyfikacji projektowe;.

Prébe szczelnosci instalac)i.

Prébe szczelnosci oraz sprawdzenie zamykania zawordéw odcinajacych oraz ich
przyporzadkowanie do poszczegdlnych stref i identyfikacje.

Prébe na obecno$¢ potaczen krzyzowych.

Prébe na obecnosc zatorow.

Probe dziatania mechanicznego, dedykowalnosci i identyfikacji punktow poboru
gazow medycznych oraz przytaczy typu NIST.

Sprawdzenie przepustowosci systemu rurociggow.

Prébe dziatania zaworow nadmiarowych cisnienia.

Probe dziatania wszystkich zrédet zasilania.

Probe dziatania systeméw monitorujacych i sygnalizacyjnych.

Plukanie systemu rurociggow gazem do prob.

Prébe na obecnosé zanieczyszczen statych w rurociggach.

Napetnianie instalacji gazami przeznaczenia.

Prébe na tozsamos$é gazu przeznaczenia.

A2 4

A 1

VYV VVYVYVYY

Préby i czynnosci kontroine przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 737-3.

Na czas tych prob, ktore wymagaja wytworzenia ciSnienia w instalacji prozni
medycznej, nalezy odiaczyé od instalacji przetworniki pomiarowe podcisnienia,
zainstalowane w skrzynkach zaworowo — informacyjnych.

Po zakonczeniu prob ale przed przekazaniem instalacji do uZytkowania, komisja
odbierajaca winna potwierdzic wyniki przeprowadzonych préb oraz stwierdziC, ze
wszystkie wymagania zostaly speinione i instalacja nadaje si¢ do eksploatacii.

Wyniki prob i czynnosci kontroinych zaleca sie potwierdza¢ na formularzach zgodnych
z podanymi w Zatgczniku J do normy PN-EN 737-3.

Systemy rurociggowe nalezy przekazac Uzytkownikowi pod nominalnym cisnieniem
rozprowadzania, ustalonym w trakcie rozruchu.

Po zakohczeniu prac Wykonawca winien przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujgce
dokumenty :

Instrukcje obstugi.

»
> Harmonogram przegiadow konserwacyjnych.
> Dokumentacje ,powykonawczg” — w przypadku konieczno$ci jej opracowania.
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O/Diagnostyki Obrarzowe] - Instalacje gazow medycznych

3.2.8

4.1

Instrukcja obstugi - powinna zawiera¢ istotne wskazowki eksptoatacii instalacji gazéw
medycznych, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na :

. Dziatanie systeméw sygnalizacji | monitorowania.

. Niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu w przypadku uzywania olejéow i
tluszczow
w zrodle zasilania lub punktach odbioru instalacii tlenowe;.

Harmonogram prac konserwacyjnych — powinien zawierac informacje dotyczace
zalecanych zadarn konserwacyjnych z okresleniem czestosci ich przeprowadzania,
oraz wykaz podstawowych czesci zamiennych.

Dokumentacja ,powykonawcza” — zawiera¢ winna oddzielny zestaw rysunkow
instalacji, pokazujacych rzeczywisty przebieg systemu rurociagdéw gazéw medycznych.
Rysunki te dotyczyé powinny przede wszystkim odcinkéw instalacji znajdujacych sig
pod ziemia, pod tynkiem lub w inny sposéb ukrytych, tak aby w przysziosci mogly byc
latwo i pewnie zlokalizowane. Rysunki ,powykonawcze™ nalezy wykonywac réwnolegle
z montazem instalacji i powinny by¢ kazdorazowo aktualizowane w przypadku
wystapienia zmian.

Po zakoriczeniu z wynikiem pozytywnym préb i rozruchu systemu rurociggowego
Wykonawca winien réwniez przeprowadzi¢ szkolenie personelu ,medycznego” oraz

Jtechnicznego” w zakresie czynnoéci obstugowych tak instalacji gazéw medycznych jak
i zZwigzanych z nig systemoéw sterowania, sygnalizacji czy monitorowania.

WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH.

Instalacje elektryczne.

a) Miedziane rurociagi gazdw medycznych przytaczyé do instalacji potaczen
wyrdwnawczych — przynajmniej w dwoéch punktach w obrebie kazdej strefy.

by  Skrzynke zaworowo — informacyjng SPIZ5-2-001 oznaczong symbolem B1
nalezy zasili¢ napieciem przemiennym 12V AC wykonujac oddzielny obwod
zasilajacy z tablicy rozdzielczej pietrowej n.n.

¢)  Dla potrzeb zasilania skrzynek zaworowo - informacyjnych, w tablicy rozdzielczej
n.n. nalezy zainstalowac transformator bezpieczenstwa 230/12V AC o mocy
16VA oraz 63VA.
Transformatory zabezpieczyé po stronie napigcia 230V AC ( pierwotnej ),
wytacznikiem instalacyjnym o pradzie nominalnym 1A z charakterystyka typu C.
Po stronie witdmej transformatora, =zainstalowaé¢ wytacznik instalacyjny
dwubiegunowy o pradzie nominalnym 1A z charakterystyka typu C.
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Oznaczenia :

81 - skrzynka zaworowo - informacyjna SPIZ5-2-001
H11...H14 - sygnalizator SKGM5-2-001

Uwagi :

1. Ekrany przewoddw sygnalizacyjnych nalezy przylgczyc¢ Napiecie zasilania panelu sygnalizacyjnego : 12 V AC
do zacisku masy zasilacza panelu sygnalizacyjnego
skrzynki zaworowej. Potgczenie wykonad na listwie System ochrony : SEL V
zaciskéw przylgczeniowych panelu sygnalizacyjnego.
2. Wszystkie ewentualne pofgczenia na liniach Lo . . " e
sygnalizacyjnych nalezy wykonywac wylacznie Napigcie znamionowe instalacji sygnalizacji : 12 V DC
przez lutowanie. i
System ochrony dla instalacji sygnalizacji : SELV
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