Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i remontu pomieszczen Oddziatu
Diagnostyki Obrazowej Wojewédzkiego Specjalistycznego Z2.0.Z. Gruzlicy i Chorob
Ptuc w Kielcach Szpital im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze - w branzy konstrukcyjnej

1. Przedmiot projektu

Opracowanie dotyczy projektu branzy konstrukcyjnej budynku Oddziatu Diagnostyki Ob-
razowej Szpitala j.w..

2. Opis ogélny

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont pomieszczen Oddziatu Diagnostyki Ob-
razowej zlokalizowanych w budynku szpitala na stropie w poziomie [+10,50] polegajgca na:

a) wykonaniu nowych otworéw drzwiowych w $cianach istniejagcego budynku lub posze-
rzeniu istniejagcych- z zastosowaniem stalowych nadprozy,

b) likwidacji czesci istniejgcych otwordw,

c) przebudowie czesci $cianek dziatowych,

d) wzmocnieniu fragmentu stropu w miejscu posadowienia aparatu tomografu kompute-
rowego oraz aparatu RTG,

e) wykonaniu konstrukcji wsporczej pod elementy aparatury podwieszonej do stropu
poziomu [+14,00],

f) posadowienie agregatu skraplajgcego na konstrukcji stropodachu.

3. Konstrukcja

3.1 Stan istniejacy

Budynek szpitalny Oddziatu Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Sw. Rafata w Czerwo-
nej Gorze /k/Kielc zostat wybudowany wg. dokumentacji technicznej opracowanej w 1955r.
pierwotnie na potrzeby Sanatorium P- gruzliczego. Przedmiotowy obiekt, usytuowany na zbo-
czu, stanowiacy skrzydto ,C” posiada 5 — kondygnacji nadziemnych bez podpiwniczenia.
Konstrukcja murowana z cegty o uktadzie podtuznym, stropy gesto zebrowe typu Ackermana o
no$nosci 5 kN/m?. Stropodach wentylowany z ptyt prefabrykowanych kryty papa.

Konstrukcja budynku znajduje sie w $rednim stanie technicznym. Obiekt w czesci wy-
remontowany wymaga docieplenia. Projektowane roboty remontowe dotycza pomieszczen zlo-

kalizowanych na 4 pietrze na stropie w poziomie +10,50. Projektowane nowe otwory drzwio-



we, lokalne wzmocnienie stropu oraz przebudowa scian dziatowych nie narusza istniejacego

uktadu konstrukcyjnego i jest mozliwa do wykonania.

3.1.  Stan projektowany

3.1.1. Nadproza w s$cianach istniejacych

Projektuje sie wykonanie nowych otworow drzwiowych w istniejgcych scianach wewnetrznych
wg. lokalizacji opisanej na rysunkach . Nowe otwdy zaprojektowano z zastosowaniem
stalowych nadprozy.

Technologia wykonania nadprozy:

* W ceownikach C140 L= (szerokos¢ otworu + 30cm) , wykona¢ otwory ¢ 18 mm na
sruby w odstepach co 1/3Lwg rysunku Nr K-1.

*

Z jednej strony sciany wykonac¢ bruzde o gtebokos$ci szerokos$ci stopki osadzanego
ceownika + 1.5 cm. W wykutej bruzdzie osadzi¢ belke stalowg ze starannym podbiciem
muru nad belkg oraz wypetnieniem zaprawg montazowg CERESIT CX15, przestrzeni za
belka. Analogiczne czynnosci wykonac¢ przy osadzaniu drugiej potowy nadproza. Zatozyé w
wykonane otwory sruby M16 I=(szer. sciany —2cm) . Nastepnie dokreci¢ do oporu sruby
wyciskajac nadmiar zaprawy. W miejscu gdzie wystapi wiasciwe oparcie nadproza
zamontowac¢ w wycietym otworze blache podstawy [szer. 15 cm, gr. 12mm i dtugosci= szer.
Sciany —2cm] i starannie podbi¢ zaprawg montazowg CX15 [ w przypadku muru istniejacego
znajdujacego sie w dobrym stanie, mozna zrezygnowac¢ z wykonania betonowej poduszki
wys. 15 cm a wykonac jedynie szczeline szerokosci ~3 cm w ktdrg nalezy wtozy¢ blache
podstawy i pozostatg przestrzeh wypetni¢ szczelnie CX15]. Dolne stopki nadproza
dospawac do blachy.

*

Stropy opierajace sie na $cianie podlegajacej przerdbce nalezy podeprzeé dodatkowymi
podporami az do posadzki piwnic.

*

Po stezeniu zaprawy [ min 3 dni] mozna przystapi¢ do wycinania wiasciwego otworu z
jednoczesnym dospawaniem od spodu przewigzek z blachy 5x1.2 co 25 cm,

*

Zbedne partie muru usung¢ mechanicznie , bez stosowania urzadzen udarowych, [
wibracja spowoduje spekania na taczeniu stropow i $cian] po przecieciu krawedzi podziatu
za pomocg widiowych tarcz. Niedopuszczalne jest wyburzanie otworéw z naruszeniem
wigzan istniejacej , pozostawionej cegty.

*

Zamocowac siatke podtynkowa, catos¢ konstrukcji wzmocnienia obetonowac od
zewnatrz.

* Po 6 dniach zdjg¢ stemple.

3.1.2. Wzmocnienie fragmentu stropu w miejscu posadowienia aparatu tomografu kom-
puterowego Brightspeed Elite 2010; aparatu RTG Clisis Access i aparatu RTG
Polyrad Premium

Istniejacy strop typ Ackermana o rozpieto$ci 6m wykonano z pustakéw o wysokosci

22cm i no$nosci 5kN/m?, co wykazato ,Orzeczenie techniczne dotyczace no$nosci stropéw w
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salach RTG w Szpitalu Czerwona Goéra k/Kielc” — opracowane przez rzeczoznawce budowla-
nego mgr inz. Ryszarda Petza w lutym 1998r., a takze obliczenia autora niniejszego opracowa-
nia. Powyzsza nosnosc jest wystarczajgca do przeniesienia projektowanych obcigzen za wy-
jatkiem miejsca posadowienia aparatu tomografu ktérego ciezar przekracza dopuszczalne ob-
cigzenia istniejgcej konstrukcji.

Projektowane wzmocnienie stropu polega na wykonaniu w kazdym z pomieszczen w
miejscu posadowienia poszczegolnych aparatéw po 2 bruzdy (réwnolegle do zeber stropu)
poprzez wyciecie od gory pustakow Ackermana z pozostawieniem ich spodéw, a nastepnie
umieszczenie w tych bruzdach dwuteownikéw HEB240 i wypetnienie pustych przestrzeni beto-
nem B15. Roboty wykona¢ wg. rysunku K-1

Technologia robét:

e Podstemplowa¢ fragment wzmacnianego stropu od dotu z zastosowaniem
szczelnego deskowania,

¢ Wycig¢ rownolegle do zeber od goéry stropu czesciowo wolng przestrzen (wraz z
nadlewkg) pomiedzy zebrami z pozostawieniem dolnej Scianki pustakow Ackerman.
W przypadku napotkania zeber rozdzielczych prostopadtych do belek stopu nalezy w
czesci niezbednej na umiejscowienie HEB240 rozku¢ beton i przecig¢ gérne
zbrojenie, z pozostawieniem dolnego, a nastepnie po usytuowaniu HEB240
przyspawac je do dwuteownika.

e Zabetonowac¢ dwuteownik,

e Po 6 dniach zdjg¢ stemple.

W wylewce posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonac¢ kanaty kablowe wg. wy-

tycznych branzowych. Kanaty nie mogg naruszy¢ zbrojenia belek stropu.

3.1.3. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod elementy aparatury podwieszonej do stro-

pu poziomu [+14,00] — aparat Polyrad Premium

Roboty wykonaé wg. rysunku konstrukcyjnego K-1 oraz rysunkéw w branzy architektury i
pozostatych branz, a w szczegdlnosci wytycznych do adaptacji pomieszczen opracowanych
przez dostawce aparatury MERDIX Sp. z 0.0.

Zaprojektowano niezalezng konstrukcje stalowag z 2 dwuteownikow HEB240 opartych na po-
przecznej scianie nosnej istniejgcej oraz projektowanej scianie dziatowej posadowionej na bel-
ce HEB240 wzmocnionej trzpieniami zelbetowymi. Gtebokos$¢ oparcia min. 12cm na $cianie
projektowanej oraz 20cm na poduszkach betonowych gr. 12cm z ubitej zaprawy cementowe;.
Do powyzszej konstrukcji mocowanie elementéw aparatury w postaci szyn jezdnych i profili po-
przecznych dostarczonych przez producenta aparatury. Laczenie elementdéw poprzez spawa-
nie. Spoina ciggta 4mm. Doktadnos¢ wykonania konstrukcji 1mm.1m. Nalezy wypoziomowac

powierzchnie dolng kazdego ceownika, jak réwniez co jest szczegolnie istotne, wzajemnie wy-
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réwnac te powierzchnie ze soba. Poza tym wymaga sie aby ceowniki byty usytuowane réwnole-
gle do $cian pracowni. Dolna powierzchnia szyn nosnych (ceownikéw) powinna znalez¢ sie na
wysokosci 2720mm od poziomu podtogi w stanie wykonczonym. W dolnej powierzchni ceowni-

kow wykonac¢ otwory zgodnie z rysunkiem.

3.1.4. Posadowienie agregatu skraplajacego na konstrukcji stropodachu

Zaprojektowano na istniejgcym stropodachu posadowienie agregatu skraplajacego o
wymiarach 132,8 cm x 52,8cm. Aparat posadowi¢ na konstrukcji wsporczej z L100x100x10 w
postaci prostopadtoscianu przenikajacego przez ptytki dachowe i posadowionego na stropie
nad ostatnig kondygnacjg. W tym celu nalezy wykonac¢ otwér rewizyjny w sagsiedztwie robét i
wykonac¢ pomiary z natury wysokosci elementow pionowych prostopadtoscianu. Wymaga sie
aby gorny poziom —stanowigcy podstawe pod agregat wystawat min. 50cm liczac od wyzszej
czesci istniejgcego pokrycia. Po zamontowaniu konstrukcji wsporczej zamurowaé otwér monta-
zowy oraz wykonaé naprawe pokrycia dachowego stosujgc 2 warstwy papy termozgrzewalnej

wierzchniego krycia.

3.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy stalowe oczysci¢ do 2-stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 i zagruntowac
dwukrotnie farbg chloro kauczukowg podktadowsg lub miniowg 60%.
Warstwe nawierzchniowg malowac¢ 2-krotnie farbg chloro kauczukowg chemoodporng o symbo-

lu 7262-000-XXX. Ostatnig warstwe wykonac¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot.

4. Rozwigzania materiatowe

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac¢
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z p&zZniejszymi
zZmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z
pOZniejszymi zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji, wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji
Z Projektantem.

Roboty budowlano — montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” Warszawa 1989.
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. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

wiatrem.

PN-82/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

Sniegiem.
PN-B-0326 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN/B-0300 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Opracowat:

dr inz. Kazimierz SOKOLOWSKI

up. bud. proj. KL 1/92 UW Kielce
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6. Obliczenia statyczne
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