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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Podstaw  niniejszego opracowania stanowi :
a) umowa na wykonanie projektu,
b) projekty bran owe: architektoniczny, technologiczny, instalacji sanitarnych oraz instalacji

abopr dowych,
c) uzgodnienia i wytyczne mi dzybran owe,
d) inwentaryzacja w asna,
e) aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne.
2.Zakres projektu.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje instalacje elektryczne wewn trzne wg wykazu jak w
punkcie 3.
Instalacje sygnalizacyjne uj te s  w oddzielnym projekcie.
Uwaga:
Odwo ania do nazw Producentów i typów materia ów nale y traktowa  jako przyk adowe w
celu okre lenia niezb dnych wymogów i parametrów technicznych elementów, z jakich musi
by  wykonana instalacja. Oznacza to, e dopuszczalne jest ich zast pienie materia ami o
parametrach nie gorszych pod warunkiem niezb dnym posiadania dopuszczenia do
stosowania w budownictwie szpitalnym na terenie Polski oraz uzgodnienia z Inwestorem i
Projektantem.
3.Projektowane instalacje.
 instalacja o wietlenia ogólnego i miejscowego
 instalacja o wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
 instalacja lamp bakteriobójczych
 instalacja gniazd wtyczkowych 230V
 instalacje dla aparatów RTG i CT
 instalacja zasilania urz dze  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 instalacja ochrony od pora
 instalacja po cze  wyrównawczych
 instalacja ochrony przeciwprzepi ciowej
 instalacja odgromowa (rozbudowa)
 zabezpieczenie przeciwpo arowe w zakresie instalacji elektrycznych

4.Zasilanie i rozdzia  energii elektrycznej Oddzia u Diagnostyki Obrazowej.

Obecnie Oddzia  Diagnostyki Obrazowej jest zasilany w nast puj cy sposób:

 dwie linie kablowe wyprowadzone s  z rozdzielnicy g ównej Szpitala (u one w kanale w
pomieszczeniu RGNN i na cianie nast pnie wyprowadzone na zewn trz i u one w
rurach na cianie, ponownie wprowadzone do budynku) i doprowadzone do skrzynek
zasilaj cych istniej ce aparaty RTG,

 pozosta e odbiory Oddzia u zasilane s  z rozdzielnicy pi trowej (w niniejszym
opracowaniu oznaczona symbolem RD01) usytuowanej na korytarzu. Rozdzielnica ta jest
zasilana w.l.z. wspóln  dla innych Oddzia ów usytuowanych na pozosta ych poziomach
budynku.

W zwi zku z ca kowit  przebudow  Oddzia u i ca kowit  wymian  urz dze  oraz bardzo
du ym zwi kszeniem mocy zapotrzebowanej zaprojektowano ca kowit  zmian  sposobu
zasilania, a mianowicie:

 zdemontowanie obydwóch kabli zasilaj cych i w ich miejsce u enie czterech linii
zasilaj cych:
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-    pierwsza linia kablowa YKY 5×120mm2, przeznaczona tylko dla zasilania tomografu,
-    druga linia kablowa YKY 5×120mm2, przeznaczona tylko dla zasilania aparatu RTG nr 2

(Clisis Access),
-   trzecia linia kablowa YKY 5×70mm2, przeznaczona tylko dla zasilania projektowanej

rozdzielnicy RD03,
-   czwarta linia kablowa YKY 5×70mm2, przeznaczona tylko dla zasilania aparatu RTG1

(Polyrad Premium).

 zasilanie projektowanej rozdzielnicy RD04 realizowane b dzie kablem YKY 5×25mm2 z
projektowanej RD03.

4.1. Zmiany i uzupe nienia w rozdzielnicy g ównej RGNN Szpitala.
Projektowane kable YKY 5×70mm2 nale y wyprowadzi  z istniej cych roz czników RB2 z
zacisków po zdemontowanych kablach i wymieni  wk adki bezpiecznikowe. Dla
wyprowadzenia kabli YKY 5×120mm2 nale y wykona  dodatkowe pole z roz cznikami
RB2.

4.2. Projektowane rozdzielnice RTG1, RTG2 i TK.
Schemat zasilania w/w rozdzielnic pokazano na rys. nr 5 a ich usytuowanie na rys. nr 2.
Rozdzielnice b  dostarczane razem z aparatami RTG i CT. W kosztorysie uj to ich
zamontowanie na (w) cianach.

4.3. Przebudowa istniej cej rozdzielnicy RD02 (obecne oznaczenie TB).
Istniej  rozdzielnic  w korytarzu, oznaczon  symbolem TB, przewidziano do dalszej
eksploatacji. Rozdzielnica jest zasilana z istniej cej w.l.z. pi trowej. Istniej ce przewody
odp ywowe zostan  od czone od rozdzielnicy i zdemontowane. Rozdzielnic  nale y
zdemontowa  i zabudowa  w rozbudowanej wn ce wy ej, tak aby jej nowe usytuowanie
by o skoordynowane z projektowan  rozdzielnic  wn kow  oznaczon  symbolem RD03
(patrz rys. nr 8).
Schemat i elewacj  przebudowanej rozdzielnicy RD02 pokazano na rys. nr 7, a jej
usytuowanie na rys. nr 2.

4.4. Projektowana rozdzielnica RD03.
Schemat i elewacj  rozdzielnicy pokazano na rys. nr 8, a jej usytuowanie na rys. nr 2.

4.5. Projektowana rozdzielnica RD04.
Schemat i elewacj  rozdzielnicy pokazano na rys. nr 9A i 9B, a jej usytuowanie na rys. nr
2. Rozdzielnica zasilana b dzie kablem YKY 5×25mm2 z rozdzielnicy RD03.

4.6. Projektowane kablowe linie zasilaj ce nN.
Schemat zasilania pokazano na rys. nr 5, a tras  u enia kabli na rys. nr 2 i 3.
Do zasilania proj. n/w rozdzielnic projektuje si  u enie od rozdzielnicy g ównej Szpitala
nast puj cych kabli:
 do rozdzielnicy RTG1 – YKY o 5×70mm2

 do rozdzielnicy RD03 – YKY o 5×70mm2

 do rozdzielnicy RTG2 – YKY o 5×120mm2

 do rozdzielnicy TK – YKY o 5×120mm2

Projektowane kable nale y u :
 w pomieszczeniu rozdzielnicy g ównej – w kana ach kablowych pod szafami

rozdzielnicy oraz na drabince kablowej DKP500 H50 (firmy Baks) w ci gu pionowym na
cianie i wyprowadzi  na zewn trz budynku pod sufitem pomieszczenia,

 na zewn trz budynku – na drabince kablowej DKP500 H50 zamontowanej w cianie (w
bru dzie i zlicowanej z p aszczyzn ciany), w ci gach pionowych i poziomych do
wysoko ci poziomu Oddzia u Diagnostyki Obrazowej (wprowadzenie kabli poziome na
wysoko ci 2,6m od pod ogi pom. RTG i sterowni).

Drabinki w ci gach poziomych montowa  pionowo. Kable bardzo starannie montowa  na
drabinkach, z zachowaniem mi dzy nimi odst pów. Na u one drabinki z kablami
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zamontowa  os ony z blachy stalowej ocynkowanej grub. 1mm (odleg  mi dzy os on  a
kablem 5×120mm2 – min. 5cm), przymocowane do ciany.
Po wprowadzeniu przez cian  zewn trzn  do budynku kable uk ada :
 do rozdzielnicy RTG1kabel YKY o 5×70mm2 u  pionowo w rurze p/t,
 do rozdzielnicy RTG2 kabel YKY o 5×120mm2 u  poziomo na drabince DKP150

H50 pod sufitem; odcinek pionowy kabla do RTG2 u  w na ciennej listwie KI
90×60,

 do rozdzielnic TK i RD03 kable YKY o 5×120mm2 i YKY o 5×70mm2, w pom. sterowni
RTG, u  na drabince DKP200 (pod przewodami wentylacyjnymi we wspólnej
obudowie G/K); po przej ciu do przestrzeni mi dzysufitowej korytarza w/w kable
uk ada  na drabince DKP200 a  do rozdzielnicy RD03, gdzie kabel YKY o 5×70mm2

wprowadzi  w rurze p/t do rozdzielnicy RD03 a drugi kabel dalej poprowadzi  w
korytarzu na drabince DKP150 i wprowadzi  do pomieszczenia CT, gdzie drabinki z
kablem montowa  pod stropem. Odcinek pionowy kabla do rozdzielnicy TK u  w
cianie – w bru dzie (zakrytej p yta G/K) przygotowanej w projekcie architektury.

Drabinki z kablami pod sufitem obudowa  p ytami g/k (uj to w projekcie architektury).
5. Demonta  istniej cych instalacji elektrycznych.
Do demonta u przewiduje si  wszystkie instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach
Oddzia u Diagnostyki Obrazowej. Materia y z demonta u przekaza  Inwestorowi.
6. Opis monta u instalacji.
W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne, s abopr dowe i strukturalne
uk adane b  w oddzielnych os onach – korytkach w przestrzeniach mi dzystropowych
korytarzy i rurach ochronnych w pozosta ych pomieszczeniach.
Instalacje elektryczne nale y montowa  po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, c.o.
6.1. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne wykonane b  przewodami miedzianymi o izolacji na napi cie
750V jako:
a) natynkowe – w korytkach i uchwytach, w przestrzeni mi dzystropowej korytarzy i

pomieszcze ,
b) wtynkowe – przy odej ciach przewodów do opraw na stropach elbetowych,
c) podtynkowe – w rurkach RVKL i RVS – w pozosta ych przypadkach, nie wymienionych

w punktach a i b.
Instalacje wiat a i si y wyprowadzone z tablic rozdzielczych pi trowych, a uk adane w
korytkach wzd  korytarzy, nale y wykona  przewodami kabelkowymi, jak podano na
schematach ideowych poszczególnych tablic. Natomiast instalacje wewn trz pomieszcze
od puszek rozga nych na korytarzach nale y wykona  w rurkach ochronnych pod
tynkiem.
Obwody 1-fazowe si y nale  wykona  jako 3- owe (L, N, PE), a 3-fazowe jako 5- owe
(L1, L2, L3, N, PE). Ilo  na poszczególnych fragmentach obwodów o wietleniowych
dobra  w trakcie robót monta owych.

6.2. Osprz t.
W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodz cej zabudowa  osprz t
podtynkowy zwyk y, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przej ciowo wilgotnych i na
cianach z glazur  osprz t podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach

mi dzystropowych korytarzy oraz cz ciowo w pomieszczeniach technicznych osprz t
natynkowy.
Osprz t podtynkowy nale y montowa  w puszkach przez przykr cenie wkr tami, a nie na
„pazurki”. W pomieszczeniach z glazur  do pe nej wysoko ci puszki rozga ne nale y
montowa  poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od zewn trz lub od
wewn trz) nale y opisa  numery obwodów, których dotycz . Wysoko  zabudowania
osprz tu:
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 oprawy cienne – 195cm
czniki – 140 cm
czniki lamp bakteriobójczych – 160cm

 gniazda wtynkowe w pomieszczeniach 100 (30cm)
 gniazda w korytarzach – 30cm

Puszki rozga ne na korytarzach mocowa  np. do bocznych cian korytek kablowych.
Puszki rozga ne na cianach montowa  poni ej obudów przewodów wentylacyjnych
(instalacyjnych).

6.3. Oprawy.
Podstawowym rodzajem o wietlenia zastosowanym w budynku jest o wietlenie
wietlówkowe. W pomieszczeniach, w których zaprojektowano rozbieralne sufity

podwieszone o module 600×600mm zabudowane b  oprawy kasetonowe. Nale y
pami ta  o pozstawieniu zapasu przewodów niezb dnego do pod czenia opraw.
Ilo  opraw w poszczególnych pomieszczeniach dobrano w taki sposób, aby spe nione
by y wymagania normy PN-EN 124 64-1.
W pomieszczeniach socjalno-bytowych, poczekalniach oraz na ci gach komunikacyjnych
nale y zainstalowa wietlówki o ciep ej barwie wiat a, natomiast w pomieszczeniach, w
których wymagane jest bardziej wierne oddawania barw – wietlówki o wy szej
temperaturze barwowej.
Wszystkie oprawy o wietleniowe zamawia  z indywidualn  kompensacj  mocy
biernej.
Symbole opraw o wietleniowych opisano na planach instalacji o wietleniowej.

7. Instalacja o wietlenia ogólnego i miejscowego.
 O wietlenie ogólne i miejscowe zasilane b dzie z rozdzielnicy RD02 zasilanej normalnie z
sieci energetyki, a w razie zaniku tego zasilania, awaryjnie ze szpitalnego agregatu
pr dotwórczego.
Z instalacji o wietlenia zasilane b  wentylatorki kana owe typu EBB, za czane razem z

wietleniem pomieszczenia wentylowanego.
8. Instalacja o wietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego.
Do o wietlenia kierunkowego przewidziano oprawy wietlówkowe o mocy 8kW wyposa one
w uk ad elektroniczny i w asne baterie akumulatorów o czasie podtrzymania wiecenia
minimum 3h. Prze czenie na zasilanie awaryjne z akumulatorów odbywa si  samoczynnie.
Na oprawach o wietlenia kierunkowego naklejone b  odpowiednie piktogramy zgodnie z
wytycznymi stra y po arnej. Oprawy o wietlenia kierunkowego pracowa  b  na „jasno”
(oprawy te wiec  bez przerwy, zasilane w czasie normalnej pracy z sieci 230V oraz, w
przypadku zaniku napi cia, z w asnych baterii akumulatorów).
W zale no ci od miejsca i sposobu monta u opraw (na cianie, na suficie) nale y wraz z
opraw  zamówi  odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocuj ce, ramki
maskuj ce, itp.
Do o wietlenia ewakuacyjnego w korytarzu oraz pom. RTG i CT dobrano cz  opraw

wietleniowych wyposa onych w modu  zasilania awaryjnego, pozwalaj cy na 3-godzinne
zasilanie oprawy po zaniku napi cia. Oprawy te wiec  razem z pozosta ymi, po zaniku
napi cia w sieci wiec  dalej a inne gasn .
9. Instalacja lamp bakteriobójczych.
Lampy bakteriobójcze zainstalowane w pomieszczeniach zasilane b  napi ciem 230V z
rozdzielnic RD03 i RD04. Za czane b cznikami z sygnalizacj  optyczn  stanu
za czenia, zabudowanymi na wys. 1,6m dla odró nienia od pozosta ych czników.
Uwaga:
Oprzewodowanie do lamp bakteriobójczych wykonywa  jako 4-przewodowe (ze wzgl du na
mo liwo  zakupu przez Inwestora opraw o takich wymaganiach).
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10. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogólnych i technologicznych.
Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone b  z wyprowadzone b  z rozdzielnic
RD03 i RD04.
Wszystkie gniazda wtyczkowe musz  by  wyposa one w zestyk ochronny. Instalacj  do
gniazd wtyczkowych wykona  jako trój ow  (L, N, PE).
11. Instalacje dla aparatów RTG i CT.
Plan projektowanych instalacji pokazano na rys. nr 2.
Dla ka dego aparatu zaprojektowano oddzielne rozdzielnice przy czowe oznaczone
symbolami: RTG1, RTG2 i TK (patrz pkt 4.2.).
Oprzewodowanie i okablowanie dla urz dze  RTG i CT (wraz z rozdzielnicami, kasetkami
steruj co-sygnalizacyjnymi – g ównymi w cznikami aparatów, przyciskami awaryjnymi i
lampkami ostrzegawczymi „promieniowanie”) dostarcza i montuje Dostawca sprz tu tj.
„MEDIX” sp. z o.o.  Warszawa, a ich koszt uj ty jest w ofercie dostarczanego sprz tu.
W projekcie architektury uj to wykonanie kana ów kablowych zgodnie z wytycznymi
Dostawcy. W kana ach tych nie b  u one inne kable i przewody przewidziane w
niniejszym projekcie. W niniejszym projekcie uj to u enie instalacji do lamp
ostrzegawczych, kaset ster.-sygnalizacyjnych i przycisków awaryjnych.
11.1.  Aparat RTG Polyrad Premium z zawieszeniem sufitowym.

 zasilanie z sieci TNS 3×400V, moc 83kVA,
 zabezpieczenie nadpr dowy 63A/gG i wy cznik ró nicowopr dowy 63A/0,03A,
 stycznik za czaj cy (wy czaj cy) napi cie zasilaj ce generator uruchamiany z kasety

steruj co-sygnalizacyjnej (przyciski za . + wy . oraz lampka 230V) zainstalowanej w
pomieszczeniu sterowni; w obwód sterowania GA w czone dwa przyciski awaryjne
(bezpiecze stwa) zainstalowane w pomieszczeniu RTG (przyciski zamontowa  na
cianie na wys. 1,7m),

 maksymalna rezystancja p tli zwarcia (mierzona mi dzy dwoma fazami na zaciskach
wej ciowych generatora) nie mo e przekracza  0,18 ,

 4 lampy ostrzegawcze nad drzwiami i do gabinetu RTG s  w czane równocze nie z
zasilaniem generatora. Generator jest w tym celu wyposa ony w zestyk w czany w
momencie podania napi cia. Przewód z obwodu zasilania lamp jest doprowadzony za
szaf  generatora i tam nale y zostawi  2m zapasu,

 pod blatem konsoli operatorskiej zainstalowa  gniazdo wtyczkowe zasilane z
rozdzielnicy przy czeniowej,

11.2.  Aparat RTG Clisis Access.
 zasilanie z sieci TNS 3×400V, moc 91kVA,
 zabezpieczenie nadpr dowe 100A/gG i wy cznik ró nicowopr dowy 100A/0,03A,
 stycznik za czaj cy (wy czaj cy) napi cie zasilaj ce generator uruchamiany z kasety

steruj co-sygnalizacyjnej (przyciski za . + wy . oraz lampka 230V) zainstalowanej w
pomieszczeniu sterowni; w obwód sterowania GA w czone dwa przyciski awaryjne
(bezpiecze stwa) zainstalowane w pomieszczeniu RTG (przyciski zamontowa  na
cianie na wys. 1,7m),

 maksymalna rezystancja p tli zwarcia (mierzona mi dzy dwoma fazami na zaciskach
wej ciowych generatora) nie mo e przekracza  0,13 ,

 4 lampy ostrzegawcze nad drzwiami i do gabinetu RTG s  w czane równocze nie z
zasilaniem generatora. Generator jest w tym celu wyposa ony w zestyk w czany w
momencie podania napi cia. Przewód z obwodu zasilania lamp jest doprowadzony za
szaf  generatora i tam nale y zostawi  2m zapasu,

 pod blatem konsoli operatorskiej zainstalowa  gniazdo wtyczkowe zasilane z
rozdzielnicy przy czeniowej,

11.3.  Tomograf komputerowy CT.
 zasilanie z sieci TNS 3×400V, moc 90kVA,
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 zabezpieczenie nadpr dowy 100A/gG i wy cznik ró nicowopr dowy 125A/0,03A,
 stycznik za czaj cy (wy czaj cy) napi cie zasilaj ce generator uruchamiany z kasety

steruj co-sygnalizacyjnej (przyciski za . + wy . oraz lampka 230V) zainstalowanej w
pomieszczeniu sterowni; w obwód sterowania GA w czone dwa przyciski awaryjne
(bezpiecze stwa) zainstalowane w pomieszczeniu RTG (przyciski zamontowa  na
cianie na wys. 1,7m),

 maksymalna rezystancja p tli zwarcia (mierzona mi dzy dwoma fazami na zaciskach
wej ciowych generatora) nie mo e przekracza  0,2 ; maksymalny pr d rozruchowy –
120A,

 6 lamp ostrzegawczych nad drzwiami i do gabinetu CT s  w czane równocze nie z
zasilaniem generatora. Generator jest w tym celu wyposa ony w zestyk w czany w
momencie podania napi cia. Przewód z obwodu zasilania lamp jest doprowadzony za
szaf  generatora i tam nale y zostawi  2m zapasu,

 pod blatem konsoli operatorskiej zainstalowa  gniazdo wtyczkowe zasilane z
rozdzielnicy przy czeniowej,

12. Instalacja zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji.
Plan instalacji pokazano na rys. nr 2 a schemat i rozdzielnic  dla wentylacji oznaczon
symbolem RD04 na rys. nr 9.
Dla potrzeb wentylacji przewidziano wykonanie rozdzielnicy RD04, z której b  zasilane:
rozdzielnica zasilaj co-steruj ca (oznaczona RZS) – dostarczana razem z central  i
falownikiem, wentylatory dachowe i kana owe oraz agregat skraplaj cy.
Ca a wentylacja Diagnostyki po czona b dzie z instalacj  sygnalizacji po aru. Wyst pienie
alarmu po arowego w centralce sygnalizacji po aru spowoduje wy czenie okre lonych
instalacji wentylacyjnych.
Instalacje si y, sterowania i automatyki (wraz z RZS), od RZS do centrali wentylacyjnej,
dostarcza i montuje Wykonawca wentylacji. Wykonawca wentylacji dostarcza równie
kasetk  steruj co-sygnalizacyjn  zespo u wentylacyjnego (w ramach niniejszego projektu
jest u enie przewodów sterowniczych mi dzy kasetk  a RZS).
Trójfazowe wentylatory dachowe s  dostarczane razem ze skrzynkami zasil co-steruj cymi i
falownikami. Wszystkie instalacje zwi zane z wentylatorami dachowymi i kana owymi
wchodz  w zakres niniejszego projektu.
12.1. Zespó  wentylacyjny N1/W1.

NB – ni szy bieg
WB – wy szy bieg
Sk ada si  z:
 N1/W1 – centrala nawiewno-wywiewna z falownikami 2×0,55kW (ustawiona w

przestrzeni mi dzysufitowej w korytarzu),
 RZS1 – rozdzielnica zasilaj co-steruj ca (dostawa z N1/W1), zainstalowana w

pomieszczeniu porz dkowym (16),
 KSW1 – kasetka steruj co-sygnalizacyjna (w pomieszczeniu techników),
 agregat skraplaj cy zamontowany na dachu,
 pompka obiegu wtórnego zamontowana obok centrali w przestrzeni mi dzysufitowej.

Zasilanie zespo u (RZS) z rozdzielnicy RD04 w pomieszczeniu porz dkowym.
Sterowanie zespo u z kasetki steruj co-sygnalizacyjnej w pomieszczeniu techników:
 praca na ni szym biegu,
 praca na wy szym biegu.

Agregat skraplaj cy b dzie sterowany sterownikiem centrali wentylacyjnej.
12.2. Zespó  wentylacyjny N2/W2.

Sk ada si  z:
 N2 – wentylator nawiewny w przestrzeni mi dzysufitowej w pomieszczeniu

porz dkowym,
 W2 – wentylator dachowy na dachu,
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 NE2 – nagrzewnica elektryczna w przestrzeni mi dzysufitowej w pomieszczeniu
porz dkowym,

 ST2 – sonda termostatu w pomieszczeniu USG,
cznik r czny sterowania prac  zespo u (w pomieszczeniu USG).

Zasilanie zespo u z rozdzielnicy RD04.
12.3. Zespó  wentylacyjny N3/W3.

Sk ada si  z:
 N3 – wentylator nawiewny w azience (pom. 2),
 W3 – wentylator wywiewny w pom. Porz dkowym (pom. 16),
 NE3 – nagrzewnica elektryczna w azience (pom. 2),
 ST3 – sonda termostatu w azience (pom. 2),

czniki r czne sterowania prac  zespo u w pom.  2 i 17 (za czanie razem z
wietleniem danego pomieszczenia)

Zasilanie zespo u z rozdzielnicy RD04.
12.4. Instalacja klimatyzacji.

Sk ada si  z:
 dwóch zewn trznych jednostek klimatyzacyjnych ustawionych na dachu budynku,
 sze ciu wewn trznych jednostek klimatyzacyjnych zabudowanych w pomieszczeniach

klimatyzacyjnych.
Sterowanie zespo ami odbywa si  za pomoc  pilotów uruchamiaj cych jednostki
wewn trzne.

13. Instalacja ochrony od pora .
W laboratorium instalacja wykonana b dzie w uk adzie sieciowym TN-S, co oznacza, e
pocz wszy od rozdzielnicy g ównej n.n. przewód neutralny „N” b dzie izolowany na ca ym
swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE”.
Ochrona od pora  b dzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wy czenie
uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacj  (wyrównanie potencja ów) wszystkich mas
metalowych i konstrukcji budynku.
Zapewni to zastosowanie w instalacji wy czników instalacyjnych nadmiarowo-pr dowych w
po czeniu z wy cznikami ró nicowo-pr dowymi o pr dzie ró nicowym 30mA.
Ekwipotencjalizacj  zapewniaj  po czenia wyrównawcze.
14. Instalacja po cze  wyrównawczych.
Wzd  korytarza wykona  magistral  po cze  wyrównawczych z p askownika Cu 25×3mm.
Lokalne po czenia wyrównawcze wykona  przewodami LY6 (DY6). Do instalacji po cze
wyrównawczych nale y przy czy  uziemienie pod óg antyelektrostatycznych, wszystkie
piony instalacji wodnych, c.o., kana y wentylacji mechanicznej, ci gi korytek kablowych,
metalowe konstrukcje sufitów podwieszonych, przewody ochronne „PE”. Magistral  po cze
wyrównawczych przy czy  do uziomu istniej cej rozdzielnicy TB (RD02).
Uziemienie pod ogi antyelektrostatycznej.
Od projektowanej magistrali uziemiaj cej u  przewód DY o 10 w rurce p/t do pierwszej
puszki uziemiaj cej w danym pomieszczeniu. Od tej puszki rozprowadzi  instalacj
uziemiaj  (przewodem DY o 6 w rurkach winidurowych p/t) do pozsta ych puszek
uziemiaj cych. Puszki uziemiaj ce ( 70 p/t) montowa  na wys. 0,3m od pod ogi. W
puszkach umieszcza  p askowniki miedziane z nawierceniami dla pod czenia przewodów
uziemiaj cych.
15. Instalacja przeciwprzepi ciowa.
W rozdzielnicach RTG1, RTG2, TK i RD03 przewidziano 1-szy i 2-gi stopie  ochrony
przeciwprzepi ciowej (<1,5kV) przez zainstalowanie tam odgromników.
16. Instalacja odgromowa.
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Na dachu budynku nale y odpowiednio rozbudowa  instalacj  odgromow . Zabudowa
iglic  odgromow  i po czy  z istniej  instalacj  odgromow .
Na cz ci dachu, gdzie b  zamontowane skraplacze, wentylator dachowy oraz przewody
instalacji wody lodowej.
17. Zabezpieczenie przeciwpo arowe w zakresie instalacji elektrycznych.
a) budynek wyposa ony b dzie w instalacj  sygnalizacji po aru
b) w budynku przewidziano zainstalowanie o wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,

kierunkowego) prze czanego samoczynnie na w asne ród o zasilania (baterie
akumulatorów)

18. Uwagi ko cowe.
 Ca  robót wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami prawnymi.
 Zachowa  w ciw  kolejno  monta u instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na

ko cu elektryczne i teletechniczne.
 Instalacje mo na odda  do eksploatacji dopiero wówczas, gdy pomiary i próby

pomonta owe dadz  wyniki uznane przepisami za prawid owe.
19. Obliczenia techniczne.
Moc zainstalowana wyznaczono na podstawie:
a) ilo ci opraw i ich mocy dobranych tak, aby uzyska  w pomieszczeniach nat enie

wietlenia wymagane norm  PN-EN 124 64-1,
b) dla odbiorców si owo-grzejnych moc wyznaczono w oparciu o wyposa enie

technologiczne i projekty bran y instalacyjno-sanitarnej, klimatyzacji i wentylacji,
c) dla gniazd wtykowych o nieokre lonym przeznaczeniu przyj to 200W na gniazdo.

Wszystkie linie zasilaj ce poszczególne odbiory dobrano ze wzgl du na dopuszczaln
obci alno  przewodów, dopuszczalne spadki napi cia oraz maksymalne wielko ci
zabezpiecze  dla przewodów.
We wszystkich obwodach parametry dobranych przewodów nie przekraczaj  parametrów
dopuszczalnych.
Skuteczno  ochrony przed pora eniem elektrycznym.
Dla obwodów chronionych wy cznikami ró nicowo-pradowymi impedancja p tli zwarcia nie
mo e przekracza :
a) dla obwodów o wietleniowych:

ZW < 250
1,0

2525

NJ
V

b) dla obwodów gniazd wtykowych:

ZW < 833
03,0

2525

NJ
V lecz nie wi cej ni  250

Dla obwodów chronionych wy cznikami zapewniaj cymi dostatecznie szybkie wy czenie
zwarcia tj. obwodów odbiorczych zasilaj cych urz dzenia stacjonarne (klimatyzacja,
wentylacja) oraz obwodów rozdzielczych. Czas wy czenia zwarcia nie mo e przekracza
5sek.

ZW <
b

f

Ik
U

25,1

Wyniki oblicze  za czone do egzemplarza archiwalnego.
Skuteczno  ochrony od pora  w projektowanym budynku b dzie zachowana, co nale y
potwierdzi  pomiarami.

Zestawienie mocy, pr dów, zabezpiecze  g ównych i linii zasilaj cych.
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Opis Pi
kVA k

PO
kV
A

IO (cos
=0,95)

A

Ib
A

Linia
zasilaj ca

Rozdzielnica RTG1 83 1 83 10
0 YKY 5×70

Rozdzielnica RTG2 91 1 91 16
0

YKY
5×120

Rozdzielnica TK
(zasilaj ca
tomograf)

90 1 90 16
0

YKY
5×120

Rozdzielnica RD03 54,1 0,
5 27 45,9 10

0 YKY 5×70

Razem 318,
1

0,
5 159

      Sprawdzi :          Opracowa :
mgr in . Jeremi W odarczyk           in . Tadeusz Konieczny
        upr. KL-254/89                  upr. 339/KL/74


