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OPIS INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje przebudowe istniejacych pomieszczen z przeznaczeniem na pracownie RTG ze
sterownig, pracownie CT ze sterownig, pokoj lekarzy, pokdj technikéw, pokdj sekretarki medycznej,
pracownie USG, pokdj socjalny, pomieszczenie porzadkowe, wc i tazienke dla personelu.

Powierzchnia objeta przebudowg wynosi 292 m2.
Zakres przewidzianych w projekcie prac:

- demontaz starych drzwi, urzadzen i wyposazenia statego

- wyburzenie czesci scian dziatowych istniejgcych pomieszczen

- skucie istniejgcych posadzek i wylewki

- demontaz istniejacych parapetéw

- przebicia otworéw w $cianach

- przemurowanie otworow drzwiowych w $cianie nosnej — wykonanie nadprozy

- wykonanie wzmocnienia stropow w miejscu ustawienia urzadzen i istniejgcej $ciany murowanej w
miejscu kotwienia belki

- wymurowanie trzpieni zelbetowych w $cianie

- wymurowanie $cianek dziatowych z cegty petnej gr. 12cm

- wykonanie kanatu kablowego podposadzkowego

- wykonanie nowych wylewek i posadzek

- montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami

- montaz okienek wewnetrznych

- montaz nowych parapetoéw

- montaz zabezpieczenia radiologicznego podtogi ,$cian i sufitow

- ulozenie glazury

- wykonanie tynku na domurowanych $cianach i uzupetnienia na zamurowaniach

- montaz sufitow podwieszonych

- montaz obudowy GKBI kanatéw wentylacji mechanicznej, instalacji co i wod-kan.

- malowanie $cian i sufitu

- montaz odbojnic i naroznikéw
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B-00.00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | O DBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczagce wykonania i odbioru robot dla
inwestycji: Remont pomieszczeh Oddziatu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Sw. Rafata
w Czerwonej Gorze.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t

Roboty budowlane obejmujgace wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
inwestycji: Remont pomieszczenh Oddzialu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. $w.Rafata
Kalinowskiego w Czerwonej Gorze.

1.4 Podstawowe okre S$lenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzeh w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie prowadzenia budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i kohAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekécie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosc
uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczego6towych instrukcji producentdéw, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Budowlano-wykonawczym i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaciji.
Wszelkie niejasnos$ci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajacym przed przetargiem.
Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadzi
Zamawiajgcemu, lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w formie zatacznikdw do protokotu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
stanowig integralng czes¢ umowy.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora
projektu o proponowanej zmianie. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje i przekaze ja Wykonawcy. .

Materialy stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszg posiadaé¢ co najmniej poréwnywalne
wiadciwosci i parametry techniczne.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno§é za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robot.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
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Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

2. Materiaty
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materialdw
uzytych do realizacji robot.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywa¢ materialdbw o najwyzszych parametrach technicznych i
najlepszej jakosci, odpowiadajacych potrzebom standardu wykonczenia pomieszczen w obiektach stuzby
zdrowia.

Wszystkie materialy uzywane do wykorczenia obiektu musza posiadac atesty dopuszczajace ich
stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej i w obiektach stuzby zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowaé jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny byé przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Jesli Wykonawca wbuduje materialy nie spetniajgce wymagan jakosciowych musi liczy¢ sie

z koniecznoscig rozbioérki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatbw. Po zakonczeniu
robét miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowa¢ bedzie bezpieczenstwo,
wymagana jakos¢ oraz terminowos¢ wykonywanych robét.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatéw.
Podczas transportu materialbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnosnie obciazen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wlasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa, wymaganiami SST,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajagcy jest upowazniony do kontroli materiatdbw dostarczonych na budowe i powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegdlnej uwagi
w trakcie prac demontazowych.

Prace budowlane prowadzi¢ w spos6b nie zakldcajacy pracy lekarzy i spokoju pacjentéw, z zachowaniem
mozliwie maksymalnej czysto$ci pomieszczeh.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i jakosci materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno$ci Inspektora Nadzoru, po wcze$niejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.
Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajacych
w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaét.

8. Odbidr robot
8.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbior koncowy
- odbior ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z
w/w odbiorami.
8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robét wpisem do dziennika budowy,
a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru
i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbidr cz esciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zaméwienia protokot odbioru
czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbiér ko ncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robét i prawidlowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru kohcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rOwniez z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokédt odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktdérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty rob6t
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow rob6t, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego
i jednostke wspotfinansujacg zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
-robocizne bezposrednig
-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)
-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP
- oznakowanie robo6t, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
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- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych
tg pozycjg kosztorysowag za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach umowy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne”
PN-1SO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajéw robot sg podane w punkcie 10. kazdej Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
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B - 01.00

ROBOTY ROZBIORKOWE i WYBURZENIOWE
(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z rozbiérka oraz wyburzeniem elementéw budynku w ramach budowy: Remont pomieszczen
Oddziatu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Sw. Rafata w Czerwonej Gérze.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych:

demontazu starych drzwi, urzgdzen i wyposazenia stalego
wyburzenia czesci $cian dziatowych pomieszczen

skucie istniejgcych posadzek i wylewki

demontaz parapetow

przebicia otworéw w $cianach

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 ,, Wymagania ogdlne” .

15 1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt.1.5
2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbioérkg poszczegélnych elementéw nalezy uzyé wytgcznie narzedzi
recznych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt. 4.

Wybor miejsca skltadowania materiatdw z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwoleh oraz
poniesienie kosztéw sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od warunkow
lokalnych.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do rob6t tak rozbiorkowych jak i demontazowych trzeba przeprowadzic¢
doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementow skiadowych budynku,
rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki. Usuniecie elementu nie moze powodowa¢ naruszenia
statecznosci elementdéw konstrukcyjnych.

Rozbibérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, muréw, posadzek i oktadzin.
Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:
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a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ $rodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu

d/ zabezpieczenie pozostatej czesci obiektu w ktorej nie beda prowadzone prace budowlane,

i ktéra bedzie funkcjonowata w potrzebnym zakresie.

Materialy nie nadajace sie do odzysku nalezy odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Pienigdze ze sprzedazy ztomu uzyskanego z rozbiérek nalezg do Inwestora.

Teren oczysci¢ z resztek materiatéw.

6. Kontrola jako s$ci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementow
budowli, gruzu oraz kompletnosci wykonania robot.

7. Obmiar robét

Ogoblne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt. 7
8. Odbidr robét

Ogoblne zasady dotyczace odbioru robét zostaty podane w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.
9. Podstawa ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.
Cena skalkulowana przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa 1 m®lub 1m? rozebranych elementow $cian, tynkéw, posadzek obejmuje :
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe
- wywdz materiatdw z rozbiorki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét, optata za przyjecie materiatdw na wysypisko.
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B-02.00

ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych w ramach budowy: Remont pomieszczen Oddziatu
Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:
= Scianek dziatlowych
= uzupehienia $cian, zamurowanie otworow
= montaz nadprozy L19
= wymurowanie kanatow wentylacyjnych i ich obudowy
= wykonanie otworu montazowego i odtworzenie $cian

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Og6lne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotycz ace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
Wszystkie materiaty murarskie powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- winny posiada¢ atest PHZ.

2.2 Cegly ceramiczne

Cegty petne do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996 lub aprobaty
technicznej.

Klasa: 15, 20

Wymiary: 25x12x6,5cm

Masa: ok. 3,5 kg (ciezar objetosciowy 1800-1900kg/m3)

Wspoitczynnik przenikania ciepta 0,75W/moC

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu

2.3 Cegta klinkierowa to spieczony wyréb ceramiczny o wlasnosciach zblizonych do kamionki
otrzymywany przez wypalanie glin wapienno-zelazistych, wapienno-magnezjowych lub zelazistych w
temperaturze ok. 1300<C. Jest to produkt w petni mr ozoodporny oraz odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.
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Dane techniczne: kolor: czerwony, faktura lica: gtadka, wymiary: 250x120x65 mm (420 szt./paleta, 19
palet/samochdd) , masa: 3,0 kg/szt.*/4,2 kg/szt.**
*drgzona **petna

2.4 Bloczki z betonu komorkowego

Bloczki z betonu komdrkowego M500 59x24x24 wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-19301
Ptytki z betonu komarkowego M500 59x24x12 wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-19301.

2.5 Pustaki wentylacyjne

Produkowane sg w trzech rodzajach:

A- o przekroju 188 x 188 mm

B- o przekroju 250 x 188 mm

C- o przekroju 250 x 250 mm

Pustaki wentylacyjne produkowane sg w wersji z otworem bocznym, ktory stuzy do zamontowania kratki
wentylacyjnej. Wytrzymatos$¢ pustakéw na sciskanie powinna wynosi¢ minimum 5 MPa, a nasigkliwos¢
nie moze przekroczy¢ 6-12% ich masy.

2.6 Nadpro za prefabrykowane typ L-19
Belki prefabrykowane nadprozowe zelbetowe typu ,L19” powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 845-2 .

2.7 Zaprawy budowlane

Zaprawy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do
murow. Cz. 2 Zaprawa murarska”, oraz PN-B-1010.

Zaprawa cementowa klasy M12 z uzyciem cementu portlandzkiego marki 250 odpowiadajaca

wymaganiom PN-B-10104 .
Do przygotowania zapraw mozna stosowac:

= wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN1008:2004. ,Woda zarobowa do betonéw”. Bez
badan mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

= piasek spetiajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”
Piasek do zapraw budowlanych nie moze zawiera¢ domieszek organicznych.
Powinien mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,50-1,00 mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

= cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2.
Niedopuszczalna jest obecnos¢é w cemencie ziaren o twardosci uniemozliwiajacej ich skruszenie
w palcach w ilosci wiekszej niz 20%. Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zgodnych z
wymaganiami normowymi.

Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Materiat budowlany nalezy skltadowa¢ w suchym miejscy, zabezpieczonym przed wptywem opaddw
deszczu. Ukfada sie go w stosy o wysoko$ci warstw max. 8 , zabezpieczajac je przed rozsunieciem.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce,
gwarantujgcego poprawne wykonanie rob6t. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie wymagania
BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.
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4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw murowych (cegiet, bloczkéw )
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zaladunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opaddéw
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. Sciany nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonywanych
niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koricowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem $cian.

5.2 Mury z cegly ceramicznej

Grubosci scian murowanych zgodnie z projektem.
Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokiladnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych: liczba cegiet uzytych w potéwkach do $cian nosnych
nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Potaczenia murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3 Montaz nadpro zy prefabrykowanych

W miejscach przewidzianych w dokumentaciji technicznej na otwory nalezy utozyé nadproza:
prefabrykowane typu L-19 o dtugosci dostosowanej do wielkosci otworu.

Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek
uszkodzen lub oznak zniszczenia. Montaz nadprozy nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 845-2.
Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubos$ci 10mm i marce zgodnej z markg zaprawy do
murowania. Nadproza nalezy wypoziomowaé w kierunku podiuznym i poprzecznym. Minimalna
gtebokos¢ oparcia koncowego nadproza winna wynosi¢ dla nadprozy betonowych 15cm.

5.4 Wykonanie otworu monta zowego
W przypadku koniecznosci wykonania otworu montazowego do wprowadzenia aparatury nalezy rozebraé
fragmenty Scian a potem je odtworzyc.

6 Kontrola Jako $ci Robo6t

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normg PN-68/B-10024 ,Roboty murowe. Mury
z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024
i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania materiatow,
prawidtowos$ci wykonania scianek
wygladu powierzchni Scianek
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi scianek.

7.0Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jezdnostkq obmiaru jest :

m - wykonanej Sciany,

mb - osadzenia belek nadprozowych i podciggéw stalowych,

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowej.

8. Odbi6r robot

8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

8.2. Szczegdbtowe warunki odbioru  okresla norma PN-EN-68/B-10024.
Sprawdzeniu podlega:
= zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
= rodzaj zastosowanych materiatéw,
= wygladu zewnetrznego powierzchni scianek, narozy i obrzezy,
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegiet ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w tabeli.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw

Z cegly ceramicznych

Lp Rodzaje odchytek

mury mury Z elementéw
spoinowane niespoinowane betonowych [mm]
[mm] [mm]

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murow:

1 na dtugosci 1 m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany
pomieszczenia 10 20 -
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Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:

2 |na wysokosci 1 m 3

na wysokosci 1 kondygnaciji 6 10
na catej wysokosci $ciany 20 30

[N
U-ICDO.)

Odchylenia kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy
3 | muru:

na diugosci 1 m 1 2 2
na calej diugosci budynku 15 30 30

Odchylenia kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy
4 | muru pod stropem:

na dtugosci 1 m 1 2 -
na catej diugosci budynku 10 20 -

Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni muru od kata

5 | przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)

na dtugosci 1 m 3 6 10
na calej diugosci budynku - - 30

Odchylenie wymiarow otworéw w
Swietle osciezy dla otworéw o
wymiarach:

6 |do100cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3 +10

wysokosé +15, -10 +15, -10

Powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

- wyniki odbioréw materiatléw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w
ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie
roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiagniecia zaktadanej jakosci
danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.
ktora obejmuije:

= dostarczenie materialdw i sprzetu na stanowisko pracy

= wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

= ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

= uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi azane

10.1. Normy

PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
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PN-EN 197-1:2002/A1:2005Cement Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 772-16 Metody badan elementéw murowych. Czes$¢ 16: Okreslenie wymiarow.

PN-EN 771-4 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czesc4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komoérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

PN-B-19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czesé 2: Nadproza

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom | "Budownictwo ogdélne” Czes¢ 2,
Arkady, Warszawa, 1990

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881
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B-03.00
ELEMENTY KONST RUKCYJNE

(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie, kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementéw konstrukcyjnych w ramach budowy: Remont pomieszczen Oddziatu
Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
= nowych otwordéw drzwiowych w $cianach istniejgcego budynku lub poszerzeniu istniejacych- z

zastosowaniem stalowych nadprozy,

= wzmocnieniu fragmentu stropu w miejscu posadowienia aparatu tomografu komputerowego oraz
aparatu RTG,

= konstrukcji wsporczej pod elementy aparatury podwieszonej do stropu poziomu [+14,00],

= posadowienie agregatu skraplajacego na konstrukcji stropodachu

= trzpieni zelbetowych $cianie murowanej

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Zbrojenie konstrukcji  zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg
normy PN-H-84023/6 stal A-lll N (RB500W), A-0 (StOS-b) ; $rednice jak w dokumentaciji.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkiadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych jest klasy: B25 (C20/25) i B-15
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3.

Konstrukcja stalowa do wzmocnienia stropow: belki stalowe dwuteowe HEB 240, ceowniki 140 i RK
80x80x5 (spetniajgce wymagania normy PN-EN 845-2 ze stali weglowej ST3SX posiadajace
zadwiadczenie o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204)
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Elementy stalowe oczyszczone do 2-stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050, zagruntowane
dwukrotnie farba chlorokauczukowsg lub miniowg 60% i malowane dwukrotnie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa chemoodporng o symbolu 7262-000-XXX.

3.Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé
sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Technologia wykonania nadpro  zy stalowych

W ceownikach C140 L= (szeroko$¢ otworu + 30cm) , wykona¢ otwory 7 18 mm na $ruby w
odstepach co 1/3Lwg rysunku Nr K-1.

Z jednej strony Sciany wykonac¢ bruzde o gtebokosci szerokosci stopki osadzanego ceownika +
1.5 cm. W wykutej bruzdzie osadzi¢ belke stalowg ze starannym podbiciem muru nad belkg oraz
wypetnieniem zaprawg montazowg CERESIT CX15, przestrzeni za belka. Analogiczne czynnosci
wykonaé przy osadzaniu drugiej potowy nadproza. Zatozy¢ w wykonane otwory sruby M16
I=(szer. $ciany —2cm) . Nastepnie dokreci¢ do oporu $ruby wyciskajgc nadmiar zaprawy. W
miejscu gdzie wystgpi wlasciwe oparcie nadproza zamontowaé w wycietym otworze blache
podstawy [szer. 15 cm, gr. 12mm i dlugosci= szer. $ciany —2cm] i starannie podbi¢ zaprawg
montazowg CX15 [ w przypadku muru istniejagcego znajdujgcego sie w dobrym stanie, mozna
zrezygnowaé z wykonania betonowej poduszki wys. 15 cm a wykonac jedynie szczeling
szerokosci ~3 cm w kt6rg nalezy wiozy¢ blache podstawy i pozostatg przestrzen wypetnic¢
szczelnie CX15]. Dolne stopki nadproza dospawac do blachy.

Stropy opierajace sie na $cianie podlegajacej przerdbce nalezy podeprze¢ dodatkowymi
podporami az do posadzki piwnic.

Po stezeniu zaprawy [ min 3 dni] mozna przystgpi¢ do wycinania wasciwego otworu z
jednoczesnym dospawaniem od spodu przewigzek z blachy 5x1.2 co 25 cm,

Zbedne partie muru usung¢ mechanicznie , bez stosowania urzgdzen udarowych, [ wibracja
spowoduje spekania na tgczeniu stropow i $cian] po przecieciu krawedzi podziatu za pomocg
widiowych tarcz. Niedopuszczalne jest wyburzanie otworéw z naruszeniem wigzan istniejacej ,
pozostawionej cegty.

Zamocowac siatke podtynkowa, cato$¢ konstrukcji wzmocnienia obetonowac od zewnatrz.

Po 6 dniach zdjgé stemple.

Technologia wykonania wzmocnienia fragmentu stropu W miejscu posadowienia aparatu
tomografu komputerowego Brightspeed Elite 2010; apa ratu RTG Clisis Access i aparatu RTG
Polyrad Premium

Podstemplowaé fragment wzmacnianego stropu od dotu z zastosowaniem szczelnego
deskowania

Wyciaé réwnolegle do zeber od gory stropu czesciowo wolng przestrzen (wraz z nadlewka)
pomiedzy zebrami z pozostawieniem dolnej scianki pustakow Ackerman. W przypadku
napotkania zeber rozdzielczych prostopadtych do belek stopu nalezy w cze$ci niezbednej na
umiejscowienie HEB240 rozku¢ beton i przecig¢ gorne zbrojenie, z pozostawieniem dolnego, a
nastepnie po usytuowaniu HEB240 przyspawac¢ je do dwuteownika.
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= Zabetonowa¢ dwuteowniki betonem B15,
= Po 6 dniach zdjaé stemple.

Technologia wykonania konstrukcji wsporczej pod ele menty aparatury podwieszonej do stropu
poziomu [+14,00] — aparat Polyrad Premium

Zaprojektowano niezalezng konstrukcje stalowg z 2 dwuteownikow HEB240 opartych na poprzecznej
Scianie nosnej istniejgcej oraz projektowanej Scianie dziatowej posadowionej na belce HEB240
wzmocnionej trzpieniami zelbetowymi. Gteboko$¢ oparcia min. 12cm na $cianie projektowanej oraz 20cm
na poduszkach betonowych gr. 12cm z ubitej zaprawy cementowej. Do powyzszej konstrukcji mocowanie
elementow aparatury w postaci szyn jezdnych i profili poprzecznych dostarczonych przez producenta
aparatury. Laczenie elementéw poprzez spawanie. Spoina ciggta 4mm. Dokfadno$¢ wykonania
konstrukcji Imm.1m. Nalezy wypoziomowa¢ powierzchnie dolng kazdego ceownika, jak réwniez, co jest
szczegoOlnie istotne, wzajemnie wyrdwnac te powierzchnie ze soba. Poza tym wymaga sie, aby ceowniki
byly usytuowane réwnolegle do scian pracowni. Dolna powierzchnia szyn nosnych (ceownikéw) powinna
znalez¢ sie na wysokosci 2720mm od poziomu podtogi w stanie wykonczonym. W dolnej powierzchni
ceownikéw wykonac¢ otwory zgodnie z rysunkiem.

Technologia wykonania posadowienie agregatu skrapla  jacego na konstrukcji stropodachu

Zaprojektowano na istniejacym stropodachu posadowienie agregatu skraplajgcego o wymiarach
132,8 cm x 52,8cm. Aparat posadowi¢ na konstrukcji wsporczej z L100x100x10 w postaci
prostopadtoscianu przenikajgcego przez ptytki dachowe i posadowionego na stropie nad ostatnig
kondygnacja. W tym celu nalezy wykona¢ otwér rewizyjny w sasiedztwie robo6t i wykonac pomiary z
natury wysokosci elementdéw pionowych prostopadtoscianu. Wymaga sie aby gorny poziom —stanowiacy
podstawe pod agregat wystawat min. 50cm liczac od wyzszej czesci istniejgcego pokrycia. Po
zamontowaniu konstrukcji wsporczej zamurowac¢ otwor montazowy oraz wykonac¢ naprawe pokrycia
dachowego stosujgc 2 warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN I1SO 12944-4 - by¢ suche i
oczyszczone do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050 i odpowiadajgce stopniu chropowatosci
Rz=25-75um. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usungé wszelkie oleje i pyly —
przeprowadzi¢ odtluszczanie i odpylenie.

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN I1SO 12944-7. Nalezy przy tym spetni¢ wszystkie
wymagania producentéw farb zawarte w kartach katalogowych wyrobéw malarskich w szczegdélnosci
dotyczace czasu wysychania przed natozeniem nastepnej warstwy. Sposob i warunki przechowywania
materiatdw malarskich winny spelnigl(: wymagania producentéw. Temperatura wykonywania prac

malarskich winna byé co najmniej 3 C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajacego powietrza, chyba
ze instrukcje producenta dopuszczajg inaczej.

Powtoki po malowaniu powinny mie¢ jednolitg barwe bez uszkodzen, smug, plam, sladéw pedzla,
zaciekéw, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywac¢ podtoze catkowicie, bez
przeswitow.

Ostatnig warstwe antykorozyjng wykonac¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét montazowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem roéwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$é z dokumentacja.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

= zgodnos$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

= wymiary gotowego elementu i jego ksztaft,

= prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawéw, $rub), Srednice
otworéw,

= dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

= rodzaj zastosowanych materiatéw,

8.3. Odbiodr elementéw po wbudowaniu i wyko  Aczeniu
Przy odbiorze po wbudowaniu powinny by¢ sprawdzone:

= prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
= zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.
= prawidlowos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

9. Podstawa ptatno sci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gladkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. B1 8/92 poz. 38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamoOwieniach publicznych, lzba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

3. Instrukcje montazu systemow metalowych lub szklanych wydane przez poszczegoélnych Producentow
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B-04.00

POSADZKI
(kod CPV 45432100-5)
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek
w ramach budowy: Remont pomieszczen Oddziatu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Sw. Rafata
w Czerwonej Gorze.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj a

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w remontowanych pomieszczeniach.

Zakres robot:

= wykonanie wylewki cementowej

wykonanie wylewek samopopoziomujgcych
wykonanie posadzek z ptytek z GRES
wykonanie kanatéw kablowych w posadzce
wykonanie posadzki z wyktadziny winylowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogd6lne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdélnosci i
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej i betonéw nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1008:2004.

Kruszywo do warstw wyrownwaczych cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
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Zaprawy budowlane zwykie

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobaty technicznej.

Warstwa samopoziomuj aca - jest to szybko wigzaca, samopoziomujgca masa do wykonywania
jednowarstwowych wylewek na podtoza betonowe, cementowe i anhydrytowe przed potozeniem réznego
rodzaju wyktadzin podtogowych (PCV, dywanowych, korkowych), ptytek ceramicznych.

Sktadniki: mieszanina cementu, piasku i substancji modyfikujgcych.

Gestos¢ nasypowa ok. 1,1 kg/ dm3

Czas pracy w temp. +200C ok. 25 minut

Wiasciwa ilos¢ wody ok. 6 I/ 25 kg

Zuzycie ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy

Wytrzymato$¢ na Sciskanie _25 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie _7 MPa

Przyczepno$¢ 1 MPa

Nr Polskiej Normy: PN-EN 13813:2003

Podktad gruntuj acy
Podkitad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw dyspersjg z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C ++430°C

Czas schniecia 2 +4 h - na podtozach o duzej chtonnosci
12 +1 4 h - na podtozach o stabej chtonnosci

Zuzycie 100 + 200 g/m? - w zaleznosci od chtonnosci podtoza

Posadzki z plytek GRES - piytki gresowe jasnoszare BOHEMIAGRES 30x30, fuga ciemnoszara,
impregnowana
Wyktadzina PCV
= w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, pomocniczych — TARKETT OPTIMA 886, spoina
1291 609,
= w pracowniach i sterowniach wyktadzina PCV antyelektrostatyczna TARKETT TORO EL 118,
spoina 1292 801.

Elastyczna zaprawa klejowa wewn etrzna

Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i ukiladania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowa¢ sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 +4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwos¢é fugowania po 24 h

Mozliwosé chodzenia po 3 dniach

Mozliwosé obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m® — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 15x15:0k. 2,3-2,6

kg/m?®, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m® w zaleznosci od
ceramiki i sposobu uktadania)

3. SPRZET
3.1 Ogodblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatow.
3.2 Sprzet do uktadania i zag eszczania mieszanki betonowej (cementowe))

Stosowany sprzet do ukladania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ rownomierne
roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej réwnosci powierzchni
i ustalonych spadkéw.

Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywac¢ wielopunktowej taty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.
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Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar
okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, raczka prowadzaca dt. do 300 cm
3.3 Sprzet do uktadania ptytek ceramicznych
Przyrzady pomiarowe: tasma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia ptytek
elektryczna, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cem  entowej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe:

= podkiad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla

wymagang wytrzymatosé i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

=  wytrzymatosé podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
podioze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 “C,
zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,
= podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie

z ustalonym spadkiem,

= W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Wykonywanie posadzek winylowych typu TARKETT

PODLOZE

Rozpocz ecie monta zu musi zosta ¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacj g podto za przez firm ¢
instaluj acej wykfadzin e.

Podtoze powinno by¢ zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144.
Wymagana rownosé powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na diugosci 1m nie powinny
przekracza¢ 2-3mm.

Wylewki zdylatowaé przez wykonanie nacie¢ pitg i wypetnienie szczelin masa dylatacyjna.

W szczelinach dylatacyjnych stosowac listwy dylatacyjne systemowe.

Przed montazem wyktadzin, podtoze nalezy wyréwnac szpachlg na bazie cementu lub wyla¢ wylewke
samopoziomujacy cienkowarstwowg (0,5-1,0cm), a nastepnie zagruntowac.

MASY NIWELUJACE
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgcg. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowac $rodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.
KLEJE
Nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCV producentéw: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit lub innych.
SPAWANIE £ACZEN
Wszystkie taczenia nalezy spawac¢ celem uzyskania jednolitej posadzki.
AKCESORIA WYKONCZENIOWE
Wykladzina wywinieta na $ciany
PRZECHOWYWANIE
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze byé przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone
przed upadkiem.
WARUNKI MONTAZU
Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w
temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi byé
utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.
Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.
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MONTAZ
= Przycia¢ wykladzine zgodnie z ksztattem podioza. Przyklei¢ wyktadzine na calej powierzchni
i walcowa¢ watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowaé ponownie w przeciwnym
kierunku.
= Klej nalezy uzywaé dokfadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktadaé¢ packa z zabkami
w ksztalcie litery V, o wysokosci zabkéw 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi
sie odbywa¢ w czasie wigzania kleju aby unikng¢ efektu przebijania przez wykladzine sladéw
po nakfadaniu kleju packa.
= Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostac przyciete.
= tgczenia powinny przebiega¢ réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ faczen w
wejsciach.
= Wszystkie laczenia nalezy frezowa¢ na 2/3 grubosci a nastepnie spawa¢ sznurem. Po
spawaniu $cig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po wystygnieciu.
=  Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany nalezy do klejenia powierzchni pionowych uzywaé klejow
kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy spawac.
Potaczenie scian i posadzek wykona¢ bezszczelinowo.
We wszystkich pomieszczeniach nalezy wywinaé wyktadzine na $ciane na wysokos$¢ 10cm (cokolik) i
zakonczy¢ listwa lub spoing systemowa,.
Cokoty z wykfadzin winylowych i pas podiogi szerokosci 40 cm, wzdtuz Scian pomieszczen, uktadac z
jednego kawatka materiatu.

ZAKONCZENIE MONTAZU
Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
Usuna¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wykladziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu uzywajac
srodkéw wg instrukcji producenta. Sptukaé czystg wodg i odczeka¢ do wyschniecia. Usung¢ nadmiar
wody, ktéry moze uszkodzi¢ klej.
ZABEZPIECZENIE
Po zakonczeniu montazu po wyschnieciu przykry¢ folig lub innym materiatem.
Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.
ODPAD

Odpad o wielko$ci 4m2 powinien byé przekazany inwestorowi na ewentualne naprawy.
KONSERWACJA

Wyktadzine nalezy czy$ci¢ i konserwowac wg instrukcji producenta systemu.

5.3. Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych (gres) nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, okreslajgcym
konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podkiadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych
i spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t stanu surowego i robét tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Przed ulozeniem posadzki nalezy wyréwnac¢ podioze zaprawg wyréwnujacg i zagruntowac.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mieé szeroko$¢ umozliwiajagca dokladne wypetnienie tj. praktycznie 1-3
mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchyiki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wiecej niz 5 mm na calej powierzchni

- prostolinijnos¢ spoin max 2 mm na 2 m tacie.
Do spoinowania mozna przystapic¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczyc¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy niezwtocznie usung¢
w czasie uktadania ptytek. Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke
zaimpregnowac.

6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania og6ine” pkt 6.
Wymagana jakos$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t (ciepinych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych:

1. Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofaldowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

2. Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztaicenia,

4. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podiogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniac¢ przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

7. Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg faty o diugosci 2 m, odchylenie na jej
diugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.
8. Sprawdzenie metoda wizualng, prawidtowosci wykonania szczeg6téw wykonczenia posadzki, np.

osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i kraw edzi od kierunku
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
taszczyzny i - - ptaszczyzn od kata w
krawedzi od linii pionowego poziomego dokumentacji
prostej
Nie wieksza niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksza niz 1 mm na
mm i w liczbie nie mm i ogétem nie mm i ogétem nie diugosci taty kontrolnej 2 m

wiekszej niz 2 szt | wiecej niz2 mm w wiekszej niz 2 mm
na calej diugosci | pomieszczeniach do | na catej powierzchni

taty kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci ograniczonej
oraz nie wiecej niz 3 | $cianami, belkami
mm w itp.

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosSci

Wyniki kontroli posadzki powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy lub protokole zalaczonym do Dziennika Budowy. Jezeli choé¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogoéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé¢ za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Jednostka obmiarowa wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i rob6t — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy.
Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Odbiér powinien obejmowa  ¢€:

= sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

= sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

= sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

= sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykOw materialtdw posadzkowych za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki,

= sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow

9. Podstawa ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuije:

= przygotowanie poditoza,

= dostarczenie materiatéw i sprzetu,

= wykonanie posadzki

= oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-ISO 6707-1:1994
PN — 88/B — 06250
PN - 62/B-10144
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-76/8841-21
PN-1SO-9000
PN-EN 12004:2002
PN-1SO 13006:2001
PN-EN 87:1994

10.2. Inne materiaty

Budownictwo. Terminologia. Terminy ogoine

Beton zwykty.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie
Ptyty i plytki ceramiczne $Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasdciwosci i znakowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5
,Okladziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa

2005.

Karty techniczne produktow
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B-05.00

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA i DRZWIOWA
(kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy: Remont pomieszczen Oddziatu
Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
dostarczenie i wykonanie montazu:

= okienek wewnetrznych z ostong radiologiczng 1,0mm Pb; 1,5 mm Pbi 2,5 mm Pb

= naswietli wewnetrznych z PCV szklone szkiem 4 mm

= os$cieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych

= drzwi wewnetrznych stalowych z ostong radioligiczng

= parapetow

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

= okna wewnetrzne z ostong radiologiczng 1,0mm Pb; 1,5 mm Pb i 2,5 mm Pb

= nadwietla wewnetrzne z PCV szklone szklem 4 mm

= oScieznice drzwiowe stalowe systemowe obejmujace

= skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne, z malg szyba, z kratkami, -ptyta laminowana PCV,
wyposazenie i szczegobly wg zestawienia- rys. Nr A-5

= drzwi wewnetrzne stalowe z oscieznicg obejmujaca, z ostong radioligiczng 0,7 mm Pb; 0,9 mm
Pb; 1,0 mm Pb; 1,2 mm Pb; 1,5 mm Pb; 2,0 mm Pb; 2,5 mm Pb

= parapety o szer.ok. 25 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym np.
Stonplast typ BIANCO CARRARA K2

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Montaz stolarki nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport
4.1 Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow
Slusarke i stolarke przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem przez odpowiednie opakowanie.
Okucia nie zamontowane transportowac i przechowywaé¢ w odrebnych opakowaniach.
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5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Przygotowanie o $ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ os$cieznica. W przypadku wystepujagcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczys$cié.
Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.

Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podkitadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa.
Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. ROznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;
4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywaé¢ do tego celu materialdbw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Producent slusarki aluminiowej i stolarki musi wykazywa¢ odpowiedni poziom kontroli jakosci produkcji.
Poswiadczeniem tego jest posiadanie przez niego certyfikatu systemu kontroli jakosci ISO 9001.

6.2. Kontrola jako sci wyrobow stolarskich
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich
Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka i slusarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

- sprawdzeniu posiadanej ochrony radiologicznej
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powitoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:

- okna, naswietla i drzwi - w metrach kwadratowych (m?)
- parapety - w metrach biezacych (mb)

8. Odbior robdt
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatno sci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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Wszystkie niezbedne do montazu elementy zamocowan stolarki i slusarki powinny by¢ wkalkulowane w
cene elementu.

10. Przepisy zwi gzane

NORMY:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

PN-B-11212:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne; ptyty z konglomeratéw kamiennych

PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Inne dokumenty

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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B- 06.00

SUFITY PODWIESZANE , SCIANKI | OBUDOWY G-K
(kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszonych,
kod CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru sufitow
podwieszonych, $cianek i obudéw z g-k w ramach budowy: Remont pomieszczen Oddziatu
Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj aq
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montazu:

= sufitéw podwieszanych
= $cianek dziatlowych z g-k
»  obuddéw z g-k

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4

konstrukcja — uporzadkowany zespét potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.
sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy

miejsca dla instalacji.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~WVymagania ogélne” pkt 2.
Sufity podwieszane modularne — ARMSTRONG Parafon Hygien kolor bialy, gr. ptyty 18mm, krawedz
Board, ruszt widoczny Prelude 24 Peakform biaty
Scianki z plyt g-k wodoodpornych wypetnionych wetng mineralng gr. 5 cm.
obudowy instalacji i kanatéw wentylacyjnych — wykonane z ptyt GKBI na ruszcie stalowym.

2.2. Profile stalowe zimnogi ete

Do wykonania rusztéw stropow podwieszonych, $ci9anek i obudéw powinny by¢ stosowane ksztattowniki

zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg

(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig 27um (1OOg/m2 lub =19 pm (2759/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepno$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1; 1997.
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2.3. Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba;:
- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- wieszaki kotwowe,

- wieszaki dwuhakowe,

- wieszaki sprezynkowe,

- prety wieszakowe o dlugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kolki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych wg pkt. 2.3.

2.4. Wkrety

Do mocowania ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w
uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czesc¢ 4: Wkrety samogwintujace i by¢
zabezpieczone przed korozja.

2.5. Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty g-k powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405- wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych.
Potaczenia ptyt wykonczy¢ tasmag spoinowg, antyrysowg oraz gipsem szpachlowym o zwiekszonej
przyczepnosci do podtoza, narozniki wykonczy¢ systemowymi naroznikami prefabrykowanymi z blachy
aluminiowe;j.
Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych:

. GKF GKBI
Lp. Wymagania GKB zwykia ognioodporna wodoodporna
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
2. Wymiary i tolerancje [mm]: 9,5;12,5; 15; >18 (+/-0,5)
grubo $¢
szeroko $¢ 1200 (+0; -5,0)
diugo $¢é [2000 —3000] (+0;-6)
prostopadio $¢ réznica w diugosci przekatnych <5
3. Masa 1 m° plyty o grubosci
[kq] :
9,5 mm <9,5 - -
12,5 mm <12,5 11,0:13,0 <12,5
15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0
>18,0 mm <18,0 16,0:19,0 -
4. Wilgotno$¢ [%] <10,0
5. Trwatosé struktury przy - >20 -
opalaniu [min]
6. Nasigkliwosc¢ [%] - - <10




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych X
Remont pomieszczen Oddziatu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu 53532?
im. $w. Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gérze

7. Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju piyty, grubosé, PN......, data
produkcji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Materialy systemoéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podkladzie.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed
rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byé¢ suche i dobrze przewietrzone.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia rusztu musza posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Styki krawedzi podtuznych powinny byé prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potaczenia sagsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z witdkna szklanego w trzech
cyklach: wypelnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie
masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.
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Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania.

6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania og6lne” pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ piyt sufitowych,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatdbw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Jednostk g obmiarow g jest:
powierzchnia sufitdw obliczana w m?ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma,
powierzchnie scian w m2 i obudowy g-k w m2 ptaszczyzny w rozwinieciu.
8.
9. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$c¢ z dokumentacija techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos¢ powierzchni
Dopuszczalne odchyiki powierzchni:
1) odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na cafej dlugosci 2 metrowej faty kontrolnej,
2) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
0 wysokosci powyzej 3,5 m,
- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogolem nie wiecej niz 3 mm na calej
powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.
3) odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz
2mm

9.Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i przygotowanie poditoza,
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- montaz rusztu stalowego
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomocg wkretéw wraz z przycieciem

i dopasowaniem,

- izolacja scianek welng mineralng
- szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasmg

papierowa,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

Przepisy zwi gzane
Normy
PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-93/B-02862
Norma ISO

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U)
PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Norma ISO
PN-78/H-93461.26
PN-78/H-93461.27

PN-EN ISO 7050:1999
PN-B-32250

Inne dokumenty i instrukcje

Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Odpornos¢ ogniowa

(Seria  9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesc¢ 2: Sufity
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Piyty gipsowo-kartonowe

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci
Wtiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali
odpornych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Woda do celéw budowlanych.

nierdzewnych,

Informator — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV — Krakéw

1996 .

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatow.
Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa,

2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Instrukcja montazu sufitu akustycznego.
Montaz systeméw suchej zabudowy. Instrukcja producenta.
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B-07.00

TYNKI, MALOWANIE | OKLADZINY WEWN ETRZNE
(kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie, (kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)
45432210-9 Wykfadanie scian)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i okladzin $cian i rob6t malarskich w ramach budowy: Remont pomieszczen
Oddziatu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

= tynkéw cementowo-wapiennych

= tynkéw pod glazure

= gladzie gipsowe

= gruntowanie podioza

= okladziny scian ptytkami ceramicznymi

= robot malarskich

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
podto ze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.

powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Tynk zwykie cementowo-wapienne

Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM I1I/B 32,5 z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Il 32,5 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno spetniajgce wymagania normy
PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapha i zanieczyszczen obcych.

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a
w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mieé¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 17 8:1998
= plytki ceramiczne OPOCZNO Inwencja |11 biate 20x20 cm, fuga szara, impregnowana.
= bordura - ptytki ceramiczne OPOCZNO Inwencja |1 biale mozaika 20x20 cm, fuga szara,
impregnowana,

2.4 Podkiad gruntuj acy
Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw dyspersjg z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C
Czas schniecia 2 +4 h - na podtozach o duzej chtonno$ci
12 +1 4 h - na podiozach o stabej chtonnosci
Zuzycie 100 + 200 g/m* - w zaleznosci od chtonno$ci podioza

2.5 Elastyczna zaprawa klejowa wewn etrzna

Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i ukiladania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowa¢ sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C ++430°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwos¢é fugowania po 24 h

Mozliwosé chodzenia po 3 dniach

Mozliwosé obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 15x15:0k. 2,3-2,6

kg/m?®, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m® w zaleznosci od
ceramiki i sposobu uktadania)
2.6 Fugi
Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwej
obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C ++430°C

Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwosé chodzenia po ok. 12 h

Mozliwosé obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentacji

Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m2 — (przy ptytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3 mm

szer. spoiny)

2.7 Gadz gipsowa — powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30042:1997 :spoiwa gipsowe. Gips
szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

2.8 Farby
= farba zmywalna BECKERS RESISTENT lub system analogiczny w kolorze kremowym
RAL9001,

= W pomieszczeniach specjalistycznych (pracownie, sterownie, kabiny):
= farba zmywalna BECKERS RESISTENT lub system analogiczny w kolorze biatym RAL9010,
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= W pomieszczeniach sanitarnych i porzgdkowych, pom socjalnym:
farba zmywalna BECKERS RESISTENT lub system analogiczny w kolorze biatym RAL9010,

= w pomieszczeniach korytarzowych na wyzszych kondygnacjach (piony wentylacyjne) — nalezy
dobrac farbe i kolor do kolorystyki istniejgcej

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.1 Ogoélne wymagania dotycz ace transportu
OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

Transport ptytek ceramicznych

Piytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Skiadowac w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.

Plytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m?, na opakowaniu powinna by¢
umieszczona nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych oraz napis ,Wyrob dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”

Transport farb- f arby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowaé zgodnie z
PN-85/0-79252.

Transport pozostatych materiatbw  zgodnie z wymogami producentéw.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Tynki i gtadzie gipsowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji tlustych.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100
p. 3.3.1.

Podtoze pod gtadz gipsowg powinno by¢ oczyszczone z kurzu. Temperatura stosowania od +50C do
+300C, grubos¢ warstwy 3 mm. Czas przydatnosci zaprawy do uzycia po wymieszaniu z woda ok. 60
min. Mozliwos¢é nanoszenia kolejnej warstwy po 6 godzinach od nalozenia poprzedniej (przy
temperaturze +200C). Zaprawe nanosi¢ rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej i doktadnie wygtadzié.
Po nafozeniu i wyschnigciu nierébwnosci usuna¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Niedoktadnosci ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.

5.3 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Pod oktadziny ceramiczne na nie otynkowane mury nalezy wykona¢ podkfad tynkarski.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian nalezy natozyé podktad wykonany z zaprawy klejowej,
grubosé 2-3 mm.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co najmniej +5°C.
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Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.
5.4 Roboty malarskie

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu.
Przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowaé preparatami do gruntowania.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé
i ostonic.

Farby mozna nakiadac pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac¢
malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

UWAGA!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykona¢ probki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Projektanta

6. Kontrola Jako s$ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Roboty tynkarskie
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i
umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

= zgodnosci z dokumentacjg projektowg

= jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

= prawidlowosci przygotowania podiozy,

= przyczepnosci tynkéw do podtoza,
= grubosci tynkow,
= wygladu powierzchni tynkéw,
= prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
= wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Roboty malarskie

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg

techniczna,

= termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
= wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w

kolorze i konsystencji mieszanine.

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w Swietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5m.

- zgodnos¢ barwy i polysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta

- odpornosé na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang w
kolorze kontrastowym. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce $lady farby

- przyczepnosc¢ powtoki

- na podiozach mineralnych i widknisto-mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409

- odporno$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy
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uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.
Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika
Budowy.
W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujace, majace na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badar nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb
i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
= wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podioza, plesni itp.
= Trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
8.3 Odbidr robo6t malarskich
Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodno$é wykonania z
dokumentacjq projektows i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.
Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami norm i aprobat technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
= petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajacymi zgodnosé w/w
robét z projektem
= protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdw i wyrobow,
= stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot byty pozytywne.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, Ze odstepstwa nie obnizajg wilasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuje wszystkie roboty dotyczace wykonania tynkéw oktadzin
Scian i powtok malarskich.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. NORMY
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Plyty i ptytki ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie

PN-70/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkow..

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

10.2. Inne materiaty

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5
,Okladziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005

Karty techniczne produktow
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B-08.00

OCHRONA RADIOLOGICZNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ochrony radiologicznej w ramach budowy: Remont pomieszczen Oddziatu
Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Sw. Rafata w Czerwonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie oston radiologicznych w poszczegoélnych pomieszczeniach zgodnie z projektem ochrony
radiologicznej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.
barytobeton -mieszanina cementu z barytem stosowana do budowy oston pochtaniajacych
promieniowanie jonizujgce np. w pracowniach radiologicznych.
tynk batytowy — tynk wykonany na bazie kruszywa barytowego

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Ostona radiologiczna stuzy do zmniejszania strumienia promieniowania przenikliwego
docierajgcego do danego miejsca (tzw. ostona bierna). Gitéwnym zadaniem ostony przed
promieniowaniem jest zmniejszenie dawek otrzymywanych przez personel obstugujacy dane urzadzenie
emitujgce promieniowanie oraz 0séb przebywajacych w pomieszczeniach sgsiadujgcych.

Barytobeton o g estosci 3,2 g/cm3 - beton ciezki w sktad ktérego wchodzi kruszywo barytowe,
stosowany do budowy zabezpieczen przed promieniowaniem jonizujgcym.

Skiad barytobetonu o gestoéci 3,2 g/cms:

- cement portlandzki 350 (Saturn)............ccoeveiiiiiiii i e eeeee .. 297 €2 WaQ.

.o o - PP Lo 1o o7 2,17 To B

- kruszywo grube (baryt z kopalni Boguszéw o gestosci 4,18 g/cms, zawartos¢ srednia BaSO, — 90%)

-drobne 0-2.........ccoiiii 1000 cz. wag.
- grube ptukane 4-10.................... 390 cz. wag.
- grube ptukane 10-20...... ......... 585 cz. wag.
- grube ptukane 20-40.................. 976 cz. wag.

llo$¢ zaprawy 515 I/ m?

Tynk barytowy 0 g esto$ci 2,7 g/cm3 - tynk barytowy nalezy sporzadzi¢ z cementu CEM Il B-S 32,5 i
kruszywa barytowego.

Jako kruszywo barytowe nalezy stosowac piasek barytowy o granulacji od 0-4mm.
Piasek barytowy o zawartosci min. 90% BaSO4 o uziarnieniu 0-4mm, ciezar wtasciwy min. 4,25 g/cm3.
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Tynk barytowy
zuzycie materiatéw netto w stanie suchym na 1 m3 zaprawy

cement CEM Il B-S 32,5 420 kg
domieszka CHRYZO STAB H2 2,52 kg
baryt / kruszywo i maczka / 2950kg
woda 246 |
razem 3616 kg

Uwaga: Kruszywa w stanie naturalnym zawierajg 5% wilgotnosci nalezy wiec zmniejszy¢ ilo§¢ wody o
5%.

Sciana przed natozeniem tynku powinna byé odkurzona i zmoczona woda, tynk nalezy
wykonaé warstwowo, ilo§¢ warstw zalezy od grubosci tynku.
Zastosowanie tynku o grubosci 30 mm zapewnia ochrone przed promieniowaniem

Grubos¢ kolejno naktadanych warstw.
pierwsza warstwa od 2-5mm

druga warstwa od 5-10mm
trzecia warstwa  od 6-12mm

gtadz od 2-3mm

Caltkowita grubos¢ tynku nie powinna przekracza¢ 30mm. W przypadku
wykonywania tynkéw o grubosci 30mm zaleca sie stosownie siatek metalowych
lub naktada¢ dwustronnie.

Tynk barytowy w czasie twardnienia wskutek duzego ciezaru wtasciwego daje silne osadzenie sie
prowadzac do peknie¢ i dlatego nalezy naktada¢ go warstwami.

Podczas sporzadzania scian i stropéw ochronnych z tynku barytowego temperatura
pomieszczenh podczas pracy i w ciggu pierwszych 15 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 15 stopni Celsjusza, a przez 10 dni wykonane tynki nalezy polewa¢ woda.

Blachy otowiane

Blacha otowiana moze by¢ laminowana jedno- lub dwustronnie, w zaleznosci od zastosowania. Plyta
laminowana dwustronnie moze by¢ wykorzystana do wykonania ruchomych zaluzji. Laminat moze mie¢
rézne barwy i desenie (np. drewnopodobne).

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2 Tynk barytowy
Sciana przed natozeniem tynku powinna byé odkurzona i zmoczona woda, tynk nalezy
wykonaé warstwowo, ilos$¢ warstw zalezy od grubosci tynku.
Zastosowanie tynku o grubosci 30 mm zapewnia ochrone przed promieniowaniem

Grubos¢ kolejno naktadanych warstw.
pierwsza warstwa od 2-5mm

druga warstwa od 5-10mm
trzecia warstwa  od 6-12mm

gtadz od 2-3mm
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Catkowita grubosé tynku nie powinna przekracza¢ 30mm. W przypadku
wykonywania tynkéw o grubosci 30mm zaleca sie stosownie siatek metalowych
lub naktadac¢ dwustronnie.
Tynk barytowy w czasie twardnienia wskutek duzego ciezaru wtasciwego daje silne osadzenie
sie prowadzac do peknie¢ i dlatego nalezy naktada¢ go warstwami.
Podczas wykonywania warstw ochronnych z tynku barytowego temperatura
pomieszczenh podczas pracy i w ciggu pierwszych 15 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 15 stopni Celsjusza, a przez 10 dni wykonane tynki nalezy polewa¢ woda.

Piyty otowiane $cienne i sufitowe mocowane sg do podtoza za pomocg specjalnych ksztattownikéw z
anodowanego aluminium, zabezpieczonych wewnetrznie paskiem otowiu o zgdanej grubos$ci. Potaczenie
miedzy ptytg a ksztattownikiem jest roztaczne. Ten sposéb zabezpieczania sufitow jest szczegdlnie
korzystny, tam gdzie istnieje koniecznos$¢ schowania w stropie podwieszonym instalacji technicznych, np.
kanatéw wentylacyjnych.

6. Kontrola Jako $ci Robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
7. Obmiar robét
Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbidr robdt
Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Kazda modernizowana pracownia RTG i CT musi mie¢ dokonany odbiér przez Wojewddzkg Stacje
Sanitarno Epidemiologiczna, pod katem ochronnosci radiologiczne;j.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuje wszystkie roboty dotyczace wykonania tynkow
barytowych, podktadu z barytobetonu,i oktadziny sufitow z paneli olowianych i montazu rolet otowanych.

10. Przepisy zwi gzane
10.1 Normy

 PN-60/J-04002 Pomiar ochronnosci oston przed promieniowaniem X i gamma

« PN-71/J-80102 Pracownie izotopowe z zamknietymi zrédiami promieniowania gamma.
Wymagania ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym

e PN-74/J-04001 Pomiar réownowaznika ofowiu oston przed promieniowaniem X metodg
radiograficzng

« PN-79/J-80104 Pracownie z otwartymi zrédtami promieniotwdrczymi. Wymagania ochrony przed
promieniowaniem jonizujgcym

« PN-86/J-80001 Materialy i sprzet ochronny przed promieniowaniem X i gamma -- Obliczanie
oston statych

1. Prawo Atomowe z dnia 29.11.2000 (Dz. U. Nr 42, poz. 276 z dnia 09.03.2007r.)

oraz

2. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczeg6towych warunkow bezpiecznej pracy
z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325 z

dnia 5.10.6006r.),

3. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkow bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194,
poz. 1625 z dnia 6.10.2005r.),

4. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizujacego (Dz. U. Nr 20, poz. 168 z dnia 3.02.2005r.).
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B-09.00
ELEMENTY WYPSAZENIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru slusarki i elementéw wyposazenia w ramach budowy: Remont pomieszczen
Oddziatu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Sw. Rafata w Czerwonej Goérze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu:
= odbojnic i naroznikéw ochronnych
= poreczy i uchwytéw w tazienkach, wieszaki drobnego wyposazenia

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

= odbojnice typu PROMODOR AKRYLO-SYSTEM 700/700I
= narozniki ochronne typu AKRYLO-SYSTEM 160 BN
=  Wyposazenie WC
lustra do wbudowania w glazure o wym. 100x100cm- 1 szt; wym. 110x100cm -1 szt.; wym. 40x40
cm -1 szt.; wym. 1,06*1,0 m -1 szt.
pochwyty dla niepetnosprawnych -podpory podnoszone przy WC
pojemnik na reczniki papierowe -stal nierdzewna
dozownik mydta -stal nierdzewna
pojemnik na papier toaletowy -stal nierdzewna
wieszaki na reczniki -stal nierdzewna
pojemnik na ptyn dezynfekujacy -stal nierdzewna
pojemnik na detergenty -stal nierdzewna

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4

5.  Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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Przed przystgpieniem do wykonywania montazu balustrad i pozostaltych elementéw wyposazenia
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, roboty
tynkowe i malarskie.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- mozliwo$s¢ mocowania elementéw do scian i podiozy
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Montaz elementéw winien odbywac sie zgodnie z wytycznymi dostawcy.
Odbojnice na $cianach montowa¢ na wysokos$ci 0,9m nad posadzka.

Montaz wyroboéw powinien sprowadzac sie do mocowania wyrobu do podtoza. Montaz powinien byé
poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu: posadzce, $cianach.

Do taczenia elementdéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy zlacza rozporowe, kofki
kotwigce. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno byé dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:

- otwor powinien odpowiadaé srednicy kotwy,

-z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

- wcisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

- przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

- kotek rozprezaé dokrecajac $rube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

Ziacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dzialania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7.0Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa;
dla odbojoporeczy, zabezpieczen katowych jest m
wieszakéw, poreczy ,drobnego wyposazenia szt

7.3. Wielko $ci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wyko  Aczeniu
Przy odbiorze po wbudowaniu powinny by¢ sprawdzone:
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- prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za caly zakres robét ujety
w dokumentac;ji projektowej i SST.

10. Przepisy zwi gzane

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, lzba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

3. Instrukcje montazu systemow metalowych lub szklanych wydane przez poszczeg6inych Producentéw



