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OPIS INWESTYCJI                                     
 
     
Inwestycja obejmuje  przebudowę istniejących pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię RTG ze 
sterownią, pracownię CT ze sterownią, pokój lekarzy, pokój  techników, pokój sekretarki medycznej, 
pracownię USG, pokój socjalny, pomieszczenie porządkowe, wc i łazienkę dla personelu.  
 
Powierzchnia objęta przebudową  wynosi 292 m2. 
 
 Zakres przewidzianych w projekcie prac: 
 
- demontaŜ starych drzwi, urządzeń i wyposaŜenia stałego 
- wyburzenie części ścian działowych istniejących pomieszczeń  
- skucie istniejących posadzek i wylewki 
- demontaŜ istniejących parapetów 
- przebicia otworów w ścianach 
- przemurowanie otworów drzwiowych w ścianie nośnej – wykonanie nadproŜy  
- wykonanie wzmocnienia stropów w miejscu ustawienia urządzeń i istniejącej ściany murowanej w 

miejscu kotwienia belki 
- wymurowanie trzpieni Ŝelbetowych w ścianie 
- wymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12cm 
- wykonanie kanału kablowego podposadzkowego 
- wykonanie nowych wylewek i posadzek 
- montaŜ nowych drzwi wraz z ościeŜnicami 
- montaŜ okienek wewnętrznych 
- montaŜ nowych parapetów 
- montaŜ zabezpieczenia radiologicznego podłogi ,ścian i sufitów  
- ułoŜenie glazury 
- wykonanie tynku na domurowanych ścianach i uzupełnienia na zamurowaniach 
- montaŜ sufitów podwieszonych 
- montaŜ obudowy GKBI kanałów wentylacji mechanicznej, instalacji co i wod-kan.  
- malowanie ścian i sufitu  
- montaŜ odbojnic  i naroŜników   
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                                                            B-00.00 
                     WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I O DBIORU ROBÓT 
                                            
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

       PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
inwestycji: Remont pomieszczeń Oddziału Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rafała  
w Czerwonej Górze.  

                                          

1.2  Zakres stosowania 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót 

Roboty budowlane obejmujące wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu realizację  
inwestycji: Remont pomieszczeń Oddziału Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. św.Rafała 
Kalinowskiego w Czerwonej Górze.                                                       . 

1.4  Podstawowe okre ślenia 

UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

Przedmiar robót  – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
 
Roboty budowlane  – budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Budowa  – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy  – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  prowadzenia budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy  – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące 
realizacji obiektu, ksiąŜka obmiarów.  
 
Dokumentacja powykonawcza  – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót. 
 
Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy  – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezaleŜny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 
Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montaŜowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Budowlano-wykonawczym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru naleŜy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem. 
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządzi 
Zamawiającemu, lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw. 
 

1.5.1.  Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 
terminie określonym w umowie o wykonanie robót. 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy, w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru robót 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a 
koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie. 

1.5.2.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
stanowią integralną część umowy. 

Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i 
elementów budowlanych w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora 
projektu o proponowanej zmianie. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję i przekaŜe ją  Wykonawcy. . 
Materiały stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszą posiadać co najmniej porównywalne 
właściwości i parametry techniczne. 
 
1.5.3  Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ do 
zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie 
podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
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Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych 
urządzeń. 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.  

2. Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 

uŜytych do realizacji robót. 
 

Do wykonania robót budowlanych naleŜy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zaleŜności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą  techniczną  jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.  
        Do prac wykończeniowych naleŜy uŜywać materiałów o najwyŜszych parametrach technicznych i 
najlepszej jakości, odpowiadających potrzebom standardu wykończenia pomieszczeń w obiektach słuŜby 
zdrowia.  
        Wszystkie materiały uŜywane do wykończenia obiektu muszą posiadać atesty dopuszczające ich 
stosowanie w obiektach uŜyteczności publicznej i w obiektach słuŜby zdrowia. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 
Jeśli Wykonawca wbuduje materiały nie spełniające wymagań jakościowych musi liczyć się  
z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu 
robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie bezpieczeństwo, 
wymaganą jakość oraz terminowość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
               
4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewoŜonych materiałów. 
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciąŜeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał 
na bieŜąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający jest upowaŜniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
takŜe w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku.  
Prace budowlane naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczególnej uwagi 
w trakcie prac demontaŜowych. 
Prace budowlane prowadzić w sposób nie zakłócający pracy lekarzy i spokoju pacjentów, z zachowaniem 
moŜliwie maksymalnej czystości pomieszczeń.  
 
6. Kontrola jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
7. Obmiar robót 

 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
określonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go o 
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.  
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających 
w trakcie ich wykonywania. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub  w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
 
8. Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów  
  W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót, roboty  podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 

  - odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z 
w/w odbiorami. 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
       Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, 
a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.  
Jakość i ilość robót ocenia MenadŜer Projektu na podstawie dokumentów bieŜącej kontroli jakości, na 
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
oraz na podstawie obmiaru  
i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 
 
8.3 Odbiór cz ęściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru 
częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
 
8.4 Odbiór  ko ńcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
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1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
    A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez MenadŜera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego. 
   B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez MenadŜera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
   C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale MenadŜera 
Projektu i Wykonawcy 
   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami MenadŜera Projektu 
    E/  w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
    F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
    G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy  
 
2/  Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia MenadŜera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót 
  zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego 
  zaleceń 
-  recepty robocze i ustalenia technologiczne 
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
   szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych 
   materiałów 
-  ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
-  inne dokumenty wymagane przez MenadŜera Projektu, Zamawiającego 
   i jednostkę współfinansującą zamówienie (UE) 

 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, to komisja  wyznaczy ponowny termin odbioru. 
 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
 
9. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
   -robociznę bezpośrednią 
   -wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
   -wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy) 
   -koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i 

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
  - oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę  
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  - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
  - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących  

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy. 
 
10. Przepisy zwi ązane 

PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” 
PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”  
 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10. kaŜdej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
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                                                        B - 01.00 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE i WYBURZENIOWE 

(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia) 
 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką oraz wyburzeniem elementów budynku w ramach budowy: Remont pomieszczeń 
Oddziału Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.  
                                       

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych: 
 
� demontaŜu starych drzwi, urządzeń i wyposaŜenia stałego 
� wyburzenia części ścian działowych pomieszczeń  
� skucie istniejących posadzek i wylewki 
� demontaŜ parapetów 
� przebicia otworów w ścianach 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z  pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne” . 

1.5 1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. Materiały 

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką poszczególnych elementów naleŜy uŜyć wyłącznie narzędzi 
ręcznych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz 
poniesienie kosztów składowania naleŜą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zaleŜy od warunków 
lokalnych. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i demontaŜowych trzeba przeprowadzić 
dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, 
rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. Usunięcie elementu nie moŜe powodować naruszenia 
stateczności elementów konstrukcyjnych.  

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontaŜu instalacji, murów, posadzek i okładzin.  
Wszystkie prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi: 
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 a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  

 b/ środki ochrony osobistej 

 c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu  

            d/ zabezpieczenie pozostałej części obiektu w której nie będą prowadzone prace budowlane, 

                i która będzie funkcjonowała w potrzebnym zakresie. 

Materiały nie nadające się do odzysku naleŜy odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

Pieniądze ze sprzedaŜy złomu uzyskanego z rozbiórek naleŜą do Inwestora.  

Teren oczyścić z resztek materiałów. 

 

6. Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów 
budowli, gruzu oraz kompletności wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. Podstawa płatno ści 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena skalkulowana przez Wykonawcę będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2  rozebranych elementów ścian, tynków, posadzek obejmuje :  

- roboty przygotowawcze   
- roboty rozbiórkowe  
- wywóz materiałów z rozbiórki 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko. 
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B-02.00 
ROBOTY MUROWE 

(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie) 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych w ramach budowy: Remont pomieszczeń Oddziału 
Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.  
  
1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
� ścianek działowych 
� uzupełnienia ścian, zamurowanie otworów 
� montaŜ nadproŜy L19 
� wymurowanie kanałów wentylacyjnych i ich obudowy 
� wykonanie otworu montaŜowego i odtworzenie ścian 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie materiały murarskie powinny być zaopatrzone w:  

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom,  
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa  
- winny posiadać atest PHZ.  

 
2.2 Cegły ceramiczne  
Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996 lub aprobaty 
technicznej. 
Klasa: 15, 20 
Wymiary: 25x12x6,5cm 
Masa: ok. 3,5 kg (cięŜar objętościowy 1800-1900kg/m3) 
Współczynnik przenikania ciepła 0,75W/moC  
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24% 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15oC i odmraŜania – brak uszkodzeń po 
badaniu 

2.3 Cegła klinkierowa  to spieczony wyrób ceramiczny o własnościach zbliŜonych do kamionki 
otrzymywany przez wypalanie glin wapienno-Ŝelazistych, wapienno-magnezjowych lub Ŝelazistych w 
temperaturze ok. 1300°C. Jest to produkt w pełni mr ozoodporny oraz odporny na działanie czynników 
atmosferycznych. 
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Dane techniczne: kolor: czerwony, faktura lica: gładka, wymiary: 250x120x65 mm (420 szt./paleta, 19 
palet/samochód) , masa: 3,0 kg/szt.*/4,2 kg/szt.** 
*drąŜona **pełna  

2.4 Bloczki z betonu komórkowego 

Bloczki z betonu komórkowego M500 59x24x24 wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-19301  
Płytki z betonu komórkowego M500 59x24x12 wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-19301.  

2.5 Pustaki wentylacyjne   
 Produkowane są w trzech rodzajach:  
A- o przekroju 188 x 188 mm  
B- o przekroju 250 x 188 mm  
C- o przekroju 250 x 250 mm  
Pustaki wentylacyjne produkowane są w wersji z otworem bocznym, który słuŜy do zamontowania kratki 
wentylacyjnej. Wytrzymałość pustaków na ściskanie powinna wynosić minimum 5 MPa, a nasiąkliwość 
nie moŜe przekroczyć 6-12% ich masy.  

2.6 Nadpro Ŝa prefabrykowane typ L-19 
Belki prefabrykowane nadproŜowe Ŝelbetowe typu „L19” powinny spełniać wymagania normy 
PN-EN 845-2 . 
 
2.7 Zaprawy budowlane 
Zaprawy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do  
murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”, oraz PN-B-1010.  
Zaprawa cementowa klasy M12 z uŜyciem cementu portlandzkiego marki 250 odpowiadająca  
wymaganiom PN-B-10104 . 

Do przygotowania zapraw moŜna stosować: 

� wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004. „Woda zarobowa do betonów”. Bez 
badań moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

� piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy” 
              Piasek do zapraw budowlanych nie moŜe zawierać domieszek organicznych.  
              Powinien mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek                   
              średnioziarnisty 0,50-1,00 mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.  

� cement z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. 
Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o twardości uniemoŜliwiającej ich skruszenie 
w palcach w ilości większej niŜ 20%. Cement naleŜy przechowywać w warunkach zgodnych z 
wymaganiami normowymi.  

   
Warunki przechowywania i składowania .  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.  
 Materiał budowlany naleŜy składować w suchym miejscy, zabezpieczonym przed wpływem opadów 
deszczu. Układa się go w stosy o wysokości warstw max. 8 , zabezpieczając je przed rozsunięciem.  
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty murowe naleŜy wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę, 
gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania 
BHP i posiadać instrukcje obsługi.  



 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Remont pomieszczeń Oddziału Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu 
 im. św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze                                        

strona 
 14/47 

 

 

 
4.Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport elementów murowych (cegieł, bloczków ) 
Elementy murowe naleŜy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do cięŜaru palety lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
 

5. Wykonanie robót  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów. Ściany naleŜy 
wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych 
niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian. 
 
5.2 Mury z cegły ceramicznej 

Grubości ścian murowanych zgodnie z projektem. 
Spoiny w murach ceglanych: 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimum 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: liczba cegieł uŜytych w połówkach do ścian nośnych 
nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł. 
Połączenia murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się 
więcej niŜ 5 mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
5.3 Monta Ŝ nadpro Ŝy prefabrykowanych  
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory naleŜy ułoŜyć nadproŜa: 
prefabrykowane typu L-19 o długości dostosowanej do wielkości otworu.  
Przed wbudowaniem, nadproŜa powinny zostać sprawdzone pod kątem występowania jakichkolwiek 
uszkodzeń lub oznak zniszczenia. MontaŜ nadproŜy naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2. 
NadproŜa naleŜy oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 10mm i marce zgodnej z marką zaprawy do 
murowania. NadproŜa naleŜy wypoziomować w kierunku podłuŜnym i poprzecznym. Minimalna 
głębokość oparcia końcowego nadproŜa winna wynosić dla nadproŜy betonowych 15cm.  
 
5.4 Wykonanie otworu monta Ŝowego 
W przypadku konieczności wykonania otworu montaŜowego do wprowadzenia aparatury naleŜy rozebrać 
fragmenty ścian a potem je odtworzyć. 
 
6 Kontrola Jako ści Robót 
 
6.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6  
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normą PN-68/B-10024 „Roboty murowe. Mury 
z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze”, PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
InŜyniera. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024 
i umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania materiałów, 
- prawidłowości wykonania ścianek 
- wyglądu powierzchni ścianek 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianek. 
 

7.Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest :  

m
2 
- wykonanej ściany,  

mb - osadzenia belek nadproŜowych i podciągów stalowych,  
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej 
pozycji kosztorysowej.  
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Szczegółowe warunki odbioru  określa norma PN-EN-68/B-10024.  
Sprawdzeniu podlega: 

� zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroŜy i obrzeŜy, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegieł ceramicznych powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w tabeli.  

Dopuszczalne odchyłki dla murów 

Z cegły ceramicznych 
Lp Rodzaje odchyłek 

mury 
spoinowane 

[mm] 

mury 
niespoinowane 

[mm] 

Z elementów 
betonowych [mm] 

1 

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni murow: 

na długości 1 m 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
 
3 
 

10 

 
 
6 
 

20 

 
 
4 
 
- 
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2 

Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi: 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
 
3 
6 
20 

 
 
6 
10 
30 

 
 
3 
6 
15 

3 

Odchylenia kierunku poziomego 
górnej powierzchni kaŜdej warstwy 
muru: 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 
 
1 
15 

 
 
 
2 
30 

 
 
 
2 
30 

4 

Odchylenia kierunku poziomego 
górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem: 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 
 
1 
10 

 
 
 
2 
20 

 
 
 
- 
- 

5 

Odchylenia przecinających się 
powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 
 
 
3 
- 

 
 
 
 
6 
- 

 
 
 
 

10 
30 

Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle ościeŜy dla otworów o 
wymiarach: 

  

do 100 cm  szerokość 
   wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

6 

PowyŜej 100 cm szerokość 
   wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

±10 

- wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w 
ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie 
roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości 
danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.  
 która obejmuje: 

� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
� wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i  wentylacyjnych 
� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
� uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

  
10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
 
PN-68/B –10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie   
  i transport.  
PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe  
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
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PN-EN 197-1:2002/A1:2005Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 
powszechnego uŜytku 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy  
 
PN-EN 772-16 Metody badań elementów murowych. Część 16: Określenie wymiarów.  
PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych. Częśc4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego.  
PN-EN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobnowymiarowe.  
PN-B-19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.  
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  
PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: NadproŜa  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, 
Arkady, Warszawa, 1990 

 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych  

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401),  

 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881  
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                                                             B-03.00 
                                     ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 

(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie, kod CPV 45262300-4 Betonowanie) 
                   
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elementów konstrukcyjnych w ramach budowy: Remont pomieszczeń Oddziału 
Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.  
  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST   
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

� nowych otworów drzwiowych w ścianach istniejącego budynku lub poszerzeniu istniejących-  z 

zastosowaniem stalowych nadproŜy, 

� wzmocnieniu fragmentu stropu w miejscu posadowienia aparatu tomografu komputerowego oraz 

aparatu RTG, 

� konstrukcji wsporczej pod elementy aparatury podwieszonej do stropu poziomu [+14,00], 

� posadowienie agregatu skraplającego na konstrukcji stropodachu 

� trzpieni Ŝelbetowych ścianie murowanej 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych  stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg 
normy PN-H-84023/6 stal A-III N (RB500W), A-0 (StOS-b) ; średnice jak w dokumentacji. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

Beton  do wykonania podstawowych elementów Ŝelbetowych jest klasy: B25 (C20/25) i B-15  
 Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3. 
Konstrukcja stalowa do wzmocnienia stropów: belki stalowe dwuteowe HEB 240, ceowniki 140 i RK 
80x80x5 (spełniające wymagania normy PN-EN 845-2 ze stali węglowej ST3SX posiadające 
zaświadczenie o jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204) 
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Elementy stalowe oczyszczone do 2-stopnia czystości wg normy PN-70/H-97050, zagruntowane 
dwukrotnie farbą chlorokauczukową lub miniową 60% i malowane dwukrotnie farbą nawierzchniową 
chlorokauczukową chemoodporną o symbolu 7262-000-XXX. 
 
3.Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania 
BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
 
4.Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4  
 
5. Wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Technologia wykonania nadpro Ŝy stalowych 

� W ceownikach  C140  L= (szerokość otworu + 30cm) , wykonać otwory  18 mm na śruby w 
odstępach co 1/3Lwg rysunku Nr K-1.  

� Z jednej strony ściany wykonać bruzdę o głębokości szerokości stopki osadzanego ceownika + 
1.5 cm. W wykutej bruździe osadzić belkę stalową ze starannym podbiciem muru nad belką oraz 
wypełnieniem zaprawą montaŜową CERESIT CX15, przestrzeni za belką. Analogiczne czynności 
wykonać przy osadzaniu drugiej połowy nadproŜa. ZałoŜyć w wykonane otwory śruby M16 
l=(szer. ściany –2cm)  . Następnie dokręcić do oporu śruby wyciskając nadmiar zaprawy. W 
miejscu gdzie wystąpi właściwe oparcie nadproŜa zamontować w wyciętym otworze blachę 
podstawy [szer. 15 cm, gr. 12mm i długości= szer. ściany –2cm] i starannie podbić zaprawą 
montaŜową CX15 [ w przypadku muru istniejącego  znajdującego się w dobrym stanie, moŜna 
zrezygnować z wykonania  betonowej poduszki wys. 15 cm a wykonać jedynie szczelinę 
szerokości ~3 cm  w którą naleŜy włoŜyć blachę podstawy i pozostałą przestrzeń wypełnić 
szczelnie  CX15]. Dolne stopki nadproŜa dospawać do blachy. 

� Stropy opierające się na ścianie podlegającej przeróbce naleŜy podeprzeć dodatkowymi 
podporami aŜ do posadzki piwnic. 

� Po stęŜeniu zaprawy [ min 3 dni] moŜna przystąpić do wycinania właściwego otworu z 
jednoczesnym dospawaniem od spodu przewiązek z blachy 5x1.2 co 25 cm, 

� Zbędne partie muru usunąć mechanicznie , bez stosowania urządzen udarowych, [ wibracja 
spowoduje spękania na łączeniu stropów i ścian] po przecięciu krawędzi podziału za pomocą 
widiowych tarcz. Niedopuszczalne jest wyburzanie otworów z naruszeniem wiązań istniejącej , 
pozostawionej cegły. 

� Zamocować siatkę podtynkową, całość konstrukcji wzmocnienia obetonować od zewnątrz. 

� Po 6 dniach zdjąć stemple. 
 

Technologia wykonania wzmocnienia fragmentu stropu w miejscu posadowienia aparatu 
tomografu komputerowego Brightspeed Elite 2010; apa ratu RTG Clisis Access i aparatu RTG 
Polyrad Premium 
� Podstemplować fragment wzmacnianego stropu od dołu z zastosowaniem szczelnego 

deskowania 
� Wyciąć równolegle do Ŝeber od góry stropu częściowo wolną przestrzeń (wraz z nadlewką) 

pomiędzy Ŝebrami z pozostawieniem dolnej ścianki pustaków Ackerman. W przypadku 
napotkania Ŝeber rozdzielczych prostopadłych do belek stopu naleŜy w części niezbędnej na 
umiejscowienie HEB240 rozkuć beton i przeciąć górne zbrojenie, z pozostawieniem dolnego,  a 
następnie po usytuowaniu HEB240 przyspawać je do dwuteownika. 
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� Zabetonować dwuteowniki betonem B15, 
� Po 6 dniach zdjąć stemple. 
 

Technologia wykonania konstrukcji wsporczej pod ele menty aparatury podwieszonej do stropu 
poziomu [+14,00] – aparat  Polyrad Premium 
 
Zaprojektowano niezaleŜną konstrukcję stalową z 2 dwuteowników HEB240 opartych na poprzecznej 
ścianie nośnej istniejącej oraz projektowanej ścianie działowej posadowionej na belce HEB240 
wzmocnionej trzpieniami Ŝelbetowymi. Głębokość oparcia min. 12cm na ścianie projektowanej oraz 20cm 
na poduszkach betonowych gr. 12cm z ubitej zaprawy cementowej. Do powyŜszej konstrukcji mocowanie 
elementów aparatury w postaci szyn jezdnych i profili poprzecznych dostarczonych przez producenta 
aparatury. Łączenie elementów poprzez spawanie. Spoina ciągła 4mm. Dokładność wykonania 
konstrukcji 1mm.1m. NaleŜy wypoziomować powierzchnię dolną kaŜdego ceownika, jak równieŜ, co jest 
szczególnie istotne, wzajemnie wyrównać te powierzchnie ze sobą. Poza tym wymaga się, aby ceowniki 
były usytuowane równolegle do ścian pracowni. Dolna powierzchnia szyn nośnych (ceowników) powinna 
znaleźć się na wysokości 2720mm od poziomu podłogi w stanie wykończonym. W dolnej powierzchni 
ceowników wykonać otwory zgodnie z rysunkiem. 

Technologia wykonania posadowienie agregatu skrapla jącego na konstrukcji stropodachu 

Zaprojektowano na istniejącym stropodachu posadowienie agregatu skraplającego o wymiarach 
132,8 cm x 52,8cm. Aparat posadowić na konstrukcji wsporczej z L100x100x10 w postaci 
prostopadłościanu przenikającego przez płytki dachowe i posadowionego na stropie nad ostatnią 
kondygnacją. W tym celu naleŜy wykonać otwór rewizyjny w sąsiedztwie robót i wykonać pomiary z 
natury wysokości elementów pionowych prostopadłościanu. Wymaga się aby górny poziom –stanowiący 
podstawę pod agregat wystawał min. 50cm licząc od wyŜszej części istniejącego pokrycia. Po 
zamontowaniu konstrukcji wsporczej zamurować otwór montaŜowy oraz wykonać naprawę pokrycia 
dachowego stosując 2 warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie  
przeznaczone do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4 - być suche i 
oczyszczone do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 i odpowiadające stopniu chropowatości 
Rz=25-75µm. W kaŜdym przypadku z powierzchni stali naleŜy usunąć wszelkie oleje i pyły – 
przeprowadzić odtłuszczanie i odpylenie.  
Roboty malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. NaleŜy przy tym spełnić wszystkie 
wymagania producentów farb zawarte w kartach katalogowych wyrobów malarskich w szczególności 
dotyczące czasu wysychania przed nałoŜeniem następnej warstwy. Sposób i warunki przechowywania 
materiałów malarskich winny spełniać wymagania producentów. Temperatura wykonywania prac 

malarskich winna być co najmniej 3
0
C wyŜsza od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza, chyba 

Ŝe instrukcje producenta dopuszczają inaczej.  
Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla, 
zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia. Powłoka powinna pokrywać podłoŜe całkowicie, bez 
prześwitów.  
Ostatnią warstwę antykorozyjną wykonać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót montaŜowych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
   
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

� zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
� wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
� prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 

otworów, 
� dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko ńczeniu 
Przy odbiorze po wbudowaniu powinny być sprawdzone: 

� prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
� zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
� prawidłowość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
 
9. Podstawa płatno ści 
 Ogólne zasady płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania  
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe  wymagania  
 Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia  betonu. Gatunki. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

 
 
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
3. Instrukcje montaŜu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów 
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B-04.00 
POSADZKI 

(kod CPV 45432100-5) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek 
w ramach budowy: Remont pomieszczeń Oddziału Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rafała  
w Czerwonej Górze.  
 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w remontowanych pomieszczeniach. 

Zakres robót:  
� wykonanie wylewki cementowej 
� wykonanie wylewek samopopoziomujących 
� wykonanie posadzek z płytek z GRES 
� wykonanie kanałów kablowych w posadzce 
� wykonanie posadzki z wykładziny  winylowej 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 

Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności i  

- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Woda  
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Cement 
Do zaprawy cementowej i betonów naleŜy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 1008:2004.  
 
Kruszywo  do warstw wyrównwaczych cementowych i betonowych 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości 
warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
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Zaprawy budowlane zwykłe  
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobaty technicznej. 
 
Warstwa samopoziomuj ąca  - jest to szybko wiąŜąca, samopoziomująca masa do wykonywania 
jednowarstwowych wylewek na podłoŜa betonowe, cementowe i anhydrytowe przed połoŜeniem róŜnego 
rodzaju wykładzin podłogowych (PCV, dywanowych, korkowych), płytek ceramicznych. 
Składniki: mieszanina cementu, piasku i substancji modyfikujących. 
Gęstość nasypowa ok. 1,1 kg/ dm³ 
Czas pracy w temp. +20oC ok. 25 minut 
Właściwa ilość wody ok. 6 l/ 25 kg 
ZuŜycie ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy 
Wytrzymałość na ściskanie _25 MPa 
Wytrzymałość na zginanie _7 MPa 
Przyczepność 1 MPa 
Nr Polskiej Normy: PN-EN 13813:2003 

Podkład gruntuj ący   
Podkład jest gotową do uŜytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z Ŝywic sztucznych 
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoŜy o silnej i zróŜnicowanej chłonności. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas schnięcia  2 ÷ 4 h - na podłoŜach o duŜej chłonności 
 12 ÷1 4 h - na podłoŜach o słabej chłonności 
ZuŜycie  100 ÷ 200 g/m2 - w zaleŜności od chłonności podłoŜa 
 
Posadzki z płytek GRES - płytki gresowe jasnoszare BOHEMIAGRES 30x30, fuga ciemnoszara, 
impregnowana 
Wykładzina PCV 

� w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, pomocniczych – TARKETT OPTIMA 886, spoina 
1291 609, 

� w pracowniach i sterowniach wykładzina PCV antyelektrostatyczna  TARKETT TORO EL 118, 
spoina 1292 801. 

Elastyczna zaprawa klejowa wewn ętrzna 
Hydraulicznie wiąŜąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek 
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką 
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas dojrzewania  5 min 
Czas przydatności do uŜycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i uŜytku) 
Czas otwartego schnięcia >30 min 
MoŜliwość fugowania po 24 h  
MoŜliwość chodzenia  po 3 dniach 
MoŜliwość obciąŜenia po 7 dniach  
ZuŜycie  1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 15x15:ok. 2,3-2,6 

kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m2 w zaleŜności od 
ceramiki i sposobu układania) 

 
3. SPRZĘT 
3.1    Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty moŜna 
wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
3.2 Sprzęt do układania i zag ęszczania mieszanki betonowej (cementowej) 

Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne 
rozłoŜenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni 
i ustalonych spadków. 

Zagęszczenie moŜe odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania uŜywać wielopunktowej łaty 
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. 
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Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: cięŜar 
około 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm 
3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych 
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia płytek 
elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania. 
 
4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cem entowej oraz podkłady betonowe 
Wymagania podstawowe: 

� podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 

� wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na 
ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,  

� podłoŜe , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
� podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 
� w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 
� temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niŜsza niŜ 5 0C, 
� zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 
� podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie 

z ustalonym spadkiem, 
� w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

 
5.2. Wykonywanie posadzek winylowych typu TARKETT  
 
PODŁOśE 
Rozpocz ęcie monta Ŝu musi zosta ć poprzedzone sprawdzeniem i akceptacj ą podło Ŝa przez firm ę 
instaluj ącej wykładzin ę. 
PodłoŜe powinno być zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144. 
Wymagana równość powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny  
przekraczać 2-3mm. 
Wylewki zdylatować przez wykonanie nacięć piłą i wypełnienie szczelin masą dylatacyjną.  
W szczelinach dylatacyjnych stosować listwy dylatacyjne systemowe. 
Przed montaŜem wykładzin, podłoŜe naleŜy wyrównać szpachlą na bazie cementu lub wylać wylewkę 
samopoziomującą cienkowarstwową (0,5-1,0cm), a następnie zagruntować. 
 
MASY NIWELUJĄCE 
Celem uzyskania gładkości powierzchni naleŜy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy 
naleŜy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa. 
KLEJE 
NaleŜy stosować kleje do wykładzin PCV producentów: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit lub innych. 
SPAWANIE ŁĄCZEŃ 
  Wszystkie łączenia naleŜy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE 
  Wykładzina wywinięta na ściany 
PRZECHOWYWANIE 
  Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone 

przed upadkiem. 
WARUNKI MONTAśU 
  Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montaŜu, w pozycji pionowej, w 

temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montaŜem. Ta temperatura musi być 
utrzymywana w trakcie montaŜu i 24 godziny po zakończeniu montaŜu. 

  Rolki naleŜy rozwinąć na 24 godziny przed montaŜem. 
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MONTAś 
� Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoŜa. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni 

i walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym 
kierunku. 

� Klej naleŜy uŜywać dokładnie wg instrukcji producenta. NaleŜy go nakładać packą z ząbkami 
w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi 
się odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów 
po nakładaniu kleju packą. 

� Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 
� Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. NaleŜy unikać łączeń w 

wejściach. 
� Wszystkie łączenia naleŜy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem. Po 

spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu. 
� Przy wywijaniu wykładzin na ściany naleŜy do klejenia powierzchni pionowych uŜywać klejów 

kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe naleŜy spawać. 
Połączenie ścian i posadzek wykonać bezszczelinowo.  
We wszystkich pomieszczeniach naleŜy wywinąć wykładzinę na ścianę na wysokość 10cm (cokolik) i 
zakończyć listwą lub spoiną systemową. 
Cokoły z wykładzin winylowych i pas podłogi szerokości 40 cm, wzdłuŜ ścian pomieszczeń, układać z 
jednego kawałka materiału.  
 
ZAKOŃCZENIE MONTAśU 
Zamieść i odkurzyć wykładzinę. 
Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montaŜu uŜywając 
środków wg instrukcji producenta. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar 
wody, który moŜe uszkodzić klej. 
ZABEZPIECZENIE 
Po zakończeniu montaŜu po wyschnięciu przykryć folią lub innym materiałem. 
Oddanie do uŜytku powinno nastąpić nie wcześniej niŜ po 48 godzinach od zakończenia instalacji. 
ODPAD 
  Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany inwestorowi na ewentualne naprawy. 
KONSERWACJA 
 Wykładzinę naleŜy czyścić i konserwować wg instrukcji producenta systemu. 
 
5.3. Posadzki z płytek ceramicznych  

Posadzki z płytek ceramicznych (gres) naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, określającym 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych 
i spoinowych. 
Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek naleŜy utrzymywać temperaturę 
zgodną z zaleceniami producenta. 
Przed ułoŜeniem posadzki naleŜy wyrównać podłoŜe zaprawą wyrównującą i zagruntować. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 
mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki: 
 - od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni 
 - prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie. 
Do spoinowania moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. 
Posadzkę z płytek naleŜy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek.  
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem naleŜy niezwłocznie usunąć 
w czasie układania płytek. Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki naleŜy posadzkę 
zaimpregnować. 
 
6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych: 
1. Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 

barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zaleŜności od rodzaju. 
2. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 
3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 
4. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego 
odgłosu. 

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny 
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy 
polami posadzki. 

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 
kierunków spływu rozlanej wody. 

7. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 
długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

8. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 
osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i kraw ędzi od kierunku 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Powierzchni od 
łaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

pionowego poziomego 

Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 

Nie większa niŜ 1 
mm i w liczbie nie 
większej niŜ 2 szt 
na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niŜ 1 
mm i ogółem nie 

więcej niŜ 2 mm w 
pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niŜ 3 

mm w 
pomieszczeniach 

powyŜej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niŜ 1 
mm i ogółem  nie 
większej niŜ 2 mm 

na całej powierzchni 
ograniczonej 

ścianami, belkami 
itp. 

Nie większa niŜ 1 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 

 
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 
w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. JeŜeli choć jedna 
z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie moŜna uznać za 
wykonane prawidłowo. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb. 

 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
Odbiór materiałów i robót  – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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Odbiór powinien obejmowa ć: 
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
� sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów 

  
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje: 

� przygotowanie podłoŜa, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� wykonanie posadzki 
� oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy zwi ązane 
 10.1. Normy 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
PN – 88/B – 06250 Beton zwykły. 
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
10.2. Inne materiały 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 5 
„Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 

Karty techniczne produktów 
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B-05.00 

STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA i DRZWIOWA  

(kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien) 

1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy: Remont pomieszczeń Oddziału 
Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST   
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
dostarczenie i wykonanie montaŜu: 

� okienek wewnętrznych z osłoną radiologiczną 1,0mm Pb; 1,5 mm Pb i 2,5 mm Pb 
� naświetli wewnętrznych  z PCV szklone szkłem 4 mm 
� ościeŜnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 
� drzwi wewnętrznych stalowych z osłoną radioligiczną  
� parapetów  

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

� okna wewnętrzne z osłoną radiologiczną 1,0mm Pb; 1,5 mm Pb i 2,5 mm Pb 
� naświetla wewnętrzne  z PCV szklone szkłem 4 mm 
� ościeŜnice drzwiowe stalowe systemowe obejmujące 
� skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne, z małą szybą, z kratkami, -płyta laminowana PCV, 

wyposaŜenie i szczegóły wg zestawienia- rys. Nr A-5 
� drzwi wewnętrzne stalowe z ościeŜnicą obejmującą, z osłoną radioligiczną 0,7 mm Pb; 0,9 mm 

Pb; 1,0 mm Pb; 1,2 mm Pb; 1,5 mm Pb; 2,0 mm Pb; 2,5 mm Pb 
� parapety o szer.ok. 25 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym np. 

Stonplast typ BIANCO CARRARA K2 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

MontaŜ stolarki naleŜy wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  

 
4. Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Transport materiałów  
Ślusarkę i stolarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem przez odpowiednie opakowanie.  
Okucia nie zamontowane transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Przygotowanie o ścieŜy 

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.  
Stolarkę drzwiową naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami. 
 
Osadzenie stolarki 
  W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić ościeŜnicę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką poliuretanową. 
Ustawione drzwi naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niŜ 3 mm. RóŜnice wymiarów po przekątnych nie 
powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;  
4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m;  
Zamocowane drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Producent ślusarki aluminiowej i stolarki musi wykazywać odpowiedni poziom kontroli jakości produkcji. 
Poświadczeniem tego jest posiadanie przez niego certyfikatu systemu kontroli jakości ISO 9001. 
 
6.2. Kontrola jako ści wyrobów stolarskich 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla 
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 
Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka i ślusarka 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 
- sprawdzeniu posiadanej ochrony radiologicznej 

Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 
zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka  obmiarowa 
Jednostka obmiarowa: 
- okna, naświetla i drzwi - w metrach kwadratowych (m2) 
- parapety - w metrach bieŜących (mb) 
-  
8. Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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Wszystkie niezbędne do montaŜu elementy zamocowań stolarki i ślusarki powinny być wkalkulowane w 
cenę elementu.  
10. Przepisy zwi ązane 
NORMY: 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo – Terminologia 
PN-B-11212:1997         Materiały kamienne – Elementy kamienne; płyty z konglomeratów kamiennych 

PN-B-05000: 1996        Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
 

Inne dokumenty 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 
2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
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B- 06.00 
SUFITY PODWIESZANE , ŚCIANKI I OBUDOWY G-K  

 (kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych, 
 kod CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych) 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru sufitów 
podwieszonych, ścianek i obudów z g-k w ramach budowy: Remont pomieszczeń Oddziału 
Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  

Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montaŜu: 
 

� sufitów podwieszanych 
� ścianek działowych z g-k 
� obudów z g-k 

   
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
konstrukcja  – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności. 
sufit podwieszony  – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający 
miejsca dla instalacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
Sufity podwieszane modularne – ARMSTRONG Parafon Hygien  kolor biały, gr. płyty 18mm, krawędź 
Board, ruszt widoczny Prelude 24 Peakform  biały   
Ścianki z  płyt g-k  wodoodpornych wypełnionych wełną mineralną gr. 5 cm. 
obudowy instalacji i kanałów wentylacyjnych – wykonane z płyt GKBI na ruszcie stalowym. 

2.2. Profile stalowe zimnogi ęte 
Do wykonania rusztów stropów podwieszonych, ści9anek i obudów powinny być stosowane kształtowniki 
zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997: 
Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy 

powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
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2.3. Akcesoria stalowe  

Akcesoria stalowe słuŜą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłoŜem i między sobą:  
- łączniki wzdłuŜne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- wieszaki kotwowe,  
- wieszaki dwuhakowe, 
- wieszaki spręŜynkowe, 
- pręty wieszakowe o długościach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  
- kołki szybkiego montaŜu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych wg pkt. 2.3.  

2.4. Wkręty  
Do mocowania kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili w 
uchwytach powinny być stosowane: 
 wkręty stalowe   Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 
blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stoŜkowym, z wgłębieniem  

krzyŜowym,  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,  

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące i być  
zabezpieczone przed korozją.  

2.5. Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty g-k powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405– wymagania dla 
płyt gipsowo-kartonowych. 
Połączenia płyt wykończyć taśmą spoinową, antyrysową oraz gipsem szpachlowym o zwiększonej 
przyczepności do podłoŜa, naroŜniki wykończyć systemowymi naroŜnikami prefabrykowanymi z blachy 
aluminiowej. 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych:  

Lp. Wymagania GKB zwykła GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i 
krawędzi 

2. Wymiary i tolerancje [mm]: 
grubo ść 

9,5; 12,5; 15; >18 (+/-0,5) 

 szeroko ść 1200 (+0; -5,0) 
 długo ść [2000 –3000] (+0;-6) 
 prostopadło ść róŜnica w długości przekątnych <5 
3. Masa 1 m2 płyty o grubości 

[kg] : 
   

 9,5 mm < 9,5 - - 
 12,5 mm <12,5 11,0:13,0 <12,5 
 15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0 
 >18,0 mm <18,0 16,0:19,0 - 
4. Wilgotność [%] <10,0 
5. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min] 
- >20 - 

6. Nasiąkliwość [%] - - <10 
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7. Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN......, data 
produkcji 

 kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny 
 barwa napisu niebieska czerwona niebieska 

 
  

 
3. Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

 
4. Transport 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 
w języku polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym 
i mocnym podkładzie. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed 
rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod 
warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się 
w granicach 60-80%.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Wszystkie elementy stalowe słuŜące do kotwienia rusztu muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
        Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
Styki krawędzi podłuŜnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia) 
Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliŜoną do połowy długości płyty, 
         Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umoŜliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 
warstwy nałoŜenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałoŜenie 
masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej 
wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
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Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia 
i szpachlowania.  
 
6. Kontrola Jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Jednostk ą obmiarow ą jest: 

powierzchnia sufitów obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą, 
powierzchnię ścian  w m2 i obudowy g-k w m2 płaszczyzny w rozwinięciu. 

8.  
9. Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Wymagania przy odbiorze: 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
- wichrowatość powierzchni 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
1) odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie 

większa niŜ 2 mm i w liczbie nie większej niŜ 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej, 
2) odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niŜ 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach 
o wysokości powyŜej 3,5 m, 

- poziomego – nie większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 

3) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niŜ 
2 mm 

 
9.Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa, 
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- montaŜ rusztu stalowego 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomocą wkrętów wraz z przycięciem 

i dopasowaniem, 
- izolacja ścianek wełną mineralną 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą 

papierową, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,   
- likwidację stanowiska roboczego. 
-  

- Przepisy zwi ązane 
         Normy 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania  przy odbiorze. 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa  
Norma ISO  (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
PN-EN 1364-2:2001   Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U)   Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stoŜkowym, z wgłębieniem krzyŜowym 
PN-91/M-82054.19   Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 
PN-EN 10142:2003   Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003   Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
PN-78/H-93461.26  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stoŜkowym, z wgłębieniem krzyŜowym 
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 
 
 
    Inne dokumenty i instrukcje 
 
Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV – Kraków 
1996 r. 
Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS 
Atesty higieniczne  i aprobaty techniczne odpowiednie dla kaŜdego typu materiałów. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 
2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
Instrukcja montaŜu sufitu akustycznego. 
MontaŜ systemów suchej zabudowy. Instrukcja producenta. 
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B-07.00 
TYNKI, MALOWANIE I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE 

(kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie, (kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie) 
 45432210-9 Wykładanie ścian) 

. 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków i okładzin ścian i robót malarskich w ramach budowy: Remont pomieszczeń 
Oddziału Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST   

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

� tynków cementowo-wapiennych  
� tynków pod glazurę 
� gładzie gipsowe 
� gruntowanie podłoŜa 
� okładziny ścian płytkami ceramicznymi  
� robót malarskich 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
podło Ŝe malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska  – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Tynk zwykłe cementowo-wapienne  
Spoiwa 
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 z 

dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, 
Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC, 
zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.  

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować wapno spełniające wymagania normy 
PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie 
gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Piasek  rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a 
w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
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- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 17 8:1998  

� płytki ceramiczne OPOCZNO Inwencja I1  białe 20x20 cm, fuga szara, impregnowana.  
� bordura - płytki ceramiczne OPOCZNO Inwencja I1 białe mozaika   20x20 cm, fuga szara, 

impregnowana,          

2.4 Podkład gruntuj ący   
Podkład jest gotową do uŜytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z Ŝywic sztucznych 
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoŜy o silnej i zróŜnicowanej chłonności. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas schnięcia  2 ÷ 4 h - na podłoŜach o duŜej chłonności 
 12 ÷1 4 h - na podłoŜach o słabej chłonności 
ZuŜycie  100 ÷ 200 g/m2 - w zaleŜności od chłonności podłoŜa 

2.5 Elastyczna zaprawa klejowa wewn ętrzna 
Hydraulicznie wiąŜąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek 
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką 
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas dojrzewania  5 min 
Czas przydatności do uŜycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i uŜytku) 
Czas otwartego schnięcia >30 min 
MoŜliwość fugowania po 24 h  
MoŜliwość chodzenia  po 3 dniach 
MoŜliwość obciąŜenia po 7 dniach  
ZuŜycie  1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 15x15:ok. 2,3-2,6 

kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m2 w zaleŜności od 
ceramiki i sposobu układania) 

2.6 Fugi  
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej 
obróbce o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.  
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas przydatności do uŜycia ok. 2h  
MoŜliwość chodzenia  po ok. 12 h 
MoŜliwość obciąŜenia po ok. 48 h 
Kolor wg dokumentacji 
ZuŜycie  ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2 – (przy płytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3 mm 

szer. spoiny) 

2.7 Gadź gipsowa – powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-30042:1997 :spoiwa gipsowe. Gips 
szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

2.8 Farby  
� farba zmywalna BECKERS RESISTENT  lub system analogiczny w kolorze kremowym 

RAL9001, 
� w pomieszczeniach specjalistycznych (pracownie, sterownie, kabiny): 
� farba zmywalna BECKERS RESISTENT  lub system analogiczny w kolorze białym RAL9010, 
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� w pomieszczeniach sanitarnych i porządkowych, pom socjalnym:  
             farba zmywalna BECKERS RESISTENT  lub system analogiczny w kolorze białym RAL9010, 

� w pomieszczeniach korytarzowych na wyŜszych kondygnacjach (piony wentylacyjne) – naleŜy 
dobrać farbę i kolor do kolorystyki istniejącej 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty malarskie moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
Transport płytek ceramicznych 
Płytki glazurowane w opakowaniach moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. 
Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu powinna być 
umieszczona nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do 
stosowania w budownictwie  Świadectwem ITB nr ...”  

Transport   farb- f arby pakowane  zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C naleŜy transportować zgodnie z 
PN-85/0-79252. 
 Transport pozostałych materiałów zgodnie z wymogami producentów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Tynki i gładzie gipsowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne. 

PodłoŜa pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
       Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 
p. 3.3.1. 
        PodłoŜe pod gładź gipsową powinno być oczyszczone z kurzu. Temperatura stosowania od +5oC do 
+30oC, grubość warstwy 3 mm. Czas przydatności zaprawy do uŜycia po wymieszaniu z wodą ok. 60 
min. MoŜliwość nanoszenia kolejnej warstwy po 6 godzinach od nałoŜenia poprzedniej (przy 
temperaturze +20oC). Zaprawę nanosić równomiernie pacą ze stali nierdzewnej i dokładnie wygładzić. 
Po nałoŜeniu i wyschnięciu nierówności usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 
Niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. 
 
5.3 Wykonanie okładzin ceramicznych 

Pod okładziny ceramiczne na nie otynkowane mury naleŜy wykonać podkład tynkarski.  
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoŜe naleŜy oczyścić z grudek zaprawy 
i brudu  szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian naleŜy nałoŜyć podkład wykonany z zaprawy klejowej, 
grubość 2-3 mm.  
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC. 
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Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe 
niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
5.4 Roboty malarskie 

PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia naleŜy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu.  
Przed malowaniem farbami powierzchnie naleŜy gruntować preparatami do gruntowania. 
            Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, naleŜy zabezpieczyć 
i osłonić. 
            Farby moŜna nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 
malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa  
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. 

UWAGA!  
KaŜdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x 
2,0 m do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Projektanta 
 
6. Kontrola Jako ści Robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Roboty tynkarskie 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i 
umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

� zgodności z dokumentacją projektową  
� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
� prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
� przyczepności tynków do podłoŜa, 
� grubości tynków, 
� wyglądu powierzchni tynków, 
� prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
� wykończenie tynków na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

Roboty malarskie 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości.  
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną, 

� termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu, 
� wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Badanie powłok malarskich naleŜy przeprowadzić nie wcześniej niŜ 14 dni po ich wykonaniu. 
Ocenie podlega: 
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 

- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z 
wzorcem producenta 

- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w 
kolorze kontrastowym. Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli nie wystąpiły na 
szmatce ślady farby 

- przyczepność powłoki  
- na podłoŜach mineralnych i włóknisto-mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie 

- na podłoŜach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409 
- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy 
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uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana  
powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów. 

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika 
Budowy. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, naleŜy uznać, Ŝe 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań naleŜy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór tynków  
           Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
 Niedopuszczalne są następujące wady: 

� wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pleśni itp. 

� Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

8.3 Odbiór robót malarskich 
             Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi 
w dokumentacji powykonawczej. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

� pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w 
robót z projektem 

� protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
� stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, Ŝe odstępstwa nie obniŜają właściwości uŜytkowych i komfortu ich uŜytkowania. W 
przeciwnym wypadku naleŜy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 

 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie roboty dotyczące wykonania tynków okładzin 
ścian i powłok malarskich. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. NORMY 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonów. 

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  właściwości i 
znakowanie 

PN-70/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania  i badania przy 
odbiorze. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków.. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania  
    jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
 

10.2. Inne materiały 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2005. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydane ITB – 2003r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 5 
„Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r. 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 
2005  

Karty techniczne produktów 
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B-08.00 
OCHRONA RADIOLOGICZNA 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ochrony radiologicznej w ramach budowy: Remont pomieszczeń Oddziału 
Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST   

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie osłon radiologicznych w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z projektem ochrony 
radiologicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
barytobeton  -mieszanina cementu z barytem stosowana do budowy osłon pochłaniających 
promieniowanie jonizujące np. w pracowniach radiologicznych. 
tynk batytowy – tynk wykonany na bazie kruszywa barytowego 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
             Osłona radiologiczna słuŜy do zmniejszania strumienia promieniowania przenikliwego 
docierającego do danego miejsca (tzw. osłona bierna). Głównym zadaniem osłony przed 
promieniowaniem jest zmniejszenie dawek otrzymywanych przez personel obsługujący dane urządzenie 
emitujące promieniowanie oraz osób przebywających w pomieszczeniach sąsiadujących. 
 
Barytobeton o g ęsto ści 3,2 g/cm3 - beton cięŜki w skład którego wchodzi kruszywo barytowe, 
stosowany do budowy zabezpieczeń przed promieniowaniem jonizującym. 
 
Skład barytobetonu o gęstości 3,2 g/cm3: 

- cement portlandzki 350 (Saturn)……………………………………………297 cz. wag. 

- woda………………………………………………………………………...169 cz. wag. 

- kruszywo grube (baryt z kopalni Boguszów o gęstośći 4,18 g/cm3, zawartość średnia BaSO2 – 90%) 

    - drobne 0-2………………………….1000 cz. wag. 

    - grube płukane 4-10………………..390 cz. wag. 

    - grube płukane 10-20…… ………   585 cz. wag. 

    - grube płukane 20-40………………976 cz. wag. 

Ilość zaprawy  515 l/ m3  

Tynk barytowy o g ęsto ści 2,7 g/cm3 - tynk barytowy naleŜy sporządzić z cementu CEM II B-S 32,5 i 
kruszywa barytowego. 

Jako kruszywo barytowe naleŜy stosować piasek barytowy o granulacji od 0-4mm. 
Piasek barytowy o zawartości min. 90% BaSO4 o uziarnieniu 0-4mm, cięŜar właściwy min. 4,25 g/cm3. 
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Tynk barytowy                                  
zuŜycie materiałów netto w stanie suchym na 1 m3 zaprawy                            
cement CEM II B-S 32,5                                        420 kg 
domieszka CHRYZO STAB H2                            2,52 kg 
baryt / kruszywo i mączka /                                   2950kg 
woda                                                                         246 l 
razem                                                                       3616 kg 
 
Uwaga: Kruszywa w stanie naturalnym zawierają 5% wilgotności naleŜy więc zmniejszyć ilość wody o 
5%. 
 
Ściana przed nałoŜeniem tynku powinna być odkurzona i zmoczona wodą, tynk naleŜy 
wykonać warstwowo, ilość warstw zaleŜy od grubości tynku. 
Zastosowanie tynku o grubości 30 mm zapewnia ochronę przed promieniowaniem 
 
Grubość kolejno nakładanych warstw. 
pierwsza warstwa  od 2-5mm 
druga warstwa       od 5-10mm 
trzecia warstwa      od 6-12mm 
gładź                        od 2-3mm 
 
Całkowita grubość tynku nie powinna przekraczać 30mm. W przypadku 
wykonywania tynków o grubości 30mm zaleca się stosownie siatek metalowych 
lub nakładać dwustronnie. 
 
Tynk barytowy w czasie twardnienia wskutek duŜego cięŜaru właściwego daje silne osadzenie się 
prowadząc do pęknięć i dlatego naleŜy nakładać go warstwami. 
 
Podczas sporządzania ścian i stropów ochronnych z tynku barytowego temperatura 
pomieszczeń podczas pracy i w ciągu pierwszych 15 dni nie powinna być niŜsza 
niŜ 15 stopni Celsjusza, a przez 10 dni wykonane tynki naleŜy polewać wodą. 
 
Blachy ołowiane 
Blacha ołowiana moŜe być laminowana jedno- lub dwustronnie, w zaleŜności od zastosowania.  Płyta 
laminowana dwustronnie moŜe być wykorzystana do wykonania ruchomych Ŝaluzji. Laminat moŜe mieć 
róŜne barwy i desenie (np. drewnopodobne).  
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Tynk barytowy 
Ściana przed nałoŜeniem tynku powinna być odkurzona i zmoczona wodą, tynk naleŜy 
wykonać warstwowo, ilość warstw zaleŜy od grubości tynku. 
Zastosowanie tynku o grubości 30 mm zapewnia ochronę przed promieniowaniem 
 
Grubość kolejno nakładanych warstw. 
pierwsza warstwa  od 2-5mm 
druga warstwa       od 5-10mm 
trzecia warstwa      od 6-12mm 
gładź                        od 2-3mm 
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Całkowita grubość tynku nie powinna przekraczać 30mm. W przypadku 
wykonywania tynków o grubości 30mm zaleca się stosownie siatek metalowych 
lub nakładać dwustronnie. 
             Tynk barytowy w czasie twardnienia wskutek duŜego cięŜaru właściwego daje silne osadzenie 
się prowadząc do pęknięć i dlatego naleŜy nakładać go warstwami. 
             Podczas wykonywania warstw ochronnych z tynku barytowego temperatura 
pomieszczeń podczas pracy i w ciągu pierwszych 15 dni nie powinna być niŜsza 
niŜ 15 stopni Celsjusza, a przez 10 dni wykonane tynki naleŜy polewać wodą. 
 
Płyty ołowiane  ścienne i sufitowe mocowane są do podłoŜa za pomocą specjalnych kształtowników z 
anodowanego aluminium, zabezpieczonych wewnętrznie paskiem ołowiu o Ŝądanej grubości. Połączenie 
między płytą a kształtownikiem jest rozłączne. Ten sposób zabezpieczania sufitów jest szczególnie 
korzystny, tam gdzie istnieje konieczność schowania w stropie podwieszonym instalacji technicznych, np. 
kanałów wentylacyjnych. 
 
6. Kontrola Jako ści Robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
KaŜda modernizowana pracownia RTG i CT musi mieć dokonany odbiór przez Wojewódzką Stację 
Sanitarno Epidemiologiczną, pod kątem ochronności radiologicznej. 

 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie roboty dotyczące wykonania tynków 
barytowych, podkładu z barytobetonu,i okładziny sufitów z paneli ołowianych i montaŜu rolet ołowanych. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1 Normy 

• PN-60/J-04002 Pomiar ochronności osłon przed promieniowaniem X i gamma 

• PN-71/J-80102 Pracownie izotopowe z zamkniętymi źródłami promieniowania gamma. 
Wymagania ochrony przed promieniowaniem jonizującym 

• PN-74/J-04001 Pomiar równowaŜnika ołowiu osłon przed promieniowaniem X metodą 
radiograficzną 

• PN-79/J-80104 Pracownie z otwartymi źródłami promieniotwórczymi. Wymagania ochrony przed 
promieniowaniem jonizującym 

• PN-86/J-80001 Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma -- Obliczanie 
osłon stałych 

1. Prawo Atomowe z dnia 29.11.2000 (Dz. U. Nr 42, poz. 276 z dnia 09.03.2007r.) 
oraz 
2. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325 z 
dnia 5.10.6006r.), 
3. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 
promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194, 
poz. 1625 z dnia 6.10.2005r.), 
4. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie dawek granicznych promieniowania 
jonizujacego (Dz. U. Nr 20, poz. 168 z dnia 3.02.2005r.). 
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B-09.00 

ELEMENTY WYPSAśENIA 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki i elementów wyposaŜenia w ramach budowy: Remont pomieszczeń 
Oddziału Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST   
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie montaŜu: 

� odbojnic i naroŜników ochronnych 
�  poręczy i uchwytów w łazienkach, wieszaki drobnego wyposaŜenia 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
 

� odbojnice typu PROMODOR AKRYLO-SYSTEM 700/700l 
� naroŜniki ochronne typu AKRYLO-SYSTEM 160 BN 
� WyposaŜenie WC  

             lustra do wbudowania w glazurę o wym. 100x100cm- 1 szt; wym. 110x100cm -1 szt.; wym. 40x40               
             cm -1 szt.; wym. 1,06*1,0 m -1 szt. 
             pochwyty dla niepełnosprawnych -podpory podnoszone  przy WC 
             pojemnik na ręczniki papierowe -stal nierdzewna 
             dozownik mydła -stal nierdzewna 
             pojemnik na papier toaletowy -stal nierdzewna 
             wieszaki na ręczniki -stal nierdzewna 
             pojemnik na płyn dezynfekujący -stal nierdzewna 
             pojemnik na detergenty -stal nierdzewna  
         
 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4  
 
5.  Wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania montaŜu balustrad i pozostałych elementów wyposaŜenia 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, roboty 
tynkowe i malarskie. 

Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
- moŜliwość mocowania elementów do ścian i podłoŜy 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. 
 
MontaŜ elementów winien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy. 
 
Odbojnice na ścianach montować na wysokości 0,9m nad posadzką. 
 
MontaŜ wyrobów powinien sprowadzać się do mocowania wyrobu do podłoŜa. MontaŜ powinien być 
poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montaŜowych w podłoŜu: posadzce, ścianach.  
 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować naleŜy złącza rozporowe, kołki 
kotwiące. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich 
zasad: 
- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
- z otworu naleŜy usunąć pył i drobiny urobku, 
- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 
- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
- kołek rozpręŜać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  
W przypadku kotew wklejanych: 
- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
- kotwę posmarować klejem, 
- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duŜych obciąŜeń wyrywających powinny być metalowe 
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd 
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

 
7.Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka  i zasady obmiarowania 
 Jednostką  obmiarową: 
  dla odbojoporęczy, zabezpieczeń kątowych  jest m  

       wieszaków, poręczy ,drobnego wyposaŜenia  szt 

 
7.3. Wielko ści obmiarowe  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
6. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
   
8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko ńczeniu 
Przy odbiorze po wbudowaniu powinny być sprawdzone: 
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- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za cały zakres robót ujęty 
w dokumentacji projektowej i SST. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa, 2005. 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, Warszawa 1997 
3. Instrukcje montaŜu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


