Biuro Projektéw Budownictwa Ogolnego i Stuzby 25-025 Kielce, ul. Jana Pawta 1l 13/18
Zdrowia

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI: :  Przebudowa i remont elewacji budynku "C"

ADRES INWESTYCJI : Szpital im. Sw.Rafata Kalinowskiego w Czerwonej Gorze

INWESTOR . Wojewdodzki Specjalistyczny Z.0.Z. Gruzlicy i Choréb Ptuc

ADRES INWESTORA  :  Szpital im. Sw. Rafata Kalinowskiego w Checinach ul. Czerwona Goéra 10
BRANZA . ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA . grudzien 2009 r.

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

Sporzadzit:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BUDYNEK C-ocieplenie-przedmiar.KST

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

ROBOTY BUDOWLANE
1|WYBURZENIA | ROZBIORKI 1 12
2|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 13 33
3|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 34 36
4/REMONT KOMINOW 37 48
5/NAPRAWY DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE 49 57
6|OCIEPLENIE PRZESTRZENIU PODDASZA 58 58
7|REMONT SCHODOW ZEWN. 59 63
8/SLUSARKA- KRATY 64 67
9|OPASKA, IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH 68 77
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BUDYNEK C-ocieplenie-przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ROBOTY BUDOWLANE
1 WYBURZENIA | ROZBIORKI
1|KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.1/0354-06 1m2
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2|KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do|szt.
d.1/0354-07 2m2
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
1.7*1.45*11 m?2 27.12
RAZEM 27.12
4/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 szt.
d.1/0354-03 m2
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykucie z muru okien drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie obrébek blacharskich -podokiennikéw m2
d.1/0535-07
(0.8*1+1.45*2+0.6*2+1.7*79+1.7*11+0.8*4)*0.20 m?2 32.22
RAZEM 32.22
7/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.5*(30.8+29.6) m?2 30.20
RAZEM 30.20
8/KNR 4-01 [B-01.00 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
17.5+10 m 27.50
RAZEM 27.50
9/KNR 4-01 |[B-01.00 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
29.7+31.2 m 60.90
RAZEM 60.90
10/KNR 2-31 |B-08.00 |Rozebranie opaski m?2
d.1/0815-02
0.5*(30.8+29.6-2.7-2.0) m?2 27.85
RAZEM 27.85
11/KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegtosé 10 |m3
d.1/0108-17 km ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
0108-20
poz.14*0.015+poz.10*0.07 m3 5.40
RAZEM 5.40
12 B-01.00 |Wywiezienie pozostatych materiatow z rozbiorki ( okna, obrobki blachars- |kpl
dl kie, kraty)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
13|KNR 0-23 |B-02.00 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - |m?2
d.2|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elew. (11.73+0.35)*30.8-1.7*2.0*36+4.62*12.8+2.6*14.90-1.7*1.45*11-1.45* m?2 317.82
wschodnia. 0.9*2
elew. za- (15.05+0.35)*29.6-1.7*2.0*43-1.7*2.0+2.5*25.0 m?2 368.74
chodnia.
oscieza poz.19 m2 79.52
RAZEM 766.08
14/KNR 4-01 |B-01.00 |Odbicie odstajacego tynku m2
d.2|0701-02
przyjeto 30%
poz.13*0.30 m?2 229.82
RAZEM 229.82
15/KNNR 3 B-02.00 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill z zapr.cem-wap.o m?2
d.2|0604-01 pow.do 5 m2
poz.14 m?2 229.82
RAZEM 229.82
16/KNR 2-02 |B-02.00 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i wykonywane recz- |m?2
d.2/0901-01 nie - wyréwnanie powierzchni kamienia -p.a.

-3-
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BUDYNEK C-ocieplenie-przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
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wschod 4.62*12.8+2.6*14.9-1.7*1.45*11-1.45*0.9*2 m?2 68.15
zachdd 2.5*25.0 m?2 62.50
RAZEM 130.65
17/KNR 0-23 |B-02.00 |Jednokrotne gruntowanie podioza m2
d.2|2611-02
poz.26 m?2 766.08
RAZEM 766.08
18/KNR 0-23 |B-02.00 |Ocieplenie scian metoda bezspoinowa ptytami styropianowymi PLATI-  |m2
d.2|2612-01 NUM PLUS lub réwnorzednymi, $ciana gr. 10 cm - przyklejenie ptyt sty-
ropianowych do Sciany
elew. (11.73+0.35)*30.8-1.7*2.0*36+4.62*12.8+2.6*14.90-1.7*1.45*11-1.45* m?2 317.82
wschodnia. 0.9*2
elew. za- (15.05+0.35)*29.6-1.7*2.0*43-1.7*2.0+2.5*25.0 m?2 368.74
chodnia.
RAZEM 686.56
19/KNR 0-23 |B-02.00 |Przyklejenie ptyt styropianowych j.w. gr. 3 cm do osciezy m?2
d.2|2612-02
oscieza 0.15*{(0.8+0.9*2)*1+(1.45+0.9*2)*2+(0.6+0.9*2)*2+(1.7+2.0*2)*79+(1.7+ |m2 79.52
1.45*2)*11+0.8*3*4+1.7+2.0*2}
RAZEM 79.52
20|KNR 0-23 |B-02.00 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt
d.2|2612-04 $cian z cegly
(p0z.18+p0z.19)*4 szt 3064.32
RAZEM 3064.32
21|KNR 0-23 |B-02.00 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.2|2612-06
poz.18 m2 686.56
RAZEM 686.56
22|KNR 0-23 |B-02.00 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.2|2612-07
poz.19 m2 79.52
RAZEM 79.52
23|/KNR 0-23 |B-02.00 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
drzwi 1.7+2.0*2 m 5.70
okna (0.8+0.9*2)*1+(1.45+0.9*2)*2+(0.6+0.9*2)*2+(1.7+2.0*2)*79+(1.7+1.45* |m 524.40
2)*11+0.8*3*4
RAZEM 530.10
24|KNR 0-23 |B-02.00 |Bonie o wym 3x3 cm wykonane w grubosci styropianu z listwy PCV -p.a. |m
d.2|2612-08
wschod 27*6-1.6*4*11+23.5+18.0+12.5*5+9.0-0.8*3-1.45*2*3-0.6*2*3 m 189.90
zachdd 24.8+23.0+19.5+17.0+14.5+12.0+5.5+2.5-0.8*2*4 m 112.40
RAZEM 302.30
25/KNR 0-23 |B-02.00 |Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.2|2611-02
poz.26 m?2 766.08
RAZEM 766.08
26|KNR 0-23 |B-02.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil- |m?2
d.2|0931-01 co K, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej
elew. (11.73+0.35)*30.8-1.7*2.0*36+4.62*12.8+2.6*14.90-1.7*1.45*11-1.45* m?2 317.82
wschodnia. 0.9*2
elew. za- (15.05+0.35)*29.6-1.7*2.0*43-1.7*2.0+2.5*25.0 m?2 368.74
chodnia.
oscieza poz.19 m2 79.52
RAZEM 766.08
27|KNR 0-23 |B-02.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil- |m?2
d.2|0931-02 co K lub réwnorzedna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
poz.26-p0z.19 m2 686.56
RAZEM 686.56
28|KNR 0-23 |B-02.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil- |m2
d.2|0931-03 co K lub rownorzedna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do 15 cm
poz.19 m?2 79.52
RAZEM 79.52
29|KNNR 2 B-02.00 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa np. STOLotusan Color |m2
d.2|1405-02 lub réwnorzedng
poz.26 m?2 766.08
RAZEM 766.08
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30/KNR 2-02 |B-02.00 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 19 m - interpolacja m2
d.2|1604-02/03
elew. (11.73+0.35)*30.8+4.62*12.8+2.6*14.90 m?2 469.94
wschodnia.
elew. za- (15.05+0.35)*29.6+2.5*25.0 m?2 518.34
chodnia.
RAZEM 988.28
31|KNNR 2 B-02.00 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|1505-01
poz.30 m?2 988.28
RAZEM 988.28
32|KNNR 2 B-02.00 |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wyso- |m2
d.2|1506-01 kosci do 20 m
poz.30 m?2 988.28
RAZEM 988.28
33|KNR 2-02 [B-02.00 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:6,7,8,9,13,14,15,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,52,66)
z.52.5.15
3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
34|/KNNR 7 B-03.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 - biate, wyposazone |m2
d.3/0701-02 w nawiewnik higrosterowany- (szczegoty wg. rys. Nr A-7)
01 0.8*0.9*1 m?2 0.72
03 0.6*0.9*2 m?2 1.08
RAZEM 1.80
35/KNNR 7 B-03.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2- biate, wyposazone |m2
d.3/0701-03 w nawiewnik higrosterowany- (szczegéty wg. rys. Nr A-7)
02 1.45*0.9*2 m?2 2.61
RAZEM 2.61
36|Analiza B-03.00 |Zamontowanie w istniejacych oknach nawiewnikéw higrosterowanych szt
d.3|wisana
79+11+4 szt 94.00
RAZEM 94.00
4 REMONT KOMINOW
37|KNR 4-01 [B-04.00 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.4|0212-04
0.48*(0.69+0.9+1.22*3+1.65+1.85*2+1.9+2.15+4.28) m?2 9.09
RAZEM 9.09
38/KNR 4-01 |B-04.00 |Odbicie tynkéw z kominéw m?2
d.4/0701-01
0.6*2*(0.38+0.59+0.38+0.8+0.38*3+1.12*3+0.38+1.55+0.38*2+1.75*2+ |m2 26.41
0.38+1.8+0.38+2.05+0.38+4.18)
RAZEM 26.41
39/KNR 4-01 |B-04.00 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.4/0310-01 m3- i podwyzszenie ich 0 40 cm -p.a.
(0.38*0.59+0.38*0.8+0.38*1.12*3+0.38*1.55+0.38*1.75*2+0.38*1.8+ m3 4.07
0.38%2.05+0.38*4.18)*(0.2+0.4)
RAZEM 4.07
40|KNR 2-02 [B-04.00 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm zbrojone siatka m2
d.4/0219-05
poz.37 m2 9.09
RAZEM 9.09
41|Analiza B-04.00 |Uzupetnienie na kominach ubytkéw tynku masa szpachlowg Schomburg |m?2
d.4|wlasna
0.6*0.5*2*(0.38+0.59+0.38+0.8+0.38*3+1.12*3+0.38+1.55+0.38*2+1.75* |m2 13.21
2+0.38+1.8+0.38+2.05+0.38+4.18)
RAZEM 13.21
42|KNR 2-02 |B-04.00 |Osiatkowanie otworéw wentylacyjnych siatkg 4x4 cm -p.a. m?2
d.4/0817-01
(0.59+0.8+1.12*3+1.55+1.75*2+1.8+2.05+4.18)*2*0.2 m?2 7.13
RAZEM 7.13
43|KNR 4-01 [B-04.00 |Tynk cementowo-wapienny kat. Ill na kominach m?2
d.4/0735-09
(0.38+0.59+0.38+0.8+0.38*3+1.12*3+0.38+1.55+0.38*2+1.75*2+0.38+ |m?2 44.02
1.8+0.38+2.05+0.38+4.18)*2*(0.6+0.4)
RAZEM 44.02
44|KNNR 2 B-04.00 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich na kominach farba silikonowag |m?2
d.4|1405-02
poz.43 m2 44.02
RAZEM 44.02
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45|/KNNR 2 B-04.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe- pasy na bocz- |m2
d.4/0507-01 nych $cianach kominow
(0.38+0.59+0.38+0.8+0.38*3+1.12*3+0.38+1.55+0.38*2+1.75*2+0.38+ |m?2 22.01
1.8+0.38+2.05+0.38+4.18)*2*0.5
RAZEM 22.01
46|KNR 0-23 [B-04.00 |Zamocowanie listwy aluminiowej profilowanej -p.a. m
d.4|2612-09
(0.38+0.59+0.38+0.8+0.38*3+1.12*3+0.38+1.55+0.38*2+1.75*2+0.38+ |m 44.02
1.8+0.38+2.05+0.38+4.18)*2
RAZEM 44.02
47/KNR 4-01 |B-04.00 |Usuniecie gruzu m3
d.4|0106-04
poz.37*0.07+p0z.38*0.015+1.6 m3 2.63
RAZEM 2.63
48/KNR 4-01 |B-04.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegtos¢ 10 |m3
d.4/0108-17 km ( z uwzglednieniem kosztu wysypiska)
0108-20
poz.47 m3 2.63
RAZEM 2.63
5 NAPRAWY DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE
49|KNNR 2 B-05.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.5/0507-01
0.5*%(29.7+31.0) m?2 30.35
RAZEM 30.35
50{NNRNKB [B-05.00 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o |m2
d.5/202 0541- szer.w rozwinieciu ponad 25 cm-pas podrynnowy
02
0.5*%(29.7+31.0) m?2 30.35
RAZEM 30.35
51/NNRNKB |B-05.00 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do  |m?2
d.5|202 0541- 25 cm- pas nadrynnowy
01
0.2*%(29.7+31.0) m?2 12.14
RAZEM 12.14
52|KNR 2-02 [B-05.00 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.5/0923-04
(0.8+1.45*2+0.6*2+1.7*79+1.7*11+0.8*4)*0.20 m?2 32.22
RAZEM 32.22
53|NNRNKB [B-05.00 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.5|202 0541- nad 25 cm-parapety zewnetrzne systemowe z blachy aluminiowej powle-
02 kanej w kolorze grafitowym
(0.8+1.45*2+0.6*2+1.7*79+1.7*11+0.8*4)*0.25 m?2 40.28
RAZEM 40.28
54/ KNR-W 2- |B-05.00 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.5|02 0522-02 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym-p.a.
29.7+31.2 m 60.90
RAZEM 60.90
55/|KNR-W 2- |B-05.00 |Rury spustowe okragte o $r. 125 mm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.5|02 0529-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym -p.a.
17.5+10 m 27.50
RAZEM 27.50
56 B-05.00 |Rozebranie i ponowny montaz przewoddw wentylacyjnych zewnetrznych. |kpl
d.5
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 4-01 |B-05.00 |Dwukrotne malowanie farbg ftalowa powierzchni metalowych petnych m?2
d.5|1212-02 szpachlowanych jednokrotnie- przewodéw wentylacyjnych zewnetrznych
27.3 m?2 27.30
RAZEM 27.30
6 OCIEPLENIE PRZESTRZENIU PODDASZA
58 B-05.00 |Docieplenie stropodachu wetng mineralng granulowang, metodg wdmu- |m3
d.6 chania- warstwa gr. 15 cm
9.46*29.93*0.15 m3 42.47
RAZEM 42.47
7 REMONT SCHODOW ZEWN.
59|KNR 4-01 |B-01.00 |Zerwanie wylewki cementowej m?2
d.7|0804-07
schody 4.3 m?2 4.30
zewn.
RAZEM 4.30
60|KNR 4-01 |B-06.00 |Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.7/0205-07
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4.0 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
61|Analiza B-06.00 |Uzupetnienie ubytkéw masa szpachlowg Schomburg m2
d.7|wlasna
poz.59 m2 4.30
RAZEM 4.30
62|NNRNKB |B-06.00 |(z.VIl) Gruntowanie podtoza preparatem typu ARDEX SP1 lub réwno- m2
d.7|202 1134- rzgdnym
01
poz.59 m?2 4.30
RAZEM 4.30
63|NNRNKB |B-06.00 |(z.VIl) Wylewka wyrownujaca ARDEX K301 gr. 5 mm lub réwnorzedna |m?2
d.7|202 1132-
01
poz.59 m2 4.30
RAZEM 4.30
8 SLUSARKA- KRATY
64 B-07.00 |Przerébka krat polegajaca na przedtuzeniu wspornikéw mocujacych (wy- |kpl
d.8 miary krat 1,7*1,45m -11szt)
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR 4-01 |B-07.00 |Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farba olejng krat okiennych w kolo- |m?2
d.8/1212-08 rze RAL 7024
1.7*1.45*11 m?2 27.12
RAZEM 27.12
66/KNR 4-01 |B-07.00 |Obsadzenie przerobionych krat okiennych w $cianach z cegiet gniaz
d.8/0320-04 d.
11*8 gniaz 88.00
d.
RAZEM 88.00
67|KNR 4-01 |B-07.00 |Obsadzenie krat stalowych okiennych nowych w $cianach z cegiet; wy- |gniaz
d.8|0320-04 miary krat okiennych 0,8x0,90 m (1 szt) ; 1,45x0,9 m (2 szt); 0,6x0,9 m |d.
(2szt); 0,9x0,9m (4szt), malowane farbami antykorozyjnymi, szczegoty
wykonania wg rys. A-11
6*9 gniaz 54.00
d.
RAZEM 54.00
9 OPASKA, IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
68|KNR 4-01 |B-08.00 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.9/0104-03 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1.5*1.0%(30.8+29.6-2.7-2.0) m3 83.55
RAZEM 83.55
69|KNR 4-01 |B-08.00 |Oczyszczenie odkopanych scian m2
d.9/0619-01
1.5%(30.8+29.6-2.7-2.0) m?2 83.55
RAZEM 83.55
70{NNRNKB |B-08.00 |(z.VIl) Gruntowanie $cian srodkiem gruntujgcym IZOHAN 1IZOBUD BR |m2
d.9|202 1134-
02
poz.69 m?2 83.55
RAZEM 83.55
71/KNR 2-02 |B-08.00 |Wyréwnanie i zabezpieczenie $cian izolacyjng masg szpachlowg 1ZO- m?2
d.9|0803-01 HAN 1ZOBUD lub réwnorzedna -p.a.
poz.69 m?2 83.55
RAZEM 83.55
72|KNR 0-23 |B-08.00 |Ocieplenie scian fundamentowych - przyklejenie styropianu EPS BS 200 |m?2
d.9|2612-01 gr. 10 cm na zaprawie IZOHAN EKOSTYK K lub réwnorzedng
1.0*(30.8+29.6-2.7-2.0) m?2 55.70
RAZEM 55.70
73|/KNR 4-01 |B-08.00 |Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3 mi |m3
d.9/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
poz.68 m3 83.55
RAZEM 83.55
74/KNR 2-31 |B-08.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.9|0114-07 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
z.0. 2.12. 25m
9901-02
0114-08
0.5*(30.8+29.6-2.7-2.0) m?2 27.85
RAZEM 27.85
75|KNR 2-31 |B-08.00 |Opaska z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubos¢ 6 cm sza-|m?2
d.9|0511-02 rej, na podsypce cementowo-piaskowej
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BUDYNEK C-ocieplenie-przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
0.5%*(30.8+29.6-2.7-2.0) m?2 27.85
RAZEM 27.85
76|KNR 2-31 |B-08.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.9|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
(30.8+29.6-2.7-2.0) m 55.70
RAZEM 55.70
77|KNR 2-31 |B-08.00 |Systemowe korytka betonowe do odprowadzenia wody opadowej -p.a. m
d.9/0606-03
15 m 1.50
RAZEM 1.50
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